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Nasledovna analyza najlepSich dostupnych technik (BAT) v stvislosti s navrhovanou
innostou ,,Hydinova farma Hucin“ vychadza z VYKONAVACIEHO ROZHODNUTIA
KOMISIE (EU) 2017/302 z 15. februara 2017, ktorym sa podla smernice Eurépskeho
parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju zavery o najlepsich dostupnych technikach (BAT)
pre intenzivny chov hydiny alebo oSipanych'.

1. VSEOBECNE ZAVERY O BAT

1.1 Systémy environmentalneho riadenia (EMS)

BAT 1.

V ramci usilia o zlepSenie celkového environmentalneho spravania fariem maji najlepSie
dostupné techniky sluzit' na zavedenie a dodrziavanie systému environmentalneho riadenia
(EMS), ktory zahfiia vSetky tieto vlastnosti:

1. angazovanost’ manazmentu vratane vrcholového manazmentu;

2. vymedzenie environmentalnej politiky, ktord zahffia neprestajné zlepSovanie
environmentalneho spravania zariadenia zo strany manazmentu;

3. plénovanie a stanovenie potrebnych postupov, tloh a cielov v spojeni s financnym
planovanim a investiciami;

4. vykonavanie postupov s osobitnym dérazom na:

a) Struktiru a zodpovednost’;

b) odbornu pripravu, informovanost’ a odbornu sposobilost’;

¢) komunikaciu;

d) zapojenie zamestnancov;

e) dokumentaciu;

f) ucinnu kontrolu procesov;

g) programy udrzby;

h) pripravenost’ na nidzové situacie a reakciu na ne;

i) zabezpelovanie dodrziavania pravnych predpisov v oblasti Zivotného prostredia;

5. kontrola plnenia a prijimanie ndpravnych opatreni s osobitnym dorazom na:

a) monitorovanie a meranie (pozri aj referencnti spravu JRC o monitorovani emisii zo
zariadeni, na ktoré sa vzt'ahuje smernica o priemyselnych emisiach — ROM);

b) napravné a preventivne opatrenia;

¢) uchovavanie zdznamov;

d) nezavislé (tam, kde je to mozné) interné alebo externé audity s ciel'om urcit,, ¢i systém
environmentalneho riadenia zodpoveda planovanym opatreniam a ¢i sa spravne
zaviedol a udrziava;

6. preskimanie systému environmentidlneho riadenia a jeho pretrvavajicej vhodnosti,
primeranosti a G¢innosti zo strany vys$Sieho manazmentu;
7. sledovanie vyvoja CistejSich technologii;

! https://bat.enviroportal.sk/public/DatabazaBrefDetail.aspx?idDoc=15
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8.

zohl'adnenie vplyvov na zZivotné prostredie v dosledku konaného vyradenia zariadenia z
prevadzky vo faze planovania novej prevadzky a pocas jej prevadzkovej zivotnosti;
pravidelné vykondvanie referenéného porovnavania na urovni odvetvi (napriklad
sektorovy referencny dokument EMAS). Specificky pre odvetvie intenzivneho chovu
hydiny alebo oSipanych sa podla najlepSich dostupnych technik maju do systému
environmentalneho riadenia zaclenit’ nasledujtce funkcie:

10. vykonavanie planu riadenia hluku (pozri polozku BAT 9);
11. vykonavanie planu riadenia zapachu (pozri polozku BAT 12);

Vyhodnotenie BAT 1:

Kedze sa jedna o pripravu budicej prevadzky budii BAT 1 postupne rieSené a v budicnosti sa planuje
ich zavedenie.

1.2 Spravne hospodarenie

BAT 2:

Na prechadzanie alebo obmedzenie vplyvu na zZivotné prostredie a celkové zlepSenie vykonu
sa v ramci BAT maju pouzivat’ vSetky tieto techniky.

a) priestorové usporiadanie ¢innosti s ciel’om:

obmedzit’ prepravu zvierat a materidlov (vratane hnoja),

zabezpecCit’ dostato¢ntl vzdialenost’ od citlivych receptorov vyzadujucich ochranu,

zohladnit’ prevladajuce klimatické podmienky (napr. vietor a zrazky),

zvazit potencialnu buducu rozvojovu kapacitu farmy,

prechadzat’ kontamindcii vody.

b) Vzdelavanie a Skolenie pracovnikov najmaé v suvislosti s:

relevantnymi nariadeniami, chovom hospodarskych zvierat, zdravim a dobrymi Zivotnymi

podmienkami zvierat, nakladanim s hnojom, bezpecnostou pracovnikov,

prepravou hnoja a aplikaciou hnoja do pody,

planovanim ¢innosti,

planovanim a riadenim ntidzovych situacii,

opravou a udrzbou zariadeni.

¢) Priprava nidzového plinu na rieSenie neocakavanych emisii a incidentov,
napriklad znecistenia vodnych utvarov. Sem moéze patrit’:

plan farmy so znazornenim odvodiiovacich systémov a zdrojov vody/vytokov,

ak¢né plany reakcie na urcité potencialne udalosti (napr. poziar, unik zo skladok hnojovice

alebo ich zratenie, nekontrolovany odtok z hald hnoja, tniky ropnych produktov),

dostupné vybavenie na rieSenie incidentov tykajucich sa znecistenia (napriklad vybavenie

na upchatie odtokov v zemi, prehradenie priekop, norné steny pre pripad uniku ropnych

produktov).

d) Pravidelna kontrola, oprava a udrzba konStrukcii a zariadeni, napriklad:




— skladdok hnojovice s cielom overit vyskyt akychkol'vek priznakov poskodenia,
degradacie, unikov,

— Cerpadiel hnojovice, mieSadiel, separatorov, zavlazovacich zariadeni,

— systémov zasobovania vodou a krmivom,

— ventila¢nych systémov a snimacov teploty,

— sil a prepravnych zariadeni (napriklad ventilov, potrubi),

— systémov na Cistenie vzduchu (napriklad prostrednictvom pravidelnych kontrol).
e) Skladovanie uhynutych zvierat sposobom, ktorym sa predchadza emisiam alebo

ktorym sa emisie zniZuju.

Vyhodnotenie BAT 2:

Prevadzkovatel’ bude uplatiiovat’ techniky a ich kombinacie uvedené v BAT bode a) — e) a to
nasledovnym spdsobom:

Navrhovana cCinnost’” bude umiestnend v aredli hospodarskeho strediska Hucin, kde st aj dalSie
jestvujuce pol'nohospodarske stavby. Stredisko je v zastavanom uzemi obce, mimo sidelného Gzemia.
Stredisko je umiestnené v severovychodnej Casti katastra, obojstranne pri Statnej ceste IIL. tr. ¢. 2838,
Hucin-Gemersky Sad. Zapadne vo vzdialenosti cca 800 m od pomyselného stredu arealu
hospodarskeho strediska Hucin je situované miestne letisko Hucin. Najblizsie hygienicky chranené
objekty t. j. dva rodinné domy su situované v bezprostrednej blizkosti arealu hospodarskeho strediska
Hucin na pozemkoch KN-C parc. ¢. 624/16, 625/13, 625/3, 625/5, 625/4, 625/2, 624/14, 625/6,
625/14, 625/8, 625/9, 625/7, 625/12, 625/11 a pozemku KN-E 820/101 v k .i. Hucin. Najblizsia
odstupova vzdialenost’ fasady blizsie situovaného rodinného domu od objektov hal ¢. 6, 7 a 8 je
min. cca 80 m. Juhozapadne od juznej hranice arealu hospodarskeho strediska sa vo vzdialenosti cca
400 m aviac nachadza obytnd zéna vk. 0. Hucin. Vo vztahu ku severnej hranici aredlu
hospodarskeho strediska Hucin st najblizSie sidelné objekty situované vo vzdialenosti min. 1,4 km
v k.. Novécany (815047), obec Gemersky Sad resp. v k.u. Mikol¢any (815039), obec Gemersky Sad
vo vzdialenosti min. 1,3 km.

Pracovnici farmy budu pravidelne Skoleni.
Bude realizovana pravidelna kontrola, oprava a udrzba konstrukcii a zariadeni.
Uhynuté zvierata budi zbierané z jednotlivych chovatel'skych hal a zhromazd’'ované v kafilerickom

boxe. Nasledne budu odvazané na zneSkodnenie do zariadenia prevadzkovaného opravnenou osobou
na zaklade obchodnej zmluvy.

BAT 2

1.3 Riadenie vyzivy
BAT 3.

S cielom znizit' celkové mnozstvo vyluceného dusika, a tym aj emisie amoniaku, pri
zachovani nutri¢nych potrieb zvierat, sa maji v ramci BAT pouzivat’ také zlozenie krmiva a
nutri¢na stratégia, ktoré zahfnaji niektoru z tychto technik alebo ich kombinaciu.

a) ZniZenie celkového obsahu proteinu prostrednictvom krmiva s vyviZenym
obsahom dusika na zaklade energetickych potrieb a stravitel’nych aminokyselin.
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b) Viacfazové kimenie so zloZenim Kkrmiva prisposobenym Specifickym
poziadavkam produkcéného obdobia.

¢) Pridanie kontrolovanych mnoZstiev esencidlnych aminokyselin do krmiva s
nizkym celkovym obsahom proteinu.

d) Pouzitie povolenych kimnych doplnkovych liatok, ktoré zniZuji celkové mnoZstvo
vylu¢eného dusika.

Celkové mnozZstvo vyliceného dusika v sivislosti s BAT

Celkove mnozstvo
, . | vyli¢eného dusika v
Kategéri | 7 . .
Parameter } suvislosti s BAT (1) (2)
a zvierat

(pocet kg vyluaceného N na
miesto pre zviera a rok)

Celkové mnozstvo vyluceného dusika vyjadrené

ako N. Brojlery |0,2-0,6

(1) Dolnu hranicu intervalu je mozné dosiahnut’ pomocou kombinacie technik.

(2) Celkové mnozstvo vyluceného dusika v suvislosti s BAT sa pri Ziadnom druhu hydiny nevzt'ahuje na mladky
ani na plemenné zvierata.

Vyhodnotenie BAT 3:

Kimenie bude v sulade s poziadavkami BAT, nakolko na hydinovej farme sa planuju pouzivat
certifikované kfmne zmesi, v ktorych dodavatel garantuje vyvdzeny obsah dusika na zdklade
energetickych potrieb a stravitelnych aminokyselin. ZloZenie krmiva je prispdsobené poziadavkam
chovanych zvierat v zévislosti od ich veku a uzitkovosti a je rozfizované v ramci ich potrieb na
vyZivu

BAT 3

BAT 4.

S cielom znizit' celkové mnozstvo vyluc¢eného fosforu pri zachovani nutri¢nych potrieb
zvierat sa maju vramci BAT pouZivat' také zlozenie krmiva anutricnd stratégia, ktoré
zahfnajl niektoru z tychto technik alebo ich kombinaciu.

Celkové mnoZzstvo vyliceného fosforu v sivislosti s BAT

Celkové mnozstvo

Kateebria vyluceného dusika

Parameter ) & vsuvislosti s BAT (1) (2)
zvierat

(pocet kg vyluceného P>Os na
miesto pre zviera a rok)

Celkové mnozstvo vyluceného dusika vyjadrené

Brojl ~-02
ako P>0O:s. rojlery 0,05-0,25

(1) Dolnu hranicu intervalu je mozné dosiahnut’ pomocou kombindacie technik.

(2) Celkové mnozstvo vyluceného fosforu v suvislosti s BAT sa pri ziadnom druhu hydiny nevzt'ahuje na mladky
ani na plemenné zvierata.



a) Viacfaizové Kkirmenie so zloZenim Kkrmiva prisposobenym Specifickym
poziadavkam produkcéného obdobia.

b) Pouzitie povolenych kifmnych doplnkovych Ilatok, ktoré zniZuju celkové
mnoZstvo vyluceného fosforu (napr. fytaza).

¢) Pouzivanie vysoko straviteI’nych anorganickych fosfatov na ¢iasto¢né nahradenie
konvencénych zdrojov fosforu v krmive.

Vyhodnotenie BAT 4:

Kfmenie bude v sulade s poziadavkami BAT, nakolko na hydinovej farme sa planujii pouzivat
certifikované kimne zmesi, v ktorych dodavatel garantuje vyvazeny obsah fosforu na zaklade
energetickych potrieb a vysoko stravitelnych anorganickych fosfatov Zlozenie krmiva je prispdsobené
poziadavkam chovanych zvierat v zavislosti od ich veku a zitkovosti a je rozfazované v ramci ich
potrieb na vyzivu.

BAT 4

1.4 Efektivne vyuZivanie vody
BAT 5:

Na efektivne vyuzivanie vody sa v ramci BAT ma pouzivat’ kombinacia tychto technik.

a) Vedenie zaznamov o vyuZivani vody

b) VyhlPadavanie a odstraiiovanie iinikov vody

¢) Pouzivanie vysokotlakovych ¢istiCov na Cistenie priestorov na ustajnenie zvierat
a zariadeni.

d) Vyber apouzitie vhodnych zariadeni (napr. kvapkové napajacky, miskové
napajacky, vodné zZPaby) pre Specifické kategorie zvierat pri zabezpefeni
dostupnosti vody (ad libitum).

e) Overenie a (v pripade potreby) pravidelna uprava kalibracie zariadeni na napajanie
pitnou vodou.

f) Opitovné pouzitie nekontaminovanej dazd’ovej vody ako vody na Cistenie.

Vyhodnotenie BAT 5:

Prevadzkovatel’ bude viest’ potrebné zaznamy o spotrebe vody prostrednictvom meracov vody.
Prevadzka bude vybavena vysokotlakovymi ¢isticom, ¢im je zabezpeCena poziadavka pre zniZenie
spotreby vody azvySenie efektivity Cistenia chovnych priestorov. Dezinfek¢na latku pre
vysokotlakovy Cisti¢ dodava opravnena osoba.

Zvieratd maju pristup k vode prostrednictvom liniovych napéjaciek. Hydina mé neustaly pristup
k vode (ad libitum).

BAT 5
V pripade BAT 5 bodu e), f) bude pouzita ina technologia




1.5 Emisie z odpadovej vody
BAT 6:

S cielom znizit' tvorbu odpadovej vody sa ma v ramci BAT pouzivat kombinacia tychto
technik

a) Udrziavanie ¢o najmenSieho rozsahu znecistenych ploch vybehu.

b) Minimalizovanie pouzitia vody.

¢) Oddelenie nekontaminovanej dazd’ovej vody od tokov odpadovej vody, ktora
vyZzaduje spracovanie.

Vyhodnotenie BAT 6:

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché exkrementy, ktoré sa budua
odstranovat’ z hal mechanicky, manipulatorom, vytlacenim na manipula¢ni plochu, kde sa hned
nalozia na dopravny prostriedok a vyvezii sa do ned’alekej bioplynovej stanice, vo vlastnictve
navrhovatela za icelom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskaného fermentacnym procesom (ide
o Standardny druh vstupného materialu pre takato prevadzku).

Zvieratd budu ustajnené vol'ne, na uspornej podstielke, z rezanej slamy v hrabke cca 5 cm. Vykrmovy
turnus zvierat trva cca 38 dni. Podstielka sa pocas celého turnusu nedopliiia. Maximalne mnoZstvo
ustajnenych zvierat v zmysle Smernice 2007/43/ES, nesmie nikdy prekro¢it’ 33 kg/m?, Zivej vahy
zvierat. VySSia hustota zastavu maximalne 39 kg/m? je povolend, ak chovatel' splni podmienky
uvedené v prilohe Il Smernice.

S cielom znizit’ spotrebu vody, ako aj samotnt tvorbu odpadovej vody bude na Cistenie hal pouzivany
vysokotlakovy Cistic.

Oplachové vody z Cistenia hal, vysokotlakovym zariadenim, ktoré sa zberaju do vodonepriepustnych
7amp (objem 15 a 20 m?) pri kazdej hale sa budu vyuzivat’ na zavlahy pddneho fondu, pripadne tieZ
v bioplynovej stanici navrhovatela. Zumpy sG navrhnuté s kontrolnym systémom prieniku
znecist'ujicich latok do podlozia s pravidelnou reviziou opravnenou osobou.

Dazdové vody zo striech objektov budi zvedené do povrchovych rigolov a vylstené mimo areal
strediska.

BAT 6

BAT 7.

S cielom znizit' emisie do vody z odpadovych vod sa ma v ramci BAT pouZivat’ niektord z
tychto technik alebo ich kombinacia.

a) Odvadzanie odpadovej vody do vyhradenej nadoby alebo skladky kalov

b) Uprava odpadovej vody.

¢) Aplikacia odpadovej vody na podu napr. pomocou zavlazovacieho systému v
podobe postrekovaca, pojazdného zavlaZovacieho zariadenia, cisterny alebo
hadicového aplikatora.

Vyhodnotenie BAT 7:

Oplachové vody z Cistenia hal, vysokotlakovym zariadenim, ktoré sa zberaju do vodonepriepustnych
Zamp (objem 15 a 20 m®) pri kazdej hale sa bud( vyuZivat' na zavlahy pédneho fondu, pripadne tieZ
v bioplynovej stanici navrhovatela. Zumpy sG navrhnuté s kontrolnym systémom prieniku
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znecCist'ujucich latok do podlozia

BAT 7 bod a) a ¢) bude splneny
BAT 7 bod b) nie je mozné vzh’adom na deklarované rieSenie nakladania s oplachovymi vodami
aplikovat’




1.6 Efektivne vyuZivanie energii

BAT 8.

Na efektivne vyuzivanie energie na farme sa v ramci BAT ma pouzivat’ kombinacia tychto
technik.

a) Systémy vykurovania/chladenia a ventilacie s vysokou ucinnost’ou.

b) Optimalizacia systémov vykurovania/chladenia a ventilicie, ako aj riadenia,
najmé tam, kde sa vyuzivaja systémy na Cistenie vzduchu.

¢) Izolacia stien, podlah a/alebo stropov priestorov na ustajnenie zvierat.

d) Pouzitie energeticky ucinného osvetlenia.

e) Pouzitie vymennikov tepla. MoZe sa pouZit’ jeden z tychto systémov: 1. Vzduch —
vzduch 2. Vzduch - voda 3. Vzduch — zem

f) Pouzitie tepelnych ¢erpadiel na rekuperaciu tepla.

g¢) Rekuperacia tepla s vyuZitim vyhrievanej a ochladzovanej podlahy s podstielkou
(systém ,,combideck*).

h) Pouzitie prirodzeného vetrania.

Vyhodnotenie BAT 8:

V chovnych halach je navrhnuté tunelové vetranie v kombinaciu so streSnymi ventilatormi, ktoré
automaticky zabezpecuje optimdlnu klimu pre zvierata, na zdklade hodnot teploety a koncentracie
CO,, ktoré st merané snimacmi, umiestnenymi v celej hale. V Casti nasavania Cerstvého vzduchu su
umiestnené chladiace vodné vymenniky, na zaistenia chladenia priestoru hal.

Vykurovanie hal je zabezpeCené ekologickymi plynovymi agregatmi Ermaf GP 95 a G 70,
umiestenymi pri obvodovych bo¢nych stenach, pod stropom hal. Zaistia pozadovanu teplotu pre
zvierata, ktora je pri malych kurcatach od 33 °C po 18 °C pri vyskladilovanych.

Za uc¢elom uspory elektrickej energie bude v objektoch instalované isporné osvetlenie s automatickym
rezimom. V ramci Setrenia elektrickej energie a podl'a dobrych Zivotnych podmienok hydiny je mozné
pocas dna (na 6 h) vypnut osvetlenie. Pocas tohto intervalu je brojlerovym kurcatam dopriaty spanok.

BAT 8
BAT 8 bod f), g), h) na vykurovanie a ochladzovanie chovnych hal bola zvolena ina technologia

1.7 Emisie hluku
BAT 9.

S cielom zabranit’ vzniku emisii hluku alebo, ak to nie je mozné, dosiahnut’ ich zniZenie sa v
ramci BAT md vytvorit' a realizovat’ plan na riadenie hluku, ktory je sucastou systému
environmentalneho riadenia (pozri poloZzku BAT 1).

BAT 9 sa uplatiiuje len v pripade ak sa ocakéva alebo je podlozené obtazovanie hlukom u
citlivych receptorov.

Vyhodnotenie BAT 9:

Navrhovana ¢innost’ je umiestnena v areali hospodarskeho strediska Hucin, kde su aj d’alSie jestvujice
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Vyhodnotenie BAT 9:

pol'nohospodarske stavby a jestvujuci chov hovéddzieho dobytka. Stredisko je v zastavanom uzemi
obce, mimo sidelného Uzemia. Stredisko je umiestnené v severovychodnej Casti katastra, obojstranne
pri Statnej ceste IIL. tr. €. 2838, Hucin-Gemersky Sad. Najblizsie obytné budovy su vo vzdialenosti cca
80 m. Hlu¢nost’ prevadzky chovu hydinovych brojlerov vsak v tejto vzdialenosti nebude mat’ podla
dostupnych podkladov trovne presahujuce hygienické limity. Realizdciou navrhovanej cinnosti
nedojde k navyseniu dopravnej zat'aze v uzemi.

BAT 9

BAT 10.

S ciel'om zabranit’ vzniku emisii hluku alebo, ak to nie je mozné, dosiahnut’ ich zniZenie sa v
ramci BAT ma pouzit’ niektora z tychto technik alebo ich kombindcia.

a) Zabezpecenie dostatofnej vzdialenosti medzi prevadzkou/farmou a citlivymi
receptormi.

b) Umiestnenie zariadenia.

¢) Prevadzkové opatrenia.

d) Zariadenia s nizkou hlu¢nost’ou.

e) Zariadenia na zniZenie hluku.

f) Znizovanie hluku.

Vyhodnotenie BAT 10:

Navrhovana ¢innost’ je umiestnena v areali hospodarskeho strediska Hucin, kde st aj d’alSie jestvujice
pol'nohospodarske stavby a v st¢asnosti tu prebieha chov hovéddzieho dobytka. Najbliz§ia odstupova
vzdialenost’ fasady blizsie situovaného rodinného domu od objektov hal €. 6, 7 a 8 je min. cca 80 m.
Pocas realizaénych prac mozno ocakavat zvySenie hluku sposobené pohybom stavebnych
mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv vSak bude obmedzeny na priestor stavby a ¢asovo
obmedzeny na dobu vystavby. Jeho intenzita bude dosahovat’ vyznamnejSie rozmery predovsetkym
v ¢ase terénnych uprav a vystavby technickej infrastruktiry.

Pri samotnom vykrme brojlerov v ramci chovnych cyklov nevznika hluk, ani vibracie. K ob¢asnému
zvyseniu hluku méze dojst’ pri dovoze kuréiat a ich odvoze v cykloch — turnusoch, ktorych pocet je
6 cyklov chovu roc¢ne. Vzhl'adom na situovanie arealu a vzdialenost’ obytnych budov je negativne
poOsobenie na obyvatel'stvo v tomto smere prakticky zanedbatelné.

Hluk v suvislosti s navrhovanou cinnostou budia generovat prejazdy nakladnych vozidiel
zabezpedujucich obsluhu hydinovej farmy. Tieto sa spolu s vibraciami prejavia predovietkym pozdiz
cestnych usekov, po ktorych bude prebiehat’ transport. Cestnd doprava vSak nebude signifikantne
odli$na od jestvujuceho stavu spojeného s chovom hovadzieho dobytka.

Zdrojom hluku a vibracii tiez moéze byt vetranie a vzduchotechnika haly zabezpecovana
prostrednictvom kombinacie tunelového a streSného vetrania na zaklade hodnét teploty a CO, v
chovnej hale. Uvedené vsak nebude s urcitost'ou sposobovat’ nadmerny hluk, nakol'ko su k dispozicii
moderné systémy vetrania navrhnuté na mieru pre danu aplikdciu a minimalizujuce emisie hluku do
okolia. Vzhl'adom na inStalaciu modernych ventilatorov st teda takéto prejavy minimalne a
obmedzené prakticky iba na vnutorné pracovné prostredie.

Hodnota akustického tlaku pre dieselagregat JOHN DEERE typ J250 (zalozny zdroj elektriny) je
udavana vyrobcom na trovni vzdialenosti Im / 7m / 15m v dB(A) 82,0 / 71,0 / 67,0. Zariadenie sa
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Vyhodnotenie BAT 10:

dodava s timi¢om hluku 30 dB(A) ako sucast’ou §tandardnej vybavy.

Na zabranenie vzniku emisii hluku, resp. ich pripadne Sirenie sa zvidc¢Sa uplatiuji prevadzkové
opatrenia ako je zatvaranie dveri a priechodov v budove v €ase kfmenia, obsluha zariadenia skiisenym
personalom, adlibitné kimenie, moderna technika, klapky na ventilacnom systéme obmedzujtice hluk
a pod.

BAT 10 body c) — f) budu splnené

BAT 10 bod a) a b) nie je moZné splnit’ z dovodu jestvujiiceho umiestnenia obytnych budov vo
vzdialenosti cca 80 m od najblizsich chovnych hal (konzervativne hodnotenie). Napriek tomuto
konStatovaniu v§ak dostacujiica odstupova vzdialenost’ nie je v BAT explicitne uvedena a tito
moZzno podmienit’ vyhovujucim stavom prevadzky z hl’adiska hlukovych pomerov, ktory mozno
na zaklade informacii uvedenych v Sprave o hodnoteni odévodnene predpokladat’.

1.8 Emisie prachu

BAT 11.

Na znizenie emisii prachu z jednotlivych budov pre zvieratd sa ma v ramci BAT pouzit
niektora z tychto technik alebo ich kombindcia.

a) ZniZzenie tvorby prachu v budovach pre hospodarske zvierata. Na tento ucel sa moze
pouzit’ kombinacia tychto technik:

b) ZniZenie koncentracie prachu v budove pomocou jednej z tychto technik:

¢) Uprava vyfukovaného vzduchu pomocou systému na Eistenie vzduchu, napriklad:

Vyhodnotenie BAT 11:

Budu vykonavané ¢innosti, ktoré maju potencialny vplyv na znelistovanie ovzduSia. PraSnost’ je
stalou sticast'ou vonkajSieho i vnutorného prostredia v ramci chovu hydiny. Zlozenie prachu (TZL)
v mastal'nom ovzdusi je prevazne organického pdvodu, pritomny je vSak aj prach anorganického
povodu. Prach vznika z podstielky, z Ciastociek krmiva, vysuSeného trusu alebo Supin koze. MnoZstvo
prachu ovplyviluje Cistota chovnych priestorov, aktivita a hustota zvierat na m? plochy, teplota,
relativna vlhkost’, intenzita vetrania a v neposlednom rade aj sposob kimenia. ZniZenie prasnosti
mozno dosiahnut’ dodrziavanim zoohygienickych zasad a dezinfekciou chovnych priestorov medzi
jednotlivymi vykrmovymi turnusmi, na ktoré bude navrhovatel’ klast’ striktny doraz.

Chov sa vykonava priamo v chovnych haldch. Nevykonava sa spdsob chovu volného vybehu. V
chovnych halach sa Cerstva podstielka aplikuje rucne, ¢im sa zabraniuje nadmernej prasnosti. Ako
stelivo sa pouziva hrubsia podstielka — rezana slama.

Vyuzivany bude vhodny typ krmiva pre minimalizaciu emisii prachovych cCastic a prevadzka bude
vybavena pneumaticky napiiianym skladovymi silami s osadenymi filtrami prachu.

V letnych mesiacoch, kedy sa predpoklada zvySena prasnost budi vyrobné haly ochladzované
technoldgiou roztreku vodnej hmly (rosi¢e opisané v Sprave o hodnoteni), ktord zvysuje vlhkost' v
halach a obmedzuje sa tym aj prasnost’.

BAT 11 bod a) a b) st splnené
BAT 11 bod c) sa nepredpoklada aplikovat’, av§ak v ramci realiza¢ného navrhu mozno zvazit’
umiestnenie napr. suchych filtrov do ventilaénych vyduchov v chovnych halach, pripadne vodny
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Vyhodnotenie BAT 11:

odlucovad, nakol’ko len tieto systémy moZno v silade s BAT uplatnit’ pre systémy s tunelovym
vetranim. V danom pripade vSak pdjde aj o kombinaciu streSného vetrania chovnych hal, ¢o je
potrebné dokladne zohl’adnit’ v projektovom navrhu.
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1.9 Emisie zapachu

BAT 12

S cielom zabranit’ vzniku emisii zapachu z farmy alebo, ak to nie je mozné, dosiahnut’ ich
zniZzenie sa ma v ramci BAT vytvorit', realizovat’ a pravidelne preskimavat’ plan na riadenie
zapachu, ktory je sucastou systému environmentalneho riadenia (pozri polozku BAT 1) a
ktory zahfia tieto prvky:

i.  protokol obsahujuci prislu$né opatrenia a harmonogramy;

ii.  protokol na vykondvanie monitorovania zapachu;

ili.  protokol pre reakcie na zistené obt’azovanie zapachom;

iv. program prechadzania a odstrafiovania zipachu urceny napriklad na
identifikaciu zdrojov, monitorovanie emisii zapachu (pozri polozku BAT 26),
oznacenie prispevkov zdrojov a vykonavanie opatreni na ich eliminaciu a/alebo
zmiernenie;

v. postdenie minulych vyskytov zapachu a napravnych opatreni a Sirenie
poznatkov o vyskyte zapachu.

BAT 12 sa uplatituje len v pripade, ked’ sa ocCakava a/alebo je podlozené obt'azovanie
zapachom u citlivych receptorov.

Vyhodnotenie BAT 12:

Nepredpoklada sa nadmerné Sirenie zapachu z budicej prevadzky, ktoré by sposobovali
obt'azovanie u citlivych receptorov. Uvedené je podloZené predloZenou rozptylovou Stidiou
v procese EIA, ktoru vypracovala na tento ucel opravnena osoba.

BAT 13.

S cielom zabranit’ vzniku emisii zapachu a/alebo vplyvu zapachu z farmy alebo, ak to nie je
mozné, dosiahnut’ ich zniZenie sa ma v ramci BAT pouZit' kombinacia nizSie uvedenych
technik.

a) Zabezpecenie dostatocnej vzdialenosti medzi farmou/prevadzkou a citlivymi
receptormi.
b) Pouzitie systému ustajnenia, v ktorom je zavedeny jeden z nasledujucich
principov (uvedeny v BAT13) alebo ich kombinacia.
¢) Optimalizovanie podmienok vypustania vyfukovaného vzduchu z budovy pre
zvierata pomocou niektorej z tychto technik (uvedenych v BAT13) alebo ich
kombinacie.
d) Pouzitie systémov na Cistenie vzduchu, napriklad:
1. bioskruber (alebo skrapany biofilter),
2. biofilter;
3. dvojstupriovy alebo trojstupiiovy systém na Cistenie vzduchu.
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e) Pouzitie niektorej z tychto technik (uvedenych v BAT13), alebo ich kombinacie
na skladovanie hnoja.

f) Spracovanie hnoja pomocou niektorej z tychto technik (uvedenych v BAT13) s
cielom minimalizovat’ emisie zapachu pocas aplikovania do pody (alebo pred
nou):

g) Pouzitie niektorej z tychto technik (uvedenych v BAT13) alebo ich kombinacie na
aplikaciu hnoja do pody.

Vyhodnotenie BAT 13:

Navrhovana ¢innost’ je umiestnena v areali hospodarskeho strediska Hucin, kde su aj d’alSie jestvujice
pol'nohospodarske stavby. Stredisko je v zastavanom tizemi obce, mimo sidelného uzemia. Stredisko
je umiestnené v severovychodnej Casti katastra, obojstranne pri Statnej ceste III. tr. ¢. 2838, Hucin-
Gemersky Sad. Zapadne vo vzdialenosti cca 800 m od pomyselného stredu aredlu hospodarskeho
strediska Hucin je situované miestne letisko Hucin.

Najblizsie hygienicky chranené objekty t. j. dva rodinné domy su situované v bezprostrednej blizkosti
arealu hospodarskeho strediska Hucin na pozemkoch KN-C parc. ¢. 624/16, 625/13, 625/3, 625/5,
625/4, 625/2, 624/14, 625/6, 625/14, 625/8, 625/9, 625/7, 625/12, 625/11 a pozemku KN-E 820/101
vk .. Hucin. NajblizSia odstupova vzdialenost’ fasaddy blizSie situovaného rodinného domu od
objektov hal ¢. 6, 7 a8 je min. cca 80 m. Juhozapadne od juznej hranice aredlu hospodarskeho
strediska sa vo vzdialenosti cca 400 m a viac nachadza obytna zona v k. 0. Hucin. Vo vzt'ahu ku
severnej hranici aredlu hospodarskeho strediska Hucin su najblizsie sidelné objekty situované vo
vzdialenosti min. 1,4 km v k.u. Novacany (815047), obec Gemersky Sad resp. v k.i. MikolCany
(815039), obec Gemersky Sad vo vzdialenosti min. 1,3 km.

Zvierata budu ustajnené vol'ne, na spornej podstielke, z rezanej slamy v hrabke cca 5 cm.
Vyfukovanie vzduchu v jednotlivych objektoch zivoci§nej vyroby je rieSené ventilanym systémom
(kombinacia stresného a tunelového systému ventilacie). Vetranie automaticky zabezpecuje optimalnu
klimu pre zvierata, na zaklade hodndt koncentracie CO, a teploty, ktoré su merané snimacmi,
umiestnenymi v celej hale. V cCasti nasdvania Cerstvého vzduchu sii umiestnené chladiace vodné
vymenniky, na zaistenia chladenia priestoru hal.

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché exkrementy, ktoré sa budu
odstranovat’ z hal mechanicky, manipulatorom, vytlaCenim na manipulacn plochu, kde sa ihned’
nalozia (nebude teda dochadzat’ k ich skladovaniu) na dopravny prostriedok a vyveza sa do ned’alekej
bioplynovej stanice v JelSave, vo vlastnictve navrhovatela za ucelom vyroby elektriny a tepla
z bioplynu ziskaného fermentacnym procesom (ide o Standardny druh vstupného materidlu pre takato
prevadzku) anaerobnou digesciou, ktora je explicitne uvedena vramci BAT 13 ako odporucana
technika spracovania hnoja. Hnoj sa teda nebude aplikovat priamo do pddy ale bude sa dalej
zhodnocovat' za ucelom vyroby elektriny atepla v bioplynovej stanici. Az vedlaj$i produkt
bioplynovej stanice t.j. digestat bude aplikovany do pody ako hodnotné organické hnojivo.

BAT 13 bod a), b), c), f) st splnené

Pozn.:

- v suvislosti s bodom a) je potrebné uviest’, Ze hydinova farma bude realizovana v priestoroch
jestvujiceho hospodarskeho dvora Hucin v mieste si¢asného prevadzkovania chovu hovéadzieho
dobytka, ktory sa tymto ukon¢i. Zabezpecenie vyhovujicej expozicie citlivych receptorov
v odstupovej vzdialenosti cca 80 m zapachom bolo overené v rozptylovej Studii.

- pre bod b) sa jedna o kombiniciu udrziavania vyhovujtcich Zivotnych podmienok — suché
podstielky, dezinfekcia a Cistenie priestorov, v beZnej situicii, ked’ nebudd zvySené
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Vyhodnotenie BAT 13:

mikroklimatické podmienky teploty, resp. koncentracie CO, bude v prevadzke len streSné
odsavanie a tunelové vetranie bude v stave nefinnosti, ¢im sa budia dosahovat’ niZSie rychlosti
pridenia vzduchu v halach, o je v sulade s BAT na zamedzenie vzniku zapachu.

- bod ¢) okrem poziadavky na vedenie osi hrebefia strechy u jestvujiacich objektov, ktoré sa
planuja rekonstruovat’ budu podmienky BAT tykajtce sa odvadzania emisii do komunalneho
ovzdusSia podrobne rieSené v projektovom navrhu a konzultované s odbornikom pre oblast’
imisno-prenosového postdenia.

- bod f) splnené zabezpecenim spracovania hnoja anaerébnou fermentaciou v bioplynovej
stanici, hnoj sa na prevadzke hydinovej farmy nebude skladovat’.

BAT 13 bod d), e), g) nie je mozZné aplikovat’

Pozn.:

- bod d) tykajuci sa pouZitia systému Cistenia vzduchu (napr. bioskruber, biofilter a viacstupiovy
systém cCistenia) hodnotime ako finan¢ne vysoko nidkladny pre rentabilitu projektu a teda
v tomto konkrétnom pripade neuplatnitel’ny, ¢o je v siillade s moZnost’ami zaverov o BAT.

- bod e) — je neuplatnite’ny z dovodu, Ze hnoj sa na prevadzke hydinovej farmy nebude
skladovat’, okamzite sa bude odvazat’ do bioplynovej stanice navrhovatel’a

- bod g) — nerelevantné z dovodu spracovania hnoja v bioplynovej stanici

1.10 Emisie zo skladovania pevného hnoja

BAT 14.

Na zniZenie mnozstva emisii amoniaku do vzduchu zo skladovania pevného hnoja sa ma v
ramci BAT pouzit niektora z tychto technik alebo ich kombinacia.

a) Znizenie pomeru plochy povrchu, ktory vytvara emisie, k objemu haldy pevného
hnoja.

b) Zakrytie hald pevného hnoja.

¢) Skladovanie vysuSeného pevného hnoja v pristreSku.

Vyhodnotenie BAT 14:

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché exkrementy, ktoré sa budu
odstraiiovat’ z hal mechanicky, manipulatorom, vytlatenim na manipula¢na plochu, kde sa hned’
nalozia na dopravny prostriedok a vyvezi sa do ned’alekej bioplynovej stanice, vo vlastnictve
navrhovatela za Gcelom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskané¢ho fermentacnym procesom (ide
o Standardny druh vstupného materialu pre takato prevadzku).

Prevadzkovatel’ pri vyskladiovani podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do prevadzky
bioplynovej stanice, tato technika vzh'adom na povahu prevadzky nie je aplikovatel'na.

BAT 14 vzhl'adom na povahu nakladania s mastalnym hnojom nie je mozné uplatnit’.

BAT 14 body a) - c¢) nie su aplikovatel’'né, prevadzka pevny hnoj okamZite presunie do
prevadzky bioplynovej stanice v meste Jel§ava, ktora je vo vlastnictve navrhovatel’a.

15




BAT 15.

S cielom zabranit' emisidm do pddy a vody z uskladnenia pevného hnoja alebo, ak to nie je
mozné, dosiahnut’ ich znizenie sa md v ramci BAT pouzit kombindcia tychto technik v
uvedenom poradi priorit:

a) Skladovanie vysuSeného pevného hnoja v pristresku.

b) PouZzitie betonového sila na skladovanie pevného hnoja.

¢) Skladovanie pevného hnoja na pevnej nepriepustnej podlahe s kanaliza¢nym
systémom a zbernou nadrZou na odtekajuce latky.

d) Vyber zasobnika s dostatocnou kapacitou na uloZenie pevného hnoja pocas
obdobi, v ktorych nie je mozna aplikacia do pody.

e) Skladovanie pevného hnoja na poPnych haldiach vzdialenych od povrchovych
a/alebo podzemnych vodnych tokov, do ktorych by mohli preniknut’ odtekajuce
latky v kvapalnej podobe.

Vyhodnotenie BAT 15:

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché exkrementy, ktoré sa budu
odstranovat’ z hal mechanicky, manipulatorom, vytlaCenim na manipula¢ni plochu, kde sa hned
nalozia na dopravny prostriedok a vyvezii sa do ned’alekej bioplynovej stanice, vo vlastnictve
navrhovatela za uc¢elom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskaného fermentaénym procesom (ide o
Standardny druh vstupného materialu pre takuto prevadzku).

Prevadzkovatel’ pri vyskladiiovani podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do prevadzky
bioplynovej stanice, tato technika vzhl'adom na povahu prevadzky nie je aplikovatelna.

BAT 15 vzhl'adom na povahu nakladania s mastalnym hnojom nie je mozné uplatnit’.

BAT 15 body a) - e) nie su aplikovatené, previadzka pevny hnoj okamzite presunie do
prevadzky bioplynovej stanice.

1.11 Emisie zo skladovania hnojovice

BAT 16.

Na zniZenie emisii amoniaku do vzduchu zo skladovania hnojovice sa ma v ramci BAT pouZit’
kombinécia tychto technik.

a) Vhodny navrh a riadenie skladky hnojovice pomocou kombinacie tychto technik:

b) Prekrytie skladky hnojovice. Na tento ucel sa mozZe pouzZit’ niektora z technik
(uvedenych v BAT 16).

¢) Acidifikacia hnojovice

Vyhodnotenie BAT 16:

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché exkrementy, ktoré sa budu
odstraiiovat’ z hal mechanicky, manipuldtorom, vytlacenim na manipulacnii plochu, kde sa hned’
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nalozia na dopravny prostriedok a vyvez(i sa do ned’alekej bioplynovej stanice, vo vlastnictve
navrhovatela za u¢elom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskaného fermentaénym procesom (ide o
Standardny druh vstupného materidlu pre takuto prevadzku).

Vzhl'adom na charakter chovu nie je hnojovica (definovana v zmysle §2 pism. f) zakona ¢. 136/2000
Z. z. ) z prevadzky produkovana. Prevadzkovatel bude vykondvat' zivociSnu vyrobu systémom
podstielkového chovu, z prevadzky je produkovany hnoj pouzitd podstielka z turnusu chovu - a
odpadova voda z objektov zivocisnej vyroby.

BAT 16 body a) - ¢) nie su aplikovatel'né, prevadzka hnojovicu nebude produkovat’.

BAT 17.

Na znizenie emisii amoniaku do vzduchu zo skladky hnojovice so zemnym valom (laginy) sa
ma v ramci BAT pouzit’ kombinacia tychto technik

a) Minimalizovanie premieSavania hnojovice.
b) Prekrytie skladky hnojovice so zemnym valom (lagliny) pruZnym alebo
plavajicim krytom, ktory tvoria napriklad :
- pruzné plastové tabule,
- lahké sypké materialy,
- prirodzena kora,
- slama.

Vyhodnotenie BAT 17:

BAT 17 body a) a b) nie su aplikovatel’né, prevadzka hnojovicu nebude produkovat’.

BAT 18.

S cielom zabrénit’ emisidm do pddy a vody zo zhromazZd’ovania hnojovice, jej prepravy
potrubiami a zo skladky a/alebo tloziska so zemnym valom (laginy) sa ma v rdmci BAT
pouzit’ kombinécia tychto technik.

a) Pouzitie skladok, ktoré su schopné odolat’” mechanickym, chemickym a tepelnym
vplyvom.

b) Vyber zasobnika s dostato¢nou kapacitou na uloZenie hnojovice pocas obdobi, v
ktorych nie je moZna aplikacia do pody.

¢) Zhotovenie nepriepustnych zariadeni a vybavenia na zhromaZd’ovanie a
premiestiiovanie hnojovice (napr. jamy, kanaly, odtoky, ¢erpacie stanice).

d) Skladovanie hnojovice na skladkach so zemnym valom (lagunach) s
nepriepustnym dnom a stenami, napr. s obloZenim z ilu alebo plastu (alebo s
dvojitym obloZenim).

e) InStalacia systétmu na zistovanie unikov, napr. zloZeného z geomembrany,
drenaZnej vrstvy a drendZneho potrubného systému.-

f) Kontrola konstruk¢nej celistvosti skladok najmenej raz rocne.
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Vyhodnotenie BAT 18:

BAT 18 body a) — f) nie st aplikovatel’né, prevadzka hnojovicu nebude produkovat’

1.12 Spracovanie hnoja na farme

BAT 19.

Ak sa vyuziva spracovanie hnoja na farme, na zniZzenie emisii dusika, fosforu, zépachu a
mikrobidlnych patogénov do vzduchu a vody a ulahcenie skladovania hnoja a/alebo aplikacie
hnoja do pody sa ma v ramci BAT hnoj spracovavat pomocou niektorej z tychto technik alebo
ich kombinécie.

a) Mechanicka separacia hnojovice

b) Anaerobny rozklad hnoja v zariadeni na bioplyn.
¢) Pouzitie externého tunela na susSenie hnoja.

d) Aerobny rozklad (prevzdusSiovanie) hnojovice.

e) Nitrifikacia a denitrifikacia hnojovice.

f) Kompostovanie pevného hnoja

Vyhodnotenie BAT 19:

BAT 19

BAT 19 body a), ¢), d), e), f) nie st aplikovatel’né

1.13 Aplikacia hnoja do pody
BAT 20.

Na prevenciu, alebo pripadne, ak to nie je mozné, zniZenie emisii dusika, fosforu a
mikrobidlnych patogénov do pddy a vody v dosledku aplikacie hnoja do pody sa maji v rdmci
BAT pouzit’ vSetky tieto techniky.

a) Posudenie pody, do ktorej sa bude hnoj aplikovat’, s ciePom identifikovat’ rizika
odtoku, pri¢om sa zohl'adni:
- typ pody, podmienky a sklon pola;
- klimatické podmienky, - odvodnenie a zavlaZovanie pola,
- striedanie plodin,
- vodné zdroje a ochranné pasma vodnych zdrojov.
¢) Zachovanie dostato¢nej vzdialenosti medzi polami, na ktoré sa aplikuje hnoj (so
zachovanim pasu pody bez aplikiacie hnoja), a: 1. oblastami, v ktorych existuje
riziko odtoku do vody, ako su napriklad vodné toky, pramene, vrty atd., 2.
susediacimi nehnutel’nost’ami (vratane Zivych plotov).
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d) Vyhybanie sa aplikacii hnoja, ak moZe existovat’ znacné riziko odtoku. Hnoj sa
neaplikuje obzvlast’ vtedy, ked’: 1. je pole zaplavené, zamrznuté alebo pokryté
snehom, 2. podne podmienky (napr. nasytenie vodou alebo zhutnenost’) v
kombinacii so sklonom pola a/alebo jeho odvodnenim vytvaraju vysoké riziko
odtoku alebo vyplavovania; 3. vzhl’adom na ocakavané zriazky moZno
predpokladat’ odtok.

e) Prisposobenie diavkovania pri aplikacii hnoja do pody pri zohl’adneni obsahu
dusika a fosforu v hnoji a charakteristik pody (napr. obsah Zivin), sezonnych
poziadaviek plodin a poveternostnych podmienok a podmienok pola, ktoré by
mohli sposobit’ odtok.

f) Zostladenie aplikacie hnoja do pody s vyZivovymi narokmi plodin.

g¢) Kontrola vyhnojenych poli v pravidelnych intervaloch s cie’om identifikovat’
akykol’vek priznak odtoku a v pripade potreby primerane zasiahnut’.

h) Zabezpecenie primeraného pristupu ku sklidke hnoja a efektivne nakladanie
hnoja bez unikov.

i) Kontrola, ¢i st stroje na aplikaciu hnoja do pody v prevadzkyschopnom stave a
nastavené na spravne davkovanie.

Vyhodnotenie BAT 20:

Prevadzkovatel’ pri vyskladnovani hnoja podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do
prevadzky bioplynovej stanice, samotna prevadzka hydinovej farmy teda nebude aplikovat hnoj do

pody.

BAT 20 body a) — i) vzhPadom na deklarovany sposob nakladania s hnojom nie je mozné
uplatnit’.

BAT 21.

Na zniZenie mnozstva emisii amoniaku do vzduchu z aplikacie hnojovice do pody sa ma v
ramci BAT pouzit’ niektord z tychto technik alebo ich kombindcia.

a) Riedenie hnojovice a nasledné vyuzitie technik, medzi ktoré patri napriklad
pouZzitie nizkotlakového vodného zavlaZovacieho systému.

b) Pasovy rozmetava¢ s vyuZitim niektorej z tychto technik: 1. vle¢na hadica, 2.
vle¢na radlica.

¢) Zariadenie na plytki injektaZ (otvorena Strbina).

d) Zariadenie na hlboku injektaZz (uzatvorena Strbina).

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat’ suché exkrementy, ktoré sa budu
odstraiiovat’ z hal mechanicky, manipulatorom, vytlacenim na manipula¢nti plochu, kde sa
hned’ naloZia na dopravny prostriedok a vyvezl sa do nedalekej bioplynovej stanice, vo
vlastnictve navrhovatela za ucelom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskaného
fermenta¢nym procesom (ide o Standardny druh vstupného materialu pre takato prevadzku).
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Prevadzkovatel’ pri vyskladiiovani podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do
prevadzky bioplynovej stanice, tito technika vzhladom na povahu prevadzky nie je
aplikovatelna.

Vzhl'adom na charakter chovu nie je hnojovica (definovand v zmysle §2 pism. f) zdkona ¢.
136/2000 Z. z.) z prevadzky produkovana. Prevadzkovatel vykonava zivocisnu vyrobu
systétmom podstielkového chovu, z prevadzky je produkovany hnoj pouzitd podstielka z
turnusu chovu - a odpadova voda z objektov zivocisnej vyroby.

Vyhodnotenie BAT 21:

BAT 21 body a) — f) nie st aplikovatel’né, prevadzka hnojovicu nebude produkovat’

BAT 22.

Na znizenie emisii amoniaku do vzduchu z aplikacie hnoja do pody sa ma v rdmci BAT
zapracovat’ hnoj do pddy v €o najkratSom Case.

Vyhodnotenie BAT 22:

Prevadzkovatel’ pri vyskladnovani hnoja podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do
prevadzky bioplynovej stanice, samotna prevadzka hydinovej farmy teda nebude aplikovat’ hnoj do

pody.

BAT 22 vzhPadom na sposob nakladania s hnojom nie je mozZné uplatnit’

1.14 Emisie z celého vyrobného procesu

BAT 23.

Na zniZzenie emisii amoniaku z celého vyrobného procesu pri chove oSipanych (vratane
prasnic) alebo hydiny sa v ramci BAT ma odhadnut’ alebo vypocitat’ zniZenie emisii amoniaku
z celého vyrobného procesu prostrednictvom BAT zavedenych na farme.
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Vyhodnotenie BAT 23:

Vseobecné emisné faktory pre velkochovy hospodarskych zvierat uverejnené vo Vestniku

Druh .. Sklad mimo ijrc’h(.)va . Celkové
. Ustajnenie . . aplikacia Pasenie ..
a kategoria ustajnenia . emisie
. hnoja
zvierat — -
Emisny faktor NH; v kg (zviera x rok)
ovdi
ydina 0,15 0,02 0,11 ; 0,28
- brojlery
Pozn.:

- Pri urceni poctu zvierat je potrebné vychadzat’ z ro¢ného Statistického priemeru.

- Emisné faktory su uvedené pre dospelé zvierata. Mladé zvieratd si zahrnuté v emisnych faktoroch dospelych
zvierat.

- Emisné faktory st uvedené bez vplyvu odluovania a pouzitia nizkoemisnych technik. Pri aplikacii
nizkoemisnych technik je mozné znizit’ emisné faktory pre NH3 primerane skutkovému stavu.

Pre deklarovanti intenzitu chovu vramci navrhovanej cCinnosti mozno celkové emisie NH;
kvantifikovat’ na urovni 588 t/rok (uvazované pre priemerny pocet chovanych brojlerov
v 6 turnusoch). Z uvedenej hodnoty je v§ak mozné odratat’ emisie uvazované z povrchovej aplikacie
hnoja, nakol’ko podstielka spolu s hydinovym trusom bude aplikovana do procesu vyroby bioplynu
v bioplynovej stanici navrhovatela. Ide pritom o nezanedbate'né mnozstvo emisii NH; na urovni
231 t/rok.

BAT 23

1.15 Monitorovanie emisii a parametrov procesov

BAT 24.

V ramci BAT sa ma monitorovat’ celkové mnozstvo dusika a celkové mnozstvo fosforu
vylucené v hnoji pomocou niektorej z tychto technik minimalne s uvedenou frekvenciou.

a) Vypocet pomocou materidlovej bilancie dusika a fosforu na ziklade prijmu
krmiva, celkového obsahu proteinu v strave, celkového obsahu fosforu a
vykonnosti zvierat.

b) Odhad na ziklade analyzy celkového obsahu dusika a fosforu v hnoji.

Vyhodnotenie BAT 24:

BAT 24

BAT 25.

V rdmci BAT sa maju monitorovat’ emisie amoniaku do vzduchu pomocou niektorej z tychto
technik minimalne s uvedenou frekvenciou.
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1. Odhad pomocou materiilovej bilancie na zaklade vylucovania a celkového
obsahu dusika (alebo celkového obsahu amoniakalneho dusika) pritomného v
jednotlivych etapach spracovania hnoja.

2. Vypocet pomocou merania koncentracie amoniaku a intenzity vetrania pomocou
metéd vychadzajicich z noriem ISO, vnitro$titnych alebo medzinarodnych
noriem alebo inych metod, ktoré zabezpecuju udaje s porovnatel’nou vedeckou
kvalitou.

3. Odhad pomocou emisnych faktorov.

Vyhodnotenie BAT 25:
VSeobecné emisné faktory pre vel’kochovy hospodarskych zvierat uverejnené vo Vestniku
Povrchova
Druh .. Sklad mimo . . . Celkové
. Ustajnenie . . aplikacia Pasenie L.
a kategoria ustajnenia . emisie
. hnoja
zvierat — -
Emisny faktor NH;3 v kg (zviera x rok)
Hydina
Y 0,15 0,02 0,11 ; 0,28
- brojlery
Pozn.:

- Pri ur€eni poctu zvierat je potrebné vychadzat’ z roéného Statistického priemeru.

- Emisné faktory su uvedené pre dospelé zvieratad. Mladé zvierata si zahrnuté v emisnych faktoroch dospelych
zvierat.

- Emisné faktory st uvedené bez vplyvu odluovania a pouzitia nizkoemisnych technik. Pri aplikacii
nizkoemisnych technik je mozné znizit’ emisné faktory pre NH3 primerane skutkovému stavu.

Pre deklarovanu intenzitu chovu vradmci navrhovanej cinnosti mozno celkové emisie NH3
kvantifikovat’ na urovni 588 t/rok (uvazované pre priemerny pocet chovanych brojlerov
v 6 turnusoch). Z uvedenej hodnoty je v§ak mozné odratat’ emisie uvazované z povrchovej aplikacie
hnoja, nakolko podstielka spolu s hydinovym trusom bude aplikovana do procesu vyroby bioplynu
v bioplynovej stanici navrhovatela. Ide pritom o nezanedbate'né mnozstvo emisii NH; na arovni
231 t/rok.

Predpokladé sa aplikacia techniky BAT 25 bod 3.
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BAT 26.
V ramci BAT sa maju pravidelne monitorovat’ emisie zapachu do vzduchu.
Pri monitorovani emisii zapachu mozno pouzit’:

a) normy EN (napriklad s vyuZitim dynamickej olfaktometrie podl’a normy EN
13725 na urcenie koncentracie zapachu).

b) Pri vyuziti alternativnych metod, pre ktoré nie st dostupné normy EN (napriklad
meranie/odhad vystavenia zapachu, odhad vplyvu zapachu), moZno pouzit’
normy ISO, vnitrostatne alebo medzinarodné normy, ktoré zabezpecuju ziskanie
udajov s porovnatel’nou vedeckou kvalitou.

Vyhodnotenie BAT 26:

BAT 26

BAT 27.

V rdmci BAT sa maji monitorovat’ emisie prachu z jednotlivych budov na ustajnenie zvierat
pomocou niektorej z tychto technik minimalne s uvedenou frekvenciou.

a) Vypocet pomocou merania koncentracie prachu a intenzity vetrania pomocou
metdd vychadzajucich z noriem EN alebo inych metéd (ISO, vnitroStatne alebo
medzinarodné), ktoré zabezpecuji idaje s porovnatel’'nou vedeckou kvalitou.

b) Odhad pomocou emisnych faktorov.

Vyhodnotenie BAT 27:

Techniky uvedené v BAT 27 nemaju vSeobecnil uplatnite'nost’, vzhl'adom na naklady merania, resp.
naklady suvisiace s ur¢enim emisnych faktorov.

BAT 27
BAT 27

BAT 28.

V ramci BAT sa maju monitorovat’ emisie amoniaku, prachu a/alebo zapachu z jednotlivych
budov na ustajnenie zvierat vybavenych systémom na Cistenie vzduchu pomocou vsetkych
tychto technik minimélne s uvedenou frekvenciou.

a) Overenie vykonnosti systému na Ccistenie vzduchu prostrednictvom merania
amoniaku, zapachu a/alebo prachu v skuto¢nych podmienkach farmy, podl'a
predpisaného meracieho protokolu a pomocou metéd vychadzajucich z noriem
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EN alebo inych metéd (ISO, vnutroStitne alebo medzinarodné), ktoré
zabezpecuji udaje s porovnatel’nou vedeckou kvalitou

b) Kontrola efektivnej funkcie systému na Cistenie vzduchu (napriklad priebeZznym
zaznamenavanim prevadzkovych parametrov alebo pomocou vystraznych
systémov).

Vyhodnotenie BAT 28:

Budovy, v ktorych sa vykondva zivocisna vyroba su vybavené automatizovanym systémom vetrania
na zaklade monitorovania dobrych zivotnych podmienok pre chov hydiny. Navrhovana cinnost
nepredpoklada inStalaciu systémov na Cistenie vzduchu, nakol’ko vysoké obstaravacie a prevadzkové
naklady na tieto zariadenia umoziiuju tieto BAT neuplatiovat. Namiesto toho su splnené iné v tomto
dokumente diskutované opatrenia na minimalizaciu emisii znecistujucich latok asociovanych
s chovom hydinovych brojlerov.

BAT 28

BAT 29.
V ramci BAT sa majii monitorovat’ tieto procesné parametre najmenej raz rocne.

a) Spotreba vody.

b) Spotreba elektrickej energie.

¢) Spotreba paliva.

d) Pocet prichadzajucich a odchadzajicich zvierat v relevantnych pripadoch
vratane narodeni a umrti.

e) Spotreba krmiva.

f) Tvorba hnoja.

Vyhodnotenie BAT 29:

Prevadzka bude vykonavat’ evidenciu vstupnych surovin, energii, paliv, vody, spotrebu krmiva, tvorbu
hnoja na zaklade internej evidencie v elektronickej, pripadnej papierov forme, na zaklade faktur,
blockov alebo inej obdobnej evidencie.

BAT 29

2. ZAVERY O BAT PRE INTENZIVNY CHOV HYDINY
BAT 31:

Na znizenie emisii amoniaku do vzduchu z jednotlivych priestorov na chov nosnic,
plemennych brojlerov alebo mladok sa ma v ramci BAT pouZivat’ niektord z tychto technik
alebo ich kombinécia.

24




a) Odstranovanie hnoja pomocou pasov (v pripade prisposobenych a
neprispésobenych klietkovych systémov) aspoin s: — jednym odstrafiovanim
tyZdenne so vzduchovym suSenim alebo — dvoma odstrafiovaniami tyZdenne bez
vzduchového suSenia

b) V pripade bezklietkovych systémov:

0. Systém nuteného vetrania a necasté odstranovanie hnoja (v pripade
hlbokej podstielky s jamou na hnoj) len pri pouziti v kombinacii s
dodatoénym zmierniujucim opatrenim, napr.: — dosiahnutie vysokého
obsahu suSiny v hnoji, — systém na Cistenie vzduchu.

1. Pas alebo zhriia¢ na odstranovanie hnoja (v pripade hlbokej podstielky s
jamou na hnoj).

2. Nitené vzduchové suSenie hnoja prostrednictvom potrubi (v pripade
hlbokej podstielky s jamou na hnoj)

3. Nutené vzduchové suSenie hnoja prostrednictvom perforovanej podlahy
(v pripade hlbokej podstielky s jamou na hnoj).

4. Pasy na odstraiiovanie hnoja (v pripade voliér)

5. Nutené suSenie podstielky prostrednictvom vnitorného vzduchu (v
pripade pevnej podlahy s hlbokou podstielkou).

¢) Pouzitie systémov na Cistenie vzduchu, napriklad: 1. kyselinova pracka plynu, 2.
dvojstupriovy alebo trojstupiiovy systém na C¢istenie vzduchu, 3. bioskruber
(alebo skrapany biofilter).

Vyhodnotenie BAT 31:

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché exkrementy, ktoré sa budu
odstranovat’ z hal mechanicky, manipuldtorom, vytlaenim na manipula¢nti plochu, kde sa hned
nalozia na dopravny prostriedok a vyvezii sa do ned’alekej bioplynovej stanice, vo vlastnictve
navrhovatela za icelom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskaného fermentacnym procesom (ide
o Standardny druh vstupného materialu pre takato prevadzku).

BAT 31
BAT 31

BAT 32.

Na zniZenie emisii amoniaku do vzduchu z jednotlivych budov na chov brojlerov sa ma v
ramci BAT pouZit’ niektord z tychto technik alebo ich kombinacia.

a) Nutené vetranie a napajaci systém bez unikov vody (v pripade pevnej podlahy
s hlbokou podstielkou)

b) Systém na niitené suSenie podstielky prostrednictvom vnutorného vzduchu (v
pripade pevnej podlahy s hlbokou podstielkou)

¢) Prirodzené vetranie a vybavenie napajacim systémom bez tnikov vody (v
pripade pevnej podlahy s hlbokou podstielkou)
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d) Podstielka na pase na odstranovanie hnoja a nitené suSenie vzduchov (v
pripade systémov s viacuroviiovou podlahou)

e) Vyhrievana a ochladzovana podlaha s podstielkou v pripade systémov
,combideck*

f) Pouzitie systémov na ¢istenie vzduchu

Vyhodnotenie BAT 32:

V halach je navrhnuté tunelové vetranie v kombindcii so streSnymi odtahovymi ventilatormi, ktoré
automaticky zabezpecuje optimalnu klimu pre zvieratd, na zaklade hodnot teploty a koncentracie CO,,
ktoré st merané snima¢mi, umiestnenymi v celej hale. V Casti nasdvania Cerstvého vzduchu su
umiestnené chladiace vodné vymenniky, na zaistenia chladenia priestoru hal.

Cely vnutorny chovny priestor hal je vybaveny striedavo kimnymi a napajacimi liniami, s vol'nym
pristupom pre vSetky zvierata. Tieto linie sa po vyskladneni zvierat zdvihnti lankami pod strop hal.

BAT 32
BAT 32 ¢

Zaver:

Na zaklade vykonanej analyzy suladu navrhovaného rieSenia (na vrovni informacii
znamych v procese EIA) a sposobu prevadzkovania Hydinovej farmy Hucin moZno
konsStatovat’, Ze projekt je navrhnuty v sulade s poZiadavkami najlepSich dostupnych
technik (BAT). Uvedené bude podloZzené podrobnejSou analyzou v ramci konania
o vydanie integrovaného povolenia prevadzky v zmysle zikona ¢. 39/2013 7. z.
a nasledne overené v skuiSobnej prevadzke zariadenia.
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