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Uvod

Predmetom predkladaného dokumentu je Sprava o hodnoteni t. j. 2. stupen procesu posudzovania
vplyvov na zivotné prostredie (EIA) v zmysle zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie.

Navrhovatel’ spol. P M, s.r.0. v zastipeni splnomocneného zastupcu spol. INECO, s.r.o. predlozil
diia dia 05.05.2023 na Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekciu
posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na zZivotné prostredie
(dalej len ,,MZP SR%), podla § 22 zakona zamer navrhovanej ¢innosti vypracovany podla
prilohy €. 9 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie (zakon EIA).
Prerokovanie rozsahu hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej Cinnosti sa uskuto¢nilo dia
14.06.2023 v budove MZP SR bude konat’.

Na zéklade odborného posudenia predlozenych dokumentov, zhodnotenia stavu zivotného
prostredia v zaujmovom Uzemi, doru¢enych stanovisk organov verejnej spravy, dotknutej obce a
dotknutej verejnosti, MZP SR wur¢ilo Rozsah hodnotenia (9213/2023-11.1.1/av zo dia
20.06.2023), ktoré¢ho navrh bol prerokovany v zmysle predchadzajiceho odseku a ktorého obsah
a vyhodnotenie je k dispozicii v kap. C.X tejto Spravy o hodnoteni.

V zmysle doru€enych stanovisk aurceného rozsahu hodnotenia navrhovanej Cinnosti sa pre
dal$ie, podrobnejSie hodnotenie vplyvu navrhovanej cinnosti urcilo dokladné zhodnotenie
nulového variantu (stav, ktory by nastal, ak by sa zmena navrhovanej ¢innosti neuskutocnila a
variantu uvedeného v zdmere navrhovanej ¢innosti.
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A ZAKLADNE UDAJE
A.l. Zakladné udaje o navrhovatelovi
A.l.1 Nazov
P M, s.r.o.
A.l.2 Identifikacné ¢Eislo
31721974
A.l.3 Sidlo
Benadicka 3008/19, Bratislava-Petrzalka 851 06
A.l4 Meno, priezvisko, adresa, telefonne d¢islo ainé kontaktné udaje
opravneného zastupcu navrhovatela
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Musil, PhD.
Organizacia: INECO, s.r.o.
Adresa: Mladych budovatelov 2, 974 11 Banska Bystrica
Tel. &.: +421 948 634 624
Email: ineco.bb@gmail.com
A.L5 Meno, priezvisko, adresa, teleféonne ¢islo ainé kontaktné udaje

kontaktnej osoby, od ktorej mozno dostat’ relevantné informacie
o navrhovanej ¢innosti a miesto na konzultacie

Za spracovatela:

Meno a priezvisko: Ing. Petra Prli¢, PhD.

Organizacia: INECO, s.r.o.

Adresa: Mladych budovatelov 2, 974 11 Banska Bystrica
Tel. ¢.: +421 948 086 907

Email: ineco.bb@gmail.com
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A.ll. Zakladné udaje o navrhovanej €innosti

A.ll.1 Nazov

Hydinova farma Hucin

A.ll.2 Ucel

Ucelom navrhovanej ¢innosti je vybudovat’ novii farmu s priemyselnym chovom zameranom na
vykrm hydinovych brojlerov v lokalite obce Hucin. Brojler je vS§eobecné oznacenie pre zvieracie
plemena vyslachtené pre o najvacsiu a najrychlejSiu produkciu misa. NajCastejSie sa pouziva
v spojeni s hydinou, najmé so sliepkami, respektive kurCatami. Mnozstvo jato¢nej hydiny sa
realizéciou predkladaného projektu oakava na urovni 4 200 az 5 000 t/rok. Navrhovana ¢innost’
teda umoziiuje rozvoj polnohospodarskej produkcie a vyroby hydinového misa. Cinnost’ tieZ
prispeje k zvyseniu sebestacnosti vyroby potravin v SR.

Realizaciou navrhovanej Cinnosti sa v predmetnej lokalite obce Hucin, v rdmci jestvujuceho
hospodarskeho strediska, ukonéi existujuca ¢innost’ prevaddzky na chov hovidzieho dobytka,
ktory nahradi hydinova farma ako moderna a environmentélne prijatelnd prevadzka.

A.ll.3 Uzivatel
P M, s.r.o.

All4 Charakter navrhovanej €innosti

Navrhovana c¢innost Hydinova farma Hucin predstavuje v dotknutom tzemi novd c¢innost’.
S ohl'adom na skuto¢nost, ze ide o ¢innosti zamerani na intenzivnhu Zzivo¢iSnu vyrobu je
navrhovanu ¢innost’ v zmysle Prilohy €. 8 zdkona ¢. 24/2006 Z. z. (zdkon EIA) mozné explicitne
zaradit’ nasledovne:

Tabul’ka ¢. 11: .Pol’nohospodarska a lesna vyroba
=  PoloZka ¢. 1: Zariadenia na intenzivnu ZivociSnu vyrobu vrdtane deponii vedlajSich
produktov s kapacitou
¢) hydiny
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Tab. 1 Kategorizacia navrhovanej ¢innosti podPl’a Prilohy ¢. 8 zdkona ¢&. 24/2006 Z. z.
Hodnota parametru Prahova hodnota
pre navrhovanu ¢innost’ Cast’ A (povinné hodnotenie) | Cast’ B (zistovacie konanie)
od 55 000 ks
od 85 000 ks .
. do 85 000 ks brojlerov
brojlerov
300 000 — 400 000 ks brojlerov alebo
alebo
od 25 000 ks
od 40 000 ks nosnic
do 40 000 ks nosnic

Vzhladom na vysSie uvedené parametre navrhovanej Cinnosti aich porovnanie s prahovymi
hodnotami kategorizacie EIA konStatujeme, Ze navrhovana Cinnost’ spada pod cast’ A — povinné
hodnotenie.

Prislusnym orgdnom pre Cinnost’ spadajucu pod povinné hodnotenie je Ministerstvo Zivotného
prostredia Slovenskej republiky.
Rezortnym organom je Ministerstvo pddohospodarstva Slovenskej republiky.

Buduca prevadzka bude vzhl'adom k svojej kapacite sucasne spadat’ pod posobnost’ zakona
¢.39/2013 Z.z. ointegrovanej prevencii a kontrole znecistovania (IPKZ), konkrétne bude
¢innost’ zaradena pod nasledovnu priemyselna ¢innost’ podl’a prilohy €. 1 citovaného zakona:

6.6. Intenzivny chov hydiny alebo oSipanych s miestom pre viac ako
a) 40 000 ks hydiny

Pre navrhovanu ¢innost’ bude preto potrebné v ndslednom povol'ovacom procese poziadat’ o tzv.
integrované povolenie.

A5 Umiestnenie
Kraj: Banskobystricky
Okres: Revica
Obec: Hucin
Katastralne uzemie: Hucin
Parcelné ¢isla (parcely KN-C): 639/2,28

624/6,35,37
624/19,20,21,22,27.33
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Tab. 2 Charakteristika dotknutych pozemkov

Pozemok Kultira pozemku Vymera [m?] Vlastnik

624/6 zastavana plocha a nadvorie 401 PL Group s.r.0.
624/19 zastavana plocha a nadvorie 967 PL Group s.1.0.
624/20 ostatna plocha 1 086 PL Group s.r.0.
624/21 ostatna plocha 407 PL Group s.r.0.
624/22 zastavana plocha a nadvorie 2172 P M, s.r.o.
624/27 zastavana plocha a nadvorie 6927 PL Group s.r.0.
624/33 zastavana plocha a nadvorie 5468 PL Group s.r.0.
624/35 zastavana plocha a nadvorie 920 PL Group s.1.0.
624/37 zastavana plocha a nadvorie 9070 PL Group s.1.0.
639/2 zastavana plocha a nadvorie 34477 P M, s.r.o.
639/28 zastavana plocha a nadvorie 3 388 PL Group s.r.0.

Pozn.: vSetky pozemky su situované v zastavanom Uzemi obce podla Kkatastralnej evidencie (Zdroj:
https://zbgis.skgeodesy.sk/)

Navrhovana Cinnost’ je umiestnend v aredli hospodarskeho strediska Hucin, kde st aj d’alSie
jestvujiice pol'nohospodarske stavby, kde v sticasnosti je umiestneny chov hoviddzieho dobytka
(dojnice a ostatny hovddzi dobytok), ktory sa planuje nahraditt chovom hydiny, ktory
je predmetom posudzovania. Stredisko je v zastavanom uzemi obce, mimo sidelného tizemia.
Stredisko je umiestnené v severovychodnej Casti katastra, obojstranne pri Statnej ceste II1. triedy
¢. 2838, Hucin-Gemersky Sad. Zapadne vo vzdialenosti cca 800 m od pomyselného stredu arealu
hospodarskeho strediska Hucin je situované miestne letisko Hucin.

Lokalizacia najblizSich sidelnych objektov

Najblizsie hygienicky chranené objekty t.j. dva rodinné domy su situované v bezprostredne]
blizkosti aredlu hospodarskeho strediska Hucin na pozemkoch KN-C parc. €. 624/16, 625/13,
625/3, 625/5, 625/4, 625/2, 624/14, 625/6, 625/14, 625/8, 625/9, 625/7, 625/12, 625/11
apozemku KN-E 820/101 vk .0. Hucin. Najbliz§ia odstupové vzdialenost’ fasady blizsie
situovaného rodinného domu od objektov hal ¢. 6, 7 a 8 (pozri prilozenu koordina¢nu situdciu
resp. Obr. 1) je min. cca 80 m.
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> 4

Obr. 1 Lokalizacia najbliZ§ieho trvale obyvaného objektu (Zdroj: https://zbgis.skgeodesy.sk/)

Juhozédpadne od juznej hranice aredlu hospodarskeho strediska sa vo vzdialenosti cca 400 m
a viac nachadza obytna zéna v k. 0. Hucin. Vo vztahu ku severnej hranici arealu hospodarskeho
strediska Hucin su najblizSie sidelné objekty situované vo vzdialenosti min. 1,4 km v k.u.
Novacany (815047), obec Gemersky Sad resp. v k.i. Mikolcany (815039), obec Gemersky Sad
vo vzdialenosti min. 1,3 km.

A.ll.6 PrehlPadna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti
Stucastou predlozenej spravy o hodnoteni st mapové prilohy zndzoriiujuce lokalizaciu
navrhovanej ¢innosti z hl'adiska §irSich vzt'ahov, zakreslenia dotknutych pozemkov, koordinaéne;j
situdcie a trasovania dopravy, pricom kompletny stupis mapovych podkladov je k dispozicii
v kap. C.IX.1.

All7 Doévod umiestnenia v danej lokalite

Navrhovana ¢innost bude predstavovat’ prispevok k rozsireniu sucasnej nedostatocnej

spracovatel'skej kapacity zivociSnej vyroby, ktord patri medzi pri¢iny len zhruba 40 %
potravinovej sebestacnosti Slovenska'.

! https://www.trend.sk/ekonomika/slovensku-miznu-potraviny-vlastna-mrkva-staci-pre-20-percent-populacie-zle-je-

masom
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Navrhovana ¢innost” méze prispiet’ k naplneniu ciel'a Ministerstva podohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky zvysSit potravinovi sebestacnost’” Slovenska v priebehu
nasledujucich rokov.
Potreba navrhovanej ¢innosti v danej lokalite vychadza zo zdmeru navrhovatela o vyuziti na
tento ucel vhodného izemia:
e jestvujuci areal hospodarskeho dvora, z ktorého sa vyuzije Cast’ stavebnych objektov
a infraStruktary;
e areal ma vybudované dopravné napojenie;
e dostupnost’ potrebnych energii (el. energia, voda);
e odbytisko pre produkovany hydinovy trus s podstielkou v ned’alekej bioplynovej stanici
vo vlastnictve navrhovatel'a (BPS JelSava);
e environmentalne prijatel'nejsi chov hydiny v porovnani s chovom hovidzieho dobytka.

A.ll.8 Termin zacatia a skoncéenia vystavby a prevadzky navrhovanej
cinnosti

Cinnosti budi realizované v nasledujucom predpokladanom ¢asovom harmonograme:

Zaciatok vystavby: v zavislosti na ukonceni procesu
EIA a ziskani prislusnych povoleni
Doba vystavby: cca 24 mesiacov
Skusobna prevadzka: nepredpoklada sa potreba skusobnej prevadzky
Ukoncenie prevadzky: nie je stanovené
A.ll.9 Popis technického a technologického rieSenia

A.l1.9.1 Stavebno-technické rieSenie

Existujuca zastavba v ramci hospodarskeho strediska Hucin sa postupne realizovala od 60-tych
rokov minulého storoCia. Existujicu zastavbu tvoria hlavne ustajiiovacie vyrobné objekty a
sklady krmiv, ktoré st prizemné, halového typu, so sedlovymi strechami. Administrativno-
prevadzkova budova je dvojpodlazna.

Umiestnenie navrhovanej ¢innosti vyplynulo z existujiiceho stavu na stredisku, kde sa vela
objektov nevyuziva a stredisko svojou rozlohou umoziiuje rozvoj pol'nohospodarskej produkcie
vyroby hydinového mésa.

Stavba svojim zloZenim, architektonicko-stavebnym a objemovym rieSenim nenarusi povodny
raz prirodného tizemia. Novostavby budu prizemné haly so sedlovymi strechami. Prestavované
objekty, s byvalé ustajiiovacie objekty pre hoviddzi dobytok.

Jednotlivé polnohospodarske stavby su podla potreby napojené na existujuce rozvody
inzinierskych sieti a to elektriny, plynu, vody. Kanaliza¢ne len tie, ktoré si to vyzaduju a do
zamp.
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Stavba sa bude skladat’ z nasledovnych stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov:

Stavebné objekty:

SO-01 Hala €.1 - novostavba

SO-02 Hala €.2 - novostavba

SO-03 Hala €.3 - novostavba

SO-04 Hala ¢.4 - novostavba

SO-05 Hala ¢.5 - prestavba

SO-06 Hala ¢€.6 - prestavba

SO-07 Hala ¢.7 - prestavba

SO-08 Hala ¢.8 - prestavba

SO-09  Zumpy oplachovych vod

SO-10  NT rozvod plynu pre objekty SO-01 a SO-02, SO-05
SO-11  NT rozvod plynu pre objekty SO-03 az SO-08
SO-12  Rozsirenie vodovodne;j siete

SO-13  Komunikacie

SO-14 Rozsirenie vonkajSich elektrorozvodov

Prevadzkové subory:

PS-1 Ustajnenie

PS-2 Kfmenie

PS-3 Vzduchotechnika
PS-4 Vykurovanie

PS-5 Néhradny zdroj EE

Stavebné objekty SO-01 az SO-04 st novostavby s nosnou ocel'ovou konstrukciou, s vnitornym
oplastenim stenovymi, sendvi¢ovymi PUR panelmi , stien a stropov, hr 80 mm. Objekty st s
rozmermi 24 x 120 m resp 24 x 95 m. Prestavované objekty, SO -05 az SO-08, su konstrukéne
zhotovené zo Zelezobetonovych skeletov JUZO-VUZO s rozponmi Sirky 12 a 15 m. K objektom
SO-06 az SO-08 st navrhnuté aj pristavby z JZ strany. Vzhl'adom na ich malu svetlost,, je nutné v
tychto objektoch vyburat’ existujucu podlahu a zhotovit’ novi, na dosiahnutie svetlosti hal min
3,2m.

Vsetky vyrobné objekty budu vybavené vnutornymi prevadzkovymi subormi kfmenia, napajania,
elektrorozvodmi, vzduchotechniky a vykurovania. Budu tieZ vybavené vnatornymi technickymi
zariadeniami plynoinStalacie a bleskozvodovej ststavy.

S0-09 Zumpy oplachovych vod st navrhnuté pri kazdej vyrobnej hale 1 aZ 8, pre zachytenie
oplachovych vdd, pri Ccisteni hal, po vyskladneni zvierat. St to Zelezobetonové,
vodonepriepustné, prefabrikované nadrze. Budi velkosti 20 m® a 15 m.
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SO-10 aSO-11 rozvody plynu su navrhnuté z existujicich regulacnych stanic, ktoré sa
zrekon$truuju. Rozvody budu zemné, z plastovych potrubi, k jednotlivym objektom, kde budu
zaustené do nadzemnych regulacnych skrini , na fasddach objektov. Po zregulovani plynu na
nizkotlak, bude v kazdom objekte navrhnuta plynoinstalacia k jednotlivym spotrebicom, ERMAF
GP 95 a GP 70.

SO-12 Rozsirenie vodovodnej sustavy na stredisku bude zabezpecovat’ potrebu vody pre pitie
zvierat, Cistenie hal a pre zabezpecCenie poziarnej bezpecnosti stavieb. Novonavrhované potrubia
budu zemné, z plastového potrubia HDPE 110. Z tohto potrubia sa ponapajaji jednotlivé haly
pripojkami. Novonavrhované potrubia, ale aj existujice potrubia, budu vybavené nadzemnymi
poziarnymi hydrantami DN 100. Roz$irenie vodovodnej siete aumiestnenie poziarnych
hydrantov je zrejmé zo situacie stavby.

SO-13 Komunikacie. VSetky vyrobné haly musia byt’ spristupnené, hlavne zo Stitovych stran, pre
vykonavanie vyrobnych operacii pri chove hydinovych brojlerov. Novonavrhované komunikacie
budi s vrchnou, beténovou, obrusnou vrstvou, zaloZzené na 16zku zo zhutnenej Strkodrvy hr.
350 mm.

Roz8irenie elektrozvodov (SO-14) doplni existujice zemné NN rozvody elektrickej energie.
Tieto budi zemné kablami AYKY k novym objektom hal 1,2,3,4.

A.l11.9.2 Opis technolégie chovu zvierat

Od naskladnenia jednodiiovych kurciat do chovatel'skych hal az do doby ich vyskladnenia, su
pocas celého vykrmového obdobia kurcata ustajnené vol'ne na hlbokej podstielke. Kuréatam su
podavané vysokohodnotné kfmne zmesi vo viacerych variantoch v zdvislosti od veku kurciat a
pitnd voda. Kfmne zmesi obsahuju enzymatické latky, ktoré zabezpe€uju lepSiu vyuzitelnost’ v
nich obsiahnutych Zivin, s naslednym zniZenim emisii amoniaku a pachovych latok z hydinového
trusu do ovzdusia.

Vsetky objekty st navrhnuté s rovnakou technoldgiou chovu zvierat.

Ustajnenie

Zvierata budu ustajnené¢ volne, na uspornej podstielke, z rezanej slamy v hribke cca 5 cm.
Vykrmovy turnus zvierat trvd cca 38 dni. Podstielka sa podas celého turnusu nedopliia.
Maximalne mnoZstvo ustajnenych zvierat v zmysle Smernice 2007/43/ES, nesmie nikdy
prekro¢it’ 33 kg/m?, Zivej vahy zvierat. Vys$ia hustota zastavu maximalne 39 kg/m?, je povolena,
ak chovatel splni podmienky uvedené v prilohe II Smernice.

Pre kontrolu priebehu vykrmu a jeho korekciu, st v halach rozmiestnené digitalne vahy zvierat.
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Kfmenie a napéjanie zvierat
Cely vnutorny chovny priestor hal je vybaveny striedavo kfmnymi a napdjacimi liniami,
s vol'nym pristupom pre vSetky zvieratd. Tieto linie sa po vyskladneni zvierat zdvihni lankami

pod strop hal.

Vetranie a vzduchotechnika

Priestory chovu hydinovych brojlerov (chovné haly) budi vybavené bo¢nymi nasavacimi
klapkami ovladanymi automaticky podl'a teploty a koncentracie oxidu uhli¢itého (COz), cez ktoré
je nasavany vzduch a v strope budu instalované odtahové ventilatory vo vyduchoch, ktoré budu
odséavat’ vzduch z haly do ovzdusia. V halach je okrem toho navrhnuté tunelové vetranie, ktoré
automaticky zabezpecuje optimalnu klimu pre zvierata v pripade zvysSenych teplot (aktualne
prevazne v letnych mesiacoch) ato rovnako na zaklade na zdklade inteligentnych snimacov
umiestnenych v celej hale. Tunelové vetranie umoziuje zvySenie rychlosti pradenia vzduchu
v hale, ¢im dochadza k intenzivnejSiemu ochladzovaniu zvierat. Toto rieSenie resp. kombinacia
vetrania predstavuje Standardny spdsob vetrania chovnych hél hydinovych bojlerov v rdmci sveta
iv SR.

V Casti nasavania Cerstvého vzduchu st umiestnené chladiace vodné vymenniky (rekuperacné
jednotky), na zaistenia chladenia priestoru hal. Rekupera¢né jednotky budu sucasne vyuzivané na
ziskanie tepla z hal a ¢o sa tyka chladenia tak budu pouzité v pripade potreby a vysokych horacav
rosice, ktoré rozprasuju student vodu do ovzdusia, ktord chladi vzduch pocas tunelového
vetrania.

Samotné vykurovanie hal (najmd zimné mesiace) je zabezpecené plynovymi agregatmi Ermaf
GP 95 aG 70, umiestenymi pri obvodovych boc¢nych stendch, pod stropom hal. Zaistia
pozadovanu teplotu pre zvieratd, ktord je pri malych kurcatich od 33 °C po 18 °C pri
vyskladiiovanych.

Potrebné je uviest, vzmysle poziadavky bodu 2.2.13 Rozsahu hodnotenia, Ze chladenie
(klimatizacia) hydinovych hal je dolezitym procesom, ktory zabezpecuje optimalne podmienky
pre chov hydiny. Tento postup umoziuje udrziavat spravnu teplotu a vlhkost’ v hale, Co je
kl'aCové pre zdravy rast a pohodu hydiny a zabezpecCenie pozadovane] produkcie chovu.
Navrhované regulovanie teploty v halach pomocou rekuperanych jednotiek a rosi¢ov blizSie
opisujeme v nasledujicom texte:

Rekuperacné jednotky

Rekuperacné jednotky st zariadenia, ktoré¢ st inStalované v hydinovych haldch a sluzia na
regulaciu teploty a vlhkosti vzduchu. Tieto jednotky su vybavené vymennikom tepla,
ventilatormi a filtrovymi systémami. Vymennik tepla umoZznuje prenos tepla medzi vnutornym
vzduchom haly a vonkaj$im prostredim. To umoziiuje chladit’ alebo ohrievat’ vzduch podla
potreby.
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Rosice
Rosice st zariadenia, ktoré sa pouzivaju na udrziavanie vlhkosti v hale. Rosi¢e mozu sprejovat’
vodu alebo in¢ vlh¢iace latky do vzduchu v hale, ¢im sa udrzuje optimalna vlhkost’ pre hydinu.

Systém riadenia

Vsetky tieto zariadenia st riadené pomocou automatizatné¢ho systému. Tento systém monitoruje
teplotu a vlhkost’ v hale a na zéklade tychto udajov reguluje ¢innost’ rekuperacnych jednotiek a
rosiCov. Riadiaci systém modze byt nastaveny tak, aby udrziaval Specifické parametre, ktoré st
vhodné pre rozne druhy hydiny a fazy ich rastu.

UdrzZiavanie spravnych podmienok
Navrhovatel musi monitorovat’ a pravidelne udrziavat’ tieto systémy, aby sa zabezpecila
spolahliva prevadzka hydinovej farmy.

Osvetlenie

V chovnych halach bude zabezpecené osvetlenie LED svietidlami s potrebnou hodnotnou
osvetlenia (LUX), aby bola splnend podmienka minimalneho osvetlenia daného priestoru.
Riadenie osvetlenia bude riesené cez pocita¢ - automatické v stanovenych rezimoch podla veku
kur¢iat.

A.11.9.3 Bilancia produkcie chovu a opis chovného cyklu na hydinovej farme

Cielom navrhovatela je zabezpecCenie tzv. welfare chovu tzn. zlepSenie Zivotnych podmienok vo
vykrme hydiny prostrednictvom zniZenia zataZenosti plochy, zvysenej kontroly, prediZenia
stanovenej dizky vykrmu a inych poziadaviek. Miso zvierat z welfare chovu obsahuje mene;
stresovych horménov, ale aj menej antibiotik. Co sa tyka chovu brojlerov, takéto miso ma aj
menej rastovych hormoénov.

Ako bolo uvedené, zvierata budu ustajnené vol'ne, na uspornej podstielke. Maximélne mnozstvo
ustajnenych zvierat v zmysle Smernice 2007/43/ES?, nesmie nikdy prekrodit’ 33 kg/m?, Zivej
vahy zvierat. VysSia hustota zastavu maximalne 39 kg/m?, je povolena, ak chovatel splni
podmienky uvedené v prilohe IT Smernice.

V jednom roku prebehne v predmetnej prevadzke hydinovej farmy 6 zastavov (tzv. turnusov).
Vykrmovy turnus zvierat trvd 38 dni’. Naskladnenie kuréiat je do kazdého chovného priestoru
(haly) realizované jednorazovo.

2 resp. v zmysle §3 ods. (1) NV SR &. 275/2010 Z. z. ktorym sa ustanovuji minimélne pravidld ochrany kurciat
chovanych na produkciu mésa.

3 dizka vykrmu kurciat nesmie byt kratsia ako 38 dni za jeden turnus, pricom prvym vykrmovym diiom je den
naskladnenia; do vykrmovych dni sa nerata den vyskladnenia.

16




Hydinova farma Hucin

Spréva o hodnoteni podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné

] tember 2023
prostredie Seprettber

Celkovy jednorazovy zéastav chovu brojlerov predstavuje 300 000 az 400 000 ks, pricom sa
predpokladd 6 turnusov chovu v kazdej hale t. j sumarne. 1 800 000 az 2 400 000 ks brojlerov
rocne.

Kfmenie bude v sulade s poziadavkami BAT, nakol’ko na hydinovej farme sa planuju pouzivat’
certifikované kfmne zmesi, v ktorych dodévatel’ garantuje vyvazeny obsah dusika na zaklade
energetickych potrieb a stravitelnych aminokyselin. Zlozenie krmiva je prisposobené
poziadavkam chovanych zvierat v zavislosti od ich veku a uzitkovosti a je rozfazované v ramci
ich potrieb na vyzivu.

Po vyskladneni kurciat s haly vycistené a dezinfikované:

e (Cas na Cistenie a dezinfekciu hal je minimalne 14 dni;

e do 24 h od vyskladnenia brojlerov z chovnych hal sa pouzitd podstielka vyhfnie a nalozi
do vyhradenych kontajnerov a nasledne sa odvezie na ned’alekll bioplynovu stanicu vo
vlastnictve navrhovatel'a (BPS Jelsava) ako vstup pre vyrobu bioplynu;

e chovn¢ haly su vycistené mechanicky suchou cestou;

e vykonanie udrzby vsSetkych zariadeni (kfmne linky, napdjacie linky, vyhrievacie
a vetracie zariadenia);

e po mechanickom vycisteni hal st vsetky zariadenia oplachnuté vodou z tlakového
zariadenia strickanou pod vysokym tlakom (vodna para);

e po zaschnuti su haly zastlané a realizuje sa ich dezinfekcia (blizSie pozri kap. A.11.9.5).

e na podlahu je aplikovana nova vrstva podstielky v poZzadovanej vyske.

e najskor na 15 denl od vyskladnenia kurciat sa realizuje nové naskladnenie kurcatami.

Uhynuté kurcatd budi denne zbierané z jednotlivych chovatel'skych hal a zhromaZd’ované
v kafilerickom boxe. Nésledne budli odvdzané na zneSkodnenie do zariadenia prevadzkovaného
opravnenou osobou na zaklade obchodnej zmluvy.

A.l.9.4 Skladovanie kimnych zmesi

V sulade s poziadavkou bodu 2.2.3 Rozsahu hodnotenia, v nasledujucom texte uvadzame blizsie
informacie o skladovani kfimnych zmesi a zabezpeceni minimaliz4cie praSnosti z tejto ¢innosti.
Skladovanie kfmnych zmesi pre chov hydiny je dolezitym aspektom zabezpeCenia kvality
a bezpecnosti krmiva pre vSetky hospodarske zvieratd. Jednym z hlavnych problémov pri
skladovani kfmnych zmesi je vytvaranie praSnosti, ktord méze mat’ negativny vplyv na zdravie
hydiny a pracovné prostredie pre I'udi, ktori s zodpovedni za manipuldciu s krmivami. Pre
minimalizaciu prasnosti a zachovanie kvality krmiva je dolezité zvazit' niekolko krokov a
technik.

Délezity je hlavne vyber spravnych skladovacich priestorov. V danom pripade sa navrhovatel
predbezne rozhodol pre sklolaminatové skladovacie sila (pozri ilustraciu na Obr. 2 nizsie). Tieto
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su vhodné pre skladovanie kfimnych zmesi, pretoze su odolné voci vlhkosti a ochrania krmivo
pred vonkajs$imi vplyvmi. Medzi d’alSie prednosti sklolaminéatovych sil patria:

e dlha Zivotnost’;

e nedochddza k zachytdvaniu skladovanych materidlov, najmid krmiv, na stendch.
Sklolamindt mé4 oproti plechu podstatne lepSie tepelnoizolaéné vlastnosti, a preto
nedochédza na stene ku kondenzacii vodnych par a tym nalepeniu obsahu zasobnika na
stenu;

e odpada problém s castym Cistenim zasobnika;

e nedochddza k prerastaniu plesni, nalepenym vlhkym obsahom, a tento faktor teda
priaznivo ovplyviiuje aj zdravotny stav zvierat.

Obr. 2 Hlustracia - sklolaminatové skladovacie sild pre kimne zmesi (Zdroj: https://www.farmshop.cz/)

V stvislosti s kimnymi zmesami pri chove hospodarskych zvierat je potrebné zabezpecit
pravidelné Cistenie a udrzbu. Prach a zvySky krmiva sa m6zu hromadit’ na stenach a povrchu
chovnych hal, resp. v blizkosti skladovacich sil, a vSade kde sa bude s krmivami manipulovat’.
Pravidelné Cistenie a Udrzba s pouzitim vhodnych néstrojov a Cistiacich prostriedkov ucinne
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minimalizuje praSnost suvisiacu s prevadzkovanim chovu hydiny. Aktualne budu opatrenia
uvedené v prilohy €. 3 k vyhlaske €. 248/2023 Z. z., cast' Il. VSeobecné technické poziadavky
a vseobecné podmienky prevadzkovania, bod 1. Vseobecné technické poziadavky a vseobecné
podmienky prevadzkovania stacionarnych zdrojov emitujucich tuhé znecistujuce latky:

1.1 VSeobecne

Pri ¢innostiach, pri ktorych mozu vznikat’ prasné emisie, a v zariadeniach, v ktorych sa vyrabaju,
upravuju, dopravuju, nakladaju, vykladaju alebo skladuji prasné materidly, je potrebné vyuzit
technicky dostupné prostriedky s ohl'adom na primeranost’ ndkladov na obmedzenie prasnych
emisii. Pri posudzovani rozsahu opatreni je potrebné vychadzat' najmé z nebezpecnosti prachu,
hmotnostného toku emisii, trvania emisii, meteorologickych podmienok a podmienok okolia.
Hodnotenie plnenia: uvedené ma vieobecny odporucaci charakter.

1.2 Vyroba, Gprava, doprava, vykladanie a nakladanie prasnych materialov

1.2.1 Zariadenia na vyrobu, upravu, dopravu praSnych materidlov je potrebné zakapotovat. Ak
nemozno zabezpecit prachotesnost, je potrebné prasnost’ v €o najvdcSej miere obmedzovat'.
Prasnt vzdusninu odvadzat’ na odprasenie.

Hodnotenie plnenia: kimne zmesi sa budu do prevadzky hydinovej farmy prepravovat’
v uzatvorenych prepravnikoch kimnych zmesi externym doddvatel’'om. Vyprazdiiovanie sa
vykondva pomocou tlaku vzduchu. Krmivo sa tak pomocou tlaku viduchu a ohybnej hadice
dopravi do zdasobnika (sklolamindtové sila). Pri plneni sila nevyhnutne dochaddza
k uvolriovaniu tlaku — viduchu zo sila, o je rieSené odfukom. Odfuk sila sa dnes beZne
vybavuje vymenitel’nou filtracnou vloZkou, ktora zamedzi uniku prasnosti do okolitého
prostredia.

1.2.2 Drahu padu pri sypani praSnych materialov je potrebné obmedzit’, napriklad

a) sypanim pomocou vodiacich plechov,

b) pouzivanim vysuvnych néasypnych potrubi schopnych prisposobit’ sa meniacej vySke
nasypan¢ho materialu,

¢) inymi opatreniami.

Hodnotenie plnenia: uvedené je aktudlne pri presune kimnej zmesi so skladovacieho sila do
samotného priestoru chovnych hal. Pri sypani tychto prasnych materidlov budu splnené
opatrenia na obmedzenie Sirenia prasnosti.

1.2.3 Pouzivat strojové a technické vybavenie prisposobené sypanému materialu, napriklad
a) uzatvaracie drapaky,

b) nasypné trubice s hlavicou s odsavanim,

¢) obmedzit’ pouZzivanie dopravnikov so striasacim mechanizmom okrem uzatvorenych
priestorov.
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Hodnotenie plnenia: uvedené bude splnené vyberom vhodného vybavenia v realizacnej faze
projektu.

1.2.4 Nasypné otvory vybavit’ vekami, klapkami, zavesmi alebo nadstavcami braniacimi
rozprachu.

Hodnotenie plnenia: uvedené bude splnené vyberom vhodného vybavenia v realizacnej faze
projektu.

1.2.5 Pri plneni sil praSnymi latkami je potrebné zachytdvat’ vytlacany vzduch pomocou airbagov
alebo ho odvadzat’ na odprasenie.
Hodnotenie plnenia: sila budiu opatrené vymenitel’nou filtraénou vloZkou.

1.2.6 Ak ide o upravu stavebného odpadu, napriklad drvenie a suvisiace Cinnosti, ktoré su
vykonavané na volnom priestranstve a pre ktoré nemozno podla najlepSej dostupnej techniky
rieSit’ odpraSovanie zakapotovanim a odlu¢ovanim, je potrebné udrziavat’ dostato¢nti vlhkost’ na
zabranenie rozpraSovaniu alebo obmedzenie prasnosti.

Hodnotenie plnenia: nerelevantné

1.2.7 Pocas prepravy prasnych materidlov musi byt prepravovany material zakryty, ak nie je
prasnost’ obmedzena dostato¢nou vlhkostou prepravovaného materialu.
Hodnotenie plnenia: bude zabezpecené v réZii zmluvného dodavatel’a kimnych zmesi.

1.2.8 Dopravné cesty a manipula¢né plochy je potrebné pravidelne Cistit’ a udrziavat’ dostatocnti
vlhkost’ povrchov na zabranenie rozprasovaniu alebo obmedzenie rozpraSovania.

Hodnotenie plnenia: bude zabezpecené pravidelnou prevadzkovou udribou priestorov
hydinovej farmy.

1.3 Skladovanie a skladkovanie praSnych materialov

Pri skladovani a sklddkovani praSnych materidlov je potrebné vykonat’ opatrenia, ako napriklad
a) skladovat’ prasné materidly najma v silach,

b) zastresit’ a uzatvorit’ sklad prasnych materidlov zo vSetkych stran,

c) zakryt povrch skladovanych a skladkovanych praSnych materidlov.

d) zazelenit’ povrch skladkovanych praSnych materialov,

e) zalozit’ protiveterné zazelenené zemné¢ valy alebo vysadit’ protiveterni ochrannt zelen,

f) udrziavat’ potrebnu vlhkost’ povrchu uskladnenych prasnych materialov.

Realizované opatrenia musia zabezpeCit nevyhnutni moznost manipuldcie s materidlom s
ohl'adom na konkrétny technologicky proces.

Hodnotenie plnenia: splnené pouZitim sklolamindtovych skladovacich sil.
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A.11.9.5 Dezinfekcia chovnych hal

Dezinfekcia chovnych hél hydiny je d6lezitym krokom v udrziavani zdravia a bezpecnosti tychto
zvierat, a tiez v prevencii Sirenia chorob. Dezinfekény proces musi byt’ vykondvany systematicky
a dokladne, aby sa minimalizovala pravdepodobnost’ kontaminacie a nasledného Sirenia infekcie.
Z hladiska vykonu samotnej dezinfekcie (v zmysle poziadavky bodu 2.2.4 v Rozsahu
hodnotenia) sa predpokladé nasledovny postup:

Priprava prostredia

Pred zacatim procesu dezinfekcie je nevyhnutné zabezpecit’, ze v chovnej hale nie st pritomné
ziadne zvieratd. S uvedenym suvisi skutocnost, Ze dezinfekcia bude vykondvand v Case
ukoncenia daného chovného turnusu.

Vsetky zvySky krmiv, voda a iné predmety, ktoré by mohli byt kontaminované, musia byt
z priestoru oSetrovanej chovnej haly odstranené.

Ochranny odev a vybavenie

Osoby vykonavajice dezinfekciu musia mat' na sebe vhodny ochranny odev, ktory zahfiia
plastenku, gumové rukavice a ochrannii masku alebo respirator. Toto zabezpe€uje ochranu pred
potencidlnymi nebezpecnymi chemikaliami a mikroorganizmami.

Priprava dezinfekéného prostriedku
Dezinfekény prostriedok musi byt zvoleny a namieSany podla predpisanych koncentricii a
odportcani odbornikov na veterinarnu medicinu.

Aplikacia dezinfekéného prostriedku

Aplikacia dezinfekéného prostriedku bude vykonavana pomocou dezinfekéného stroja na
kolesach s rozprasovacom. Dezinfekény stroj bude privezeny do chovnej haly, ktora sa nasledne
uzavrie.

Dezinfekény prostriedok musi byt rovnomerne a dokladne rozpraSovany po celej ploche haly,
zahtfajuc podlahu, steny a strechu (rozptylom v ovzdus$i, ¢im sa suCasne zabezpeci likvidacia
mikroorganizmov pritomnych vo vzduchu chovnej haly).

Je potrebné klast’ vysoky doraz na to, aby sa dezinfekény prostriedok dostal aj do tazko
dostupnych miest a katov haly, kde sa moZzu usadzat’ mikroorganizmy. V pripade, Ze pre
rozpraSovaci stroj nebudil takéto miesta dostupné, pristupy sa k manudlnej aplikacii
dezinfekcného prostriedku zodpovednymi osobami.

Dezinfekcia chovnych hal hydiny vyzaduje pouZitie Specidlnych dezinfekénych prostriedkov a
chemickych latok, ktoré st schvalené pre tento tcel a zarovenn bezpecné pre hydinu. Bezne sa
pouzivaju rozne typy postrekov na bdaze peroxidov, chloru, jodu, fenolové dezinfekéné
prostriedky, resp. existuju Specializované dezinfekéné prostriedky vyvinuté pre dezinfekciu
hydinovych hal, ktoré m6zu obsahovat’ kombinacie roznych aktivnych zloziek. Tieto produkty by
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mali byt vybrané a pouzité podl'a odporucani od veterinarneho odbornika. Ddlezité je zdoraznit,
ze proces dezinfekcie chovnych hal bude zabezpeceny externou odborne sposobilou firmou na
zéklade zmluvného vztahu s prevadzkovatelom budicej hydinovej farmy. Tento subjekt teda
zabezpec¢i, aby dezinfekcia prebehla ucinne s vhodnym typom dezinfekcnej latky, v sulade
s platnymi predpismi a s kladenim dorazu na vysoku ochranu zivotného prostredia.

Vseobecne je dolezité dodrziavat’ spravne davkovanie a postup pri pouziti dezinfekénych
prostriedkov, aby sa zabezpecila u¢inna dezinfekcia a minimalizovalo riziko pre zdravie hydiny.

Doba posobenia
Dezinfekény prostriedok musi posobit’ stanoveny cas, ktory je dolezité dodrziavat’ podla
odportacani vyrobcu, resp. odbornika na veterinarnu medicinu.

Vetranie a ¢asovy interval

Po skonceni dezinfekcie by mala byt hala dokladne vetrana, aby sa odstrénili prebytocné
chemikalie a zabezpecila sa bezpecnost’ prostredia pre hydinu.

Je dodlezité dodrziavat’ odporucany Casovy interval medzi dezinfekciou a opdtovnym nasidlenim
haly hydinou.

Cistenie a udrzba

Po dokonceni procesu by malo byt vybavenie dezinfekéného stroja dokladne vycistené a
dezinfikované, aby sa zabranilo kontaminécii pri d’alSom pouziti.

Je dolezité, aby sa tento proces vykonaval s najvySSou starostlivostou a dokladnostou, aby sa
zabezpecila bezpecnost’ hydiny a minimalizovalo riziko prenosu chor6b.

A.ll.10  Varianty navrhovanej ¢innosti

V zmysle uréeného Rozsahu hodnotenia navrhovanej cinnosti sa pre dalSie, podrobnejSie
hodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti urcilo dokladné zhodnotenie nulového variantu (stav,
ktory by nastal, ak by sa zmena navrhovanej €innosti neuskutocnila) a realiza¢ného variantu
(stav, ktory bol predloZzeny v ramci zistovacieho konania a ktory predstavuje vybudovanie
hydinovej farmy v obci Hucin). Realiza¢ny variant je v ramci predloZenej environmentalnej
dokumentécie konfrontovany s nulovym variantom, ktory vo vztahu k dotknutému uzemiu
v aredli hospodarskeho dvora predstavuje jestvujuci chov hovddzieho dobytka. Aktudlny stav
chovu podla posledného hlasenia NEIS* je 243 ks dojnic a 275 ks ostatny hoviidzi dobytok,
v sucasnosti vSak nie st vSetky ustajnovacie objekty chovu vyuzité, a teda maximalna
disponibilna kapacita chovu je zhruba o 50 % vysSia tzn. cca 365 ks dojnic a 413 ks ostatného
hovidzieho dobytka.

4 Nérodny emisny informa¢ny systém, v ktorom sa uvadza stav chovu za ¢elom kvantifikdcie mnoZstva emisii
znecistujucich latok a urcenie poplatkov povinnosti prevadzkovatel’a zdroja znecistovania ovzdusia.
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Vzhladom na poziadavku dokladného preskiimania nulového variantu je preto nevyhnutné
komparativne porovnat vplyvy obidvoch tychto chovov zvierat a zistit mieru pozitivnych
a negativnych efektov na zivotné prostredie a I'udské zdravie a na zéklade toho zvolit’ optimalny
variant navrhovanej ¢innosti.

A.ll.11 Celkové naklady (orientacné)
Predpokladané investi¢né naklady: 8 000 000,- €

A.ll.12 Dotknuta obec

Hucin

A.ll.13 Dotknuty samospravny kraj
Banskobystricky samospravny kraj

A.ll.14  Dotknuté organy

e Okresny urad Revuca, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

e Okresny urad Revuca, Odbor krizového riadenia

e Okresny urad Revica, Pozemkovy a lesny odbor

e Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru Revica

e Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Rimavskej Sobote
e Regiondlna veterinarna a potravinova sprava Rimavské Sobota

A.ll.15  Povolujuci organ

v

e Povolujucim organom, v zmysle zédkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie, je Ministerstvo Zivotného prostredia SR.

e Povolujlicim orgdnom pre nasledny povolovaci proces (1zemné konanie®) je Obec Hucin,
stavebny trad.

e Povolujucim organom pre nasledny povol'ovaci proces (stavebné a kolaudacné konanie)
je Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, In§pektorat Banska Bystrica.

A.l.16  Rezortny organ

Ministerstvo podohospodarstva Slovenskej republiky

All17 Druh pozadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podla
osobitnych predpisov

e Integrované povolenie v zmysle § 3 zédkona o IPKZ ¢.39/2013 Z. z.. Toto povolenie je
rozhodnutie, ktoré opraviiuje prevadzkovatel'a vykondvat’ Cinnost’ v prevadzke alebo jej

> v pripade ak sa bude vyzadovat’.
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Casti a ktorym sa urcuju podmienky na vykonavanie Cinnosti v prevadzke a ktoré sa
vydava namiesto rozhodnuti a sthlasov vydavanych podl'a osobitnych predpisov v oblasti
zivotného prostredia, ochrany verejného zdravia, v oblasti pol'nohospodarstva, v oblasti
veterinarnej ochrany uzemia a stavebného povol'ovania.

A.ll.18  Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej ¢innosti presahujucich statne
hranice

Vzhl'adom na dostato¢ntl vzdialenost’ od $tatnych hranic navrhovana ¢innost’ nebude mat’ vplyv
presahujuci Statne hranice. Podla prilohy ¢. 13 k zakonu €. 24/2006 Z. z. predmetné ¢innost’ nie
je zaradend do zoznamu c¢innosti podliehajucich povinne medzindrodnému posudzovaniu z
hl'adiska ich vplyvov na zivotné prostredie, presahujuce Statne hranice.

Vzhl'adom na uvedené navrhovand Cinnosti nebude mat’ vplyv na Zivotné prostredie a l'udské
zdravie presahujuici Statne hranice Slovenskej republiky
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B UDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ
CINNOSTI NA ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

Vychodiskovy stav (v d’alSom texte tiez ako ,,jestvujuci stav* resp. ,,nulovy variant®) pre rieSeny
zdmer predstavuje prevadzkovanie velkochovu hovédzieho dobytka v aredli hospodarskeho
dvora Hucin. Planovana Hydinova farma Hucin a jej suvisiace tdaje o vstupoch a vystupoch boli
k zistovaciemu konaniu v sulade s §22 ods. (1) zdkona ¢. 24/2006 Z. z. predlozené v jednom
realizatnom variante, ktory je predmetom komparécie s nulovym variantom.

B.l.1 Péda — zaber pody

Hydinova farma bude situovana na pozemkoch hospodarskeho strediska Hucin, kde su aj d’alSie
jestvujiice pol'nohospodarske stavby a objekty sluziace prevadzke velkochovu hovidzieho
dobytka, ktory sa planuje nahradit’ chovom hydiny. Pre navrhovanu ¢innost' sa teda vyuzije
jestvujtici areal chovu a z Casti nevyuzivame objekty, ktoré sa zrekonStruuju, a neddjde tak
k zaberu pol'nohospodarskeho alebo lesnickeho podneho fondu. V zmysle udajov v Tab. 2 budia
dotknutymi kultirami pozemkov vyhradne zastavand plocha a nadvorie, resp. ostatna plocha.
Navrhovana ¢innost’ si nevyzaduje likvidaciu porastov a vyrub drevin.

Zhodnotenie a nulovy variant ‘ Péda — zaber pody

Cinnost’ si svojou realizaciou vyziada zéaber istej Gasti pody, aviak evidovanej ako zastavana
plocha a nadvorie, resp. ostatnd plocha v aredli jestvujiiceho hospodarskeho strediska Hucin.
Predmetna pdda by sa v pripade nerealizdcie ¢innosti (nulovy variant) zostala by v si¢asnom
stave, ktory z vel’kej miery rovnako zodpovedd chovu zvierat.

B.1.2 Spotreba vody

V case vystavby stavebnych objektov a inStalacie potrebného vybavenia bude spotreba pitnej
vody viazand prevazne na spotrebu vody stavebnym persondlom pre socidlne a pitné Ucely.
Spotreba uzitkovej vody bude v tejto etape vyznamne minimalizovana, napriklad preferovanim
dovozu mokrych zmesi (betonov), vyuzitim prefabrikdtov a pod.. Zariadenia samotnej prevadzky
budu dodévané vo forme jednotlivych komponentov a montované priamo na mieste, pricom si
ich inStaldcia nebude vyzadovat’ spotrebu vody nad bezny rdmec. Priemernd denna potreba
uzitkovej vody pre Ucely vystavby sa tak bude menit’ aj v zavislosti na etape realizacie.

Vypocet potreby vody je vypo¢itany podla Vyhlasky MZP SR ¢&. 684/2006 Z. z.. Potreba vody
pre zasobovanie vykrmne hydinovych brojlerov bude podl'a predpokladov nasledovna:
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Celkova denna potreba vody je :
- Hydina
- Oplach podlah

0,5 I/ks,d x 321 800 ks = 160 900 1/d
3 1/m?x 16 085 m* x 6 tur/ 365 d =793 I/d

Priemerna denna potreba vody Qd= spolu
Maximalna denna potreba vody: Qdmax=
kq = 1,5 - koeficient dennej nerovnomernosti
Maximalna hodinova potreba vody: Qh=
kn=1,8

Priemerna rocna potreba vody:

161 693 1/d=1,87 I/s
242 539 1.d =2,81 Ls!

12127 /h=3,37 1.s™!

59 018 m¥rok!

Zasobovanie vodou bude z vlastného zdroja vody, ktorym je existujica vitana studna, umiestnena
v JZ casti katastra obce, cca 180 m zapadne od Zelezni¢nej stanice. Tu je umiestnena aj tlakova
cerpacia stanica, ktora tlaci vodu do vodojemu, ktory je lokalizovany nad vyvysenine severne od
strediska, vo vzdialenosti cca 800 m. Minimalne prevysenie vodojemu od spotrebisk je 30 m.
Z vodojemov sa vedené rozvodné potrubia do strediska DN 100. Rozvody vody sa rozsiria podl'a
novej zastavby na stredisku.

V zmysle Vyhlasky MZP SR ¢&. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o technickych
poziadavkach na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii predpokladame nasledovnu spotrebu pitnej vody pre zamestnancov:

Tab. 3 Prehl’ad spotreby vody pre socidlne a hygienické ti¢ely zamestnancov

Pracovné Pocet Specificka spotreba Voda na pitie Spotreba vody
zaradenie zamestnancov vody [l.osoba.deii™] [l.den]
[Losoba.dei] ’ : :
Obsluha 8 120 5 1000
prevadzky
Spolu 1000

Pre obsluhu budtcej prevadzky bude potrebné zabezpedit cca 1 m? pitnej vody denne.

Zhodnotenie a nulovy variant

Voda — odber vody

V realizanom variante vznika spotreba pitnej a technologickej vody. Nevyznamné
mnoZzstvo vody sa spotrebuje pri realizacii ¢innosti pri socialnych a hygienickych uceloch.

Nerealizaciou ¢innosti neddjde k uvedenym ndrokom na spotrebu vody. Uz jestvujuci chov
hovéddzieho dobytka vSak parametrovo dosahuje podobné hodnoty spotreby vody a teda
z toho pohl'adu nebude zdsadny rozdiel medzi nulovym a realizacnym variantom v oblasti

spotreby vody.

26




Hydinova farma Hucin

Spréva o hodnoteni podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné

] tember 2023
prostredie Seprettber

B.l.3 Suroviny

Pri realizacii stavby hydinovej farmy budl pouzité suroviny a material, aké predpisuju prislusné
pravne a technické normy v oblasti zakladania a realizacie stavieb v SR. Dovoz a jednotlivych
komponentov zabezpeci dodavatel’ stavby resp. technologie spolu s montdznou firmou. Mnozstva
materidlov ainych surovin budi spresnené pri stavebno-technickej dokumentacii vysSieho
stupna.

Pocas prevadzky hydinovej farmy budu vznikat naroky na suroviny, ktoré su uvedené
v nasledujucej tabul’ke:

Tab. 4 Predpokladana spotreba surovin pre hydinovi farmu a porovnanie s nulovym variantom

Nulovy variant — Nulovy variant — e oy
e - . Realiza¢ny variant
Parameter sucasna kapacita max. kapacita ; z
(hydinova farma)
chovu chovu
300 000 — 400 000 ks
243 ks dojnic 365 ks dojnic brojlerovych kurciat/turnus

Kapacita chovu - -
275 ks ostatny HD 413 ks ostatny HD 1,800 000 — 2 400 000 ks

brojlerovych kurciat/rok

Kimne zmesi 800 t/rok 1 200 t/rok 7 200 — 8 000 t/rok**
Podstielka 6 500 t/rok 9 750 t/rok 120 — 150 t/rok
Lieciva 0,01 t/rok 0,015 t/rok 0,3 -0,4 t/rok
Dezinfekené prostriedky 0,3 t/rok 0,45 t/rok 1,5 t/rok

Pozn.:

* z hladiska chovu hovddzieho dobytka je potrebné uviest, Zze do arealu st privazané plemenné byky v mnozstve
5 t/rok pre sucasnu kapacitu chovu resp. cca 8 t/rok v pripade uvazovania plnej kapacity chovu hovéddzieho dobytka
** zlozenie kimnych zmesi v chovnych cykloch sa Standardne meni v zavislosti od fazy vykrmu.

V zmysle poziadavky bodu 2.2.11 v Rozsahu hodnotenia dopiiame informaciu, Ze davkovanie
lieCiv, vakcin a vitaminov bude zabezpecCené¢ prostrednictvom medikdtora (toto zariadenie
umoziuje plynulé davkovanie pripravku v nastavenej koncentracii) priamo do vody cez
napajacky.

V prevadzke hydinovej farmy sa tieZ podobne ako je tomu v sti¢asnosti predpoklada pouzitie:

e motorové, prevodové, mazacie a hydraulické oleje ktoré su potrebné pre ucely dolievania
do mechanizmov a strojov suvisiacich s prevadzkovou ¢innostou farmy.

e riedidlo,

e technicky benzin — napr. odmast'ovanie drobnych, kovovych predmetov,

e motorova nafta.

Mnozstvo tychto surovin je v danej etape projektu nekvantifikovatelné a budu zavisiet' od

viacerych prevadzkovych parametrov. Jedna sa v§ak o mnoZstva, ktoré nie su zdsadné z pohl'adu
hodnotenia EIA.
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Narabat’ s pripravkami charakteru chemickych faktorov v prevadzke sa moéze iba v sulade
s ,,Prevadzkovym poriadkom pre manipuldciu s pripravkami charakteru chemickych faktorov*,
ktory je potrebné vypracovat’ pre prevadzku v zmysle § 11 NV SR ¢. 82/2015 Z. z., ktorym sa
meni a dopiiia nariadenie vlady SR ¢&.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov.

Zhodnotenie a nulovy variant | Vstupné suroviny

Pre prevadzku hydinovej farmy potrebné zabezpecit’ suroviny v rozsahu uvedenom v tabulke
vyssie, vratane vody a d’alSich pomocnych surovin.

V pripade nerealizdcie navrhovanej ¢innosti (nulovy variant) dojde k spotrebe vo svojej
podstate podobnych surovinovych vstupov, ktoré su potrebné pre zabezpecenie jestvujiiceho
chovu hovédzieho dobytka. Jednotlivé poloZzky sa vSak v ro€nej spotrebe liSia vzhl'adom na
odli$nosti v chove tychto hospodarskych zvierat.

B.l.4 Energetické zdroje

Hospodarske stredisko v Hucine je zasobované elektrinou zo stoziarovej trafostanice umiestnenej
v tesnej blizkosti oplotenia, v juhozapadnej Casti, pri hlavnom vchode do aredlu. Trafostanica ma
vykon 250 kWh. Hospodarske stredisko ma vlastné meranie spotreby elektriny.

Vnutroaredlové rozvody su zemné. Objekty navrhovanej ¢innosti budu napojené na elektrinu
novymi zemnymi pripojeniami. Pri trafostanici bude umiestneny aj ndhradny zdroj elektriny, na
zabezpecenie chovu zvierat pri vypadku z rozvodovej sustavy.

Objekty hal budu napojené na rozvod zemného plynu, strednotlaké rozvody plynu st navrhnuté z
existujiicich regulaénych stanic. Predpokladana spotreba tohto energetického média sluZziaceho
pre vykurovanie objektov hal a zabezpecenie poZadovanej mikroklimy pre chov brojlerov bude
na urovni 560 000 m*/rok.

Zhodnotenie a nulovy variant Energetické zdroje

Realizdciou navrhovanej Cinnosti vznikd potreba elektriny azemného plynu pre
zabezpecenie chodu buducej prevadzky. Hydinova farma Hucin bude napojena na elektrinu
cez jestvujucu trafostanicu o vykone 250 kW. Spotreba zemného plynu bude na urovni
560 000 m>/rok.

Nulovy variant vyzaduje rovnako zdsobovanie elektrickou energiu na zabezpecenie
podmienok chovu hovidzieho dobytka.
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B.1.5 Naroky na dopravu a inu infrastrukturu, analyza zat'azenia tras

B.1.5.1 Napojenie arealu na dopravnu infrastruktiru

Areal buducej prevadzky hydinovej farmy resp. jestvujiceho hospodarskeho strediska Hucin je
dopravne pristupny z cesty 3. triedy ¢. 2838 (I11/2838). Trasovanie dopravy do aredlu je graficky
znazornené v ramci priloZenej mapovej prilohy. Smerovanie dopravy (dovoz/vyvoz) je teda od
centra obce Hucin resp. z opacného smeru od obce Gemersky Sad.

V reakcii na bod 2.2.9 v Rozsahu hodnotenia uvadzame, ze moznost’ alternativneho trasovania
dopravy v smere na mesto JelSava nie je realizovatelna. Dovodom je, ze cesta I1I/2838 v smere
na obec Gemersky Sad je slepou cestou bez priameho napojenia na cestu 532 smerujicu do mesta
Jelsava. Na cestu II1/2838 sa vtomto smere napajaju len miestne nespevnené komunikacie
sluziace pre prejazd pol'nohospodarskej techniky, potreby urbaru a pod. a teda z objektivnych
dovodov toto nie je v ziadnom pripade vhodné pre ucely posudzovanej ¢innosti. Vybudovanie
novej cesty nie je pre investora projektu financne unosné a navyse takato ¢innost’ vystavby by
mala d’aleko vyznamnejSie vplyvy na zat'azenie obytnej zony nez stav opisany v tejto Sprave
o hodnoteni.

B..5.2 Osobna doprava

Bilancia osobnej dopravy bude v najnepriaznivejSom stave predstavovat’ samostatné dochadzanie
kazdého zamestnanca prevadzky osobnych automobilom, ¢o by znamenalo 8 prijazdov a8
odjazdov do/z aredlu hydinovej farmy denne.

V nasledujlicom texte je k dispozicii vypocet statickej dopravy, zdorazitujeme, Ze navrh poctu
stojisk bude v d’alSej etape vypracovany autorizovanym projektom, predkladany vypocet bol
predbeZne spracovany autorom dokumentacie EIA.

Pocet parkovacich stojisk podla: Po=2 (1 stojisko na 4 zamestnancov)
N=1,1xPoxkmpxka=1,1x2x0,6x1,3=1,72=2 stojiska

kde:

N celkovy pocet stojisk

Po zakladny pocet parkovacich stojisk podl'a STN 73 6110/Z1/01
kmp  regulacny koeficient pre vypocet stojisk

kq sucinitel’ vplyvu del'by dopravnej prace (IAD: ostatnej dopravy)

B.1.5.3 Nakladna doprava pre realizaény variant

V nasledujticej tabulke je uvedend predpokladana bilancia néakladnej dopravy v spojeni
s navrhovanou ¢innost'ou. V stvislosti s navrhovanou ¢innostou je potrebné uviest’, Ze je ndrocné
predikovat’ realny stav, ktory nastane v praxi vzhl'adom na Specifické danosti v procese
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prevadzkovania hydinovej farmy v turnusoch. V ramci EIA sa Standardne dopravna bilancia pre
ucely zjednoduSenia pri su¢asnom konzervativnom pristupe pre podchytenie najnepriaznivejsicho
stavu, vyjadruje ako denny matematicky priemer. Prognoza poctu jazd nékladnych vozidiel za
dent bola vykonana ako matematicky priemer na zaklade materidlovej bilancie vstupov
a vystupov v ich maximalnom mnozstve a oCakavanej prepravnej kapacity nakladnych vozidiel.
Za pocet dni urCenych na prepravu v roku bolo zvolenych 250 dni, ¢o zodpoveda 5 pracovnym
diiom v kazdom kalendarnom tyzdni roka, nakol’ko nie je Standardne mozné aby t'azka nakladna
preprava prebiehala aj pocas vikendov (zdkaz pre nakladné vozidla nad 7,5 t).

Tab. 5 Predpokladana bilancia niakladnej dopravy — realiza¢ny variant

Dopravné zat’aZenie
=~ >> g v r v r
e 2|  Prepravovany 3 M? X Uvazov.a nd | Pocet dni Pocet Pocet jazd
2e 9y =| rocneé kapacita | v roku na . , ;
2 A2 material 2 | mnosstvo | vozidla repravu nakladnych | do/z aredlu za
g = prep vozidiel za dei den
Brojlerové kuréata? | t 110 15 250 0,029 0,059
o Podstielka t 150 15 250 0,040 0,080
5* Kfmne zmesi t 8000 25 250 1,280 2,560
> Lieciva t 0,4 10 250 0,000 0,000
Dezinfekené t] 15 10 250 0,001 0,001
prostriedky
Jato¢na hydina t 5000 15 250 1,333 2,667
% | Uhynutdhydina | ¢ | 240 15 250 0,064 0,128
5 .
Z Podsticlka t| 3350 25 250 0,536 1,072
2 a hydinovy trus
Obsah ziimp 3
oplachovych vod? m 300 12 250 0,100 0,200
SUM 3,383 ~4 6,767~ 8
Pozn.:

Y wvazujeme vahu 1 diiovych brojlerovych kuréiat na urovni 52 g a priemerny pocet odchovanych brojlerov pocas
roka v 6 turnusoch (vid’ Tab. 4).

2 medzi vystupy patria aj rézne druhy odpadov z udrzby vybavenia farmy, toto mnozstvo bude v kontexte uvadzanej
bilancie zanedbatel'né

3 navrhovatel' deklaruje, Ze obsah zamp oplachovych vod sa bude vyzivat na zavlahy pédneho fondu, pripadne
vramci prevadzky bioplynovej stanice v jeho vlastnictve (BPS JelSava), v danom pripade dopravnej bilancie
uvazujeme najnepriaznivejsi stav z pohladu dopravy, ktory by nastal ak by sa cely obsah zimp odvéazal mimo
zaujmovy areal. Rocné mnozstvo oplachovych vod bolo ur¢ené z potreby vody pre oplach (vid kap. B.1.2) na
zaklade priamej bilancie so zaokrihlenim nahor.

Vyssie uvedena dopravna bilancia predstavuje priemerné o¢akavané hodnoty, rozlozenie dopravy
vSak moze byt ovplyvnené d’al§Simi aspektmi.
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Vo vyssie uvedenej tabulke boli idaje bilancie ndkladnej dopravy zaokrihlené nahor z dévodu
zistenia najnepriaznivejSicho mozného stavu v stlade s koncepciou posudzovania vplyvov na
zivotné prostredie. V pripade zabezpeCenia optimdlnej dopravnej logistiky je za urcitych
okolnosti vo vyrobnych prevadzkach mozné (v danom pripade predovSetkym z hladiska
hygienickych poziadaviek, ktoré mozu byt’ z tohto pohl'adu v niektorych pripadoch limitujuce) tie
isté vozidla vyuzivat’ ako na prepravu vstupov, tak aj vystupov prevadzky, ¢o zredukuje vysledna
dopravnu zataz. Ako vSak bolo uvedené, pre ziskanie najnepriaznivejSicho stavu navrhovanej
¢innosti toto nebolo v bilancii zohl'adnené a preto predpokladand dopravna zataz spojena
s navrhovanou ¢innost'ou bude predstavovat’ 4 nakladné vozidla t. j. 8 prejazdov niakladnych
vozidiel do/z areilu budiicej prevadzky v priemere za deii.

B.I.5.1 Nakladna doprava v nulovom variante

Vzhl'adom na poziadavku uvedent v Rozsahu hodnotenia navrhovanej ¢innosti, je relevantné
vykonat' dokladnu analyzu dopravy generovanej jestvujlicou prevadzkou chovu hoviddzieho
dobytka v predmetnom tzemi (nulovy variant), ktora bude v pripade Gspesného povolavacieho
procesu nahradend rieSenou hydinovou farmou.

Tab. 6 Bilancia ndkladnej dopravy — nulovy variant (maximalny stav chovu hovidzieho dobytka)

. a Dopravné zat’aZenie
> B 2 UvazZovana LFtst G =
2 £|  Prepravovany 2| Roéné . v roku Pocet Potet idzd
23 e = y kapacita <kladnveh | Pogetidz
= E material = | mnozstvo idl na ABLSEMETEL o e
> g vozidia prepravu vozidiel za za deit
den
Plemenné byky t 8 15 250 0,002 0,004
o Podstielka t 1200 15 250 0,320 0,640
g; Kifmne zmesi t 9 750 25 250 1,560 3,120
; Lieciva t 0,015 10 250 0,000 0,000
Dezinfekéné t 0,45 10 250 0,000 0,000
prostriedky
Uhynuti dobytok t 23 15 250 0,006 0,012
z: | Hovadzi dobytokna |, 250 15 250 0,067 0,133
3 export
‘;* Hnoj/hnojovica t 7 500 25 250 1,200 2,400
Obsahzlimp | 51 45 12 250 0,150 0,300
oplachovych vod
SUM 3,305~4 | 6,610~8
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Ako bolo v texte tohto dokumentu uvedené, aktudlny stav chovu podla posledného hlasenia
NEIS® je 243 ks dojnic a 275 ks ostatného hovidzieho dobytka. V stiéasnosti v§ak nie si vietky
ustajiiovacie objekty chovu naplno vyuzité, a teda maximalna disponibilnd kapacita chovu je
zhruba 0 50 % vysSia neZ su predchadzajiuce uvadzané cisla tzn. cca 365 ks dojnic a 413 ks
ostatného hovédzieho dobytka. S ohl'adom na preverenie najnepriaznivejSiecho stavu v zmysle
principov posudzovania vplyvov na zivotné prostredie su v nasledujucej tabulke k dispozicii
informacie pre stav uplného naplnenia kapacity farmy na chov hovéddzieho dobytka z hl'adiska
bilancie nakladnej dopravy. Analogicky sa vypocet vykonal rovnakym spdsobom ako pre
realizacny variant a pre zachovanie objektivity komparacie boli uvazované totozné prepravné
kapacity ndkladnych vozidiel.

Na zaklade udajov v Tab. 6 mézeme konStatovat’, ze jestvujica prevadzka chovu hovédzieho
dobytka v zaujmovej lokalite generuje v najnepriaznivejSom stave 8 prejazdov nakladnych
vozidiel do/z aredlu denne (v priemere). Medzi prevadzkou chovu hovidzieho dobytka
a navrhovanou c¢innost'ou hydinovej farmy teda nebude na Wrovni bilancie nakladnej
dopravy signifikantny rozdiel. Uvedené preukazuje nasledujlica porovnavacia tabulka, v ktorej
si sumarizované predchadzajice vysledky:

Tab. 7 Porovnanie bilancie nakladnej dopravy (najnepriaznivejsi stav)

Hydinova farma Chov hovidzieho dobytka
(realizacny variant) (nulovy variant)
Pocet nakladnych vozidiel za deft 3383 ~4 3,305~4
Pocet prejazdov nakladnych
preya N 6,767 ~ 8 6,610~ 8
vozidiel za den

Posudzovana ¢innost’ teda neovplyvni stav dopravy v rieSenom tzemi, nakol’ko v pripade
jej nerealizacie je opodstatneny predpoklad v pokracovani chovu hovidzieho dobytka
a vyuzivania plnej disponibilnej kapacity hospodarskeho strediska.

Zhodnotenie a nulovy variant Dopravné zat’aZenie

Prevadzka navrhovanej cinnosti bude vyzadovat dopravnii obsluhu v podobe tazkych
nakladnych vozidiel privazajacich vstupné suroviny, vystupné produkty a odpady. Toto sa
vSak v predmetnom Uzemi vykonava uZ v sucasnosti v ramci prevadzky chovu hovédzieho
dobytka. Vzhl'adom na vykonané bilancie matematického priemeru dopravnej zataze pri
najnepriaznivejSom stave bolo zistené, ze prevadzka hydinovej farmy nesposobi v dotknutom
uzemi a jeho okoli signifikantni zmenu nékladnej dopravy. Pri obidvoch prevadzkach je tato
na urovni max. 8 prejazdov nakladnych vozidiel d/z arealu hospodarskeho strediska denne.

¢ Narodny emisny informaény systém, v ktorom sa uvadza stav chovu za ugelom kvantifikicie mnoZstva emisii
znecistujucich latok a urcenie poplatkov povinnosti prevadzkovatel’a zdroja znecistovania ovzdusia.
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B.l.6 Naroky na pracovné sily

Potrebna pracovna sila na zabezpecenie realizécie projektu bude v rézii dodavatel’a stavby, ktory
bude disponovat’ vhodnou profesijnou skladbou zamestnancov.

Predpokladany pocet pracovnikov Hydinovej farmy Hucin je spolu 8 zamestnancov (1-2 veduci
pracovnici).

Pojde o nepretrzity typ prevadzky, 8 — 12 h pracovné zmeny.

Zhodnotenie a nulovy variant: Pracovné sily

Realizaciou navrhovanej ¢innosti dojde k vytvoreniu resp. zachovaniu (z jestvujucej prevadzky
chovu hovidzieho dobytka) pracovnych miest potrebnych na zaistenie chodu prevadzky
hydinovej farmy a na pracovnych miest na jej vystavbu. Realiza¢ny variant je teda z pohl'adu
zabezpecenia pracovnych pozicii vyhodnejsi nez nulovy variant. Potrebné je pri tom poukazat’
na fakt, Ze miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla podla UPSVaR’ v okrese Reviica
k februaru 2023 az 11,8 %, ¢o je vysoko nad priemerom Banskobystrického kraja (6,6 %)
a Slovenskej republiky (4,4 %).

B.Il. Udaje o vystupoch

B.ll.1 Ovzdusie

B.Il.1.1 Emisie do ovzdusSia pocas realizacie navrhovanej ¢innosti

Pocas vystavby navrhovanej ¢innosti samotnd stavebna ¢innost’ (najmi zemné prace) a doprava
sa budll podiel'at’ na znecistovani ovzduSia. Primarnymi znecistujlcimi latkami st vyfukové
plyny (najmd CO», NOx, NOs, CO, CHx, SOz, O3). Cinnostou stavebnych mechanizmov sa do
prostredia dostani najmd prachové castice. Tento vplyv na ovzduSie je s ohladom na
predpokladany pocet nasadenych mechanizmov zinych obdobnych projektov zanedbatelny.
Vplyv prachovych Castic d’alej moze byt efektivne eliminovany opatreniami prijatymi na stavbe
(udrZzovanie vhodného stavu ciest, Cistenie ciest a stavebnych mechanizmov, kropenie vodou,...).
Pocas realizacie stavebnych prac dojde k ¢asovo obmedzenému a lokalnemu zat'azeniu ovzdusia
emisiami zo spalovacich motorov nadkladnych automobilov a stavebnej techniky v suvislosti
s dopravou jednotlivych casti technologického zariadenia na miesto urcenia. Emisie pocas
vystavby navrhovanej ¢innosti mozno rozdelit’ nasledovne:
e Bodové zdroje zneCistenia pocas vystavby sa nepredpokladaju.

7 https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2023.html?page_id=1247162
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e Liniové zdroje znecistenia buda spdsobované ¢innost’ou stavebnej techniky, pri terénnych
upravach staveniska, navazani stavebného materialu a podobne. Odhad emisii z liniovych
zdrojov v celej etape vystavby nie je mozné spol'ahlivo predikovat’.

e Plosné zdroje — za doCasny ploSny zdroj znecistenia je mozné povazovat’ vlastny priestor
staveniska, ktory moéze byt zdrojom sekundarnej praSnosti. Jednd sa predovsetkym
o niektoré druhy prac — napr. skryvkové prace, ¢i docasné skladky sypkych materidlov.
Pre tieto zdroje s ohl'adom na ich charakter je obtiazne stanovit’ mnoZzstvo emitujicich
latok, ¢i dobu ich posobenia.

Dodévatel’ stavby zaisti ¢inna techniku na Cistenie komunikdcii a vykonavanie riadnej udrzby
a zjazdnosti nim vyuzivanych pristupovych ciest po celt dobu realiza¢nych préac.

B.Il.1.2 Emisie do ovzdusia — jestvujuci stav

Vzhl'adom na poziadavku ddkladného zhodnotenia nulového variantu navrhovanej cinnosti,
uvadzame aj informdacie o zdrojoch zneCistovania ovzdu$ia v jestvujucom stave. V ramci
hospodarskeho dvora Hucin je v stcasnosti prevadzkovany zdroj zneistovania ovzduSia
s ndzvom: Vel'kokapacitny kravin Hucin. Tento zdroj je kategorizovany

6.12 Chov hospodarskych zvierat s projektovanym poctom chovnych miest:
d) hoviadzi dobytok — dojnice > 200 a sucasne < 500
e) hovidzi dobytok — ostatny > 200 a sti€asne < 750
6.12.2 Stredny zdroj znecistovania ovzduSia — uréené na zdklade max. poctu chovnych miest
(vid’. kap. B.1.3)

Sucastou jestvujuceho stacionarneho stredného zdroja znecistovania ovzduSia je tieZ maly zdroj
pozostavajlci z:
. Cerpacia stanica na naftu — Hucin
Spotreba motorovej nafty: 225 676 1

¢ Kotoliia Hucin
Kotol na drevni Stiepku Heizomat HSK-RA 150 (slizi pre vykurovanie
administrativnych priestorov)
Vykon: 0,15 MW
Spotreba: 32 t Stiepky
Pocet prevadzkovych hodin: 4 240 h/rok

Pozn.: uvedené zdroje (Cerpacia stanica a kotoliia) zostanu vyuzivané aj po realizdcii projektu
hydinovej farmy. Chov hovdidzieho dobytka bude realizaciou posudzovanej cinnosti ukonceny.
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B.I.1.3 Emisie do ovzdusSia z prevadzky hydinovej farmy

Vetranie chovnych hal

V tejto Casti EIA je potrebné na ivod uviest’ informdcie tykajuce sa uvol'fiovania, resp. odsavania
vzduchu z priestorov chovnych hal hydiny — poziadavka bodu 2.2.14 Rozsahu hodnotenia
v zneni: ,,Opisat’ technologiu cistenia odsavaného vzduchu, nakolko navrhovany spésob
podtlakového vetrania hal méze mat za nasledok vypustanie zapachu do ovzdusia“.

V kap. A.IL9 bolo podrobne opisané vetranie chovnych hal ateda, ze v chovnych halach je
navrhnuté tzv. tunelové vetranie v kombinacii so streSnym vetranim odsavacimi ventilatormi.
Tunelové vetranie sa pouziva ako systém vyvazovania tlaku a jeho cielom je udrziavat’ optimélne
podmienky pre zvieratd a zlepsit' ich pohodu. Podstatou tunelového vetrania je vytvorit’ prad
vzduchu, ktory prechadza cez halu vo forme tunela. Na jednej strane objektu su umiestnené
ventilatory a na opa¢nom nasavacie otvory s regulaciou. Tymto spdsobom je vzduch nasavany na
jednom konci a vytvara sa prad vzduchu, ktory prechadza cez celt halu. Tento prad vzduchu
pomdha udrziavat’ teplotu, vlhkost' a kvalitu vzduchu v hale na optimalnej trovni. Podotknat’
treba, ze tunelové vetranie sa vyuziva prakticky len v nevyhnutnych situdciach podla presne
definovanych podmienok chovu, kedy su zvySené hodnoty teploty v priestoroch haly a zvySenim
pradenia vzduchu dochadza k lepSiemu ochladzovaniu zvierat. Uvedené teda spravidla nastdva
v horucich letnych mesiacoch, mimo toho funguje v Standardnom rezime odsavanie
prostrednictvom streSnych ventilatorov. Chovné haly v ramci hydinovej farmy budu vybavené
boénymi nasdvacimi klapkami. Tieto klapky st riadené automatickymi senzormi, ktoré
monitoruju teplotu a hladinu oxidu uhli¢itého (CO2) v hale. Tieto senzory st kl'uiCové pre spravne
fungovanie systému, pretoze umoziuju regulovat’ privod Cerstvého vzduchu podla aktualnych
potrieb mikroklimatickych podmienok v hale. Ak je napriklad teplota v hale prili§ vysoka alebo
hladina CO; prili§ nizka, senzory otvoria nasdvacie klapky, aby umoznili pradenie cerstvého
vzduchu. V streche halového stropu budi umiestnené odtahové ventilatory, ktoré sit umiestnené
vo vyduchoch. Tieto ventilatory su kl'a¢ové pre proces odvadzania vzduchu z chovnych hal. Ked’
senzory zaznamenaju potrebu zvysit' odsdvanie vzduchu, odt’ahové ventilatory zacnl pracovat
(v pripade mimoriadne zvySenych teplot alebo koncentracie CO; sa subeZne riadiacim systémom
uvedie do Cinnosti tunelovy systém vetrania). Vzduch z haly je nasdvany tymito ventilatormi
a potom vedeny do vyduchov, odkial’ je vypuStany do komunalneho ovzdusia. V tomto ponimani
ide teda o bodové zdroje emisii, ktorych presny pocet vSak bude navrhnuty az v naslednom
povolovacom procese v ramci pripravy projektovej dokumentacie zohladiiujiicej komplexne
vSetky podsobiace faktory anevynimajuc zavery procesu EIA. Tento proces zabezpeCuje, Ze
vzduch v hale je neustdle obnovovany a minimalizuje sa tak potencial tvorby zapachu v priestore
chovu. Poukazujeme, ze ide o Standardne pouZzivany sposob vetrania chovnych priestorov v SR
a vo svete.
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Hala je vykurovand, aby udrzala optimalnu teplotu, a to poméaha udrziavat’ podstielku suchu.
Sucha podstielka ma za nasledok minimalny zapach, pretoze voda a vlhkost’ s ¢asto zodpovedné
za vznik neprijemnych zapachov. Tym, ze sa dodrziavaju stanovené parametre klimy v hale, sa
zabezpecuje, ze podstielka zostane sucha a nevypusta nadmerné pachové emisie. BlizSie o tom
¢o ovplyviiuje tvorbu zapachu v chovnych haldch hydiny a ako mu predist’, resp. ho redukovat’,
diskutujeme nizsie v texte.

Znizenie koncentracie prachu v chovnych halach je garantované pouzitim rosicov
t. j. rozpraSovanim vodnej hmly, ¢o je v sulade s poziadavkami BAT (konkrétne BAT 11) na tato
oblast’ obmedzovania emisii, ¢o rovnako tzko suvisi s emisiami zapachov.

Ako je zrejmé z prilozenej analyzy BAT, pouzitie systému Cistenia vzduchu (napr. bioskruber,
biofilter a viacstupnovy systém c¢istenia) hodnotime ako finan¢ne vysoko nékladné pre rentabilitu
projektu a teda navrhovatel stakymto rieSenim v tejto chvili neuvazuje, aj napriek tejto
skutocnosti sa jednd o BAT rieSenie, nakol'ko uplatiiované budu iné opatrenia na zamedzenie
Sirenia zapachov a od vysSie uvedenych systémov Cistenia vzduchu sa méze v zmysle BAT
upustit’ prave z dovodu vysokych finanénych nédkladov na ich realizaciu, resp. naslednu
prevadzku.

Kategorizacia zdroja

Stacionarny zdroj znecistovania ovzduSia ,Hydinovd farma Hucin“ je v zmysle platnych
legislativnych predpisov podla prilohy &. 1 vyhlasky MZP SR &. 248/2023 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskor$ich predpisov kategorizovany
ako ,,velky zdroj znecistenia ovzdusia“:

6. Ostatny priemysel a zariadenia
6.12. Chov hospodarskych zvierat s projektovanym poctom chovnych miest:
6.12.1. Hydina, zajacovité — vel'ky zdroj znecistovania ovzduSia (prahovéd hodnota pre velky
zdroj je > 40 000)

Stacionarny velky zdroj znefistovania ovzduSia je tvoreny jednotlivymi chovnymi halami.
Stcast'ou zdroja tiez budi nevyhnutné skladové priestory materidlov (podstielka, krmiva,...).
Naskladniovanie a vyskladnovanie brojlerovych kurciat sa vykonava na zaklade projektovanej
kapacity jednotlivych vyrobnych hal, ale aj na zdklade Zivotnych podmienok kurciat pocas
daného turnusu. Vykrm brojlerov sa bude vykonavat certifikovanymi krmivami v zéavislosti od
etapy vykrmu.

Stcast'ou stacionarneho velkého zdroja bude tiez energetickd Cast’ — vykurovanie. Vykurovanie

hél je zabezpecené priamovyhrevnymi teplovzdusnymi jednotkami — plynovymi agregdtmi Ermaf
GP 95 a G 70, umiestenymi pri obvodovych bo¢nych stenach, pod stropom hal. Zaistia

36



Hydinova farma Hucin

Spréva o hodnoteni podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné september 2023

prostredie

pozadovanu teplotu pre zvierata, ktord je pri malych kurcatdich od 33° C po 18°C pri
vyskladinovanych.

Tab. 8 Predpokladané poZiadavky na pocet teplovzdusnych jednotiek pre jednotlivé haly

Objekt Typ Mnozstvo m3/hod Spolu
50 01 Ermaf GP95 6 ks 10 60
5002 Ermaf GP95 6 ks 10 60
5003 Ermaf GP95 6 ks 10 60
50 04 Ermaf GP95 6 ks 10 60
S005 Ermaf GP95 6 ks 10 60
S006 Ermaf GP70 4 Ks 7.4 296
50 07 Ermaf GP70 4 ks T4 296
50 08 Ermaf GP70 4 ks 74 296

Celkom md/hod 388,8

Vykurovanie hal tvori sucast’ velkého zdroja znecistovania ovzduSia, ktort je v zmysle prilohy
&. 1 vyhlagky MZP SR ¢&. 248/2023 Z. z. mozné samostatne kategorizovat’ ako:

1. Palivovo-energeticky priemysel

1.1. Technologické celky obsahujuce spal’ovacie zariadenia vrdtane plynovych turbin a
staciondrnych piestovych spalovacich motorov, s nainStalovanym suhrnnym menovitym
tepelnym prikonom

1.1.2 Stredny zdroj znecistovania ovzdusSia — urcené na zaklade prikonu v palive pri celkovej
spotrebe zemného plynu teplovzdusnymi jednotkami Ermaf na trovni 388,8 m’/h ¢o
zodpoveda tepelnému prikonu 3,7 MW pri uvaZovanej vyhrevnosti zemného plynu
34,25 MJ/m®. K uvedenému tiez bude potrebné pripocitat tepelny prikon (0,15 MW)
jestvujucej kotolne na drevnu Stiepku, ktord zostane v prevaddzke pre vykurovanie
administrativnych priestorov — prahova hodnota pre stredny zdroj je od 0,3 MW.

Plynové agregaty Ermaf GP 95 a G 70 st priamo vykurovacie, to znamena, ze spaliny ida priamo
do vykurovaného priestoru a s odvetravané vzduchotechnikou objektu riadenou na zéklade
snimania teploty, relativnej vlhkosti a koncentracie CO>. Médiom je zemny plyn — spalovanim
vznikd CO; a H>O resp. zakladné znecist'ujice latky vo forme TZL, CO, NOx, SO2 a TOC.

Haly pre chov brojlerovych kur€iat vyzaduji nepretrziti dodavku elektriny. V pripade vypadku
elektriny bude k dispozicii zalozny zdroj. Predpokladd sa inStaldcia dieselagregatu JOHN
DEERE typ J250 s turboduchadlom s maximéalnym vykonom motora pri menovitych otackach
228 kW. Tepelny prikon zalozného zdroja, vypocitany z mernej spotreby a vyhrevnosti paliva
uddva vyrobca na trovni 480 kW. Spotreba nafty pri 100 % zatazi je 47,9 I/h. Zalozny zdroj
elektrickej energie tvori energeticky celok, ktory je v zmysle prilohy & 1 vyhlasky MZP SR
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€. 248/2023 Z. z. kategorizovany ako stredny zdroj znecistovania ovzdusia ako sucast’ velkého
zdroja nasledovne:

1. Palivovo-energeticky priemysel
1.1. Technologické celky obsahujuce spal’ovacie zariadenia vrdatane plynovych turbin
a staciondarnych piestovych spal’ovacich motorov, s nainStalovanym suhrnnym menovitym
tepelnym prikonom
1.1.2 Stredny zdroj zneCistovania — menovity tepelny prikon MW (0,48 MW) presahuje
0,3 MW

MnoZstvo a druh emisii

Pocas prevadzky hydinovej farmy budi vykondvané viaceré Ccinnosti bez znecistovania
vonkajSieho ovzdusia (napr. prijem brojlerov, prijem krmiv, veterinarna ¢innost).

Dalej buda vykonavané &innosti, ktoré maju vplyv na zneéistovanie ovzdusia (spal'ovanie paliva
na ohrev vyrobnych hdl a prevadzka zdlozného zdroja, skladovanie vstupnych surovin —
podstielka resp. krmivd, trus a pod.). Prasnost’ je stilou sucastou vonkajSieho i vnutorného
prostredia v ramci chovu hydiny. ZloZenie prachu (TZL) v mastalnom ovzdusi je prevazne
organického pdvodu, pritomny je vSak aj prach anorganického pdévodu. Prach vznikd z
podstielky, z ¢iastociek krmiva, vysuseného trusu alebo Supin koze. Mnozstvo prachu ovplyviiuje
Cistota chovnych priestorov, aktivita a hustota zvierat na m? plochy, teplota, relativna vlhkost’,
intenzita vetrania a v neposlednom rade aj sposob kfmenia. Znizenie prasnosti mozno dosiahnut’
dodrziavanim zoohygienickych zasad a dezinfekciou chovnych priestorov medzi jednotlivymi
vykrmovymi turnusmi, na ktoré bude navrhovatel’ klast’ striktny doraz®.

Okrem prachu zapricinuju znecistenie vzduchu v chovnych haldch aj mnohé mikroorganizmy,
NH3, CHs, N2O, CO»2, H20. Uvedené latky vSak v najvyraznejSej miere posobia na samotné
zvieratd, na ktor¢ moézu pdsobit’ mechanicky, imunosupresivne, alergénne alebo infekcne.
Uvolneny NH3 je zvycajne dosledok nedokonalej konverzie dusika obsiahnutého v krmive do
zivoc¢iSnych produktov. Dusik, ktory nie je metabolizovany do Zivo¢isnych bielkovin, je vyluceny
z organizmu mocom a vykalmi. Nasledne prebiehaji mikrobiologické reakcie uvoliiujice NHj
do okolitého prostredia. V chovnych priestoroch pdsobi niekol'ko fyzikalnych a technologickych
faktorov, ktoré ovplyviiuji tvorbu a uvolniovanie NH3z. St to predovSetkym teplota, pradenie
vzduchu (ventilacia) a technologické rieSenie podlahy. Mastalné emisie mézu byt vyrazne
redukované spravnym oSetrovanim podstielky, hygienou ustajnenia a kfmenia, ktoré budia na
rieSene] prevadzke garantované splnenim poZiadaviek BAT. BeZnd hladina NH3; v dobre
vetranych uzatvorenych chovnych priestoroch s pevnou podlahou je 10 — 20 ppm. Pevna (plnd)
podlaha s podstielkou vytvara idedlne prostredie na tvorbu NH3. Zamedzit’ tvorbe NH3 vSak je

8 Strmetiova a kol. Produkcia emisii $kodlivych plynov z chovov hydiny a jej znizovanie. 2014. 21 s. 1 vyd. ISBN
978-80-89418-36-7. Dostupné online: http://www.vuzv.sk/pdf/metodiky pre prax/hydina.pdf
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mozné spravnym oSetrovanim podstielky (pristielanie, vysuSovanie, v€asné vymieianie, pridavok
aditiv a pod.). Koncentraciu NH3 v chovnych priestoroch mozno regulovat do urCitej miery
vhodnou ventilaciou a oSetrovanim podstielky (enzymatické preparaty, absorbenty, okyslovadlé a
pod.). Na zaciatku produkéného cyklu je vSak ventilacia obmedzena, pretoze je potrebné
udrziavat teplotu na 30°C a viac. Tieto vysoké teploty nasledne stimulujii produkciu amoniaku®.
Samotny vykrm brojlerov je na zaklade poctu chovanych brojlerovych kurciat zaradeny ako
stacionarny velky zdroj zneCistovania ovzduSia. PoCas vykrmu brojlerov vznikaji emisie
amoniaku (NH3). V halach sa budu nachédzat ventilacné jednotky, ktoré odvadzaju emisie
zneCistujucich latok z vykrmu brojlerov do vonkajSieho prostredia. Mnozstvo emisii z chovu
brojlerov mozno vypocitat na zéklade informécii uverejnenych vo Vestniku Ministerstva
zivotného prostredia SR, ro¢nik XVI, c¢iastka 5/2008, ¢ast’ III. bod 1. v zneni doplnenia vo
Vestniku Ministerstva zivotného prostredia SR, ro¢nik XVII, ¢iastka 2/2009 ¢ast’ I11. bod 4 (d’alej
ako ,,Vestnik®).

Tab. 9 VSeobecné emisné faktory pre vel’kochovy hospodarskych zvierat uverejnené vo Vestniku

Druh | Skladmimo | Tovrchova : Celkové
e Ustajnenie ot aplikacia Pasenie . e
a kategoria ustajnenia e emisie
zvierat Emisny faktor NH3 v kg (zviera x rok)
Hydi
yeua 0,15 0,02 0,11 ] 0,28
- brojlery

Pozn.:

- Pri urCeni poctu zvierat je potrebné vychadzat’ z rocného Statistického priemeru.

- Emisné faktory st uvedené pre dospelé zvieratd. Mladé zvieratd si zahrnuté v emisnych faktoroch dospelych
zvierat.

- Emisné faktory s uvedené bez vplyvu odlucovania a pouzitia nizkoemisnych technik. Pri aplikacii nizkoemisnych
technik je mozné znizit' emisné faktory pre NH3 primerane skutkovému stavu.

Emisie boli kvantifikované pre obidva varianty odbornym posudzovatelom v rozptylovej Stadii
(blizsie pozri kap. C.I11.1.3.

Tab. 10 Emisie zneist’'ujucich latok — nulovy variant — max. kapacita chovu

) ) ZneCistujica Emisie ZL
Zdroj Cinnost’ lz’ltkaj [ke/rok]
Zg:gz E::: z 2 Chov dojnic (365 ks)
. Chov ostatného hovidzieho dobytku (413 NH3 4993

SO-07 Hala¢.7 ks)
SO-08 Hala¢.8
Cerpacia stanica Vydaj paliva: nafta Nie je zdrojom -

Kotolia Kotol na drevnu $tiepku Heizomat HSK- TZL 0,113

% Strmefiova a kol. Produkcia emisii $kodlivych plynov z chovov hydiny a jej zniZzovanie. 2014. 21 s. 1 vyd. ISBN
978-80-89418-36-7. Dostupné online: http://www.vuzv.sk/pdf/metodiky pre prax/hydina.pdf
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) s : Znedist’ujica Emisie ZL
Zdroj Cinnost lz’atkaj kg/rok]
RQ 150 s vykonom 150 kW SOz -
Vykurovanie administrativnych NOx 0,023
priestorov CO 0,121
Spotreba paliva: 32 t/rok VvOC 0,966
Prev. hodiny: 4 240 hod/rok TOC 0,792
Osobna doprava TZL, 0,563
16 prej azdov/den NOx, 7,647
Doprava Nikladna doprava cO 1,596
8 prejazdov/den
Pocet dni preprav: 250 vocC 0,176
Tab. 11 Emisie znedist'ujicich latok — realiza¢ny variant
. 2, s Znelist'ujuca Emisie ZL
Zdroj Cinnost litka kg/rok]
SO-01 Hala¢. 1 - novostavba
S0O-02 Hala¢. 2 - novostavba Chov brojlerov
SO-03 Hala ¢. 3 - novostavba 9200
SO-04 Hala ¢. 4 - novostavba 2 400 000 ks za rok
SO-05 Hala &5 - prestavba Max. 400 000 ks/turnus NH; 1533 kg/turnus
. Pocet turnusov za rok: 6
SO-06 Hala¢. 6 - prestavba
SO-07 Hala ¢. 7 - prestavba
SO-08 Hala ¢. 8 - prestavba
Vykurovanie hal
SO-01 Hala¢. 1: 6 x Ermaf GP 95
SO-02 Hala¢&. 2: 6 x Ermaf GP 95 NOx 0,486
Plynové agregity SO-03 Hala¢. 3: 6 x Ermaf GP 95
SO-04 Hala ¢. 4: 6 x Ermaf GP 95
Ermaf GP 95 a G70 S0-05 Hala & 5: 6 x Ermaf GP 95
SO-06 Hala ¢. 6: 4 x Ermaf GP 70 CO 0,151
SO-07 Hala¢. 7: 4 x Ermaf GP 70
SO-08 Hala¢. 8: 4 x Ermaf GP 70
Cerpacia stanica Vydaj paliva: nafta Nie je zdrojom -
TZL 0,113
Kotol na drevnu $tiepku Heizomat HSK- SO2 -
Kotoliia RQ 150 s Vyk(?nom 150 kW NO« 0,023
Spotreba paliva: 32 t/rok CO 0,121
Prev. hodiny: 4 240 hod/rok VvOC 0,966
TOC 0,792
Osobna doprava TZL 0,563
16 prejazdov/den NOx, 7,647
Doprava Niékladna doprava CcO 1,596
8 prejazdov/den
Pocet dni preprav: 250 voc 0,176
. . TZL 0,057
Dieselagregat JOHN DEERE J250 S0, 0,040
s . . MTP 480 kw NOx 0,201
Zalozny zdroj el. energie Spotreba nafty: 47,9 1/hod co 0.032
Zariadenie ur¢ené na nudzovu prevadzku ’
s dobou prevadzky < 500 hod/rok voc 0,004
TOC 0,003
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V danej suvislosti bolo uvazované aj pouzitie nizkoemisnych technik, ktorych aplikacia znizuje
vysledné mnozstvo emisii NHs do ovzdu$ia. Nizkoemisné techniky dokumentuje Cast 11.2
Vestnika a pre navrhovanu ¢innost’ mozno uvazovat ako aktudlne tieto techniky:

a) PouZitie nizkoemisnych technik pri kimeni

Spravna stratégia kfmenia s pouzivanim biotechnologickych pripravkov v krmive — znizenie do
50 % z celkovych emisii NH3.

Predpokladané obdobie uplatiiovania nizkoemisnej techniky: celorocne.

b) PouZitie nizkoemisnych technik pri ustajneni
e Osetrenie podstielky biotechnologickymi pripravkom — znizenie do 60 % z celkovych
emisii NH3.
Predpokladané obdobie uplatiiovania nizkoemisnej techniky: celoro¢ne
e Ventilécia s rekuperaciou — zniZenie do 25 % z celkovych emisii NH3.
Predpokladané obdobie uplatiovania nizkoemisnej techniky: rekuperacia tepla prebicha

najmé v obdobi zimnych mesiacov. V letnych mesiacoch sluzia rekupera¢né jednotky na
chladenie.

¢) Pouditie nizkoemisnych technik pri uskladiiovani hnoja a hnojovice

Prevadzkovatel’ pri vyskladiiovani podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do
prevadzky bioplynovej stanice v JelSave (vo vlastnictve navrhovatel'a), tato technika vzhl'adom
na povahu prevadzky nie je aplikovatel'na.

d) PouZitie nizkoemisnych technik pri aplikdacii hnoja a hnojovice

Prevadzkovatel pri vyskladiiovani hnoja podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do
prevadzky bioplynovej stanice v JelSave (vo vlastnictve navrhovatela), samotna prevadzka
hydinovej farmy teda nebude aplikovat’ hnoj do pddy.

Blizsie o poziadavkach na redukciu znecistovania Zivotného prostredia v spojitosti s intenzivnym
chovom hydiny pojednéva prisluSny BREF-BAT (pozri niZsie v texte).

Emisie z plynovvch agregatov na vykurovanie

Pre kvantifikdciu mnozZstva emisii zo spalovania zemného plynu v plynovych agregatoch mozno
opiatovne vyuzit vSeobecné emisné zavislosti pre spalovanie zemného plynu v spalovacich
zariadeniach s prikonom < 3,5 MW. v zmysle tidajov Vestnika MZP SR. Vo vypoéte bola
uvazovana celkova spotreba zemného plynu 560 000 m*/rok.
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Tab. 12 MnoZstvo emisii zo spal’ovania zemného plynu za icelom vykurovania chovnych hal
MnoZstvo emisii PMo PM:;5 CcO NOx NO; SO, vocC
[kg/rok] 44,8 448 352,8 873,6 43,7 5,4 71,7

Pozn.:

- podiel NO; v celkovych NOx uvazujeme na trovni 5% podla prilohy ¢. 2 metodického pokynu Ministerstva
Zivotného prostredia, Odboru ochrany ovzdusia k vypracovaniu rozptylovych $tadii v Ceskej republike pre kotly na
zemny plyn.

- podiel emisii PMio a PMys v celkovych TZL predstavuje pre plynné paliva zhodne 100 % podla prilohy ¢. 2
metodického pokynu Ministerstva zivotného prostredia, Odboru ochrany ovzdusia k vypracovaniu rozptylovych
stadii v Ceskej republike pre kotly na zemny plyn.

Vyrobca zalozného zdroja uvadza pre dieselovy motor nasledovné hodnoty emisii:

Tab. 13 Predpokladané emisné parametre zaloZzného zdroja elektriny

Parameter Hodnota parametra
Emisie PM (mg/Nm?) 5% O, 6
Emisie CO (mg/Nm?) 5% O» 7
Emisie NOx (g/kWh) 580
Emisie HC (mg/Nm?) 5% O 19

Emisie z nékladnej dopravy

V suvislosti s navrhovanou ¢innostou budu tiez aktudlne emisie z ndkladnej dopravy (liniovy
zdroj), pripadne z plosnych zdrojov, za ktoré mozno povazovat’ spevnené manipulacné plochy.
Pristupové komunikacie mozno povazovat’ za liniové zdroje znecistovania ovzduSia. Emisie do

ovzduSia budi vznikat’ pri prejazdoch osobnych a nakladnych vozidiel z a do aredlu buduce;j
prevadzky. Nepredpokladd sa vSak, ze by mnoZstvo tychto emisii bolo vyrazné a mohlo by
naruSat’ pohodu a zdravie okolitého obyvatel'stva. Pri uvazovani emisnej normy EURO 6 pre
benzinové osobné vozidla a normy EURO 5 pre dieselové osobné vozidla, resp. EURO 6 normy
pre tazké nakladné vozidla spalujuce dieselové palivo!®, moZzno mnoZstvo emisii z tychto
vozidiel urcit’ nasledovne, ide o emisny faktor vyjadrujici mnoZstvo emisie znecistujucej latky
vztiahnutej na 1 km prejdenej vzdialenosti vozidlom.

10 Podla odbornej publikicie Salva, J. et al. A. An Assessment of the On-Road Mobile Sources Contribution to
Particulate  Matter Air Pollution by AERMOD Dispersion Model. Sustainability 2021, 13, 12748.
https://doi.org/10.3390/sul32212748 v ktorej bolo na zaklade informacii z technickych kontrol k 31.12.2020
zostaveny prehlad vozového parku v SR z hladiska emisnej urovne EURO. Emisné faktory boli uréené podla
EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019—European Environment Agency. Dostupné online:
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019.
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Tab. 14 Emisné faktory pre osobné a ndkladné vozidla vztiahnuté na 1 vozidlo

. s e e ., Osobné Tazké nakladné

Emitovana zneclstf’ulJ( uca latka ako emisny Benzin Diesel Diesel
altor EURO 6 EURO 5 EURO 6

NOx (g/km) 0.1154 0.2550 0.1154
CO (g/km) 0.2290 0.1221 0.2290
SO, (g/km) 0.0034 0.0024 0.0034
PM (g/km) 0.0248 0.0275 0.0248
PMy (g/km) 0.0191 0.0217 0.0191
PM; 5 (g/km) 0.0104 0.0125 0.0104
NO: (g/km) 0.0035 0.0892 0.0035
CxHy (g/km) 0.0248 0.0296 0.0248
PAH (g/km) 0.0014 0.0045 0.0014
metan (g/km) 0.0071 0.0013 0.0071
propan (g/km) 0.0001 0.0000 0.0001
1,3-butadien (g/km) 0.0000 0.0000 0.0000
benzen (g/km) 0.0011 0.0006 0.0011
toluen (g/km) 0.0031 0.0001 0.0031
styren (g/km) 0.0002 0.0001 0.0002
formaldehyd (g/km) 0.0002 0.0035 0.0002
acetaldehyd (g/km) 0.0001 0.0017 0.0001
benzoapyren (pg/km) 5.2979 5.4925 5.2979

Pozn.: uvazované pre vypoctovy rok: 2023; rychlost jazdy 50 km/h

Celkové mnozstvo emisii z liniovych zdrojov, pri uvazovani najnepriaznivejSicho stavu
diskutovaného v kap. B.1.5 je nasledovné. Uvazovali sme pri tom Usek cesty od razcestia ciest
111/2838 a I11/2837 po aredl budiicej prevadzky v dizke cca 0,5 km (pri prejazde do/z arealu je
celkova prejdena dizka 1,0 km), nakolko pdjde podla predpokladov o najexponovanejsiu Cast
pristupovej cesty. Pre zjednoduSenie sme uvazovali pomer benzinovych a dieselovych osobnych

vozidiel 1:1.

Tab. 15 Vypocitané mnoZstvo emisie z liniového zdroja

Emitovana znecist'ujuca latka Mno?'s.t ve

emisie

NOx (g) 3.8864

CO (g) 4.6408

SOz (g) 0.0736

PM (g) 0.6168

PMio (g) 0.4792

PMy5(g) 0.2664

NO: (g) 0.7696

CHy (g) 0.6336
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Emitovana znecist'ujuca latka Mno.is't vo
emisie
PAH (g) 0.0584
metan (g) 0.1240
propan (g) 0.0016
1,3-butadien (g) 0.0000
benzen (g) 0.0224
toluen (g) 0.0504
styren (g) 0.0040
formaldehyd (g) 0.0312
acetaldehyd (g) 0.0152
benzoapyren (ug) 128.7064

V celkovom kontexte navrhovanej c¢innosti mozno uvedeny prispevok z liniového zdroja
k jednotlivym znecistujucim latkam povazovat za akceptovatelny. Zdoraznit treba, zZe
predovSetkym v pripade osobnej dopravy sme posudzovali vysoko nadhodnoteny
najnepriaznivejsi stav spocivajuci v individudlnej doprave kazdého pracovnika osobnym
dopravnym vozidlom.

Emisné limity

V pripade samotné¢ho velkého zdroja znecistovania ovzduSia, ktorym je chov hydiny nie st
aplikovatelné Zziadne emisné limity, ktoré by prevadzkovatel’ bol povinny preukazovat’, nakol'ko
ide o neriadené (fugitivne) emisie, ktord sa z priestoru chovnych hal budta do okolia uvolfiovat’
len formou ventilacie priestoru, resp. manipuldciou napr. s hnojom (podstielka a trus hydiny
uvolfiujice NH3, resp. sivisiaca prasnost’).

Emisné limity sa nebudu uplatiovat ani pre plynové agregaty Ermaf GP 95 a G 70
zabezpecujuce vykurovanie priestorov chovnych hal, nakolko Ziadne =z tychto zariadeni
samostatne neprekro¢i hodnotu tepelného prikonu 300 kW, ¢im je aplikovatelnd Specificka
poziadavka pre spalovacie zariadenia uvedend v Casti 1.4 agregacnych pravidiel vo vyhlaSke
248/2023 Z. z.. Emisie vzniknuté pri spalovani zemného plynu su odvadzané v ramci
ventilacného systému, ktory nepretrzite monitoruje koncentraciu CO2 v hale.

Pre dieselgenerator (zdloZzny zdroj) stepelnym prikonom presahujucim 300 kW sa
nepredpokladd, Ze by toto spalovacie zariadenie bolo prevadzkované viac ako 500 h/rok a preto
sa ani pre toto zariadenie nebudu uplatiiovat’ emisné limity (Cast’ V., bod 5. Spal'ovacie zariadenie
zlozené zo staciondrnych piestovych spalovacich motorov v zmysle vyhlasky ¢. 248/2023 Z. z.).

Vseobecné poziadavky na zdroje znecist’ovania ovzdusSia

Pre prevadzku hydinovej farmy budil aktualne relevantné VSeobecné technické poziadavky
a vSeobecné podmienky prevadzkovania stacionarnych zdrojov emitujicich tuhé znecistujlice
latky uvedené v prilohe €. 2 k vyhlaske ¢. 248/2023 Z. z.
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Stcasne budu pre tito prevadzku aktudlne VSeobecné technické poziadavky a vSeobecné
podmienky prevadzkovania stacionarnych zdrojov emitujicich pachové latky. Pri
technologickych procesoch a zariadeniach, pri ktorych moézu byt pri prevadzke alebo pri
drobnych poruchach emitované latky s intenzivnym zapachom, treba vykonat’ technicky dostupné
opatrenia na obmedzenie emisii, napriklad zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie Casti zariadenia,
vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej Casti zariadenia, vhodné skladovanie surovin, vyrobkov a
zvyskov. Technologické cCinnosti, pri ktorych vznikaju pachové latky, treba umiestnit’ do
uzavretych priestorov. Odpadové plyny s intenzivnym zépachom sa musia odvadzat’ na Cistenie,
spalovanie alebo iné¢ zneSkodnenie zodpovedajiice najlepsej dostupnej technike. Pri stanoveni
rozsahu poziadaviek v jednotlivych pripadoch je potrebné vziat' do uvahy hlavne objemovy
prietok odpadovych plynov, hmotnostny tok pachovych latok, miestne rozptylové podmienky,
trvanie emisii a vzdialenost’ zariadenia od najblizSej uvazovanej alebo jestvujlicej zastavby.

Vol’ba rieSenia podPa sucasného stavu techniky (BAT)

V textovych prilohdch krieSenému zédmeru je kdispozicii vykonand podrobna analyza
navrhovanej ¢innosti vo vztahu k zdverom o najlepSich dostupnych technikédch (BAT) v zmysle
Vykonavacieho rozhodnutia komisie (EU) 2017/302 z 15. februara 2017, ktorym sa podla
smernice Europskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovujii zavery o najlepsich dostupnych
technikach (BAT) pre intenzivny chov hydiny alebo oSipanych.

Na zaklade vykonanej analyzy stladu navrhovaného rieSenia (na trovni informacii zndmych
v procese EIA) asposobu deklarovaného prevadzkovania Hydinovej farmy Hucin mozno
konStatovat, Ze projekt je navrhnuty v sulade s poziadavkami o BAT. Uvedené bude podloZené
podrobnejSou analyzou v ramci konania o vydanie integrovaného povolenia prevadzky v zmysle
zékona €. 39/2013 Z. z. a nasledne overené v skuSobnej prevadzke zariadenia chovu.

Odstupové vzdialenosti
Odportcand odstupova vzdialenost v zmysle Prilohy ¢. 10 k vyhlaSke €. 248/2023 Z. z. je pre

navrhovanu ¢innost’ nasledovna:

Tab. 16 Odporiacana odstupova vzdialenost’ v zmysle legislativy ochrany ovzdusia

Odporicana
Prahova dst A
Cis Nazov kategorie ra o.va 0 s upova
kapacita vzdialenost’
[m]
6.12 | c) hydina, zajacovité > 40 000 700 m

Nakol’ko navrhovana ¢innost’ presahuje prahovu kapacitu 40 000 ks chovanej hydiny, vztahuje sa
pre fiu odporucana odstupova vzdialenost’ 700 m od okolitych sidelnych objektov. Zdorazitujeme
vSak, Z7e uvedend vzdialenost’ je odporicand a pri umiestiiovani zdroja, ktory ma potencial
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obt'azovat’ okolie emisiami je potrebné tieto odpori¢ané vzdialenosti osobitne zvazit', nejednd sa
vsak o zavdznu podmienku umiestnenia zdroja, resp. v pripade jej nesplnenia nie je mozné
¢innost’ okamzite diskvalifikovat'.

Najblizsie hygienicky chranené objekty t.j. dva rodinné domy su situované v bezprostrednej
blizkosti arealu hospodarskeho strediska Hucin vo vzdialenosti cca 80 m.

Najblizsie sidelné objekty v obci Hucin su situované od aredlu hospodarskeho dvora juzne
cca 400 m, kde odportcana odstupova vzdialenost' sice splnend nie je, avSak vzhladom na
deklarovany spdsob prevadzkovania hydinovej farmy a technologické postupy vyhovujuce BAT
je opodstatneny predpoklad, ze takéto pripadné emisie nebudu v intenzite, ktord by mohla narusit’
kvalitu alebo zdravie miestnych rezidentov. Uvedené bolo preverené rozptylovou stadiou, ktora
je prilohou tejto Spravy o hodnoteni.

Vo vztahu ku severnej hranici arealu hospodarskeho strediska Hucin su sidelné objekty situované
vo vzdialenosti min. 1,4 km v k.. Novacany (815047), obec Gemersky Sad, resp. v k..
Mikolcany (815039), obec Gemersky Sad vo vzdialenosti min. 1,3 km. V uvedenych lokalitach je
odporucana odstupova vzdialenost’ splnena.

Zhodnotenie a nulovy variant Ovzdusie

Realizaciou navrhovanej ¢innosti ddjde k vytvoreniu nového staciondrneho velkého zdroja
zneCistovania ovzdusia v rieSenom uzemi, ktorym je intenzivny chov hydiny a ktory nahradi
sucasny chov hovidzieho dobytka, ktory je strednym zdrojom znecistovania ovzdusia.
Navrhovana ¢innost’ bude za Standardnych prevddzkovych podmienok produkovat’ emisie
zneCistujucich latok zchovu hydiny (najmid emisie NH3), resp. emisii zdkladnych
znecistujucich latok (TZL, NOx, SOz, CO aTOC) vratane CO; a H,O z vykurovania
plynovymi agregatmi. Potrebné je vSak objektivne zhodnotit, Ze predovSetkym emisie z chovu
hovédzieho dobytka t.j NH3 st do komunalneho ovzduSia emitované uz v sucasnosti, pricom
chov hovidzieho dobytka tymito emisiami znecistuje ovzdusie vyraznejSie nez pripravovand
hydinova farma, ¢o bolo potvrdené prilozenou rozptylovou stidiou. Uvedené bolo kriticky
preverené v ramci priloZzenej rozptylovej Studie od odborne spdsobilej osoby. Nakladna
doprava (liniovy zdroj) bude zdrojom resuspenzovaného prachu a emisii exhaldtov zo
spalovania motorove] nafty. Celkova dopravnd zataz vuzemi sa vSak v porovnani
s jestvujicim stavom nezmeni a teda vplyv dopravy na ovzdusie bude totozny aj po realizacii
a prevadzkovani hydinovej farmy.

Navrhovana ¢innost' bude musiet’ splnit poziadavky a podmienky, ktoré st ustanovené
pravnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdu$ia. Garanciou minimalizacie vplyvov na
zivotné prostredie bude splnenie podmienok najlepsich dostupnych technik BAT.

V pripade nerealizicie navrhovanej Cinnosti zostane stav kvality ovzdusia regionu na sucasnej
urovni, ktord je v okrese Revica tzn. stav, ktory je na urovni emisii NH3 o nie¢o horsi nez po
realizécii navrhovanej ¢innosti a to v dosledku emisnych charakteristik stivisiacich s chovom
hovéddzieho dobytka v porovnani schovom hydiny, ¢o bolo preukdzané odbornym
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posudzovatel'om v rozptylovej Studii. Dotknuté uzemie momentalne nezarad'ujeme medzi
oblasti riadenia kvality ovzdusia, tieto sa najblizSie nachadzaji na izemi mesta JelSava a obci
Lubenik, Chyzné, Magnezitovce, Mokra Luka, Revucka Lehota. Okres Revica ateda aj
dotknuté tizemie vSak zarad'ujeme do oblasti rizikovych obci a okresov vymedzenych na
zéklade matematického modelovania pre rok 2021 pre latky PMio a PM» s v zmysle aktudlnej
Spravy o kvalite ovzdusia.

B.1l.2 Odpadové vody

Pocas realizacie navrhovanej €innosti budi vznikat splaskové odpadové vody zo socidlnych
zariadeni. V rdmci staveniska mozno predpokladat, ako tomu byva zvykom pri obdobnych
stavbach, umiestnenie chemickych WC, ktorych obsah sa bude zneskodiiovat’ na zmluvnej COV
v rézii zhotovitela stavby, pripadne vyuzitie jestvujuceho socidlneho zazemia v aredli
hospodarskeho strediska. V suvislosti s vystavbou a instalaciou potrebného vybavenia
nepredpokladdme produkciu odpadovych vod.

Podl'a §34 zakona ¢. 364/2004 Z.z. vodného zadkona a v zmysle NV ¢. 174/2017 Z. z., prilohy
¢.1, je obec Hucin zaradena do zranitel'nej oblasti, z hladiska ochrany povrchovych
a podzemnych vod, vykondvanim pol'nohospodarskej cinnosti na pdde. V danej suvislosti
je potrebné uviest, ze prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché
exkrementy, ktoré sa budi odstraiiovat z hal mechanicky, manipulatorom, vytlaCenim na
manipulaénti plochu, kde sa hned’ nalozia na dopravny prostriedok a vyvezl sa do ned’alekej
bioplynovej stanice, vo vlastnictve navrhovatela za ucelom vyroby elektriny a tepla z bioplynu
ziskaného fermentacnym procesom (ide o Standardny druh vstupného materidlu pre takuato
prevadzku). Hodnotenie navrhovanej ¢innosti z pohl'adu aplikacie takto vyprodukovaného hnoja
do pddy je teda nerelevantné. Podstielka a trus prejdu procesom fermentacie za i¢elom ziskania
bioplynu, z ktorého sa vyrdba elektriny a teplo, resp. je ho mozné precistit do kvality tzv.
biometanu a distribuovat’ v plynovodnej sieti. Vedl'ajSim produktom procesu bioplynovej stanice
je digestat, ktory je v stabilizovanej podobe, Standardne bez zapachu a vyuziva sa ako hodnotné
hnojivo vhodné ako nahrada umelo vyrabanych hnojiv, ktoré su signifikantne rizikovejsie jednak
z pohl'adu aplikacie do pddy a tieZ z hladiska sekundarnych emisii z ich vyroby. Digestat teda
v suCasnosti predstavuje vyhladdvany material v pol'nohospodarskej praxi. V pripade, Ze sa
prevadzkovatel’ bioplynove;j stanice rozhodne tento materidl vyuzivat' v pol'nohospodarstve, resp.
poskytovat’ tento material subjektom, ktoré ho budd v pol'nohospodarstve vyzivat, je
prevadzkovatel’ povinny zaregistrovat’ pouzivanie tohto materialu ako sekundarneho zdroja zivin.
Sucastou registracie, ktori vykonava Ustredny a kontrolny tirad pol'nohospodarsky je zarove aj
chemicky a biologicky rozbor. Vlastnosti digestatu su teda dokladne zdokumentované a v tejto
suvislosti teda ani nepriamo vplyvom realizacie navrhovanej Cinnosti neddjde k zasahu do
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zraniteI'nej oblasti. Je tiez vysoko pravdepodobné, ze by totozny druh odpadu bioplynové stanica
prijala z iné¢ho zdroja aj v pripade nerealizdcie navrhovanej ¢innosti.

Oplachové vody =z (Cistenia hal, vysokotlakovym zariadenim, ktoré sa zberaji do
vodonepriepustnych zimp (objem 15 a 20 m®) pri kazdej hale sa budu vyuZivat na zavlahy
podneho fondu, pripadne tiez v bioplynovej stanici navrhovatela. Zumpy su navrhnuté s
kontrolnym systémom prieniku znecistujucich latok do podlozia. Mnozstvo oplachovych vod
mozno stanovit’ na zaklade priamej bilancie k mnozstvu potrebnej vody na oplach (vid’ kap.
B.1.2). Vsulade s poziadavkou bodu 2.2.7 Rozsahu hodnotenia uvadzame, ze vodotesnost’
predmetnych zimp je pravidelne kontrolovand v rdmci ich revizie opravnenou osobou, ktora
vykonava skusky tesnosti nadrzi. Uvedené dokladuju protokoly o skuskach tesnosti zimp
situovanych na jestvujucej prevadzke hospodarskeho dvora, ktoré poskytujeme ako prilohu
k Sprave o hodnoteni. V uvedenych protokol st podrobné zaznamy o priebehu skusok a uvedeny
je tiez nasledny termin opakovania skusky.

Z hladiska ochrany povrchovych a podzemnych vdd je stavba zabezpecend. Vnutorné priestory
su navrhnuté z vodostavebného betonu, s chemickou odolnost'ou C 30/37 XA3, XC3.

Dazd’ové vody zo striech objektov budi zvedené do povrchovych rigolov a vyistené mimo areél
strediska.

Pre splaskové odpadové vody v mnozstve, ktoré mozno na zadklade priamej bilancie spotreby
vody na pitné a hygienické ucely pre zamestnancov hydinovej farmy predbezne kvantifikovat’ na
1 m¥/deni, bude vyuzivané jestvujice socidlne zizemie hospodarskeho strediska a teda
predkladany projekt hydinovej farmy neriesi nakladanie so splaskovymi vodami.

Zhodnotenie a nulovy variant Odpadové vody

Prevadzka navrhovanej €innosti bude produkovat’ oplachové vody z Cistenia chovnych hal
zachytavané vo vyhradenych Zumpdch aktoré sa budi vyuzivat na zavlahy pody, resp.
v procese bioplynovej stanice navrhovatela. Nulovy a realizacny variant preto v tejto oblasti
nebudu zasadne odlisné.

B.Il.3 Odpady
B.Il.3.1 Odpady vznikajuce poc€as realizacie navrhovanej €innosti

V zmysle zdkona NR SR €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a
Vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, pri vystavbe
navrhovanej ¢innosti sa o¢akdva vznik nasledovnych druhov odpadu. Pocas vystavby zariadenia
budi vznikat odpady v stvislosti so stavebnymi c¢innostami a v stvislosti s inStalaciou
technologie. Prehl’ad vSetkych predpokladanych druhov odpadu, ktoré vzniknl vo faze vystavby
je uvedeny v nasledovnej tabulke:
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Tab. 17 Predpokladané druhy odpadov vznikajuce pocas vystavby navrhovanej ¢innosti
Predpokla
Kat. ¢&. a Kategéria | MnozZstvo dany
odpadu Nazov odpadu odpidu [t] sp(‘)sg’b
nakladania
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0 0,02 R3
150102 Obaly z plastov 0 0,01 R3
150103 Obaly z dreva 0 0,1 R1
17 01 01 Beton 0O 45 R5
1701 07 Zmesi beténq, t'ehél, obklada’éiek, dlazdic a keramiky 0 110 RS
iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 Drevo (0] 0,03 R1
17 04 05 Zelezo a ocel o) 0,25 R4
17 04 07 Zmiesané kovy 0] 0,015 R4
1704 11 Kable 0) 0,01 R12

V ramci staveniska bude vyhradena plocha pre ulozenie zbernych nadob sliziacich pre
zhromazd’ovanie nepouziteI'nych odpadov zo stavebnych prac. Zber a zhromazd’ovanie odpadov
zo stavebnej Cinnosti v ramci staveniska bude zabezpeCeny napr. do velkoobjemovych
kontajnerov VOK s objemom cca 7,0 m®. Prendjom kontajnerov, systém a intervaly ich vyvozu
dohodne vopred investor s opravnenym vyvozcom odpadu. Pred zahdjenim stavebnych préac
uzatvori s uvedenou organizaciou zmluvny vztah. Pocas realizdcie stavebnych prac budu zberné
kontajnery umiestnené na stalych alebo prechodnych stanovistiach v rdmci staveniska tak, aby
vyhovovali bezpecnostnym poziadavkdm. V miestach zhromazd'ovania je potrebné zabezpecit
dostato¢ny priestor k pristupu pocas ich nakladky alebo vyprazdinovania zbernym vozom.

Pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécii je potrebné dodrziavat’ vSetky
aktualne platné pravne predpisy a to najmi zakon & 230/2022 Z. z., ktorym sa meni a dopina
zékon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. V zmysle tohto zdkona a v sulade s ciel'mi Programu odpadového hospodarstva
Slovenskej republiky predpokladany spdsob nakladania s takymto odpadom bude jeho
zhodnocovanie.

Odvoz azneSkodnenie, resp. zhodnotenie, vSetkych vznikajicich druhov odpadov bude
vykonavat' zmluvna organizacia, opravnend na uvedenu cinnost. Odvoz odpadov a nasledne
nakladanie s nimi bude realizovany v stlade s poziadavkami zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Stavebnik, resp. organizéacia zabezpecujuca odvoz odpadov je povinna zabranit’ tletu odpadov
pocas prevozu z otvorenych automobilov na komunikacii, aby tak nedochadzalo k znecCist'ovaniu
okolia.

B.Il.3.2 Odpady vznikajuce po€as prevadzky navrhovanej ¢innosti

Navrhovana ¢innost’ predpoklada pri prevadzke hydinovej farmy vznik odpadov. Podl’a katalogu
odpadov ide o odpady zaradené v kategorii ostatny, a tieZ aj nebezpecny odpad. Predpoklada sa,
ze pri prevadzke buda produkované nasledovné druhy odpadov:
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Tab. 18 Predpokladané druhy odpadov vznikajtice pocas previadzky navrhovanej ¢innosti
0(;;:('1“ Nazov odpadu Kategoria Poznamka
Podla § 1 ods. 2a zékona ¢.
79/2015 Z.z. - zakon
odpadoch - hnoj, slama alebo
iny prirodny
pol'nohospodarsky alebo
Zvieraci trus, mo¢ a hnoj (vratane Le:m;gu'e maten;alle,bez 12(6);12:']
znecistenej  slamy), kvapalné odpady, IV}t] t'J nebezp
02 01 06 |oddelene zhromazd'ované a spracuvané 0] v a’s nostt a . pouziva sa v
mimo miesta ich vzniku polnohospodarstve, M
lesnictve alebo na vyrobu
energie z tohto materialu
procesmi alebo spOsobmi,
ktoré neposkodzuju Zivotné
prostredie ani neohrozuji
zdravie l'udi sa nepovazuje za
odpad!!
13 01 10 | Nechlérované mineralne hydraulické oleje N
13 02 05 Nechl(’)rox,/ané .minefélne motorove, N
prevodové a mazacie oleje 1d dpad hadzait
Syntetické motorové, prevodové a mazacie ¢ oodpady pochaczajuce
13 02 06 oleje N z bezpej udrzby a servisu
Obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych techr}g:kke ho Vy]:l&%VCl’llE'l
1501 10 |latok alebo kontaminované nebezpecnymi N prevadziy a pouzivang)
latkami mfichamzame. Pre-dpokla'da.ny
Absorbenty, filtratné materidly vratane Z%%Z(Zi?m nslliiaed?ériléiosst’:)};mllitg
1502 02 olejovych ﬁltr(v)y 1nflk nespec1ﬁl’<ovanych, N aR5 prostrednictvom
handry na distenie, ochranné odevy smluvného opravneného
kontaminované nebezpecnymi latkami subjektu,
Vyradené zariadenia obsahujice nebezpecné
16 02 13 | ¢asti iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 13 N
(odpadové ziarivky)
Odpad sa priebezne
zhromazduje v kafilérnom
boxe a vyvdza zmluvne
Odpady, ktorych zber a zneSkodnenie dohodnutou  spolo¢nost’ou.
18 02 02 | podliehaju osobitnym poziadavkam N Odpad  podlicha  rezimu
z hl'adiska prevencie nakazy zakona 0 veterinarnej
starostlivosti NR SR ¢.
39/2007 Z. z., v platnom
zneni.
18 02 03 | Odpady, ktorych zber a zneSkodiovanie 0 Bude sa jednat’ 0

'V pripade ak bude odpad 02 01 06 vyuzity podla deklarovaného spdsobu v procese bioplynovej stanice
navrhovatel’a (tzn. na vyrobu energie) nebude sa jednat’ o odpad.
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k. ¢. . - a
Nazov odpadu Kategoria Poznamka
odpadu
nepodliehaji  osobitnym  poziadavkam nespotrebované veterinarne
z hl'adiska prevencie nakazy lieciva (odhad mnozstva na
urovni 0,003 t/rok), ktoré sa
budt vracat’ predajcom.

Povodca odpadov musi pri nakladani s odpadmi reSpektovat’ ustanovenia vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov v oblasti odpadového hospodarstva a to najméd zakon ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Kataldg odpadov, vyhlasku MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch a d’alSie stvisiace predpisy a VZN Obce Hucin a plnit
povinnosti drzitel'a odpadov. Nebezpeéné odpady je drzitel povinny odovzdat vyhradne
opravnenej organizacii.

Bilancia produkcie podstielky a hydinového trusu:

Mnozstvo vyprodukovaného trusu chovnymi brojlermi sa ocakdva na urovni cca 2 700 az
3 200 t/rok. K uvedenej hodnote treba d’alej pripocitat mnozstvo podstielky 120 az 150 t/rok.
Celkové mnozstvo takto vzniknutého odpadu bude teda v sucte 2 820 az 3 350 t/rok.

V sulade s poziadavkou v bode 2.2.5 Rozsahu hodnotenia uvadzame, ze pouzita podstielka resp.
trus sa po vyskladneni brojlerov vyhrnie z chovnej haly naklada¢mi a nalozi pred halou priamo
do pripraveného nakladného auta. Na mieste prevadzky sa teda trus zhromazd’ovat’, priblizne
kazdé dva mesiace (po turnuse) bude vytlateny a zarovenl nalozeny na prepravné vozidlo a
odvezeny zhydinovej farmy do prevadzky bioplynovej stanice JelSava vo vlastnictve
navrhovatel’a.

Pre porovnanie je potrebné uviest’, Ze v nulovom variante (sucasny chov hoviddzieho dobytka)
vznikd signifikantne viac odpadu tohto druhu (v danom pripade podstielky a hnoja/hnojovice),
v mnozstve cca 8 700 t/rok.

Uhynuté brojlery:

Uhynuté brojlery mozno zaradit’ z pohl'adu legislativy o odpadoch ako biologicky ,,N* odpad pod
kat. ¢islom 18 02 02. Odpad zivociSneho povodu katalogové €islo 18 02 02 sa musi odovzdavat’
na zneSkodnenie opravnenej osobe v takych intervaloch, aby nedochadzalo k viacdnovému
hromadeniu uhynutej hydiny (v stilade s podmienkami zakona o veterinarnej starostlivosti).

Z hl'adiska mnoZzstva uhynutych brojlerov resp. produkcie odpadu kat. €. 18 02 02 moZno pri
Standardnom chove ocCakavat’ do 4 % z mnozstva nasadenych brojlerov, ich mnozstvo sa teda
predpokladé na tirovni do 12 000 az 16 000 ks/turnus. Vyjadrenie v hmotnostnych jednotkach je
naro¢né predikovat’, nakol’ko brojlery mézu uhyntt’ v réznych §tadiach vyvoja a teda dosiahnute;j
chovnej véhy. Najnepriaznivejsi stav, vplyvajici najméd na potrebu prepravy takéhoto odpadu
a sivisiace priame environmentdlne vplyvy ako je hluk a exhaldty znakladnej dopravy
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(v neposlednom rade aj nepriame vplyvy z potreby zneSkodnovania), je z tohto pohl'adu ich thyn
na arovni jato¢nej vahy tzn. cca 2,5 kg, pri ktorej mozno mnozstvo takéhoto odpadu stanovit’ na
30 az 40 t/turnus, resp. 180 az 240 t/rok (v nulovom variante je pre porovnanie tato hodnota
uhynutého dobytka cca 23 t). Uvedena hodnota je vSak konzervativna a mozno predpokladat’, ze
realne hodnoty budu v praxi nizsie.

Uhynuté kusy hydiny budd umiestnené v $pecialnom kafilérnom boxe. Standardne su na trhu
k dispozicii boxy s objemom 250 az 800 1, takze ich pocet a celkovy objem na prevadzke je
mozne efektivne prispdsobit’ potrebam prevadzkovatela. Kafilérny box sa vyrdba najmi
v plastovom vyhotoveni, zvyéajne z polyetylénu (PE) stabilizovanom voéi uéinkom UV Ziarenia
a mrazu a odolnom voci detergentom, dezinfekénym prostriedkom a je Cistitel'ny pod vysokym
tlakom. Kafilérne boxu st prenosné pomocou ramu na ktory sa upeviiuje drziak pre Zzeriav.
Tymto spdsobom sa zamedzi neziaducej manipulacii s uhynutou hydinou (presuny medzi boxom
a prepravnymi vozidlami), a namiesto toho sa na prepravné vozidlo pomocou zdvizného Zeriavu
presunie cely kafilérny box. Kafilérny box/boxy budu na prevddzke umiestnené na vyhradenom
skladovacom mieste (plati to isté ako opisujeme nizSie v stati ,,Zhromazd’ovanie a nakladanie
s nebezpecnymi odpadmi®).

Prevadzkovatel’ bude povinny zabezpecit’ umiestnenie tela uhynutého zvierata do nepriepustnej
nadoby kafilérneho boxu tak, aby nemohlo dojst’ k uniku tekutin, aby k nemu neprenikala voda,
bolo zabranené vniknutiu zvierat a I'udi, a aby bolo mozné po pouziti vykonat dezinfekciu
nadoby. Kafilérne boxy sa pouzivaji iba pre malé zvieratd, ¢o hydina ktora je predmetom
navrhovanej ¢innosti spifia.

Odvoz uhynutej hydiny na zneSkodnenie (uvedené sa bude vykondvat' v sulade s platnymi
predpismi v prislusnej kafilérii) bude vykonavany prostrednictvom opravnenej osoby na zéklade
vopred uzavretej zmluvy.

ZhromaZd’ovanie a nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi

V zmysle bodu 2.2.2 Rozsahu hodnotenia bolo urcené opisat’ spdsob zhromazd'ovania a
nakladania s nebezpe¢nym odpadom, ktory vznika pri prevadzke navrhovanej ¢innosti. Uviest’
jeho materialov bilanciu a spdsob zneSkodnovania.

Nebezpecny odpad bude zhromazd’'ovany v uzavretych nadobach, ktoré¢ budu oznacené podla
druhu odpadu. Nadoby s nebezpecnym odpadom buda skladované v Specidlne vyhradenej
miestnosti, ktord bude zabezpecena proti pristupu nepovolanych osdb a proti pripadnému tniku
zneCist'ujucich latok do okolitého prostredia. Toto plati predovSetkym pre latky tekutej povahy
(ako napr. opotrebované prevadzkové kvapaliny ropnej povahy alebo latky obsahujuce zvysky
tychto ropnych latok t.j. obaly, filtre,...). Pod podlahou v miestnosti bude inStalovana félia
odolna voci priesakom organickych latok a bude na nej naneseny nater odolny voci priesakom
organickych latok.

Pracovnici buducej prevadzky hydinovej farmy budt pravidelne S$koleni o spravnom
zhromazd’ovani a skladovani takéhoto nebezpeéného odpadu. Skolenia buda zahfat':
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¢ identifikaciu prislusnych druhov nebezpecného odpadu;
e spravne oznacovanie nebezpecného odpadu;

e spravne skladovanie nebezpecného odpadu;

e spravne nakladanie s nebezpecnym odpadom.

Na prevadzke sa budi pouzivat vyhradne nadoby na zber nebezpeéného odpadu vyrobené
z materialu, ktory je odolny voci kyselinam, zdsadam a inym nebezpe¢nym latkam. Nadoby budu
tiez vybavené vieckami, ktoré zabezpecia tesnost’ a zabrafuju tniku znecist'ujucich latok. Miesto
skladovania bude suché, vetratel'né a chladné.

Nadoby urcené pre nebezpeny odpad budu ako bolo uvedent umiestnené vo vyhradenej
miestnosti prevadzky, priCom v rdmci nej budi umiestnené na zachytnej vani alebo viacerych
zachytnych vanickdch adekvatneho objemu s reSpektovanim §3 ods. (1) vyhlasky
¢. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchddzani so zne€istujicimi latkami,
o nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhor$enia vod. Dolezité
je z tohto hladiska zabezpecit, aby objem zachytnej vane nebol mensi ako objem nadoby na nej
umiestnenej, ¢o bude navrhovatel' striktne dodrziavat. V pripade ak bude v zachytnej vani
umiestnenych viac nadob, bude pri objeme zachytnej vane reSpektovany objem najvicsej nadoby,
minimalne vSak bude zachytna vana dosahovat’ objem 10 % zo stctu objemov vSetkych nadob
umiestnenych v zachytnej vani.

Z hladiska spdsobu nakladania s tymito nebezpe¢nymi odpadmi, konStatujeme, Ze nebezpecny
odpad bude odvazany na zhodnotenie (primdrne plati pre odpady kat. ¢. 13 01 10, 13 02 05
a 130206, zktorych je mozné organické latky ropnej povahy ucinne regenerovat aj
z opotrebovanych prevadzkovych kvapalin napr. filtraciou a zahriatim ¢im sa odstrania necistoty)
resp. zneSkodnenie (v pripade odpadov v stave, ktory neumozni ich environmentalne prijate'né
zhodnotenie — spdsobom zneSkodiiovania je vtomto pripade deponovanie na skladke
nebezpecného odpadu, takéto nakladanie s odpadmi vSak predstavuje az krajnd moznost’
v pripade ak nie je mozné zabezpeCit ich zhodnotenie) Specializovanou firmou s platnym
opravnenim na nakladanie s danym druhom odpadu a to na zaklade platného zmluvného vztahu.
Navrhovatel’ (prevadzkovatel') hydinovej farmy teda nebude Ziadnym d’al$im spésobom s tymto
nebezpecnym odpadom nakladat. Nakladanie s nebezpecnym odpadom bude tymto spésobom
vykonéavané v sulade s platnou legislativou.

Mnozstvo nebezpecného odpadu vo forme biologického ,,N* odpad pod kat. ¢. 18 02 02 bolo
Specifikované vysSie v texte a to na zaklade deklarovanej kapacity chovu hydinovych brojlerov,
z ktorej sa da uvazovat’ s danym percentom strat pocas vyvojového obdobia hydiny. V pripade
ostatnych nebezpecnych odpadov nie je mozné jednoznacnej predikovat’ mnoZzstva ich produkcie
(a teda ani pozadovani materidlova bilanciu), nakolko zavisia od viacerych faktorov, ktoré
v §tadiu EIA nie je mozné zohl'adnit’. S urcitostou sa vSak nebude jednat’ z pohl'adu Zivotného
prostredia o signifikantné mnozstvd nebezpecnych odpadov, predbezné moZno uvazovat
niekol’ko desiatok kilogramov za rok.
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Zhodnotenie a nulovy variant Odpady

Pocas vystavby navrhovanej Cinnosti ddjde k vzniku stavebnych a inych odpadov
relevantnych k navrhovanej ¢innosti. Snahou navrhovatel'a bude minimalizovat’ mnozstvo
vznikajucich odpadov, pripade =zaruCit ich maximalnu mozni mieru recyklacie
(zhodnotenia).

Pocas prevadzky Cinnosti budu vznikat' najmd odpady v dosledku zastielania priestorov
chovu brojlerov a produkovanom truse resp. v dosledku uhynu niektorych jedincov pocas
obdobia chovu.

V pripade nerealizacie navrhovanej ¢innosti nedojde k vzniku spominanych odpadov avSak
podobny druh odpadov vznik4 v stvislosti s jestvujicom chovom hovédzieho dobytka,
takZze neddjde k zasadnej zmene.

B.ll.4 Hluk a vibracie
B.ll.4.1 Hluk a vibracie pocas realizacie navrhovanej ¢innosti

Pocas realizaénych prac mozno ocakavat zvySenie hluku spdsobené pohybom stavebnych
mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv vSak bude obmedzeny na priestor stavby
a ¢asovo obmedzeny na dobu vystavby. Jeho intenzita bude dosahovat’ vyznamnejsie rozmery
predovsetkym v Case terénnych Uprav a vystavby technickej infrastruktury.
Hluk v okoli zemnych strojov v ¢innosti dosahuje pomerne vysoké hladiny. Dynamika hluku je
vysokd, hluk mé vyrazne premenny, Casto az impulzovy charakter podla druhu vykondvane;j
operacie atechnoldgie, napr. bagrovanie, sypanie Strku, pluhovanie, zhutiiovanie, nakladanie
a pod. Predpokladd sa aj superpozicia jednotlivych zdrojov hluku, t.j. st¢inna technoldgia
niekol’kych strojov naraz. Hodnotenie ndrastu hlukovej hladiny je preto zéavislé od organizacie
vystavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dizky &innosti. Zarovenr do toho vstupuje
aj poloha vykonavanej stavebnej Cinnosti v rieSenom uzemi. Pre stavebnl ¢innost mozno
uvazovat' s orientacnymi hodnotami akustick¢ého tlaku vo vzdialenosti 7,0 m od obrysu
jednotlivych strojov:

e nakladné automobily typu Tatra 87 - 89 dB(A)

e buldozér 86 - 90 dB(A)

e zhutiovacie stroje 83 - 86 dB(A)

e grader 86 - 88 dB(A)

e bager 83 - 87 dB(A)

e nakladace zeminy 86 - 89 dB(A)
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B.1l.4.2 Hluk a vibracie poc¢as prevadzky navrhovanej ¢innosti

Pri samotnom vykrme brojlerov v rdmci chovnych cyklov nevznikd hluk, ani vibracie.
K obc¢asnému zvyseniu hluku méze dojst’ pri dovoze kurciat a ich odvoze v cykloch — turnusoch,
ktorych pocet je 6 cyklov chovu rocne.

Hluk v suvislosti s navrhovanou c¢innostou budi generovat prejazdy nékladnych vozidiel
zabezpecujucich obsluhu hydinovej farmy (pozri kap. B.1.5). Tieto sa spolu s vibraciami prejavia
predovsetkym pozdiZ cestnych tGsekov, po ktorych bude prebiehat transport. Vo vztahu k tvorbe
hluku a vibréacii z dopravy nedojde realizdciou navrhovanej Cinnosti k Ziadnej signifikantnej
zmene oproti jestvujucemu stavu reprezentovanom nulovym variantom (prevadzka chovu
hovéddzieho dobytka). Uvedené je objektivne oddvodnitelné na zdklade vykonanej analyzy
dopravného zatazenia v kap. B.L5, kde porovnanim nulového a realiza¢ného variantu bolo
zistené, Ze neddjde pri realizdcii navrhovanej Cinnosti k takému narastu dopravy, ktory by
znamenal zmenu poctu prejazdov nakladnych vozidiel do/z hospodarskeho strediska Hucin.
V obidvoch porovnavanych variantoch st na zabezpeCenie obsluhy potrebné v priemere
4 ndkladné vozidla, resp. ich 8 prejazdov pocas pracovného dna. Rozdiel v bilancii
matematického priemeru sa pri vypoctoch prejavil z hl'adiska poctu nakladnych vozidiel za den
na druhom desatinnom mieste a v pripade prejazdov na prvom desatinnom mieste v neprospech
realiza¢ného variantu avSak po matematickom zaokruhleni na celé Cislo dostavame totozné
vysledky a uvedené rozdiely mozno hodnotit’ na trovni Statistickej odchylky. Podotykame, Ze
hodnotenie dopravnej bilancie bolo vykonané v sulade s principmi posudzovania vplyvov na
zivotné prostredie pre najnepriaznivej$i mozny stav.

Uvedené prejazdy za den je vo vztahu k expozicii obyvatel'stva hlukom a vibrdcidm vhodnejSie
interpretovat’ ako pocet prejazdov nakladnych vozidiel za hodinu. V prevadzkach tohto typu sa
beZzne preprava vykonava pocas 12 h pracovného dila. Za tohto predpokladu dostdvame
nasledovny pocet prejazdov pre nulovy aj realizany variant:

Tab. 19 Ocakavany pocet prejazdov nakladnej dopravy za hodinu (plati pre nulovy aj realiza¢ny variant)
Parameter Hodnota parametra

Pocet prejazdov nakladnych vozidiel 0,66 ~ 1 prejazd/hodinu

Na zaklade Tab. 19 moZno konStatovat, ze v priemere je obyvatelstvo sidliace v blizkosti
prepravnych tras smerujucich do/z hospodarskeho strediska v Hucine exponované 1 prejazdu
nakladného vozidla za hodinu.

Vplyv prevadzkovej dopravy nebol osobitne posudzovany ateda nebola vtomto pripade
vypracovand akustickd Stadia, nakol'ko sa frekvencia prevadzkovej dopravy oproti nulovému
stavu nezmeni.

U citlivych 0s6b moézu pri dlhodobom posobeni nadmerného hluku vzniknat aj tzv.
neurovegetativne ochorenia - poruchy srdcovej cinnosti, zvySenie krvného tlaku, vznik
zalido¢nych vredov, rozvoj cukrovky, hormonalne dysfunkcie a pod. Za dlhodobé posobenie sa
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povazuje doba cca 1 roka. Vo vnimani hluku a jeho uc¢inkoch vsak existuji velké rozdiely medzi
jednotlivcami (zavisi to od veku, zdravotného stavu, ale napr. aj od pohlavia jedinca).
Posudzovana Cinnost’ sa navrhuje umiestnit’ v jestvujicom hospodarskom stredisku. Pre takéto
arealy stanovuje vyhlaska MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. pripustné hodnoty hluku z pozemnej dopravy
pre deni/vecer/noc = 70/70/70 dB. Pre dotknuti obytnt zastavbu platia pripustné hladiny hluku
pre defi/vecer/noc = 50/50/45 dB, v pripade kategorie III. v nadvdznosti na vyznamné dopravné
tahy hodnoty pre deni/vecer/noc = 60/60/50 dB (pozri nizsie Tab. 20). Intenzita hluku a vibracii
z 1 prejazdu nékladného vozidla za hodinu nie je I'udskymi zmyslami prakticky postrehnutelna
(v kontexte celkového akustického pozadia), neméze v ziadnom pripade pdsobit’ rusivo a teda uz
v siCasnom stave je prispevok hluku z prevadzkovej dopravy chovu hovidzieho dobytka
zanedbateI'ny. Realizacia projektu hydinovej farmy nebude sticasny stav hlukovej zat'aze
z dopravy vzhPadom na nezmenenu intenzitu dopravy Ziadnym spdsobom ovplyviiovat’.
Toto konstatovanie plati aj pre Cast’ obce Hucin, kde sa pri krizovani ciest 111/2838 a I11/2837,
napdjajucich sa na seba v ostrom uhle, nachddzaji rodinné domy a bytové domy.

Zdrojom hluku a vibracii bude okrem nakladnej dopravy tiez vetranie a vzduchotechnika
chovnych hal zabezpecovana prostrednictvom kombindcie tunelového a streSného systému
vetrania. Vzhladom na inStaldiciu modernych ventilatorov st takéto prejavy minimélne
a obmedzené prevazne na vnutorné pracovné prostredie. Majoritnd vac¢Sina odbornych publikécii
sa vtejto oblasti orientuje na vplyv hluku ako stresového faktora podsobiaceho na vyvin
a produkénta schopnost’ hydiny vo vnutornych priestoroch tychto chovov a informacie
o obtaZovani okolitych rezidentov su v tomto smere v literature prevazne zriedkavé. Podla
odbornej publikacie autorského kolektivu Grzini¢ et al.'%, hluk na hydinovych farmach spdsobuju
najmé samotné zvieratd. Hladina hluku vo vntri chovnych priestorov sa pocas diia pohybuje od
50 dB do 90 dB. Ked’ je v prevadzke dodatocné vybavenie (napr. klimatizacia, ventilacia,...),
hladina hluku moéze potencidlne presiahnut’ 90 dB, o je hodnota, ktord vedie k zvySeniu Grovne
stresu u hydiny, ¢o bolo preukdzané odbornou §tadiou'® ateda je potrebné sa pre Gispesnost
chovu takymto vysokym hladinam hluku vyhybat. Potrebné je vSak konStatovat, Ze uvedené
bude zabezpecené poziadavkami na hygienu a bezpe¢nost’ prace v zmysle platnej legislativy SR
(NV ¢. 115/2006 Z. z.), nakol’ko v tomto type pracovného prostredia sa jedna o skupinu prac IV.
s limitnou hodnotnou akénej hodnoty normalizovanej hladiny A zvuku na pracovisku (Lagx,sh) na
urovni 80 dB. Kontrola expozicie tomuto fyzikadlnemu rizikovému faktoru pracovného prostredia
je v kompetencii miestne prislusného Regionalneho uradu verejného zdravotnictva, ktory bude

12 Grzini¢, G.; Piotrowicz-Cieslak, A.; Klimkowicz-Pawlas, A.; Gorny, R.L.; Lawniczek-Walczyk, A.; Piechowicz,
L.; Olkowska, E.; Potrykus, M.; Tankiewicz, M.; Krupka, M.; et al. Intensive Poultry Farming: A Review of the
Impact on the Environment and Human Health. Science of The Total Environment 2023, 858, 160014,
doi:10.1016/j.scitotenv.2022.160014.

13 Campo, J.L.; Gil, M.G.; Davila, S.G. Effects of Specific Noise and Music Stimuli on Stress and Fear Levels of
Laying Hens of Several Breeds. Applied Animal Behaviour Science 2005, 91, 75-84,
doi:10.1016/j.applanim.2004.08.028.
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toto overovat’ v ramci kolaudacie stavby. Grzini¢ et al. vo svojom revualnom ¢lanku uvadzaja, ze
hluk merany vo vonkajSom priestore vel'kochovu hydiny vo vzdialenosti 15 az 20 m od chovnych
hal dosahuje urovne od 44 do 63 dB (tieto merania vykonali: Ministerstvo pol'nohospodarstva a
vyzivy, Britskd Kolumbia, Kanada aautori v odbornych publikiciach: Damasceno et al.'*
a Ginovart-Panisello et al.'?).

Je teda zrejmé, ze okrem samotnych akustickych prejavov hospodarskych zvierat na hydinove;j
farme bude technologickym zdrojom hluku ventilacny systém. Presny vyber ventilacného
systému bude predmetom naslednej fazy projektu na zaklade obstaravania po uspesnom ukonceni
procesu EIA a zohladneni vSetkych podmienok zavere¢ného stanoviska. Konkrétny ventilacny
systém bude potrebné konzultovat' s odbornou firmou v tejto oblasti, ktora zohl'adni blizkost
najblizSich obytnych objektov a navrhne vyhovujuci typ. Potrebné je uviest’, ze dneSné moderné
systémy a protihlukové opatrenia st schopné dosahovat’ vel'mi nizke hodnoty akustickych emisii,
prikladom st ventilacné systémy obchodnych centier a budov situovanych priamo v rezidenénych
zonach, ktoré st schopné bez problémov plnit’ legislativne limity na ochranu I'udského zdravia.
Pre doplnenie uvddzame, Ze na vetracich klapkdch ventilaéného systému st Standardne
umiestnené kryty, ktorych ulohou je mimo iného zniZenie emisii hluku. Takéto rieSenie je
beznym S$tandardom vo velkochovoch hydiny abude sucastou posudzovanej cinnosti ako
technické opatrenie.

Podla ¢lanku!® su emisie hluku z ventilaéného systému hydinového chovu vo vonkaj$om
prostredi pocas dennych hodin (od 7:00 do 23:00) vo vSeobecnosti na trovni 55 az 63 dB. V noci
medzi 23:00 a 7:00, ked” je zvy€ajne potrebnych menej ventildtorov vdaka niz§im vonkajSim
teplotam, sa troven hluku znizi iba na 45 az 57 dB. Tieto udaje koreSponduju s tym, o sme
uviedli v texte vysSie, kde Grzini¢ et al. pre hluk vo vonkajSom priestore chovu hydiny vo
vzdialenosti 15 az 20 m od chovnych hal zistili tirovne 44 az 63 dB.

Délezité je uvedomit’ si, ze hluk ventilacie sa kumuluje. Cim viac ventilatorov je v prevadzke,
tym viac hluku sa vytvori. Vo vSeobecnosti plati, Ze pri kazdom zdvojndsobeni poctu pracujicich
ventilatorov sa hladina hluku zvysi o 3 dB. Naopak, pri kazdom zdvojnasobeni vzdialenosti od
zdroja sa hladina hluku znizi o 6 dB. Ide o teoreticky predpoklad zaloZeny na tom, Ze vSetky
ventilatory si umiestnené v rovnakom bode, ¢o v skuto€nosti nie je redlne, pretoze ventilatory st
zvyCajne rozmiestnené rozne podla dispozicie chovnych hal. V praxi je lepSie predpokladat’, Ze
zdvojnasobenim vzdialenosti od zdroja sa hladina hluku znizi cca o 80 % t. j. occa 5dB.
Vzhl'adom na situovanie aredlu a vzdialenost’ obytnych budov je negativne pdsobenie na
obyvatel'stvo vtomto smere prakticky zanedbatené ato aj v pripade najblizSie situovanych

14 Alves Damasceno, F., Araujo e Silva Ferraz, G., Alves Oliveira, C. E., Osorio-Saraz, J. A., & Freire Brandio, L.
(2018). Study the spatial variability of the noise levels inside two commercial poultry housing with different
adiabatic evaporative cooling systems. Dyna, 85(207), 9-15.

15 Ginovart-Panisello, G.J.; Alsina-Pagés, R.M.; Sanz, L.I.; Monjo, T.P.; Prat, M.C. Acoustic Description of the
Soundscape of a Real-Life Intensive Farm and Its Impact on Animal Welfare: A Preliminary Analysis of Farm
Sounds and Bird Vocalisations. Sensors 2020, 20, 4732. https://doi.org/10.3390/s20174732

16 https://www.poultryworld.net/poultry/keeping-ventilation-noise-levels-low-in-the-poultry-house/
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rodinnych domov, ktoré st vo vzdialenosti cca 80 m od objektov hal ¢. 6, 7 a 8 (pozri Obr. 1). Vo
vzdialenosti 80 m mozno oc¢akavat’ hladinu hluku vyrazne pod uroviiou 63 dB, pricom objektivne
mozno predpokladat’ splnenie poziadaviek vyhladsky Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi. V zmysle
citovanej vyhlasky je z hladiska hodnotenia hluku (z inych zdrojov) urcujiucou veli€inou vo
vonkajSom prostredi ekvivalentnd hladina A zvuku Laeq pre den (6:00-18:00 h), vecer (18:00-
22:00 h) a noc (22:00-6:00 h), pricom pripustné hodnoty urcujtcich velic¢in hluku vo vonkajSom
prostredi st v obytnom izemi zaradené do II. kategorie v zmysle nasledujicej tabul’ky:

Tab. 20 Pripustné hodnoty urcujucich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi podla vyhl. 549/2007 Z. z.

S Pripustné hodnoty
: - L
E :’; Hluk z dopravy
N r
D ome arieie sems e § T e ||
5 vonkajSieho priestoru ol drahy X
go = doprava . doprava zdrojov
5 E "9 )
» 2
E LAeq,p LAeq,p LAeq,p LASmax,p LAeq,p
dent 45 45 50 - 45
Uzemie s osobitnou ochranou pred
L. hlukom, napr. kupelné miesta| vecer 45 45 50 - 45
kapel'né a lieCebné arealy
noc 40 40 40 60 40
Priestor pred oknami obytnych
miestnosti  bytovych a rodinnych dent 50 50 55 - 50
domov, priestor pred oknami
1L chranenych miestnosti Skolskych | vecer 50 50 55 - 50
budov, zdravotnickych zariadeni
ainych chranenych objektov, 9) noc 45 45 45 65 45
rekreacné uzemie
Uzemie ako v kategorii II. v okoli 2) dent 60 60 60 - 50
dialnic, ciest 1. all. triedy
111 miestnych komunikacii s hromadnou |  vecer 60 60 60 - 50
dopravou, zelezniénych drdh a
letisk, mestské centra noc 50 55 50 75 45
Uzemie bez obytnej funkcie a bez defi 70 70 70 ) 70
v cl}rénen,ych’ Vonke%jﬁich pr,iestorov, veder 70 70 70 i 70
vyrobné zony, priemyselné parky,
areély zévodov noc 70 70 70 95 70
Poznamky k tabul’ke:

a) Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezeny terén.

b) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrickovej dopravy.

c) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zeleznic¢nej, vodnej dopravy a stanovistia taxisluzieb
urcené iba na nastupovanie a vystupovanie osob sa hodnotia ako sti€ast’ pozemnej a vodnej dopravy.
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d) Pripustné hodnoty pred fasddou nebytovych objektov sa uplatiiuju v Case ich pouzivania (napriklad Skoly pocas
vyucovania).

Pre hluk zinych zdrojov teda plati pripustnd hodnota 50 dB pre referencnych interval den
a vecer, resp. 45 dB pre referencny interval noc. Ako bolo uvedené, na zadklade odbornych studii
a textov, ktoré boli vypracované pre oblast’ hodnotenia hlukovej zat'aze z chovov hydiny a boli
pouzité v ramci tejto analyzy v Sprave o hodnoteni, je mozné uz vo vzdialenost’ 80 m, v ktorej su
situované najblizSie obytné objekty, odovodnene predpokladat’ splnenie poziadaviek legislativy
na ochranu verejného zdravia.

Hodnota akustického tlaku pre dieselagregat JOHN DEERE typ J250 (zélozny zdroj elektriny) je
udavana vyrobcom na urovni vzdialenosti Im / 7m / 15m v dB(A) 82,0 / 71,0 / 67,0. Zariadenie
sa dodéava s timi¢om hluku 30 dB(A) ako stucast'ou Standardnej vybavy.

Poukazujeme tiez na to, ze redukcia intenzity hluku z chovu hydiny je sucastou poziadaviek
BAT (najlepSie dostupné techniky), ktorych splnenie bude musiet’ prevadzkovatel' v ramci
konania o vydanie integrované¢ho povolenia na tito prevadzku preukazat' (vyhodnotenie BAT
v §tadiu EIA je prilohou tohto dokumentu). Standardne sa vramci kolaudaného procesu
prevadzok vykondva meranie akustickych parametrov (zabezpeluje miestne prislusny RUVZ
alebo ina opravnend osoba), ¢im sa preukazuje splnenie hygienickych limitov. V pripade ak je
zistené prekrocenie hladin hluku v rozpore s legislativou, pristipi sa k realizacii opatreni, ¢i uz
organizacnych alebo technickych.

V kontexte posudzovania EIA je potrebné dodat, ze miestny rezidenti si vel'mi podobnému
druhu hluku exponovani aj vstCasnom stave zchovu hovéddzieho dobytka, pricom
navrhovatel'ovi nie su zname Ziadne st'aznosti alebo podnety tykajlice sa negativneho pdsobenia
hluku z tohto chovu hospodarskych zvierat, ktory sa planuje v plnej miere nahradit’ rieSenou
hydinovou farmou.

Na zaklade vysSie uvedenych informacii t.j. zachovania stcasné¢ho stavu intenzity dopravy
v uzemi a odévodneného predpokladu o splneni prislusnych hygienickych limitov na urovni
najbliZSej obytnej zony podloZenych udajmi z dostupnej odbornej literatiry pre ostatné zdroje
hluku z chovu hydiny mame za to, Ze nebolo dovodné vypracovavat’ akusticku Stadiu vo faze
EIA (toto ani nebolo v texte rozsahu hodnotenia explicitne pozadované). Akustické merania,
ktoré bude prevadzkovatel’ povinny dokladovat’ v ramci kolaudaéného konania preukézu splnenie
hygienickych limitov, resp. v pripade zistenia nevyhovujliiceho stavu budu navrhnuté prislu§né
technické a/alebo organizatné opatrenia.

Zhodnotenie a nulovy variant Hluk a vibracie

Pocas etapy realizacnych prac mozno uvazovat s do¢asnym narastom hlukovej zat'aze
spojenej s ¢innost'ou stavebnych mechanizmov a zvySenej intenzity nakladnej dopravy
v okoli zdujmového arealu.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti dojde k produkcii hluku a vibracii stuvisiacich s chovom
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hydinovych brojlerov, resp. so stvisiacou dopravnou obsluhou hydinovej farmy tazkymi
nakladnymi mechanizmami, ktora vSak zostane zachovana na urovni jestvujuceho stavu
generovaného chovom hovéddzieho dobytka. Miestne obyvatel'stvo je exponované hluku
z chovu hovidzieho dobytka, ktory je vel'mi podobného charakteru ako planovana ¢innost’.
Na zéklade udajov dostupnej odbornej literatury je mozné oddévodnene predpokladat, ze
hygienické limity budu na urovni najbliz§ej obytnej zastavby splnené.

B.Il.5 Ziarenie a iné fyzikalne polia
V ramci navrhovanej ¢innosti nebud pouzivané alebo inStalované zariadenia, ktoré by mohli byt
zdrojom intenzivneho elektromagnetického alebo radioaktivneho Ziarenia.

Zhodnotenie a nulovy variant Ziarenie a iné fyzikalne polia

Vzhl'adom na popisany stav neaktudlne.

B.1l.6 Zapach a iné vystupy
Ziarenia
Navrhovana ¢innost’ nie je spojend s emisiami ziarenia, ktoré by bo bolo $kodlivé pre zivotné
prostredie alebo 'udské zdravie.

Teplo

Zdrojom tepla Siriacim sa do vonkajSieho prostredia bude teply vzduch vypustany cez ventilacny
systém pocas vetrania a chladenia vnutorného priestoru chovnych hal, resp. emisie zo spalovania
zemného plynu v plynovych agregatoch zabezpec€ujicich vykurovanie hal. Uvedeny tepelny zdroj
vSak nebude pre okolité prostredie signifikantny. Treba doplnit’, Ze teplo sa bude prevazne
rekuperovat, takze v ziadnom pripade nebude dochadzat’ k nadmernym emisidm do okolit¢ho
prostredia.

Zapach

Zdrojom zapachu v prevadzke hydinovej farmy bude NHj3, ktory vznikéd rozkladom hydinového
trusu a nasledne unikd odparovanim do ovzduSia. Amoniak je I'ahsi ako vzduch, za normalnych
podmienok teda stipa do atmosféry, avSak za dazdivého pocasia alebo v dosledku inverzii sa
kumuluje pri zemi. Je to bezfarebny plyn charakteristického Stiplavého zépachu.

Trus z hal s podstielkovym chovom sa hromadi priamo v halach a je po ukonceni chovného cyklu
vyskladneny, nalozeny do velkoobjemovych kontajnerov a ihned’ odvazany zmluvnou firmou na
energetické vyuzitie vyroby bioplynu v bioplynovej stanici navrhovatel'a v JelSave. Technika
chovu amanipulacia s trusom apodstielkou by pri navrhovanom chove vzhl'adom na
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deklarované postupy andsledny odvoz mimo aredl hydinovej farmy nemali znamenat
signifikantné zdroje zapachu. Emisie zapachu v tomto kontexte tiez ovplyviiuje spdsob
zapracovania hnoja do pody, avSak toto prebehne az po procese anaerdbnej fermentécie
v bioplynovej stanici navrhovatela vo forme digestatu, ktory je po fermentécii stabilizovany
a prakticky bez zapachu.

Mnozstvo metabolizovaného dusika (a néslednt tvorbu NH3) zvieratami ovplyviluje zloZenie
kfmnych zmesi. Na znizenie emisii zapachu sa v tejto suvislosti uplatituji techniky BAT, ktoré st
opisané v textovej prilohe k tomuto dokumentu.

Na redukciu emisii NH3 (a teda zapachu) v suvislosti s chovom hydiny sa osvedcila uprava pH
hnoja kyselinou sirovou, pripadne pridavok chloridu vépenatého, trojité¢ho superfosfatu a uredzy.
Na znizenie pH podstielky sa pouzivaju rozne aditiva a chemické prisady ako siran Zeleznaty,
siran hlinity, kyselina fosforecnd a rdézne iné produkty, ktoré znizuji amoniakédlne emisie
okysl'ovanim podstielky. Vyuzivaju sa tiez organické a anorganické kyseliny, potlacajice
mikrobidlny rozklad. K ovplyvneniu koncentracie NH3 v chovnych priestoroch mozZno zvolit’
rozne postupy. Vhodnou technoldgiou ustajnenia a reguldciou mikroklimy moZzno ovplyvnit’
jeden alebo viac faktorov, ktoré hraju ulohu pri tvorbe a uvoliovani NH3. V chovoch na hlboke;j
podstielke je potrebné udrziavat’ podstielku v suchom stave, lebo vlhkéd podstielka je primarna
pri¢ina amoniakalnych emisii. Kvalita prostredia v ustajiovacom priestore je vo velkej miere
zavisla prave od kvality podstielky. Jej stav méze mat’ ovel'a dramatickejsi vplyv na koncentraciu
NH3 nez pocet a hmotnost’ ustajnenych zvierat. Prostredie podstielky je idedlne pre bakterialnu
proliferaciu a produkciu NH3. Vhodné je udrziavat’ vlhkost’ podstielky na hodnote 20-25%. Ak je
priliS suchd, stdva sa prasnou. Bolo preukdzané, ze teplota vzduchu a podstielky je dolezitym
faktorom pre rozvoj mastalnej mikroflory, ¢im dochadza k uvolfiovaniu NHj3 z podstielky. Bola
dokazana zavislost' produkcie NH3, CO2 a N>O na teplote vzduchu v priestore chovu. Stupen
zéavislosti koncentracii NH3 na teplote podstielky bol mierny az velky. Z tohto dovodu je na
mieste snaha zamedzit' prehrievanie vnutorného priestoru a zvySovanie vlhkosti podstielky.
Existuje niekol’ko spdsobov oSetrovania podstielky, hnoja a exkrementov, ktoré bud’ ovplyviiuji
mikroorganizmy premienajuce mocovinu alebo kyselinu mocovii na NHj3, alebo ovplyviiujt
prislusné enzymy zodpovedné za hydrolyzu (rozklad) tychto zlucenin. V praxi sa uplatiuje aj
mnozstvo chemickych pripravkov, ktoré menia pH podstielky, alebo viazu NHi. K dalsim
spdsobom redukcie §kodlivych plynov a ich emisii patri!’:

- skrmovanie krmiv s nizkym obsahom N, pri¢om do6jde k poklesu koncentricie mocoviny v
moci),

- uprava hustoty obsadenia plochy

- vysuSovanie hydinového trusu - zabradni sa rozlozeniu kyseliny mocovej,

- zviitSenie hibky a zmengenie povrchovej plochy, z ktorej sa emisie uvolfiuju,

17 Strmefiova a kol. Produkcia emisii §kodlivych plynov z chovov hydiny a jej znizovanie. 2014. 21 s. 1 vyd. ISBN
978-80-89418-36-7. Dostupné online: http://www.vuzv.sk/pdf/metodiky pre_prax/hydina.pdf
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- znizenie teploty hnojovice.

Pre zamedzenie Sirenia zépachu do okolitého prostredia z hydinovej farmy budu na vetracich
klapkach chovnych hal umiestnené kryty, ktoré ako uz bolo uvedené v predchadzajicom texte,
sluzia aj na znizenie emisii hluku, pripadne prachu z priestoru chovu.

Pri splneni aspon niektorych z tychto opatreni bude zabezpecena eliminacia zdroja zapachu, ktory
sa moze v malej miere prejavovat’ v bezprostrednej blizkosti chovnych hal a predovsetkym v ich
interiéri.

V ramci tejto problematiky je potrebné dodat’, ze v sti¢asnej legislative SR ziadne emisné ani
imisné limity pre zapachajuce latky nie st explicitne ustanovené. Miera zapachu sa najcastejSie
vyjadruje pomocou jednotky zapachu (OUg/m?). Je to jednotka merania koncentracie zpachu a v
Eurodpskej nii sa definuje nasledovne:
Jedna OUg (European Odour Unit) predstavuje mnozstvo aromatizujucich latok, ktoré sa pri
Standardnych podmienkach odparuju do jedného kubického metra neutrdalneho plynu a
vwvoldvajii fyziologickii odpoved' u skupiny Specidlne vyskolenych oséb, ktoré spliajii vopred
urcené kritéria opakovatelnosti a presnosti. Tato odpoved (prah detekcie) zodpoveda
fyziologickej odpovedi vyvolanej I EROM (ide o eurdpsku referencnu mieru zdpachu,).
Hmotnost 1 EROM zodpoveda 123 ug n-butanolu. Subjekty su Standardizované na n-
butanol, ktory je referencnym materialom. 1 EROM = 123 ug n-butanolu = 1 OUfg pre
zmes zapdchajucich latok.

Zapachajlce latky nie st vo vSeobecnosti spajané s negativnymi uc¢inkami na l'udské zdravie,
avSak ich ucinky s Casto spojené s podraZdenim oci a bolestami hlavy, predovSetkym pri
expozicii vy$§im koncentracidm tychto latok. Pri koncentréacii pachovych latok 1 OUg/m® 50%
respondentov moZze takyto zapach vnimat, avSak nemoéZe byt jednoznaCne rozpoznany
(identifikovany). V literatire uvadzana koncentracia zapachajucich latok, kedy moze byt pach
identifikovany, sa pohybuje na trovni 5 OUg/m’ v zavislosti od hedonického tonu. Koncentracia
>5 OUE/m® mézZe byt pri dlhodobej expozicii obtazujiica. V niektorych krajinich EU su do
legislativy implementované pachové imisné limity, napr. Dansko a Norsko (5-10 OUp/m?),
Holandsko (5 OUg/m?) a Mad’arsko (3 OUg/m?)!%.

Na zéklade konStatovania odborného posudzovatela v rozptylovej studii, cuchovy prah pre
amoniak nie je vSeobecne stanoveny. V odbornej literatire st uvedené hodnoty detekéného prahu
na trovniach od 30 az 1100 pg/m®. Maximalne hodnoty kratkodobych koncentracii amoniaku
v referenénych bodoch st v sudasnosti cca 30,520 pg/m® v pripade referenéného bodu R1

18 Cseh M. et al. 2010. Odor setback distance calculations around animal farms and solid waste landfills.
In Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service. Vol. 114. No. 4, pp.303-318.
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(najblizsi obytny objekt od umiestnenia navrhovanej ¢innosti). Po realizacii navrhovanej ¢innosti
cca 27,530 pg/m®. Porovnanim tychto hodndt s horeuvedenymi uchovymi prahmi je mozné
konstatovat,, ze maximalne koncentracie amoniaku budu po realizacii navrhovanej ¢innosti nizsie

ako je dolna tiroven ¢uchového prahu 30 az 1 100 pg/m>. Vnimanie zapachu je vsak vysoko
subjektivne a nie je to mozné jednoznacne objektivne vyhodnotit’ mieru exponovania zépachom

v okoli umiestnenia predmetnych zdrojov zapachu.

Zhodnotenie a nulovy variant Teplo a zapach

Navrhovana ¢innost’ nebude pre okolité prostredie predstavovat’ vyznamny zdroj Ziarenia,
tepla alebo inych fyzikdlnych poli. Intenzivny chov hydiny je spojeny so zépachom
charakteristickym predovSetkym pre amoniakélne vypary z exkrementov zvierat, uvedené
je vSak vradmci modernych pouzivanych technolégii chovu a splnenim najlepSich
dostupnych technik BAT dostato¢ne podchytené a zamedzuje sa tak nadmernym tnikom
zépachu do okolitého prostredia. Realiza¢ny a nulovy variant tak nebudu v tejto oblasti
podla sucasnych predpokladov signifikantne odlisné. Emisie z4pachu budu sustredené
predovsetkym vo vlastnych chovnych priestoroch a v bezprostrednej blizkosti chovnych
hal. Tento druh ¢innosti je vhodne situovany v areéli jestvujiceho hospodarskeho dvora
v obci Hucin, kde obdobna ¢innost’ je vykonavana uz v minulosti, resp. pri si¢asnom chove
hovidzieho dobytka.

B.Il.7 Dopliujuce udaje

Nie su.
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C KOMPLEXNA CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE
VPLYVOV NA ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

Pozn.: Informacie uvedené v nasledovnej kapitole boli vzhladom na lokalitné umiestnenie navrhovanej cinnosti
Cerpané z Registra environmentdlnych zatazi, nakolko cinnost sa nachddza v blizkosti banského zavodu, ktory je
registrovany ako environmentalna zataz. Informdcie tiez boli prebraté z predoslych procesov EIA v blizkosti
navrhovanej cinnosti: ,, Vystavba zavodu na zhodnocovanie plastovych odpadov v priemyselnom parku v meste
Rozitava *“ spolocnosti INECO s.r.o z roku 2014, lokalizovand zhruba 10 km juhovychodnym smerom, ,, Upravarénsky
areal Gemerska Poloma* spolocnosti VSK-MINING s.r.o,, z roku 2007 lokalizovana 5 km juhovychodnym smerom,
., Zariadenie na zhodnocovanie odpadov v upravarenskom komplexe Nizna Slana* spolocnosti ECO-GLOBAL s.r.o,
z roku 2011 lokalizovana v blizkosti navrhovanej cinnosti v k.. Nizna Slana.

C.l. Vymedzenie hranic dotknutého tzemia

Posudzované uzemie — Uzemie, na ktorom budi priamo situovana stavba s technoldgiou.
Posudzované uzemie predstavuje priamo parcelu 639/2,28, 624/6,35,37, 624/19,20,21,22,27,33
v katastralnom tzemi Hucin. Najbliz§ia domova zastavba sa nachadza zhruba 400 m juzne.

Uzsie okolie posudzovaného uzemia — predstavuje uzemie do vzdialenosti 1 000 m od hranic
posudzovaného tzemia

Sirsie okolie posudzovaného iizemia — predstavuje Uzemie okresu Revica.

C.lIIl. Charakteristika su¢asného stavu zivotného prostredia dotknutého
uzemia
C.lIl1 Geomorfologické pomery

Z hladiska geomorfologického ¢lenenia moZeme SirSie okolie posudzovaného tizemia rozdelit’ na
dve cCasti. Hornatejsi sever patri do oblasti Slovenského rudohoria, s celkami - Spi§sko-gemersky
kras, s najclenitejnejSim reliéfom podcelku Muranska planina, Stolické vrchy, podcelok Stolica
(najvyssie polozeny bod uzemia Stolica 1 476 m n. m.) a podcelok Tfstie, ktoré st rozdelené
Castou Muranska brazda. Severozapadny vycnelok zasahuje do celku Veporské vrchy, az po
najvyssi vrch podcelku Fabova hola (1 439 m n. m.). JuznejSie sa rozprestiera celok Revucka
vrchovina s podcelkami Hradok a Zeleznicke predhorie s dastami Blzska tabula, Zeleznicka
brazda a JelSavské podolie, rozprestierajuce sa od Revicej po JelSavu. Do okresu zasahuje aj
zéapadna Cast’ celku Slovensky kras, a to podcelky JelSavsky kras a Konianska planina. Juh okresu
patri do oblasti LuCenskokoSickej znizeniny a tiahne sa celkom Juhoslovenska kotlina,
Gemerské terasy, v ktorej sa rozprestiera mesto Tornala. Juhovychod uzemia vystupuje do
podcelku Gemerska pahorkatina celku Bodvianska pahorkatina.

C.lI1.2 Geologické pomery
VuZzSom okoli posudzovaného Uzemia sa nachadzaju tieto geologické prvky
(http://apl.geology.sk/gm50is/):
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Fluvialne sedimenty

Ide o najmladsie a plosne najrozSirenejSie fluvidlne sedimenty, vystupujuce v podobe dolinnych
niv (nivnych teras) riek a potokov. Postglacidlne naplavy nivnych sedimentov tvoria podstatni
cast’ jemnozrnného sedimentacného povrchového krytu piescito-Strkového suvrstvia dnovej
akumulacie riek, alebo len samostatni vyplii dien dolin v celom priecnom profile u vsetkych
potokov tak, ako st zobrazené v mape. V suchych uvalinovitych dolinach prechadzaju casto
kontinualne do deluvialno-fluvialnych splachov. Nivné sedimenty vacsich riek tvoria litofacialne
najpestrejSie lateralne i horizontdlne sa meniace suvrstvie, ¢o sa prejavuje rychlo sa meniacim
mikroreliéfom niv a komplikovanou stavbou 1 litofacidlnym zlozenim sedimentov. Na baze je
stvrstvie tvorené zvicsa sivymi ilovitymi hlinami (lokélne nahradenymi sivozelenym ilovitym
glejovym horizontom), ilovitymi pieskami a smerom k aktivhemu toku aj resedimentovanymi
Strkmi a pieskami vrchnych poloh dnovej akumuldcie. V hornej casti hlin sa obfas mdzu
vyskytovat’ nesidrzné drobné konkrécie CaCO3, pripadne nestvislé tenké véapnité polohy. Na
ilovitych hlinach a ostatnych sedimentoch je v mnohych nivach sformovany tmavosivy az ¢ierny,
humoézny, horizont pochovanej nivnej pddy. V nadlozi tejto pddy st rozsirené litologicky
pestrejSie, hlinité, prachovité a ilovité, humozne sedimenty nivnej facie, ktoré sa vyznacuju
najvacsim plosnym rozsirenim a dominuji uz aj v povrchovej stavbe niv mensich tokov, kde v§ak
pribuda jemnopiescita zlozka. Typickym znakom pre nivné sedimenty vacsSich tokov je vyskyt
karbonatov, ktoré sa nachadzaju hlavne vo forme mikrokonkrécii, nodil a ilomkov. Sfarbenie
sedimentov vrchného horizontu je najcastejSie sivé, tmavosivé a hnedosivé. U menSich tokov st
sedimenty tvorené vrstvenymi, ilovitymi sivohnedymi nevépnitmi nivnymi hlinami, alebo
piesCitymi hlinami i pieskami, v spodnej Casati s obsahom valunov, alebo ulomkov hornin. U
potokov vytekajucich z pohori a u ostatnych horskych potokov, kde absentuje dnova akumulécia,
su tieto sedimenty tvorené hrubsimi hlinito - Strkovymi az balvanovito - Strkovitymi, alebo len
piesCito - kamenitymi malo vytriedenymi a slabSie opracovanymi akumuldciami v celom profile.
V zéaveroch dolin s uz balvanovito-Strkovito-hlinité¢ sedimenty privalovych vod. Celkova hrabka
nivnych sedimentov hlavnych tokov nie je rovnaké a pohybuje sa od 1,5 — 3 m, max. 4,5 m.

Deluvidlne sedimenty: prevazne hlinito-kamenité (podradne pies¢ito-kamenité) svahoviny
a sutiny

Jednd sa prevazne o erdzno-gravitatné sutiny vzniknuté zvetrdvanim podloznych hornin a ich
naslednym postivanim v smere spadnice po svahu ronom, soliflukciou a gravitaénymi pohybmi,
pripadne aj blokovymi sklzmi. Vo vnatornej stavbe sedimentov pozorujeme, ze hliny a piescité
hliny tohoto litogenetického typu svahovin obsahuji premenlivé mnozZstva lomkov hornin az
blokov, ktoré v nich €asto prevazuju. Hlinito-kamenité sedimenty v celku su tvorené sivymi,
sivohnedymi az ¢okolddovohnedymi hlinami s premenlivym a zvdc¢Sa so znaénym podielom
ostrohrannej drviny, miestami gravitacnych blokov hornin. Petrografické zlozenie ulomkov
hornin je zavislé od zdrojovej oblasti. V profiloch je mozné sledovat’ dve slabo vyrazné suvrstvia.
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V spodnej ¢asti st sedimenty obyc¢ajne viac kamenité, blokovité, v nadlozi viac hlinité a drvinové
s preplavenymi polohami jemnozemi, hlin a humdznych hlinitych pddnych sedimentov. V okoli
granitoidov s viac piesCité. Hrabka hlinito-kamenitych a piescito-kamenitych svahovin je
premenliva a zavisi od expozicie svahov. Celkove prevladaja hrabky 2 — 3 m a zvicsa
nepresahuji 5 m. V mape st vyznacené len hrubky odhadom presahujuce 2 m. Deluvialne
hlinito-kamenité sedimenty tvoria rozsiahle pokryvy svahov v pohoriach a lemujtce predhorské
oblasti a svahy dolin.

Deluvidlne sedimenty: gravita¢ne resedimentované piescité a piescito-hlinité Strky svahovin
Sedimenty pozostavaji z intenzivne zahlinenych, na svahy zvleCenych Strkov povodne
pochadzajucich z vyssie polozenych starSich fluvidlnych, proluvidlnych, ale i fluvio-limnickych
strkovych akumulécii. Cast’ takychto trkov pochadza aj z rozvetranych zlepencov paleogénu a
neogénu (borovské suvrstvie, jablonické zlepence a i.). Hlinité $trky s vyvinuté a zachované na
mensich plochach a Casto tvoria len pozostatky po erodovanych terasovych stuptioch. VSade
lemuju ich vyskyty. Ak sa vyskytuji na dne tivalin, resp na Gpétiach svahov, ich hrubka dosahuje
aj viac ako 5 m. Tieto Sedimenty st vyznamnym kolektorom vody.

Sinské vrstvy

Najvyssiu cast’ verfénskeho suvrstvia zastupuji monoténne vrstvy sivych, do Spinavozlta
vetrajucich slienitych bridlic a sivych i tmavosivych lavicovitych i doskovitych vapencov, resp.
slienitych zelenkavych vépencov, ktoré boli doteraz zndme ako “kampilské” vrstvy. Vrstvy
roz$irené takmer vSade pod strednotriasovym karbonatovym komplexom silického prikrovu st
neobyc¢ajne bohaté na skameneliny. Velmi dobre je pomocou amonitov doloZena pritomnost’
spodného a stredného spatu, najvyssi spat uz podl'a vSetkého zaberaji prechodné a gutensteinské
vIstvy.

Ramsauské dolomity: sivé vrstevnaté dolomity

Dolomity cho¢ského prikrovu, nachadzajice sa v podlozi reiflinského vapenca. Podla
BYSTRICKEHO (1976) sa ramsausky dolomit 1i§i litologicky a hlavne tmavsim sfarbenim od
dolomitov oznacovanych ako wettersteinsky dolomit V minulosti sa pouZival nazov “chocsky
dolomit”. Ramsausky dolomit je prevazne vrstevnaty, hribka lavic je nepravidelna (2 az 120 cm).
Dolomity su celistvé, jemnozrnné, farba je svetlo-tmavosiva. Casté st polohy s krinoidmi, pory
zmr$tovania, laminity a stromatolitové polohy a vlozky ilovcov. Typickym znakom je silné
tektonické prepracovanie (brekciovité¢ dolomity, stylolitizované dolomity). V bazélnej Casti st
zname polohy slienitych dolomitov a pies¢itych brekciovitych dolomitov. Struktarne typy:
mikritové, pelmikritové a biopelmikritové, menej cCasté sparitové (dolomikrosparity az
dolosparity). Z fosilii obsahuji prevazne dazykladalne riasy, menej Casté st foraminifery,
ostrakddy, ihlice hub, tlomky lastirnikov a ulitnikov, ¢lanky krinoidov, ostne jeZoviek.

66




Hydinova farma Hucin

Spréva o hodnoteni podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné

] tember 2023
prostredie Seprettber

Gutensteinské suvrstvie (gutensteinské vrstvy)

V bazilnej Casti su Casto brekciovité, poérovité. V spodnejSich Castiach sa nachédzaji pocetné
polohy charakteristickych cervikovitych vapencov. Lavicovité vapence, miestami s drobnymi
hl'uzami ,rohovcov (Malé¢ Karpaty), s polohami lavicovitych dolomitov (do 2 m) a polohami
cervenkastych doskovitych az lavicovitych vapencov a dolomitov, takmer bez fosilii. Tmavé
vapence v nadlozi gutensteinského dolomitu st hrubolavicovité (hrabka lavic 1-3 m; Velka
Fatra) s ¢astymi polohami krinoidovych vapencov. Charakteristickd je pritomnost’ pseudomorfoz
po sadrovci a anhydrite. Casté sa prejavy stylolitizacie, tak makro, ako aj
mikrostylitov.Mikrofacidlne st to biomikrity a mikrity s pomerne s pomerne nizkou frekvenciou
organickej zlozky. Fosilie su zastipené ulomkami krinoidov, lastirnikov, brachiopddov,
ulitnikov, ostrakodov, foraminifer a zriedkavo su pritomné dazykladalne riasy.Gutensteinské
vapence su v nadlozi pestrych ilovito-pieséitych bridlic (“verfénske vrstvy”), resp.
gutensteinského dolomitu a v ich nadlozi vystupuju steinalmské véapence, resp. reiflinské
vapence, pripadne ramsauské dolomity. Hrabka: max. 100 m.

C.I.2.1 Geodynamické javy a seizmicita Uzemia

Ku geodynamickym javom sa radia svahové deformadcie, erozia pody, krasové javy, presadenie
hornin & lavindzne svahy. Specifickym geodynamickym javom su seizmické javy
(zemetrasenia).

Svahové deformacie sa prejavuji narusenim stability hornin na svahu, ¢im vznikaju rézne typy
gravitacnych deformaécii. Geologicka stavba Slovenska vytvara vhodne podmienky pre svahové
pohyby a vznik celého radu konkrétnych deformadcii svahov, ako su blokové deformacie, zosuvy,
zemné prudy, a i. Zosuvné riziko v niektorych regidnoch Slovenska v sucasnosti narastd aj v
dosledku intenzivnejSicho smerovania stavebnej ¢innosti z rovinnych a mierne uklonenych uzemi
do svahovitych a viac exponovanych oblasti. Tento trend je zrejmy najmd v obciach hornatych
oblasti Slovenska. Sposobuje ho nedostatok vhodnych stavebnych pozemkov v rovinnych
uzemiach, ale Casto aj cielené umiestnenie stavieb na svahy v dosledku atraktivity prostredia
(www.geology.sk).

Najrozsirenej$im typom su zosuvy, pri ktorych dochadza na svahu ku gravitaénym pohybom
horninového pokryvu po Smykovych plochach. V SirSom okoli posudzovaného tzemia su
svahové deformdcie zriedkavym javom. Na niekol’kych malych roztrusenych lokalitach sa
prejavuju zosuvmi (RUSES Revica).

Seizmicita

Seizmické ohrozenie vyjadruje pravdepodobnost neprekroCenia seizmického pohybu pocas
denného &asového intervalu na zvolenej zaujmovej lokalite. Uzemia zarad’'ujeme na béaze izolinie
maximalnej moznej intenzity zemetrasenia. UrCuje nam potencialny vyskyt zemetrasenia urcitej
intenzity. Seizmické ohrozenie sa vyjadruje v hodnotach makroseizmickej intenzity (°MSK 64).
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Sirsie okolie posudzovaného tzemia leZi prevazne v pasme 5. — 6. stupiia medzinarodnej stupnice
MSK-64 (Medvedevova-Sponheuerova-Karnikova stupnica. Najvéacsie riziko v rdmci okresu
Revica seizmickej ohrozenosti so 6. stupiiom medzindrodnej stupnice MSK-64 sa nachadza v
severnej Casti okresu, zdpadny okraj k. 0. obce Muran (v lokalite Fabovej hole) az 6. — 7. stupen
medzinarodnej stupnice MSK-64 (RUSES Revica).
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Obr. 3 Nova aktudlna mapa seizmického ohrozenia uzemia Slovenska v hodnotich Spickového zrychlenia na
skalnom podloZi pre 475-ro¢nt navratovii peribdu vypracovani v GFU SAV, 2012. Dostupné z
https://www.seismology.sk/Maps/
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Obr. 4 Mapa seizmického ohrozenia izemia Slovenska v hodnotach makroseizmickej intenzity pre 475-ro¢nu

navratovu periédu. Dostupné z https://www.seismology.sk/Maps

Lavindzne svahy

Lavinou ozna¢ujeme néhly pohyb snehovych més s objemom viac ako 100 m® s dizkou viac ako
50 m z odtrhového, cez transportné az po akumulaéné pasmo. Pre vznik lavin su dolezité hlavne
tri skupiny faktorov: geomorfologické, meteorologické a zlozenie snehovej pokryvky. Na
posudzovanom uzemi sa nevyskytuju lavindzne svahy ( RUSES Revica).

Eroézia pody
Erdzia ma za nasledok aj urychl'ovanie zanaSania vodnych nadrZzi, tokov a kanalizacie. V naSich
podmienkach sa na nej podiela najmid vodnd, v menSej miere aj veternd, riecna a orbova
(antropogénna) erozia. Predmetom rieSenia je identifikovat’:

e potencialnu vodnu erdziu, pripadne redlne prejavy vymolovej erdzie,

e potencialnu veternu erdziu.

NajrozsirenejSou formou v naSich podno-klimatickych podmienkach je vodna eroézia, ktora je
vyvolavané hlavne mechanickou silou povrchovej tecucej vody, predstavuje odnos pddnej hmoty
po svahoch stekajiicou vodou, pochddzajicou z extrémnych zrazok a nahleho topenia snehu, jej
translokaciou a akumulovanie na inom mieste. Dosledkom tohto procesu je vytvaranie
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neziaducich foriem (struzky, ryhy, vymole), stencovanie pddneho profilu, strata jemnozeme a
zivin, zhorSovanie textiry a Struktary pody a vodného rezimu, zniZovanie urodnosti,
poskodzovanie rastlinného krytu, znecistovanie vodnych tokov, zandSanie vodnych nadrzi a pod.
Realna erézia vyjadruje intenzitu podnych strat alebo postihnutt plochu pddneho povrchu
er6ziou, hustotu eréznych ryh atd’.

Vodna erozia

V sirSom okoli posudzovaného uzemia v Juhoslovenskej kotline je vdaka relativne malo
¢lenitému reliéfu ohrozenie potencidlnou eréziou na polnohospodarskej pode nizke. V Clenitejsej
Licinskej pahorkatine mierne narastd. Najniz$ia miera ohrozenia je na nive védcSich vodnych
tokov Sland, Turie a Muran. V severnej Casti okresu v horskych oblastiach Reviickej vrchoviny a
Stolickych vrchov miera er6zneho ohrozenia narastd na vysoké az extrémne vysoké, ¢o je
sposobené strmymi a dlhymi svahmi pozdiz vodnych tokov. K obciam s najvi¢Sou mierou
ohrozenia na polnohospodarskej pdde patria Ratkovské Bystré, Hrlica, Muranska Huta a
Muranska Zdychava. Naopak k najmenej ohrozenym patria pddy v obciach Gemer, Tornal’a a
Gemerska ves. V ¢lenitych Castiach Revickej vrchoviny a Stolickych vrchov je mozné pozorovat’
aj realne prejavy vodnej erdzie v podobe svahov roz¢lenenych vymolami.

Veterna erdzia

Na rozdiel od relativne vysokého ohrozenia vodnou er6ziou, je ohrozenie veternou erdziou
v §irSom okoli posudzovaného Gzemia vel'mi nizke az Ziadne, len lokdlne na l'ahkych podach sa
moze vyskytnut' strednd erdzia. Miera ohrozenia sa modZe zvySovat vplyvom klimatickych
¢initelov ako je sucho, smer a rychlost’ vetra, ale aj posobenim c¢loveka najméd obnaZenim a
narusenim pddneho horizontu napriklad po orbe, alebo t'azbe.

C.l.2.2 Raddénové riziko

Radonoveé riziko predstavuje prirodzent radioaktivitu hornin, ktord je podmienend pritomnost’ou
prvkov K, U a Th, ktoré emituju gama Ziarenie a podmieiiuji vonkajsie oziarenie. V zavislosti na
objemovej aktivite radonu v pddnom vzduchu a priepustnosti pddy mozno tzemie Slovenskej
republiky rozdelit’ do troch skupin podl'a vySky radonového rizika s nasledovnym pomerom: 53
% nizke, 46,7 % stredné a len 0,3 % SR s vysokym radonovym rizikom. Pri hodnoteni
radénového rizika v zdujmovom uzemi sme vychadzali z udajov SGUDS Geofyzikilne mapy -
Mapy prirodnej radioaktivity.

Podstatnd cast’ SirSieho okolia posudzovaného Uzemia je so strednym radonovym rizikom.
SuvislejSie uzemie s nizkym radonovym rizikom prechadza stredom okresu Revuca vo V-Z
smere (k. 0. obci Magnezitovce, Chyzné, Revucka Lehota, Sirk, Ploské), vo zvySnej Casti okresu
len niekol’ko roztrisenych lokalit. Vysoké radonové riziko je lokalizované v katastri obce Levare
(6,5 km od posudzovaného izemia) (RUSES Revica).
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C.13 Pédne pomery

Z podnych typov sa v oblasti katastra Hucin vyskytuju v nive Slanej a oblasti Rimavskej kotliny
fluvizeme glejove, typické, lokalne aj psefitické zo skupiny pod nivnych, lokalne sa vyskytuje aj
kambizem pseudoglejova zo skupiny hnedych pod a glej typicky zo skupiny pod hydromorfnych.
Z pddnych druhov sa vyskytuju pddy stredné (hlinité), v oblasti medzi vybezkami Koniarske;
planiny ilovito-hlinité. Rozsah pol'nohospodarskej a potravinarskej vyroby je podmieneny
pddnoklimatickymi, agroekologickymi, socidlnymi a ekonomickymi moznostami vyuzitia
pol'nohospodarskej pddy v katastri obce Hucin (Program hospodérskeho a socidlneho rozvoja

obce Hucin).

V SirSom okoli posudzovaného tzemia je ploSne zastipenych 8 podnych druhov. Z nich
prevladaju dva druhy stredne tazkych pdd. Na polovici Gzemia, najmd vo vysSie polozenych
Castiach je to hlinitd poda a druhd najrozSirenejSia je prachovito-hlinita, hlavne v dolinach a
kotlinach. Tieto dva druhy sa vyskytuju na viac ako 94 % celkovej plochy SirSieho okolia
posudzovaného izemia. V mens$ej miere su zastipené piescito-hlinité pddy, najmi na svahoch s
granitovym podlozim, a v niektorych oblastiach niv tokov Muran a Turiec sa vyskytuje
prachovito-ilovitohlinita pdda.

Skeletnatost’ pody

Skeletnatost” pody v SirSom okoli posudzovaného uzemia je priestorovo ovplyvnend hlavne
geologickym podkladom. Silne skeletnat¢ pddy sa vyskytuju vo vrcholovych a svahovych
polohéch Stolickych vrchov. Krasové uzemie Slovenského krasu a Muranskej planiny a ostatné
svahové uzemia tvoria stredne skeletnaté pody, z celkovej rozlohy okresu je to 54%. Dna dolin

L

pod su bez skeletu.

Hibka pady

Plytké pddy (do 0.3 m) zaberaju priblizne 15 % plochy SirSieho okolia posudzovaného tizemia a
tvoria ich predovSetkym rankre na najstrmSich svahoch Stolickych vrchov a rendziny v
krasovych tzemiach. Hlboké pédy (nad 0,6 m) vypinaju celt Ludensko-koSicka zniZeninu a
tiahnu sa dolinami vicSich tokov na takmer 45 % tzemia. ZvySnych 40 % SirSieho okolia
posudzovaného tizemia zaberaju stredne hlboké pddy (0,3 — 0,6 m) a zaberaju svahy Slovenského
rudohoria (RUSES Revuca).

C.llL.4 Klimatické pomery
Posudzovana oblast’ je charakteristickd poctom letnych dni v roku pod 50 — s maximalnou
teplotou vzduchu 25 °C a vys$Sou. Priemernd teplota v mesiaci jul je 16 °C. priemerné januaroveé
teploty st — 5 °C. V lete mava Uizemie v priemere 25 letnych dni (nad 25 °C), pocas teplejSich
rokov ich byva do 30. Tropické dni (nad 30 °C) sa tu vyskytuji maximalne 15 pocas vel'mi
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teplého leta. Najslnecnej$imi mesiacmi su jul a august. Priemerny rocny thrn zrdzok je 1000—
1200 mm. Prevladajici smer vetra v tizemi je severovychodny a severozipadny. Klimatické
podmienky sa vplyvom globalneho oteplovania postupne zacinaji menit. V poslednych rokoch
sa vyskytuje viac tropickych dni a snehova pokryvka sa vyskytuje zriedkavejsie. VacSina uzemia
spada do teplej oblasti (T), velka ¢ast” Revuckej vrchoviny a vysSie polohy Rimavskej kotliny
patria do okrsku T7 - teply, mierne vlhky, s chladnou zimou. Murdnska planina a svahy
Stolickych vrchov patria do chladnej oblasti (C), okrsku C1 - mierne chladny, vel'mi vlhky,
vrchol Stolice a Fabovej hole zasahuje do okrsku C2 - chladny horsky (Klimaticka klasifikacia
podl'a Konceka, in Klimaticky atlas Slovenska, 2015).

C.Il.5 Ovzdusie

Na mnozstvo emisii v okrese Reviica vyznamnou mierou vplyvaju predovSetkym stacionarne
zdroje zneCistovania ovzduSia. Okrem velkych zdrojov znecistovania ovzdu$ia st v okrese
evidované aj stredné amalé zdroje, ako aj mobilné zdroje t.j. predovSetkym tranzitna
automobilova doprava.

Emisna situacia
Tab. 21 Emisie zo stacionarnych zdrojov znecistenia v okrese Reviica za roky 2018 - 2021 (NEIS)

Emisie (t/rok)
Rok
TZL SO NOx Cco TOC CO2
2018 38,995 112,068 900,668 704,860 72,568 419 343,350
2019 22,326 126,909 915,554 385,029 69,991 405 403,230
2020 31,390 89,299 555,346 464,423 68,970 366 400,200
2021 23,145 78,647 521,116 471,178 71,366 358 535,000

* Pozn. TZL — tuhé znecistujuce latky, SOz — oxid siri¢ity, NOx — oxidy dusika, CO — oxid uhol'naty,
TOC - celkovy organicky uhlik, CO,— oxid uhli¢ity (Dostupné na internete: https://neisrep.shmu.sk/)

Na znecistovani ovzduSia sa v najvacSej miere podiela priemyselnd vyroba, vysokd intenzita
cestnej dopravy a vyroba a rozvoj elektriny, plynu a vody. V okrese Revica sa nachadza 76
evidovanych zdrojov znecistovania ovzdusia, z toho 5 velkych. Hlavny podiel na znecist'ovani
ovzduSia maji Slovenské magnezitové zavody v JelSave a v Lubeniku a drobné lokalne
vykurovacie systémy, ktoré su prevazne plynofikované.

Na tizemi okresu by sme mohli vymedzit’ aj malé zdroje znec€istenia, hlavne tam, kde obce nie st
plynofikované. Z celkového poctu 42 obci je plynofikovanych 23, zvySnych 19 plynofikaciu
nemd (SPP, 2018). K znecisteniu ovzdusia v okrese Revilica negativne prispieva aj automobilova
doprava, ktorej intenzita neustale narasta. Je to dané vysokou frekvenciou dopravy na rychlostne;j
cesty R2, na cestach I. a II. triedy. Meranie zneCistujucich latok z dopravy sa zatial’ nemeria, ale
za 90% celkovych emisii prchavych organickych latok z dopravy zodpovedaju vozidla s
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benzinovym motorom. Automobilovéd doprava okrem zvySovania plynnych emisii z vyfukovych
plynov spdsobuje aj sekundarnu prasnost’.

C.l.6 Hydrologické pomery

Povrchové vody

Vodné toky

Katastralne uzemie obce Hucin z hydrografického hl'adiska patri do povodia rieky Slana. Cislo
zakladného povodia je 4-31-02. Nosnym tokom v uzemi Hucin je rieka Muran. Rieka Muran je
pravostranny pritok Slanej s dizkou 48,8 km a plochou povodia 386,1 km? . Prameni v katastri
obce Muran priamo pod hradnym bralom Muranskeho hradu ako vyvieracka. Na prameni je
zhotoveny vodojem, ktory zachytdva vodu do vodovodu aj pre obec Hucin. Katastralnym
uzemim obce Hucin pretekd potok Rybnik, ktory prameni v katastri obce Gemersky Sad vlieva sa
do rieky Muran, ako l'avostranny pritok.

Vodné plochy
V okoli posudzovaného uzemia sa nenachédzaju vodné plochy.

Podzemna voda

Geotermalne vody

Podl'a Planu manaZzmentu ¢iastkového povodia Slanej na tizemie okresu Revuca zasahuje jeden z
26 utvarov geotermalnych vod na Slovensku. Utvar Rimavska kotlina, s kédom SK300220FK,
tvori kolektor s karbondtmi Mezozoika a Triasu. Juhozapadne od Tornale sa nachadza
geotermalny vrt Tornal'a HM — 5 v blizkosti jazierka-prirodného vyveru, na plaZovom kupalisku
v Gasti obce Tornala - Kralik. Je hlavnym zdrojom pre kupalisko a napiiianie bazénov. Voda sa
tiez odvadza do spfch, Stylového vodotrysku a do zachytu pred oplotenim kupaliska, kde je
pristupna pre odber verejnosti. Vrt ma hibku 158 m a je zabudovany ocelovymi rarami DN 108
mm. Preliv vody 2 m nad terénom dosahuje 2 700 l.min-1 , vytlak vody nad terénom 12 m.
Celkova mineralizacia sa pohybuje okolo 2 800 mg.l -1 , teplota kolise od 18 — 19,7° C, obsah
CO2 je 1400 — 1 800 mg.l -1 STN 86 8000: Prirodna, slabo mineralizovana, hydrouhli¢itanovo-
siranové, vapenato-horecnatd, uhli¢ita voda, studend, hypotonicka (RUSES Reviica).

Minerdlne vody

Zakon NR SR ¢. 538/2005 Z. z. o prirodnych liecivych vodéch, prirodnych lie¢ebnych kiipel'och,
kapelnych miestach a prirodnych mineralnych vodach a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
rozliSuje mineralnu vodu na ( RUSES Revica):

e mineralnu vodu,
e prirodnu liec¢ivu vodu,
e prirodny lie¢ivy zdroj,
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e prirodni mineralnu vodu,
e prirodny mineralny zdroj.

Existujuce mineralne pramene v $irSom okoli posudzovaného tizemia:

e VRTHM -5 (RS - 70) Tornal’a - Kralik

e VRTRH - 1ROZALIA (RS — 61) Tornal'a

e VRT SB- 12 (RS — 62) Tornal’a

e VRTHVS -1 (RS-78) Tornala

e Stara Stavica (RS — 63) Tornal’a

e VRTR-1(RS-76) Gemer
V okrese Revica sa nachadza pramen - lokalita Gemerské Teplice (Hlaviste 1+2), ¢islo stanice
1920, ktory je zahrnuty do monitorovacej siete pre sledovanie sucha.

Banské vody
Banské vody predstavuju antropogénno-geogénne ovplyvnené podzemné vody. Banskymi
vodami v zmysle zékona €. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuziti nerastného bohatstva (bansky zakon)
su vSetky podzemné, povrchové a zrazkové vody, ktoré vnikli do hlbinnych alebo povrchovych
banskych priestorov bez ohl'adu na to, ¢i sa tak stalo priesakom alebo gravitaciou z nadlozia,
podlozia alebo boku alebo jednoduchym vtekanim zrazkovej vody, a to az do ich spojenia s
inymi stalymi povrchovymi alebo podzemnymi vodami. Podla dokumentu Banské vody
Slovenska vo vztahu k horninovému prostrediu a loziskdm nerastnych surovin, regiondlny
geologicky vyskum.
Banské vody v SirSom okoli posudzovaného Gzemia:

e veporskeé pasmo Muran - Hrdzava dolina

o gemerské pasmo JelSava - Lubenik — Sirk

Vodohospodarsky chranené uzemia (CHVO)
Do SirSieho okolia posudzovaného uzemia zasahuje jedno CHVO:
e Muranska planina — Z celkovej plochy 205 km? , 71 km? patri do povodia Hron a
134 km? do povodia Slana.

Podl'a mapového portalu dostupného na internetovej stranke apl.geology.sk/mapportal/ sa jedna
o hydrogeologicky region mezozoikum centrdlnej a vychodnej casti Slovenského krasu.
Priepustnost’ je stanovena ako krasova a krasovo-puklinova.

Farma je umiestnena na pddach, ktoré su nachylné na acidifikaciu. Jedna sa o pody na mineréalne
bohatich substratoch. Uzemie je hodnotené ako nevhodné na ukladanie odpadov, je tu vysoky
stupeni ohrozenia podzemnej vody.

74




Hydinova farma Hucin

Spréva o hodnoteni podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné

] tember 2023
prostredie Seprettber

Z hladiska geomorfologického clenenia Slovenska (Mazar, Lukni§) sa zaujmové Uzemie
nachadza v Alpsko-himaldjskej sustave, podsustave Karpaty, provincii Zapadné Karpaty,
subprovincii Vnutorné¢ Zapadné Karpaty, celku Juhoslovenskd kotlina, podcelku Rimavska
kotlina, Casti Licinska pahorkatina, oblasti Lu¢ensko-kosickej zniZzeniny.

Z hladiska klimato-geografického typu ide o kotlinova klimu, subtyp mierne tepla.

Juzne od prevadzky sa nachadza hydrogeologicky vrt, ktorého Standardnd merna vydatnost’ je
0,09 1.s.m™. Severovychodne od prevadzky sa nachiadza d’alsi hydrogeologicky vrt, ktorého
Standardna mernd vydatnost’ je 1,61 Ls'.m™.

Juhozapadne od prevadzky sa nachadza sonda SHMU ¢&. 94390 — Sivetice. Nadmorska vyska vrtu
je 219,43 m n.m., hibka vrtu je 12,1 metra, dolné perforacia je 7 metrov, horna perforacia 2
metre. (www.shmu.sk)

C.IL7 Fauna a fléra

C.I.7.1 Fléra posudzovaného uzemia

Podla fytogeografického clenenia (Futdk, 1966, 1980) patri uzemie SirSicho okolia
posudzovaného uzemia do dvoch oblasti, do zapadokarpatskej flory (Carpaticum occidentale) a
do panonskej flory (Pannonicum). VicSina Uzemia patri do obvodu predkarpatskej flory
(Praecarpaticum), z toho severna cast’ izemia patri do okresu Muranska planina a stred Gzemia
patri do okresu Slovenské rudohorie. Zvysna ¢ast’ tzemia (juh) patri do obvodu pramatranskej
xerotermenj flory (Matricum), do okresu Slovensky kras a ve'mi mala cast’ do okresu Ipelko-
rimavskej brazdy.

Zasttpenie jednotlivych spologenstiev v §ir§om okoli posudzovaného uzemia (RUSES Reviica):

e Bukové a jedl'ové lesy kvetnaté (F,A - Eu-Fagenion p.p. maj.) 12,28 %

e Bukove¢ kvetnaté lesy podhorské (Eu - Fagenion p.p. min.) 9,73 %

e Bukové kyslomilné lesy horské (Luzulo-Fagion p. p. maj.) 4,14 %

¢ Bukové kyslomilné lesy podhorské (LF - Luzulo-Fagion p. p. min.) 0,16 %

e Bukové lesy vapnomilné (CF - Cephalanthero-Fagenion) 3,21 %

e Dubové kyslomilné lesy (Qa - Genisto germanicae-Quercion daleschampii (Quercetalia
robori-petraeae auct. Europeae orientalis)) 0,24 %

e Dubové¢ xerotermofilné lesy submediteranne a skalné stepi (AQ - Aceri-Quercion) 0,77 %

e Dubovo-cerové lesy (Qc - Quercetum petraeae-cerris s. 1.) 5,91 %

e Dubovo-hrabové lesy karpatské (C - Carici pilosae-Carpinenion betuli) 48,96 %

e Dubovo-hrabové¢ lesy pandnske (Querco robori-Carpinenion betuli) 1,50 %

e Jedlové a jedl'ovo-smrekové lesy (Abietion, Vaccinio-Abietenion p. p.) 0,42 %

e Lipovo-javorové lesy (At - Tilio-Acerenion) 0,17 %

e Luzné lesy nizinné (U - Ulmenion) 7,03 %

e LuZné lesy podhorské a horské (A I - Alnenion glutinoso-incanae, Salicion triandrae p. p.,
Salicion eleagni) 3,90 %
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e Luzné lesy vibovo-topol'ové (Salicion albae, Salicion triandrae p.p.) 0,22 %
e Smrekové lesy cuCoriedkové (Eu-Vaccinio-Piceenion p. p.) 0,21 %

e Smrekové lesy vysokobylinné (Athyrio alpestris-Piceetum) 0,69 %

e Smrekovo-borovicové lesy a ostrevkoveé spolo€enstva 0,17 %

e Smrekovo-smrekovcové lesy a ostrevkové spolocenstva 0,28 %

Dubovo-hrabové lesy karpatské.

Sem patria spoloCenstva listnatych lesov, ktoré vytvara najma dub zimny (Quercus petraea), dub
letny (Q. robur), hrab obycajny (Carpinus betulus), javor pol'ny (Acer campestre), javor mlieény
(4. platanoides), brest hrabolisty (Ulmus minor), brest vazovy (U. laevis), lipa malolista (7ilia
cordata), lipa velkolista (7. platyphyllos), Ceresia vtacia (Prunus avium), jasen stihly (Fraxinus
excelsior) a iné. Z krovin sa tu vyskytuje zob vtaci (Ligustrum vulgare), svib krvavy (Swida
sanguinea), zemolez obycajny (Lonicera xylosteum), hloh jednosemenny (Crataegus monogyna),
hloh oby¢ajny (Crataegus laevigata), trnka oby€ajna (Prunus spinosa), lieska obycajna (Corylus
avellana), brslen eurdpsky (Euonymus europaea), kalina siripitka (Viburnum lantana) a iné. Pre
bylinna vrstvu st charakteristické ostrica chlpata (Carex pilosa), ostrica plstnatd (C. digitata),
ostrica Micheliho (C. michelii), zvonek zihlavolisty (Campanula trachelium), reznacka
mnohosnubna (Dactylis polygama), mednicka jednokveta (Melica uniflora), lipkavec Schultesov
(Galium schultesii), iskernik zlatozlty (Ranunculus auricomus), hviezdica vel'kokveta (Stellaria
holostea), kokorik S$irokolisty (Polygonatum latifolium), zimozelen mens$ia (Vinca minor),
chochlacka dutd (Corydalis cava), fialka vonava (Viola odorata), blyskac¢ zaruzl'olisty (Ficaria
calthifolia), pl'icnik Murinov (Pulmonaria murinii), hrachor jarny (Lathyrus vernus), jastrabnik
lesny (Hieracium sylvaticum), chlpaiia hajna (Luzula luzuloides), rimbaba chocholikatd
(Pyrethrum corymbosum) a iné.

Bukové a jedPové lesy kvetnaté

Ako nezmieSané bukovée, pripadne zmieSané jedlovo-bukové lesy a Cisté jedliny sa vyskytuje na
miernejSich svahoch a stredne hlbokych az hlbokych podach. Porasty su charakteristické
vysokym zdpojom drevin, pri podhorskych bucinach s chybajicim alebo slabo vyvinutym
krovinovym poschodim, vyskytuji sa baza cervend (Sambucus racemosa), baza cCierna
(Sambucus nigra), brslen eurdpsky (Euonymus europaeus), egre§ obycajny (Grossularia uva-
crispa), zemolez obycajny (Lonicera xylosteum). Pri hromadeni bukového opadu je typicka nizka
pokryvnost’ bylinnej vrstvy do 15%. V bylinnej vrstve st rozsirené druhy: ostrica chlpatd (Carex
pilosa), zubacka cibul’konosnd (Dentaria bulbifera), lipkavec marinkovy (Galium odoratum). V
stromovom poschodi prevlada buk lesny (Fagus sylvatica), na vlhSich stanovistiach byva zna¢né
zastupenie jedle bielej (4bies alba). MenSie zastupenie maju javor horsky (Acer pseudoplatanus),
javor mliecny (Acer platanoides), brest horsky (Ulmus glabra), jasen $tihly (Fraxinus excelsior),
lipa malolista (7ilia cordata). Su hojne rozsirené v podhorskom a horskom stupni v regiéonoch
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Biele Karpaty, Cergov, Javorniky, Kremnické vrchy, Cubovnianska vrchovina, Mala Fatra, Malé
Karpaty, Oravské Beskydy, Oravska Magura, Strazovské vrchy, Veporské vrchy, Vtacnik a inde.

Bukové kvetnaté lesy podhorské

Mezotrofné lesné spoloCenstva s prevahou buka lesného (Fagus sylvatica) v nizsich polohéch,
prevazne na nevapencovom podlozi. V stromovom poschodi st primiesané hrab obycajny
(Carpinus  betulus), cCeresnha vtaCia (Cerasus avium), lipa malolistd (7ilia cordata).
Charakteristické je chybajuce alebo slabo vyvinuté krovinné poschodie. V bylinnom poschodi sa
v tychto porastoch vyskytuju lipkavec marinkovy (Galium odoratum), ostrica chlpatd (Carex
pilosa), medni¢ka jednokvetd (Melica uniflora), srnovnik purpurovy (Prenanthes purpurea),
zubacka cibulkonosné (Dentaria bulbifera) a i.

C.I.7.2 Fauna posudzovaného Uzemia
Uzemie Gemera ma nie len bohaté vegetaéné pomery, ale aj pestré klimatické podmienky. Preto
sa aj skladba ZivociSstva v jednotlivych biotopoch na tomto izemi navzajom lisi. Vyskytuja sa tu
druhy a Zivoc¢iSne spolocenstva viazané svojimi zZivotnymi ndrokmi na polia a ltky, hory, hole,
skalné steny a brald, na vodné prostredie a iné. Najlepsi prehl’'ad poskytne roztriedenie vyskytu
vyznamnejSich stavovcov podla tried a prostredia, v ktorom ziju. Z ryb je najvyznamnejsi pstruh
potocny a duhovy, ktory zije v hornom toku Slanej nad Roziavou, v Rimave nad obcou Hnusta a
v pramennych usekoch Murana, Blhu a Turca. V dolnych nizinnych tokoch Rimavy a Slanej zije
naSa najvicSia ryba — sumec, ale aj pleskac vysoky, Stuka a kapor. Odpadové vody z
priemyselnych zdvodov vS8ak ich stavy rychlo znizuju. Z obojZivelnikov je napadna Cierno-ZIta
salamandra Skvrnitd, mlok karpatsky, a mlok vrchovsky, ktoré ziju najcastejSie vo vlhkych
ithli¢natych lesoch. Z plazov su pre skrasovatené strane Slovenského krasu charakteristické
jaSterica murova a smaragdovo sfarbena jasterica zelend, vzacna je kratkonozka §tihla a zmijovec
hladky. V skalistych terénoch teplych lesov sa vzacne vyskytuje had stromovy, najvacsi z nasich
hadov. Rozmanit¢ biotopy uzemia su domovom mnohych druhov vtdkov. Z nich
najcharakteristickejSie a najvyznamnejSie su napr. pol'ovné vtaky — hluchan obycajny, ktory Zije
v starych ihli¢natych lesoch, tetrov obyCajny a jariabok horny, ktoré vyhl'adavaju svetlejsie lesy,
hole a horské luky. Stavy bazantov a jarabic vyskytujucich sa najmd v Rimavskej kotline, st
nizke. Velmi podstatne klesol vyskyt sluky hornej. Bohato st zastipené sovy, z
najvyznamnejSich sa tu napr. vyskytuje sova dlhochvostd, potik kapcavy a naSa najvicsia sova
vyr skalny. Na celom Uzemi Ziji naSe bezné dravé vtaky, zo vzéacnejSich su to sokol raroh, ktory
hniezdi na bralach Murédnskej planiny, haja tmava a orol krikl'avy. Pre Slovensky kras je
charakteristicky hadiar kratkoprsty, ktory sa tu vyskytuje hojnejSie, nez inde na Slovensku.
Hniezdi tu aj vzacny sokol bielopazirovy a krkavec Cierny. Na krasovych planinach je z
drobnych spevavcov, pomere k ostatnym uzemiam Slovenska, znacne rozsireny skaliar pestry,
skaliarik sivy, stehlik kondpkar a hniezdi tu aj vzacna strnadka cia. Z napadne sfarbenych vtakov
sa v nizinach vyskytuje rybérik obycajny, vzacnejsie vcelarik zlaty a vlha obycajnd. Thlicnaté i
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listnaté lesy st biotopom d’atlov, sykorovitych, brhlikovitych, stehlikovitych vtakov, strakoSov 1
dalsich beznych, ale aj vyskytom vzacnejSich drobnych spevavcov. Pri nizinnych vodéach sa
zdrzuje volavka popolava a v poslednych rokoch sa v porieénej nive Murana znacne rozsiril
bocian biely. Z cicavcov je vyskytom vyznamny medved hnedy Zijuci v lesoch Fabovaj hole,
Muranskej planiny a Stolice. V ihli¢natych lesoch, ale aj na PleSivskej planine je rozsireny rys
ostrovid, v listnatych vzéacnejsia macka diva, vlk sa objavuje najmid vo Volovskych vrchoch.
Hospodarsky vyznamné a vyskytom bezné su liska, kuna skalnd a lesnd, tchor obycajny, lasica.
Vzacnym kozuSinovym zvieratom je aj vydra riecna, ktord Zije v povodi Rimavy a Slanej. Z
polovnej raticovaj zvere zije v lesnych komplexoch jeleni, v niz§ich polohach, na podhori a v
kotlindich srnec horny. Vo Volovskych vrchoch sa vyskytuje daniel Skvrnity, ktory sa
aklimatizoval v betlianskej obore, a na Plesivskej planine muflon obycajny. Na celom izemi sa
hojne vyskytuje sviila divd. Krasové uzemie je vhodnym biotopom pre Zivot netopierov, Zije tu
viacero druhov — napr. vzéacny lietavec stahovavy, uchaiia ¢ierna a podkovar juzny, ktory sa inde
u nas nevyskytuje. NajpocetnejSiu zlozku fauny tvoria bezstavovce. Velky pocet ich Zije vo
vSetkych biotopoch. Vedecky vyznamné st najmid glacidlne relikty a endemity Zzijuce v
jaskyniach a na krasovych tzemiach. Z beznych druhov su tu napr. rozne druhy chrobakov
(fuzace, rohace), ulitniky a motyle. V povodi Slanej ziju divé kacice, v lesoch hlavne jariabok

C.lI.8 Krajina

Obec Hucin lezi vo vychodnej €asti Slovenského krasu na terasovej ploSine v doline potokov
Murén a Rybnik. Nadmorska vyska v strede obce je 238 m n. m., v chotari 220 — 360 m n. m.
Jeho povrch je v zapadnej Casti zalesneny na nive, na juhu ho tvori vapencova pahorkatina.
Ochranu prirody a krajiny zabezpeduje Statna ochrana prirody Slovenskej republiky, Sprava
Narodného parku Slovensky kras so sidlom v Brzotine. Hospoddrom lesa su Lesy SR §.p. zdvod
Revlca, obec nevykonava tazbu. Kataster obce Hucin ma rozlohu 1256 ha. Podny fond obce ma
roznorodu Struktaru, ¢o vedie k jeho pestrému vyuZitiu. Po'nohospodarska pdda zabera 788,21
ha z celkovej vymery 62,77 % a tvori ju prevazne orna pdda (46,02 %), trvalé trdvnaté porasty
(15,44 %), zahrady a ovocné sady (1,31 %). Nepol'nohospodarska poda zabera 467,53 ha (37,23
%), priCom najvacSiu Cast’ zaberaji lesné pozemky (29,98 %) (Program hospodarskeho a
socialneho rozvoja obce Hucin).

Krajinna scenéria (KS) ako Specificky vzhlad krajiny, stvisiaci s ,naladou” a aktudlnym
pocasim, Castou diia, rocnymi obdobiami, charakteristickymi geo-klimatickymi pomermi alebo
ako krajinny priestor (scéna), ktory vytvara krajinna kulisu priestoru a je spajany s konkrétnou
vyhl'adovou lokalitou, odkial moéZeme krajinu vnimat. Juzni cast’ Gzemia SirSiecho okolia
posudzovaného uzemia, ktora je tvorend Juhoslovenskou kotlinou — ohraniuje zo severu
Revucka vrchovina, ktord je zo severu ohrani¢end vyS$imi pohoriami Stolickych vrchov a
Spissko-gemerského krasu. Vd’aka vysSie polozenym Uzemiam na severe okresu, ale taktieZ aj
vd’aka viacerymi vysSim bodom v juznej Casti okresu je mozné pozorovat’ krajinné scénerie v
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celom okrese z vel’kého mnoZstva miest, ktoré ponukaju zaujimavé daleké pohl'ady, ale taktiez aj
kratke pohlady do udoli, alebo iné Specifické typy krajiny. Priestorovo determinované miesta v
lesnom type krajiny — su vd’aka dolinam uzavreté pre d’aleké pohl'ady z vnutra udoli je mozné
krajinu pozorovat na kratke vzdialenosti, respektive len zo Specifickych vyhliadkovych bodov.
Okres Revuca poskytuje vdaka vysSkovému usporiadaniu hornatinovych reliéfov zaujimava
vizualnu exponovanost’ krajinnych priestorov. V uzemi okresu Revlca je mozné krajinni
scenériu vnimat’ z uboci a najvyssich vyskovych kot reliéfov, ktorych je v okrese dostatok. Tieto
pohlady su blizke, ale aj d’aleké a otvaraju sa vo vSetkych Castiach okresu Revica. Je mozné teda
konstatovat,, dve roviny — vizudlne vnimatel'nu krajinna scenériu, ktora sa viaZe na celé¢ uzemie a
jej vyskovo clenitejsie reliéfy, ktoré umoznuji vel'ké mnozstvo dial’kovych pohl'adov, z ktorych
je mozné pozorovat’ otvorent krajinnu scenériu. A druhé rovina vizudlne exponovany priestor sa
viaze na kotlinovit¢ usporiadanie krajiny, z ktorych sa naskytuju blizke jedinecné krajinné
scenérie (RUSES Revica).

Posudzované tzemie je pre navrhovant ¢innost' z krajindrskeho hladiska vhodné a neddjde
k naruSeniu krajinnej Struktury.

C.11.9 Chranené uzemia podl'a osobitnych predpisov a ich ochranné pasma

Do SirSieho okolia posudzovaného Uzemia zasahuju 2 "velkoplo$né" a 17 "maloploSnych"
chranenych tzemi (RUSES Revica).

Chranené krajinné oblasti
V okoli posudzovaného uzemia sa nenachadzaju chranené krajinné oblasti

Narodné prirodné rezervacie
V okoli posudzovanej lokality na nachadzajt:

NP Muranska planina
Muranska planina sa nachadza v zapadnej Casti Slovenského rudohoria. Orograficky patri do

subprovincie Vnutorné Zapadné Karpaty. Na jeho Gzemi sa stretavaju Styri geomorfologické
celky Veporské vrchy, SpiSsko-gemersky kras, Stolické vrchy, Horehronské podolie. Dosledkom
toho je vel'mi pestry reliéf. Na Gizemi narodného parku sa strieda krasovy reliéf na triasovych
vapencoch, ktory tvori centralnu Cast’ narodného parku a nekrasovy reliéf, ¢ize normalny riecny
reliéf na prevaZzne paleozoickych kryStalickych bridliciach a granitoidoch a na neogénnych
sedimentoch Breznianskej kotliny.

NP Slovensky kras

Nachédza sa na juhovychodnom Slovensku. Rozprestiera sa na izemi okresov Roznava a KoSice-
okolie, do okresu Revica zasahuje €ast’ jeho ochranného pasma, a to do obci Gemerské Teplice,
Gemersky Sad a Hucin. Ma rozlohu 34 611 ha a jeho ochranné pasmo 11 742 ha. Slovensky kras
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je znamy pre svoje skalnaté utvary a vel’ky pocet jaskyn a priepasti a patri medzi najvacsie
krasové oblasti v strednej Eurdpe. Jaskynny systém Skalistého potoka je dlhy 5,6 km.

Prirodné rezervacie
Priamo na posudzovanom uzemi sa nenachadzaju néarodné prirodné rezervacie ani prirodné

rezervacie. V SirSom okoli posudzovaného uzemia sa nachadzaju tieto nérodné prirodné
rezervacie a prirodné rezervacie:

e NPR Sarkanica (EC 440) v katastri Muréi

e NPR Velka Stozka (EC 470) v katastri Murai

e NPR Ciganka (EC 511) v katastri Murafi

e NPR Hrdzava (EC 556) v katastri Muran

e NPR Javornikova (EC 573) v katastri Muraii

e NPR Mala Stozka (EC 603) v katastri Mura

e NPR Poludnica (EC 648) v katastri Muran

e NPR Siance (EC 1059) v katastri Murafi a Muranska Huta

e PR Zdychavské skalky (EC 719) v katastri Muraska Zdychava

e PR Hodosov les (EC 1044) v katastri Revica

e PR Fabova hol'a (EC 247) uzemie NP Muranska planina

Prirodné pamiatky
Priamo na posudzovanom uzemi sa nenachadzaju prirodné pamiatky. V SirSom okoli navrhovane;j
lokality sa nachéadzaju tieto prirodné pamiatky:

e PP Chvalovska jaskyia (EC 1173) v katastri Chvalova

e PP Morské oko (EC 1199) v katastralnom tizemi mesta Tornal'a

e PP Kamenna diera (EC 1221) v katastrdlnom tizemi obce Gemerska Ves

e PP Veseléniho jaskyna (EC 1144) v katastri Muraf

Chranené stromy a rastliny

V k.. Hucin sa nachadzaju tri chranené stromy:

Platan a pagastany v Hucine (EC S 331). 2 exemplare — 22 ro¢nych pagaStanov konskych
(Aesculus hippocastanum L.) a 1 exemplar — 17 rocny platan zdpadny (Platanus occidentalis L.),
rastice v k. 0. Hucin. Dévod ochrany je kultirno-vychovny vyznam. Vyznam ochrany je
vedecky, krajindrsky a esteticky. V spradve NP Muranska planina, 2. stupeni ochrany.

Natura 2000

Eurdpska sustava chranenych tzemi Natura 2000 Natura 2000 je eurdpska sustava chranenych
uzemi, ktoru ¢lenské Staty Eurdpskej unie vyhlasuju pre zachovanie najcennejSich a ohrozenych
druhov a biotopov Eurdpy. Pozostava z chranenych vta¢ich uzemi vymedzenych podl'a smernice
o ochrane volne Zijuceho vtactva a z 1zemi eurdpskeho vyznamu vymedzenych podl'a smernice o
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ochrane biotopov. V zdujmovom uzemi, ktoré patri do alpského biogeografického regionu je
lokalizovanych 14 uizemi eurdpskeho vyznamu a 2 chranené vtacie izemia:

Uzemia eurépskeho vyznamu

Narodny zoznam uzemi eurdpskeho vyznamu bol aktualizovany uznesenim Vlady SR ¢. 495 z
25. oktébra 2017, ktorym sa meni a dopliia vynos MZP SR &. 1/201 z 3. 10. 2012, ktorym sa
vydava narodny zoznam tuzemi eurdpskeho vyznamu.

Priamo do posudzovaného izemia zasahuje jedno izemie eurdpskeho vyznamu ostatné zasahuji
do SirSieho okolia posudzovaného uzemia:

SKUEV0285 - Alivium Murana

Rozloha tizemia je 224,51 ha. V okrese Revica sa nachadza v k. u. Hucin, JelSava, Licince,
Lubenik, Mokré Luka, Murai, Muranska Dlhd Luka, Muridnska Lehota, Muranska Zdychava,
Reviica, Revicka Lehota a Sivetice. Spravcom tizemia je NP Muranska planina. Na tizemie sa
vzt'ahuje 2. stupen ochrany.

SKUEV0001 - Tri peniazky
Rozloha tzemia je 140,511 ha. Zasahuje do k. 0. JelSava. Spravcom uzemia je NP Murdnska
planina. Na uzemie sa vzt'ahuje 2. stupen ochrany.

SKUEV0002 - Luky pod Ukorovou
Rozloha uzemia je 12,13 ha. Zasahuje do k. 0. Revuca a Revucka. Spravcom uzemia je NP
Muranska planina. Na uzemie sa vzt'ahuje 4. stupeni ochrany.

SKUEVO0018 - Luka pod cintorinom
Rozloha izemia je 4,97 ha. Zasahuje do k. 4. Revuca. Spravcom uzemia je NP Muranska planina.
Na uzemie sa vztahuje 4. stupeni ochrany.

SKUEV0202 - Treskova
Rozloha Uzemia je 25,207 ha. Nachadza sa v k. 0. Mokrd Luka. Spravcom Uzemia je NP
Muranska planina. Na uzemie sa vzt'ahuje 3. stupeni ochrany.

SKUEV0203 - Stolica

Rozloha tzemia je 2 811,988 ha. V okrese Revuca zasahuje do k. . Chyzné, Mokra Luka,
Muranska Zdychava a Revica. Spravcom uzemia je NP Muranska planina. Na uzemie sa
vztahuje 2. stupeii ochrany.

SKUEV0212 - Muten
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Rozloha uzemia je 33,08 ha. Zasahuje do k. 0. Jel3avska Teplica a Sivetice. Spravcom tzemia je
NP Muranska planina. Na tizemie sa vztahuje 4. stupenl ochrany.

SKUEV0225 - Murédnska planina
Rozloha uzemia je 20 257,37 ha. V okrese Revica sa nachddza v k. u. Muran a Muranska Huta.
Spravcom uzemia je NP Muranska planina. Na uzemie sa vzt'ahuje 3., 4. a 5. stupeii ochrany.

SKUEV0284 - Teplické strane
Rozloha uzemia je 352,179 ha. Nachadza sa v k. 4. Gemersky Milhost’ a JelSavska Teplica.
Spravcom uzemia je NP Muranska planina. Na uzemie sa vzt'ahuje 2. stupeni ochrany.

SKUEV0366 - Driencansky kras
Rozloha izemia je 1 606 ha. V okrese Revuca sa nachadza v k. 0. Rybnik nad Turcom. Spravcom
uzemia je CHKO Cerova vrchovina. Na tzemie sa vztahuje 2. a 4. stupeil ochrany.

SKUEV0402 - Bradlo
Nachadza sa v k. 0. Nandraz. Spravcom tzemia je NP Muranska planina. Na izemie sa vztahuje
5. stupen ochrany.

SKUEVO0730 - HodoSov les
Rozloha uzemia je 21,552 ha. Nachddza sa v k. 0. Revica. Spravcom tzemia je NP Muranska
planina. Na uzemie sa vzt'ahuje 5. stupeni ochrany.

SKUEV2284 Teplické strane
Uzemie o rozlohe 9,245 ha situované v k. 0. Jelsavska Teplica. Spravcom tizemia je Sprava NP
Muranska planina. Na iizemie sa vzt'ahuje 2. stupen ochrany.

SKUEV2285 Alavium Murana
Uzemie o rozlohe 63,214 ha situované v k. 0. Jel$ava, Licince, Lubenik, Meliata, Mokra Lika,

Muranska Dlha Luka, Muranska Zdychava, Revucka Lehota. Spradvcom tzemia je Sprava NP
Muranska planina. Na uzemie sa vzt'ahuje 2., 3. a 4. stupen ochrany.

SKUEV2366 - Drienc¢ansky kras
Rozloha tzemia je 1 281,915 ha. V okrese Revica sa nachaddza na okraji k. 0. Rybnik nad

Turcom. Spravcom tzemia je CHKO Cerova vrchovina. Na Gzemie sa vztahuje 2. a 4. stupen
ochrany.
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SKCHVUOQ17 Muranska planina - Stolica

Rozloha uzemia je 25 796,46 ha sa nachadza v katastralnych izemiach Polomka, Hel'pa, Zavadka
nad Hronom, Pohorela, Telgart, Sumiac, Valkoviia, Muraf, Muranska Zdychava, Muranska
Huta, Revucka, Chyzné, Revica, Mokra Luka, Revicka Lehota, Tisovec, Klenovec, Rejdova,
Cierna Lehota, Hankova a Slavo$ovce. Patri pod spravu NP Muréanska planina.

SKCHVU 027 Slovensky kras

Rozloha uzemia je 43 860,24 ha a v okrese Roznava zasahuje do k. i. Honce, Roznavské Bystré,
Drnava, Rakovnica, Kovacova, Lucka, Borka, PleSivec, Brzotin, Kruznd, Jovice, Lipovnik,
Krasnohorka Dlha Luka, KunovaTeplica, Hrhov, Jablonov nad Turiou, Stitnik, Paskova, Slavec,
Silica, Silicka Jablonica, Gemerska Horka, Vidova, Silicka Brezova, Ardovo, Dlha Ves, Kecovo,
Coltovo

SKCHVUO003 Cerova vrchovina - Porimavie

Nachadza sa na juhu stredného Slovenska v pohrani¢nej oblasti s Madarskou republikou.
Spravcom tzemia je CHKO Cerova vrchovina. V okrese Revica je toto uzemie situované v uzkej
nive rieky Slana v k. 0. obce Safarikovo a Gemer.

Chrdnené vtacie izemia (CHVU)

V girom okoli posudzovaného tizemia sa nachadza CHVU s oznagenim SKCHVU027 a ndzvom
Slovensky kras. Vzdialenost' v najblizsom bode od hranice CHVU je cca 3,3 km vychodnym
smerom. Celkova rozloha CHVU Slovensky kras stanovena vyhlagkou je 43 860 ha

Za ¢&innosti, ktoré moézu mat’ negativny vplyv na predmet ochrany tohto chranené¢ho vtacieho
uzemia, sa povazuje:

a) vykondvanie lesohospodarskej cinnosti v blizkosti hniezda bociana cierneho, hadiara
kratkoprstého, orla krikl'avého, sokola raroha, vcelara lesného, vyrika lesného a vyra skalného od
1. marca do 30. jina, ak tak ur¢i okresny urad,

b) mechanizované kosenie alebo mulCovanie trvalych travnych porastova) inym spoésobom, ako
od stredu do okrajov od 1. m4ja do 30. jina na stvislej ploche vicsej ako 0,5 hektara.

Uzemia chranené podl'a medzindrodnych dohovorov

Medziviadny program Clovek a biosféra

Medzivladny program Clovek a biosféra (Man and the Biosphere - MAB) bol vyhlaseny v roku
1971 ako nastupny program Medzinarodného biologického programu. Tento svojou povahou
vedecky, interdisciplinarny program, pdvodne rozdeleny do Strndstich nosnych projektov, je
zamerany na Stadium vzajomnych vztahov medzi c¢lovekom a prostredim, ale zahfnia i
vzdelavacie a informacné aktivity, aktudlnu problematiku integrovanej ochrany zdrojov biosféry
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a racionalne vyuzivanie prirodnych zdrojov. Za biosférické rezervacie na Slovensku boli k
novembru 2014 uznané 4 lokality: Slovensky kras (1977), Pol'ana (1990), Vychodné Karpaty

(1998) a Vysoké Tatry (1992). (http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europenorth-america/)
BR Slovensky kras

Na sirSie okolie posudzovaného uzemia zasahuje zapadnéd Cast’ Prechodnej (rozvojovej) zony
biosférickej rezervacie Slovensky kras. BR bola vyhlasena dna 1. marca 1977. Jej rozloha je
361,7 km? . Jadrova zona zabera 24 %, naraznikova zéna 65 % a prechodna zona 11 %. Pravna
ochrana casti Slovenského krasu je zabezpecena od roku 1973, vyhlasenim chranenej krajinnej
oblasti Slovensky kras a od roku 2002 vyhlasenim narodného parku Slovensky kras s rozlohou 34
611 ha a vymerou ochranného pasma 11 742 ha. Nachadza sa tu 10 narodnych prirodnych
rezervacii, 6 prirodnych rezervacii a 16 narodnych prirodnych pamiatok (jaskyne). Celkovo je v
Slovenskom krase zndmych viac ako 1000 jaskyn a priepasti. Na zasadnuti Vyboru svetového
dedicstva 4. — 9. 12. 1995 v Berline boli jaskyne Slovenského krasu a prilahlého Aggtelekského
krasu v Mad’arsku zapisané do zoznamu svetového kultiirneho a prirodného dedicstva UNESCO.

Dohovor o ochrane svetového kulturneho a prirodného dedicstva

Na zéklade dohovoru bol vytvoreny Zoznam svetového dedi¢stva UNESCO. Ciel'om dohovoru je
ochrana a zachovanie svetového kulturneho a prirodného dedi¢stva budicim generacidm.
V posudzovanom tizemi sa nenachadzaji prvky dohovoru.

Posudzované Uzemie nezasahuje do Zziadneho Uzemia chraneného podla medzindrodnych
dohovorov.

C.I10  Uzemny systém ekologickej stability
Uzemny systém ekologickej stability je celopriestorova S§truktira navzajom prepojenych
ekosystémov, ktoré zabezpeCuji rozmanitost podmienok a foriem Zivota v krajine. Téato je
tvorend biocentrami, biokoridormi a interakénymi prvkami v hierarchickych trovniach:
nadregionalnej, regiondlnej a miestnej (lokalnej) urovni definované v zakone c. 543/2002 Z.z o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov.
Generel nadregionalneho USES SR - GNUSES vytvara zaklad pre stratégiu ochrany ekologickej
stability, biodiverzity a ochrany genofondu Slovenskej republiky a pre tvorbu nizsich Urovni
USES. V ramci aktualizovaného GNUSES je navrhnutych celkovo 138 biocentier o vymere 584
258 ha, ¢o €ini 11,91 % z rozlohy SR.
V SirSom okoli posudzovaného tizemia sa nachadzaju ( RUSES Revica):

Nadregionalne biocentra:
e NRBc Murénska planina (cca 20 420 ha, geomorfol. jednotka SpiSsko-gemersky kras).
e NRBc Stolica - Kohut (cca 7 430 ha, geomorfol. jednotka Stolické vrchy)
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e NRBc Driencansky kras (cca 4 935 ha, geomorfol. jednotka Revicka vrchovina)

Nadregionalne biokoridory:
e nadregionalny hydricky biokoridor Slana
e nadregionalny terestricky biokoridor prepdjajici NRBc Muranska planina s NRBc
Stolica - Kohtt
¢ nadregionalny terestricky biokoridor prepéjajiici NRBc Stolica - Kohut s NRBc PleSivska
planina a s NRBc Driencansky kras
e nadregionalny terestricky biokoridor popri Statnej hranici s Mad’arskom

C.I.11 Obyvatel'stvo

C.l.11.1 Demografia a sidla

Demografické udaje
Posudzované tlizemie sa nachadza v centrilnej &asti okresu Revica. Udaje prezentované
v nasledujuicom texte pochadzaju zdatabazy DATAcube (http://datacube.statistics.sk/).

V pripade, Ze udaje na trovni mesta su nedostupné bude popisovana situdcia v okrese.

Samotny okres Reviica mé k datumu 31.12.2022 celkom 38 242 obyvatelov. Obec Hucin ma
v k datumu 31.12.2022 celkom 923 obyvatel'ov z toho 456 muzov a 467 zien. Pocet obyvatel'ov
je stabilny.

Vyvoj poctu obyvatelov v obci Hucin
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Obr. 5 Vyvoj po¢tu obyvatel’ov v obci Hucin
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Pomery medzi predproduktivnou, produktivhou a poproduktivnou skupinou obyvatel'stva
vypovedaju o miere perspektivnosti sidelnej populacie. Zo Struktury obyvatel'stva obce Hucin
podla zékladnych vekovych skupin je zrejmy mierny narast produktivnej skupiny (tab. nizsie).

Tab. 22 Struktira obyvatel’stva obce Hucin na zaklade veku

Rok Percento obyvatel’stva
Predproduktivni Produktivni | Poproduktivni

2011 24,77 66,55 8,68
2012 23,48 68,06 8,47
2013 23,7 67,61 8,69
2014 24,97 65,94 9,09
2015 24,81 66,15 9,04
2016 24,54 65,87 9,6
2017 24,63 65,52 9,85
2018 23,55 66,7 9,74
2019 23,59 66,6 9,82
2020 22,74 67,16 10,11
2021 21,86 68,49 9,65
2022 20,8 69,01 10,18

Demografické udaje o pohybe obyvatel'stva k datumu 31.12.2022 st uvedené v nasledujice;j
tabul’ke.

Tab. 23 Demografické uidaje obce Hucin, rok 2022

Udaj Spolu
Pocet obyvatel'ov 923
Pocet sobasov 5
Pocet rozvodov
Pocet zivonarodenych 8
Pocet umrti 8
Celkovy prirastok/ubytok obyvatel'stva -3

Historia sidla

Pociatky gemerskej obce Hucin siahaju do stredoveku. NajstarSie pisomné zmienky o nej
pochadzaju z 13. storo¢ia (1235 — 1243 — 1288). V prvej polovici 14. storo€ia to uz bola
rozvinutd obec s farskym kostolom. V tej dobe vécSina tunajSej pddy patrila zemanom
Hucinskym (Giczey). Hlavnym zamestnanim obyvatelov tak v stredoveku ako aj v novoveku
bolo pol'nohospodarstvo, ale zaoberali sa aj inymi ¢innostami, ako napriklad palenim vapna,
hrnéiarstvom a vyrobou fajok. Histéria Hucina je tizko spitd s osudom a zivotom Slachtickych
rodov zemepanov. Pocas niekolkych storoci existencie obce tri zemianske rodiny mali velky
vplyv na vyvoj dediny. Rodina Giczeyovcov uz v stredoveku patrila medzi zamoznejsie. Laszlo
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Giczey uz v roku 1427 vlastnil 32 domov v Hucine resp. 16 v Nova¢anoch. Slachticky titul ziskal
v XIV. Storoéi v dnesnej Stanksej (pri Tornali). Clenovia rodu patrili medzi vplyvné osobnosti
Gemerskej zupy. Manzelka Gabora Giczeyho, Klara Bessenyeiova, je pochovana v kostole v
Hucine. Kamenny nahrobok je v sti¢asnosti vbudovany do steny kostolnej veze. Vzhl'adom nato,
ze rodina Giczeyovcov bola zamoznd a mala velké statky aj inde, pravdepodobne sa malo
zdrziavala v Hucine. Czékusovci su podla rodinnej tradicie povodom kuni. Za ich rodisko bola
povazovana Kunova Teplica, kde uz v XVI. Storo¢i prekvitala. Hucinska vetva rodiny bola
zalozena Miklosom Czékusom, ktorého syn Janos v roku 1629 ziskal sl'achticky titul. Prepojenie
s Hucinom vzniklo manzelskym zvizkom Matého Czékusa s Mariou Giczeyovou, ¢im
Czékusovci prisli k velkym statkom. Na prelome XVIII. - XIX. Storocia sa rodina pustila do
vystavby dvoch kastielov, ktoré dodnes st ozdobou dediny. Fayovci boli rodina, ktorej
rodokmen sa da odvodit’ az po XII. Storoc¢ie. Do Hucina sa dostali koncom XVI. Storocie, ked’ si
Istvan Fay vzal Boru Giczeyovll za manZelku. Viacero osobnosti z tejto rodiny zohravalo
vyznamnu rolu v historii gemerskej Zupy: v rokoch 1871 — 1891 Gustav bol vici§panom Zupy,
neskor aj jeho syn Gyula zastaval tato funkciu. Rodinny kastiel' v st¢asnosti sltizi ako materska
Skola aj kultarny dom. Vztah rodu Didszeghyovcov, ktory svoj Slachticky titul odvodzuje od
Hucina, vznikol prostrednictvom Fayovcov. Totiz Pal Didszeghy sa ozenil so Zsuzsannou
Fayovou. Tym ziskal aj statky a majetok v Hucine a to mu umoznilo ziskat’ Slachticky titul v
roku 1712. Ked'’Ze zna¢né majetky vlastnili aj v inych ¢astiach Uhorska, pravdepodobne sa v
Hucine malo zdrziavali. Ani rodina Oroszovcov nezanechala vyraznu stopu v zivote Hucina. K
svojim majetkom v Hucine totiz priSla do€asne tak, ze v roku 1486 uplatnila svoje zalozné pravo
na statky Simona Giczeyho. Simon svoje statky v Hucine, Mikol¢anoch, Novacanoch aj v
Stranskom zadiZil za 200 zlatych. Obec bola v rokoch 1938 - 1945 pripojend k Mad’arsku. V
stCasnosti je v obci zrekonStruovana budova byvalej palenice na Obecné muzeum, previedli sa
terénne upravy na dvore kaStiel'a. V roku 2008 sa vykonala aj rekonStrukcia strechy a uloZenie
dlazby na dvore kastiel'a (Program hospodarskeho a socidlneho rozvoja obce Hucin).

Sucasnost’

Chotar obce Hucin lezi vo vychodnej casti Slovenského krasu na terasovej ploSine v doline
potokov Murain a Rybnik. Jeho povrch je scasti zalesneny, na juhu ho tvori vépencova
pahorkatina. Hucin ako nérodnostne zmieSanéa obec (Romovia viac ako 50%, Mad’ari okolo 30%,
Slovaci okolo 20%), bol vZdy tolerantnejsi k pristahovalcom. Bohuzial, si¢asna tazka financna
situdcia Romov nedovol'uje im udrziavat’ stav ich obytnych domov, uz ani nehovoriac o vystavbe
novych, ¢im sa neustale zhorSuje vyzor dediny. Nepoméha tomu ani snaha udrziavania stavu
verejnych budov, z ktorych pripomenieme hlavne rekonstrukciu Domu kultury a materskej Skoly
(1996), obnovu budovu Obecného uradu (2001), renovaciu exteriéru reformovaného kostola
(2000) alebo opravu budovy miestnej skoly (2002). Na druhej strane Dom smutku ako
novostavba (1996) je prijemnym spestrenim vzhl'adu obce. NajvacSou investiciou poslednych
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rokov bola plynofikdcia obce (1998), ktoré bolo financované hlavne zo Statnych zdrojov
(https://obechucin.sk/obec/historia/).

Upadok priemyselnej a polnohospodarskej vyroby, ¢o malo za nasledok vyrazné zniZenie
zamestnanosti, zna¢ne ovplyvnil aj rozvoj obce. PoCet nezamestnanych stupol na neuveritelnych
50%, ked’ hlavne romska popularita bola postihnuta. Tento stav len trocha vylepSujii sezonne
verejnoprospesné pracovné prilezitosti. V ramci tychto prac sa zvycCajne upratuje a Cistia sa
verejné priestranstva, ako cintorin, miestny potok alebo jarky na hlavnej ulici, sliziace na odvod
dazd’ovej vody .

C.l.11.2Rekreacia a cestovny ruch

Blizkost” NP Slovensky kras, ale aj NP Muradnska planina vytvara moznosti pesej turistiky a
cykloturistiky. Velmi zaujimava je Ochtinskd aragonitova jaskyna, Gombaseckd kvaplova
jaskyna, ale aj historické, technické a kulturne pamiatky, ako produkty cestovného ruchu, jedna
sa o Goticki a Zeleznli cestu. Hucin sa nachidza na doporudenej cyklotrase. Pre potreby
budiiceho rozvoja obce Hucin v oblasti cestovného ruchu je potrebné poznat’ moznosti vyuzitia
tejto oblasti, ale aj SirSieho okolia obce. Okolie obce Hucin poskytuje velmi dobré moZnosti
kulturneho, $portového ale aj volno-¢asového vyzitia. Zastipenie atrakcii spifia predpoklady
celoro¢ného uspokojenia poziadaviek ucastnikov cestovného ruchu. Vel'mi zaujimava je blizkost’
hranice s Mad’arskom (Program hospodarskeho a socidlneho rozvoja obce Hucin).

C.ll.11.3Infrastruktira a zakladna vybavenost’ obce

Pol’'nohospodarstvo

Rozsah polnohospodarskej a potravinarskej vyroby je podmieneny pddnoklimatickymi,
agroekologickymi, socidlnymi a ekonomickymi moZnostami vyuZitia pol'nohospodarskej pody v
katastri obce Hucin. Z hl'adiska relativnej Clenitosti uzemia, méZeme kataster obce hodnotit’ ako
roznorody. Relativne prevySenie rozdielu medzi tidoliami a vrcholmi presahuje 150 - 300 m a
takyto terén zarad’'ujeme do vrchoviny. VacSina polnohospodarskej pody je v stkromnom
vlastnictve, Cast’ je spravovana Slovenskym pozemkovym fondom, zanedbatelny podiel vlastni
obec. V sucasnosti pol'nohospodarsku pddu katastra obce obrdba firma PM, s.r.o. Hrabiny ¢.
1057 Tisovec a AGROTRADE GROUP spol. s r.0., Roznava. Obyvatelia obce hospodaria na nie
velkych vymeroch, tomu tiez imerne zodpovedaju pocty hovddzieho dobytka a oSipanych. V
dosledku Strukturdlnych zmien v pol'nohospodarstve sa zmenila aj Struktara pestovanych plodin.
V predchadzajicom obdobi to boli hlavne obilniny, vratane kukurice na zrna, potrebné pre
potravinarske ucely ako aj pre potreby ZivociSnej vyroby. Postupne so zniZovanim stavov
hospodarskych zvierat sa znizovali aj plochy obilovin a zvySuji sa plochy olejnin a to hlavne
repky olejnatej a slne¢nice. Rastlinna vyroba sa tak prispdsobuje poziadavke zivociSnej vyroby
a trhu (Program hospodéarskeho a socidlneho rozvoja obce Hucin).

Priemysel
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Najvacsi priemyselny aredl okresu sa nachddza v priestore JelSava — Lubenik (cca. 12 km od
posudzovaného uzemia), kde je vybudovany priemyselny zdvod na spracovanie magnezitu,
vratane viacerych ulozisk odpadu z tazby a vyroby (Slovenské magnezitové zavody, a. s.,
JelSava, Slovmag, a.s. Lubenik). Viaceré¢ d’alSie su sustredené¢ do Tornale (LVD S3, a.s. Tornal’a),
Revucej (Sklotextilie Revuca s.r.0.), Murana, Muranskej Dlhej Luky, Hucina a Sirku, mensSie sa
nachadzaju v niektorych d’alSich obciach okresu. Aj najvacsie dobyvacie a tazobné priestory sa
nachadzaju v priestore JelSava — Lubenik, v katastroch mesta JelSava a obci Lubenik a
Magnezitovce (DP Lubenik, Lubenik I, JelSava). MenSie tazobné a dobyvacie priestory sa
nachadzaju v katastroch obci a miest Muran, Mokra luka, Reviica, Tornala — Behynce, Sivetice
(RUSES Reviica).

Tab. 24 Prehlad priemyselnych podnikov a vyrobnych prevadzok v okrese Reviica

Odvetvie Nazov podniku k.u. Produkcia
GEOPOL PRESOV,
hssi%iﬂ;:; o [ Bran tnei ff:mal’a S :F(S)I;Z?fll: spracovanie a likvidacia nebezpe¢ného odpadu
r. 0.
hutnicky SLOVMAG, a.s. | Lubenik tazba a spracovanie magnezitu
priemysel SMZ a. s Jeldava produkcia sypkych zasaditych Ziaruvzodrnych
o materialov
p\g;:ggl REKOS s. 1. 0. Revica vyroba kobercov z umelych vldkien

Elektricka energia, teplo a plyn

Posudzované uzemie je zasobované elektrickou energiou z distribuéného VN vedenia, ktoré je
pripojené na transformoviiu v Lubeniku. Sekundarne rozvody su realizované prevazne vzdusnym
vedenim na beténovych stipcoch s vodiémi AlFe. Verejné osvetlenie je na spolo¢nych
podpernych bodoch s NN sietou. Obecnd cast’ Hucin mé osvetlenie s Uspornymi ziarivkami.
Niekol’ko domov vyuziva elektrické vykurovanie, ako doplnkovy spdsob kurenia.

Obec bola plynofikovana v roku 1998. Plynofikované st aj budovy kultirneho domu. Nie vsetky
domacnosti majii zavedené plynové kurenie. Vo viacerych sa kari tuhym palivom, prevaZzne
drevom. Plynovod je v sprave SPP. Zdrojom plynu je VTL plynovod Bohunovo — Revilca
(Program hospodéarskeho a socidlneho rozvoja obce Hucin).

Zasobovanie vodou a kanaliza¢na siet’

Starostlivost’ o vodu je vymedzena v zdkon ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (vodny zékon). Z hl'adiska hydrologického je posudzované tizemie zaclenené
do povodia Slanej, obec Hucin lezi na riecke Muran a cez obec tecie potok Rybnik. Obec Hucin je
napojena na Muransky skupinovy vodovod, a tak zabezpecuje obCanom dostatok kvalitnej vody.
Muransky skupinovy vodovod je v sprave Vychodoslovenskych vodarni, a.s., KoSice. Kvalita
pitnej vody dodavanej verejnymi vodovodmi je pravidelne sledovana prevadzkovatel'om
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verejného  vodovodu ako aj regiondlnymi Gradmi verejného zdravotnictva. Z
fyzikalnochemickych ukazovatel'ov byva najcastejSie prekracovand medzna hodnota Zeleza. Je to
sposobené starymi vodovodnymi potrubiami zo Sest'desiatych rokov minulého storocia a
sposobom technologickej tipravy vody. Obec nema vybudovani kanalizaciu a nema ani COV.
Dazd’ové vody z tzemia obce st odvedené ryhami, cestnymi priekopami, jarkami a potokmi do
rieky Muran a potoka Rybnik. Rodinné domy a obcianska vybavenost’ st vybavené zumpami,
ktoré sa pravidelne vyvazaju. Niektoré domy maju suché latriny (Program hospodarskeho a
socialneho rozvoja obce Hucin).

Telekomunikacie
Telekomunika¢né vedenia su vzdusné, obec je napojend na ATU Jelsava. T-com zabezpecuje

signal pre stacionarne telefony. Mobilny operatori Orange, T-Mobile a O2 nemaju dostatocné
kvalitné pokrytie signdlom vo vsetkych castiach obce, ¢o neumoziiuje vyuzivat sluzby
mobilnych operatorov na prenos datovych sluzieb a internetu (Program hospodarskeho a

socialneho rozvoja obce Hucin).

Obdianske vybavenie
Vybavenost’ obce Hucin sa d4 hodnotit’ ako Standardna pre obec daného rozsahu.

C.ll.11.4Doprava a dopravné plochy

Cestna doprava

Dopravne je posudzované Uzemie pristupnd, najmd v hlavnom smere sever — juh po ceste II.
triedy ¢. 532. V JelSave sa krizuje s cestou III. €. 526 spojnica Hnusta — Roznava. V Tornali sa
cesta IL. triedy ¢. 532 napéja na cestu E571 juzny dopravny koridor KoSice — Zvolen. V Tornali
sa cesta II. triedy €. 532 napdja na cestu II. triedy ¢.67 — hrani¢ny priechod SR — Mad’arsko. V
Murani sa cesta II. triedy ¢. 532 napaja na cestu II. triedy ¢. 531 Rimavska Sobota — Cervena
Skala, kde sa napaja na cestu IL. triedy €. 66. Prepravné tahy su orientované najmi na cestu
11/532, ktoré prepdja Muran — Tornal’a. Na cestu 11/532 sa v obci Gemerské Teplice napaja cesta
III. ¢. 532008 Gemerské Teplice — Hucin — Licince, alebo cesta III. triedy ¢.. 532008 pokracuje
do obce Gemerskd Horka. V zastavanom tizemi obce ma cesta spevnenu povrchovl upravu. V
obci pozdiz Statnej cesty st vybudované chodniky. Pravidelna autobusovii dopravu pre obec
Hucin zabezpecuju dopravné spolocnosti: Slovenska autobusovd doprava Lucenec a.s. a
Slovenské autobusovéa doprava KoSice a.s (Program hospodarskeho a socialneho rozvoja obce
Hucin).

Zelezni¢na doprava

Zelezni¢nt dopravu na regionalnej Girovni zabezpe¢uje Banskobystricky samospravny kraj. Pre
posudzované tizemie ma dopravny vyznam Zelezni¢na trat’ ¢. 165 Muran — PleSivec. V sti¢asnosti
na trase premavaji v oboch smeroch dva spoje. Infrastruktiru Zelezni¢nej dopravy je mozné
charakterizovat’ pomerne vysokou hustotou siete so zastaranou technologiou. Tento stav je
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spdsobeny najmé v dosledku nizkej technickej trovne a kvality technickej zakladne zeleznicnej
dopravy a z dovodu jej zanedbanej tdrzby a nedostatocnej obnovy (Program hospodarskeho a
socialneho rozvoja obce Hucin).

Letecka doprava
Letecka doprava s verejnou prepravou osdb sa na rieSenom uzemi nenachadza, najblizSie je
letisko Poprad 81 km, Kosice 94 km, Slia¢ 133 km.

C.ll.12 Kulturne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

Obec Hucin mé spracovany zoznam pamaitihodnosti obce (Program hospodérskeho a socialneho
rozvoja obce Hucin):

e Obecné muzeum — stara palenica

o Kastiel'p ¢. 106

e Pomnik PETOFI SANDOR

e Zidovsky cintorin

e Kostol reformovany goticky zo 14. Storocia, upraveny v 17. Storoc¢i, znova obnoveny bol
v 19. Storoc¢i

e Kulturny dom — kastiel’ p.¢. 20

e Katakomby pri kastieli

e Pramen Csurgo.

Okrem uvedenych pamétihodnosti sa tu nachadzaju:

e [Kastiel NKP r. 1805, lesopark s jazerom 22.000 m2 v stkromnom vlastnictve podvodnych
majitelov od jej pociatku, na kamennej terase v prekrasnom prostredi, pod porastom
Slovensky kras.

e Pamitnik vojakom I. svetovej vojny.

e Liatinové pomniky pri kostole.

e Pamitna tabul'a oslobodenia obce na Obecnom trade.

C.l.13 Archeologické naleziska

Navrhovana ¢innost’ nebude mat’ vplyv na zname archeologické naleziskd. Na posudzovanom
Uzemi ani v jeho uzSom okoli sa nenachddzajui Ziadne zname archeologické naleziska.

C.ll.14 Paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality

Na rieSenom uzemi sa paleontologické néleziska ani vyznamné geologické lokality nenachadzaju.
Navrhovana ¢innost’ nebude mat’ vplyv na paleontologické néleziska ani vyznamné geologické
lokality.
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C.I.l15  Charakteristika existujucich zdrojov znec€istenia zivotného prostredia
C.1.15.1 Znecistenie povrchovych véd
Posudzované tUzemie patri do povodia Slanej a je odvodnované riekou Slanou. Len
severozapadny vybezok okresu patri do povodia Hrona a je odvodnovany riekou Hronec.
Podrobny popis povrchovych véd okresu je uvedeny v kapitole 1.1.4.1 Hydrologické pomery. Pri
povrchovych vodéach sa hodnoti ekologicky a chemicky stav a kvalita vody. Do hodnotenia
ekologického stavu patria nasledovné prvky kvality rozdelené do 3 skupin:
e biologické prvky kvality (BPK): bentick¢é bezstavovce; fytobentos a makrofyty;
fytoplankton; ryby,
e fyzikalno-chemické prvky kvality (FCHPK): vSeobecné FCH ukazovatele; 26 skodlivych
a obzvlast’ skodlivych latok relevantnych pre SR,
e hydromorfologické prvky kvality (HMPK).

Vysledné hodnotenie sa urcuje v piatich triedach kvality: ve'mi dobry (1), dobry (2), priemerny
(3), zly (4), veI'mi zly (5). Pri chemickom stave sa hodnotia prioritné latky a nebezpecné latky.
Vysledky hodnotenia sa kategorizuju v dvoch triedach: dosahuje (D) a nedosahuje (ND) dobry
chemicky stav.

Ekologicky stav/potencial utvarov povrchovej vody

Zakladom hodnotenia ekologického stavu ttvarov povrchovych vod st biologické prvky kvality,
ktoré maju v sulade so zdkladnym principom a mySlienkou RSV prioritné postavenie. Pre
vyznamne zmenené vodné Utvary a umelé vodné utvary sa podla principov RSV stanovoval
ekologicky potencidl.

Chemicky stav utvarov povrchovej vody

Zakladom hodnotenia chemického stavu tutvarov povrchovych vod su Specifické znecistujuce
latky, ktoré st definované ako zneclistenie sposobené prioritnymi latkami. Pri ich hodnoteni sa
uplatitujia smernice EU. Hodnotenie chemického stavu vod pozostavalo z postdenia vyskytu 41
prioritnych latok vo vodnych tutvaroch povrchovych vdod. Sulad vysledkov monitorovania s
Environmentalnou normou kvality (ENK) predstavuje sulad s poziadavkami pre dobry chemicky
stav.

Podl'a RSV ,,dobry stav povrchovej vody* znamena stav, ktory dosahuje utvar povrchovej vody,
ak je jeho ekologicky a jeho chemicky stav aspoii ,,dobry*.

Z tabulky vyplyva, ze ekologicky stav tutvarov povrchovych vod na tzemi SirSieho okolia
posudzovaného tizemia je dobry. Vel'mi dobry ekologicky stav dosahuje Hronec (SKRO191).
Dobry ekologicky stav dosahuje Havranik (SKR0210), Muran (SKS0007), Turiec-2 (SKS0010),
Turiec-2 (SKS0011), Vychodny Turiec (SKS0040), Chyzniansky potok (SKS0049), Chyzniansky
potok (SKS0050), Mnisansky potok (SKS0051), Zdychava (SKS0052), Turcok (SKS0058),
Cin¢a (SKS0066), Lapsa (SKS0067), Lehotsky potok-5 (SKS0088), Drienok (SKS0097),
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Drienovsky potok-2 (SKS0102), Rybnik (SKS0104), Hrdzavy potok (SKS0108). Zly ekologicky
stav dosahuje RaSicky potok (SKS0039). Vychodny Turiec (SKS0040) nedosahuju dobry
chemicky stav. Vsetky ostatné utvary povrchovych vod dosahuja dobry chemicky stav.

V posudzovanom uzemi sa nenachddza ziadny vyznamny priemyselny zdroj znecistenia vod.
Znecistenie povrchovych vod v katastralnom tuzemi negativne ovplyviuje absencia splaskovej
kanalizacie. Znecistenie vod sa prejavuje najma vypustanim odpadovych vod z obytnych budov
do rigolov, ako aj znecistenim tuhym komunalnym odpadom a splaskovymi vodami.

C.1.15.2Znecistenie podzemnych vod

Hydrogeologické pomery podrobne popisuje Plan manazmentu ciastkového povodia Slanej,
(MZP SR, 2009): V krystaliniku Stolickych vrchov a Revuckej vrchoviny st pre obeh
podzemnych véd v granitoidnych horninach proterozoika a paleozoika vyznamné otvorené a
hlbsie siahajuce systémy puklin, predovSetkym v tektonicky poruSenych oblastiach. Vac¢Sina
prameiiov dosahuje velmi nizke vydatnosti medzi 0,01 — 0,10 ls!. Na oblasti vicsej
rozpukanosti granitoidov a tektonicky porusené oblasti su viazané pramene s vydatnostou 0,10 —
1,00 Lst .

Mladsie paleozoikum, tvorené karbonom a permom je z hydrogeologického hl'adiska ako celok
tiez mélo zvodnené a nevyznamné. Mezozoicky stredno az vrchnotriasovy karbonaticky komplex
prikrovovej trosky Murdnskej planiny s mocnostou 500 — 1 500 m je ako celok dobre priepustny
a predstavuje typicky planinovy kras s vyvinutymi povrchovymi aj podzemnymi krasovymi
formami. BohatSie zésoby vod kvartérnych néplavov rieky Muran v jej strednom toku, hlavne
medzi Muranskou Dlhou Lukou — Revucou (podlozie kvartérnych sedimentov tvoria horniny
krystalinika) a DLubenikom — JelSavou (podloZie kvartérnych sedimentov tvoria horniny
paleozoika), st spdsobené pritokom bohatych prametiov (priemerné vydatnosti nad 100,0 Ls )
mezozoika z jej hornej Casti (nad obcou Muran). V Rimavskej kotline vulkanické karbonatové
horniny, ktoré sa nachadzaji v podloZzi sedimentdrneho neogénu, maji infiltracné oblasti na
severovychode, kde vystupuju na povrch. Vystup takejto podloznej Struktary je aj pri Tornali,
kde v oblasti Kralika vyviera z tychto podloznych karbonatov pramen (do malého jazierka) o
vydatnosti cca 45,0 1.s71.

Sedimenty ktoré tvoria Cizske stvrstvie, panické vrstvy (maji najvacSie ploSné zastipenie na
povrchu dolného toku Slanej), vzhl'adom na svoje litologické zlozenie (morské, pelitické
sedimenty), st slabo priepustné, az nepriepustné a z hl'adiska mozZnosti ziskania podzemnych vod
pre pitné ucely neperspektivne. Horizont vulkanoklastickych hornin zastupuje pokoradzské
stvrstvie, budované epiklastikami a pyroklastikami amfibolicko - pyroxenickych andezitov.
Suvrstvie je suvislejSie rozsirené v severnej Casti kotliny. Pokoradzké suvrstvie ako celok sa
vyznacuje puklinovo — pérovou priepustnostou. Odvodinované je puklinovymi pramenimi s
vydatnostou do 0,5 1.s\.
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C.l.15.3 Kontaminacia p6d a p6dy ohrozené eréziou

V katastri obce Hucin sa nenachadzaju prakticky ziadne zdroje znecistenia zivotného prostredia,
je mozné predpokladat’, ze pody si tu malo znecistené, bez tazkych kovov. Kvalita pody je
ovplyvnena pol'nohospodarskou vyrobou, aplikaciou hnojiv a pesticidov v procese
pol'nohospodarskej velkovyroby. Kvalita pody patri medzi najvyznamnejsie faktory vyuzivania a
rozvoja uzemia obce Hucin. Vzhladom k vel'mi dlhému casu jej obnovy je potrebné v
maximalnej miere zohl'adiiovat’ jej prirodzené vlastnosti. Rozsah pddneho fondu je obmedzeny a
prave preto musi byt v plnom rozsahu raciondlne vyuzivany. Medzi hlavné negativne faktory,
ktoré ovplyvituju podnu produkciu a jej environmentdlne funkcie patria najmi zhutiiovanie a
acidifikacia pod, neuvazené rekultivacie pdd, neimerné meliordcie, nadmernd chemizécia, stale
sa zvySujuca erozia, zosuvy, divoké skladky a emisno-imisna kontaminacia pdd. V suvislosti s
hospodarenim na pdde st stresovym faktorom pol'nohospodarske melioracie a rekultivacie, ktoré
boli vybudované na pdde v 60-tych az 80-tych rokoch 20. storocia. Ich realizdciou doslo na
mnohych miestach k zmene pévodnych rastlinnych spolocenstiev.

Chemicka degradacia
Vplyvom rizikovych latok anorganickej a organickej povahy pochadzajiacich z prirodnych a
antropickych zdrojov, dochadza ku chemickej degradacii pod. Urcita koncentracia tychto latok
posobi skodlivo na pody a vyvolava zmeny jej vlastnosti, negativne ovplyviiuje jej produkény
potencial, znizuje hodnotu dopestovanych plodin a taktiez moze negativne vplyvat na vodu,
atmosféru a na zdravie 'udi a zvierat. K najzdvaznejSej degradacii pody patri kontaminacia pod
tazkymi kovmi a organickymi polutantami, acidifikacia, alkalizdcia a salinizacia pody.
Monitoring pdd zabezpecuje Vyskumny ustav pddoznalectva a ochrany pdd. Sustred’uje sa na
monitoring tych prvkov, ktoré su rizikové z hl'adiska bioty ako i zdravia cloveka. Limitné
hodnoty rizikovych prvkov v pol'nohospodarskej pdde pre prvky As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,
Se, Zn, F st uvedené v prilohe €. 2 zakona ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani
pol'nohospodarskej pddy.
Monitorovacia siet’ v zaujmovom Uzemi je pomerne riedka, takZe hodnotenie doplnené na
zaklade publikécii Granec, Surina, 1999 a Atlas krajiny SR, 2002 v ktorych boli vytvorené
priestorové priemety kontaminacie pod jednotlivymi rizikovymi prvkami a pody boli zatriedené
do nasledovnych kategorii:

¢ 0 —nekontaminované pddy,

o A, Al —rizikové pody,

e B - kontaminované pddy,

e (C —silne kontaminované pody.

Juzna, kotlinova cast’ SirSieho okolia posudzovaného izemia lezi v zone nekontaminované pody s

obsahom vsetkych hodnotenych rizikovych latok pod limitom A (pre celkovy obsah prvku), resp.
A1l (pre obsah prvku 2M HNOs3, resp. 2M HCI). Pody v severnej horskej Casti SirSieho okolia
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posudzované¢ho tzemia su zaradené do kategorie A, Al, teda pddy rizikové, s moznym
negativnym vplyvom na zivotné prostredie, ¢o znamend, ze obsah najmenej jednej z rizikovych
latok prekracuje limit A, Al, az po limit B. Vyssi obsah kontaminujucich latok v pode moze byt
sposobeny prirodzene zvySenym obsahom prvkov vplyvom geochemickych anomalii (napr. v
okoli rudnych lozisk), vplyvom emisii pochadzajucich z regionalnych zdrojov znecistenia (rozne
druhy priemyslu a teplarne). Kontaminované az silne kontaminované pddy sa nachadzaju len v
oblasti Magnezitoviec a Muranskej Lehoty a jedna sa o kontaminaciu arzénom. Oblast’ doliny
Murana od Revucej az po Licince je vyrazne postihnuta kontaminaciou MgCOs.

Zhutnenie pody

Kompakecia je vyznamny proces fyzikalnej degradacie pddy, ktory ovplyviuje produkénti funkciu
pody, ale aj jej nachylnost’ na iné degrada¢né procesy pddy a krajiny (erdzia pody, zéaplavy).
Néchylnost’ pddy na zhutnenie mdze byt podmienend primarne alebo sekundérne. Primarne
zhutnenie je podmienené genetickymi vlastnostami pody. Trpia nim vSetky tazké pddy
(ilovitohlinité, ilovité, ily), ako aj pody s mramorovanymi a iluvidlnymi luvickymi horizontmi
(pseudogleje, luvizeme). Sekundérne (technogénne) zhutnenie je sposobené ¢innost'ou cloveka, a
to priamo - vplyvom tlaku kolies polnohospodarskych mechanizmov, alebo nepriamo —
znizovanim odolnosti pod voci zhutneniu nespravnym hospodarenim (nedostatocnym
organickym hnojenim, nevhodnym sortimentom hnojiv, nedodrziavanim biologicky vyvazenych
osevnych postupov, sposobov a podmienok obhospodarovania, a pod.). Podl'a idajov NPPC je
takmer 48 % pol'nohospodarskej pody nachylnej na zhutnenie, pricom kompakciou rézneho
stupiia st ohrozené hlavne pddy v kotlinovej casti SirSieho okolia posudzovaného Uzemia.
Primarnou kompakciou st ohrozené hlavne pseudogleje a luvizeme a tazsie hnedozeme v juznej
Casti SirSieho okolia posudzovaného izemia (RUSES Revica).

C.II.15.4 Hluk a hlukové znecistenie

V mnozine stresovych faktorov ma vyznamné miesto hluk, ktory zhorSuje kvalitu Zivotného
prostredia a nepriaznivo vplyva nielen na faunu a floru, ale aj na zdravie ¢loveka. Ochrana pred
hlukom, o jeho posudzovani a kontrole vo vonkajSom prostredi zachytava v naSej legislative
zakon NR SR ¢&. 2/2005 Z. z. o posudzovani a kontrole hluku vo vonkajSom prostredi v zneni
neskorsich predpisov a od 16. 8. 2007 vo vyhlaS8ke MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa stanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotdch hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkdch na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi. Vyhlaska zhodnocuje intenzitu
hluku samostatne vo vonkajSom prostredi, pre cestnii dopravu, pre Zelezni¢né drahy, leteckt
dopravu a hluk z inych zdrojov ako z dopravy. Automobilova doprava predstavuje liniovy
stresovy faktor, ktory vplyva na okoliti krajinu, predovietkym pozdiz dopravnych koridorov,
negativne zatazuje prostredie emisiami, hlukom a vibraciami. Podla internych zdrojov
Regionalneho tradu verejného zdravotnictva so sidlom v Rimavskej Sobote najzavaznejSim
zdrojom hluku st pripady, ked’ cesty 1. a II. triedy prechadzaji v blizkosti obytnej zastavby.
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V SirSom okoli posudzovaného uzemia na kratkych tsekoch prechadzaju dve cesty prvej triedy
I/16 (Zvolen — Kosice) v tseku Behynce — Stariia a 1/67 (Kral' — Pusté Pole) v useku Kral' —
Starna. V roku 2008 bola ukoncend vystavba useku rychlostnej cesty R2 Figa - Tornala.
Vystavbou rychlostnej komunikacie R2 dosSlo k vyraznému odlahCeniu intenzity dopravy na
ceste I/16. Cesta R2 obchadza mesto Tornal’a a obce Starna a Behynce, ¢im doslo k vyraznému
odlahc¢eniu intenzity dopravy a zniZzili sa expozicie hluku z dopravy v obciach.

Pri zelezni¢nej doprave je intenzita hluku zavisla na pocte, druhu a skladbe vlakov a parametroch
trasy. Intenzita hluku je najvyraznejSia na tratiach prechadzajucimi cez sidelne utvary a na
zelezni¢nych staniciach. A tiez sa hluk sustreduje do najblizSieho okolia Zelezni¢nych trati.
Sirim okolim posudzovaného uzemia prechadzaju dve trate, neelektrifikovana trat &.165
Plesivec - Muran a neelektrifikovana trat’ ¢.166 PleSivec - Slavosovce. Trat'ou €. 165 ro¢ne prejde
1104 nakladnych vlakov, osobnd preprava je zastavena od roku 2011. Tratou ¢. 160 ro¢ne prejde
436 nakladnych vlakov a 4 osobné vlaky, osobna preprava je zastavena od roku 2003 (ZSR,
2018).

V Gzemi sa nachadzaji aj viaceré stacionarne zdroje hluku ako aredly vyroby, priemyselné a
pol'nohospodérske prevadzky, ktoré zatazuju obyvatelov, ktori sa ich v blizkosti pohybuju alebo
byvaji. Najviac hluk nepriaznivo vplyva na zamestnancov, ktori v tychto prevadzkach pracuju.
Obc¢asnymi zdrojmi hluku moézu byt aj Sportové, kultirne a rekreacné arealy. Na zéklade
materidlov RUVZ v Rimavskej Sobote viak neboli zistené zdvazné stacionarne zdroje hluku
v okrese (RUSES Revica).

C.I1.15.5 Skladky a devastované plochy

Na posudzovanom Uzemi a ani v jeho SirSom okoli sa nenachadzaju skladky odpadov.

C.lI1.15.6 Environmentalne zat'aze

V dotknutom Uzemi ani jeho blizkom okoli vradmci katastra obce Hucin nie st evidované
environmentalne zat'aze. NajblizSou environmentalnou zat'azou je sanovand zataz: RA (001) /
Gemerskeé Teplice - Gemersky Milhost’ - skladka KO.

C.1.15.7 Su€asny zdravotny stav obyvatel'stva

Zdravotny stav obyvatel'stva je vysledkom pdsobenia viacerych faktorov - ekonomickej a
socialnej situacie, vyzivovych navykov, zivotného Stylu, rovne zdravotnickej starostlivosti, ako
aj zivotného prostredia. Vplyv znecisteného prostredia na zdravie I'udi je doteraz len malo
preskimany, odzrkadl'uje sa vSak najmd v nasledovnych ukazovateloch zdravotného stavu
obyvatel’stva:

e stredna dizka Zivota pri narodeni,

e celkova umrtnost’ (mortalita),

e dojcenska a novorodenecké (perinatdlna) umrtnost’,

96


https://www.sivetice.sk/files/2022-03-17-070353-RUSES_Revuca.pdf

Hydinova farma Hucin

Spréva o hodnoteni podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné

] tember 2023
prostredie Seprettber

e pocet rizikovych tehotenstiev a pocet narodenych s vrodenymi vyvojovymi vadami,
e Struktdra pric¢in smrti,

e pocet alergickych, fajéiarskych, kardiovaskularnych a onkologickych ochoreni,

e stav hygienickej situacie,

e Sirenie toxikomanie, alkoholizmu a fajcenia,

e stav pracovnej neschopnosti a invalidity,

e choroby z povolania a profesionalne otravy.

Vyrazny podiel na chorobnosti ma aj zivotny §tyl, genetické faktory, stresy, pracovné prostredie,
zivotné prostredie, Uroven zdravotnictva a pod.. V stcasnosti dostupné tdaje neumoznuji
dostato¢ne kvalitativne ur¢it’ podiel kontamindcie zivotného prostredia na vyvoji zdravotného
stavu. Vplyv Zivotného prostredia sa odhaduje na 15 - 20 %.

Pri charakterizovani zdravotného stavu obyvatel'stva pouzivame udaje Statistick¢ uradu
Slovenskej republiky, konkrétne databdzy DATAcube (http://datacube.statistics.sk/).

Jednym z kl'icovych charakteristik stavu obyvatel'stva je porodnost’. Okres Reviica vykazuje za
v poslednych obdobiach stagnujtci stav, s mierne klesajucim trendom. Nasledujice zobrazenie
ukazuje vyvoj poctu narodenych deti v okrese Revuca za obdobie 2011-2022.

Pocet narodenych
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Obr. 6 Vyvoj po¢tu narodenych v okrese Reviica
Z hladiska pri€in imrtnosti moéZeme ocakavat aj v ramci Statistik okresu Revica dominantnost’

najcastejSie sa vyskytujacich pri¢in smrti, a to na choroby obehovej ststavy a nadory.
Nasledujuca tabul’ka zobrazuje naj€astejSie pri¢iny umrti a ich relativne zastupenie.
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Tab. 25 NajcastejSie pri¢iny smrti v okrese Reviica v roku 2021

Pricina Pocet | Relativne zastupenie (%)

Choroby obehovej ststavy 219 49,55

Nadory 90 20,36

Choroby traviacej sustavy 27 6,11

Choroby dychacej sustavy 48 10,86

Vonkajsie pri¢iny smrti 22 4,98

Choroby mocovej a pohlavnej sustavy 5 1,13

In¢ 31 7,01

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/

C.Il16  Komplexné zhodnotenie suc¢asnych environmentalnych problémov

Stcasny stav krajiny SirSieho okolia posudzovaného tzemia je ovplyvneny stresovymi faktormi
stvisiacimi s osidlenim, priemyslom, pol'nohospodérstvom, tvorbou odpadov a dopravou. Tieto
sa prejavuju nielen ako bodové, liniové, ¢i plosné zdroje znecistenia, ale aj ako liniové bariéry vo
vztahu k migracii zivo¢ichov. Napriek zniZeniu priemyselnej vyroby, zmene technologii,
zlepSeniu technickej Struktiry dopravnych prostriedkov (trojcestné katalyzatory) je 1 nad’alej
jednym z najvyraznejSich environmentalnych problémov rieSeného tzemia kvalita ovzduSia a
znecistenie povrchovych vod. Je to dané samotnou sidelnou Strukturou okresu, jeho
urbanistickym rozvojom, stdlej produkcii emisii z priemyselnych podnikov a intenzivneho
pol'nohospodarstva.

Vyhodou lokality a sekundarne jej vplyvov na obyvatel'stvo je poloha mimo centra osidlenia.
Stcasné environmentdlne problémy SirSieho okolia posudzovaného uzemia st dané stavom
realnych bariér v krajine a vyplyvaji z existencie stresovych faktorov. Stresové faktory tvoria
prvky sucasnej krajinnej Struktiry s najnizSou uroviiou (stuptiom) ekologickej stability. Patria
medzi ne existujice zastavané plochy, technické diela, liniové stavby, vel'’ko-blokova orna pdda,
dopravné komunikécie a podobne.

C.I1.17 Celkova kvalita zivotného prostredia

Zivotné prostredie a jeho kvalita je zodpovedajuca tizemiu s hlavnym spésobom vyuZzivania
predovSetkym na pol'nohospodarske tucely s vyrazne potlacenymi prirodnymi zloZkami
prostredia, v ktorej sa posudzované uzemie nachadza. Dotknuté uzemie disponuje dobrym
napojenim na miestnu dopravnu a technicku infrastruktaru ¢o predstavuje pozitivny faktor.
Negativne faktory predstavuju prvky podielajuce sa na zhorSeni kvality zivotného prostredia,
medzi ktoré mozeme zaradit' hluk z dopravy, znelistenie ovzduSia emisiami z existujucich
staciondrnych zdrojov a pod.
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C.Il18 Posudenie o¢akavaného vyvoja uzemia, ak by sa navrhovana €innost’
nerealizovala

V pripade, Ze by nedoslo k realizacii navrhovanej ¢innosti, pokra¢ovalo by sa v prevadzke
hospodéskeho dvora pravdepodobne v sti¢asnej podobe.

C.I1.19 Sulad navrhovanej ¢innosti s platnou uzemnoplanovacou
dokumentaciou

Obec Hucin nema spracovany a schvaleny uzemny plan obce. Proces rozvoja obce sa v minulych
rokoch riadil ,,Planom hospodarskeho a socidlneho rozvoja na roky 2017 az 2022

Vzhl'adom na dlhodobo vykondvani pol'nohospodarsku ¢innost, ktord ma zasadny vplyv na
udrzatel'ny stav spravovaného prirodného izemia, je stavba v stlade s regiondlnymi politikami v
ochrane prirody, jeho vyuzivania, rozvoja a udrzatel'nosti.

Novostavbou sa vytvaraju dobré zivotné podmienky pre zvieratd, v zmysle zasad Welfare zvierat,
¢o ma tiez pozitivny dopad na stav a ochranu zivotného prostredia.
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C.lll. Hodnotenie predpokladanych vplyvov navrhovanej c¢innosti
na zivotné prostredie vratane zdravia a odhad ich vyznamnosti

Hodnotenie vplyvov c¢innosti na zivotné prostredie vychddza z identifikdcie ovplyvnenia
jednotlivych zloziek Zivotného prostredia v dosledku pdsobenia vstupov a vystupov navrhovanej
¢innosti. Cielom Specifikdcie predpokladanych vplyvov na prvky prirodného, krajinného
a socioekonomického prostredia je podchytenie tych vplyvov, ktoré by zavaznym spdsobom
zmenili existujicu kvalitu zivotného prostredia v negativnom smere.

Pri komplexnom hodnoteni jednotlivych vplyvov pre ucely tejto spravy o hodnoteni vyuzivame
ohodnotenie vyznamnosti a charakteru (pozitivny — negativny) vplyvov podla nasledovnej

stupnice:

0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

-1 — malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malého kvantitativneho, 1zemného alebo ¢asového
rozsahu

-2 — malo vyznamny nepriaznivy vplyv, vic¢Sieho kvantitativneho, uizemného alebo ¢asového
rozsahu, ktory moze byt zmierneny ochrannymi opatreniami

-3 vyznamny nepriaznivy vplyv malého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu

-4 — vyznamny nepriaznivy vplyv vicSieho kvantitativneho, tizemného alebo casového

rozsahu, ktory moéze byt zmierneny ochrannymi opatreniami

-5 — vel'mi vyznamny nepriaznivy vplyv velkého kvantitativneho 1zemného alebo ¢asového
rozsahu, alebo menSicho kvantitativneho, uUzemného alebo c¢asového rozsahu,
ale nezmiernitelny ochrannymi opatreniami.

+1 — malo vyznamny priaznivy vplyv, malého kvantitativneho, izemného alebo Casového
rozsahu

+2 — malo vyznamny priaznivy vplyv, vicSieho kvantitativneho rozsahu, dlhodobejSieho
charakteru alebo s pdsobenim na vacSom tzemi

+3 — vyznamny priaznivy vplyv malého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu

+4 — vyznamny priaznivy vplyv vicSieho kvantitativneho, Gzemného alebo casového
rozsahu,

+5 — vel'mi vyznamny priaznivy vplyv velkého kvantitativneho izemného alebo ¢asového
rozsahu

Uvedené bodové hodnotenie je v nasledujucich Castiach aplikované na vSetky navrhovatel'om
identifikované vplyvy. V zaverecnej casti tejto kapitoly, v Casti ,,Komplexné posudenie
oCakavanych vplyvov zhladiska ich vyznamnosti aich porovnanie s platnymi pravnymi
predpismi“ je nasledne suhrnné zhrnutie a posudenie s pouzitim tejto bodovej metody
hodnotenia.

Vzhl'adom na Rozsah hodnotenia bolo urcené, Ze sa Cinnost’ ma riesit’ variantne. V nasledujice;j
kapitole budu teda opisané 2 mozné varianty:
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e Nulovy variant — stav kedy by sa navrhovana c¢innost’ nerealizovala t. j. zachovanie
uzemia v suc¢asnom stave, pri ktorom by bol prevadzkovany chov hovadzieho dobytka;
¢ Realizacny variant — stav realizacie Hydinovej farmy Hucin.

C.lA Vplyvy na obyvatel'stvo

C.lI1.1.1 Dotknuté obyvatelstvo

Najblizsi trvale obyvany objekt je situovany vo vzdialenosti cca 80 m od planovanych chovnych
hal pre hydinu (pozri Obr. 1). Jedna sa orodinny dvojdom a samostatne stojaci dom.
Z uvedeného vyplyva, ze v bezprostrednej blizkosti bude priamo efektom posudzovanej ¢innosti
exponovanych len minimum miestnych rezidentov, v porovnani so samotnou obcou Hucin, ktora
mala ku koncu roka 2022 celkom 923 obyvatel'ov.

Na zéklade vysledkov posudzovania jednotlivych vplyvov navrhovanej ¢innosti na dotknuté
obyvatel'stvo, ktoré je opisované v nasledujucom texte mozno konstatovat’, ze celkové vplyvy
poOsobiace na tieto osoby budi pod troviiou limitov sucasne platnych legislativnych noriem
a predpisov v oblasti ochrany Zivotného prostredia a ochrany zdravia.

C.lI1.1.2 Vplyv hluku a vibracii
Hluk a vibracie pocas realiza¢nych prac
Pocas vystavby navrhovanej cCinnosti sa predpoklada zvySeny prejazd stavebnych strojov
a mechanizmov, ¢o spdsobi zvySenu mieru hlukovej zataze obyvatel'stva, najmi v priestore
pristupovych komunikacii. Hluk z vlastnych stavebnych ¢innosti predpokladdme malo vyznamny
z dovodu dostatocnej odstupovej vzdialenosti od najblizSieho obytného Uizemia, aj ked’ toto je
vzdialené len cca 80 m od hél €. 6,7 a8 (pozri koordinacna situdcia v mapovych prilohéch),
uvedené haly su jestvujice len s planovanou rekonsStrukciou. Pri vystavbe novych hal, kedy
mozno pocitat’ s hluénej$imi ¢innostami (a ktoré tieZ generuju vibracie) ako s napr. zemné
prace, bude hluk z tejto ¢innosti do zna¢nej miery tieneny bariérovymi prvkami t. j. jestvujlicimi
budovami v areali hospodarskeho strediska. Najbliz§ia novostavba haly (hala ¢. 3 a4) je
situovand v cca dvojndsobnej (cca 160 m) odstupovej vzdialenosti.
Na Sirenie hluku z arealu hospodarskeho dvora budu tiez posobit’ d’alSie priestorové prvky ako st
napr. drevinovd vegetacia, terénne nerovnosti, ktoré buda spdésobovat’ Utlm z hl'adiska Sirenia
hluku z vlastného buduceho aredlu prevadzky pri realizacnych pracach. Tento negativny vplyv je
navySe mozné vyrazne obmedzit' aj vhodnou organiziciou prace a pouzivanim strojno-
technologického vybavenia, ktoré nesposobuje nadmernti hlu¢nost’.
Hluku a vibracie pocas realizacie posudzovanej ¢innosti mozno hodnotit’ ako vyznamné avSak
tieto budu posobit’ len kratkodobo po dobu nevyhnutnu k realizacii projektu.
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Hluk a vibracie pocas prevadzky

Zdrojom hluku pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti bude samotny chov hydinovych brojlerov
a suvisiaca nakladna doprava.

K obc¢asnému zvyseniu hluku méze dojst’ pri dovoze kurciat a ich odvoze v cykloch — turnusoch,
avSak samotny chov na zaklade udajov, ktoré boli prezentované v kap. B.IL.4, nebude
predstavovat’ vyznamny zdroj hluku.

Hluk v suvislosti s navrhovanou c¢innostou budi generovat prejazdy nékladnych vozidiel
zabezpecujucich obsluhu hydinovej farmy. Tieto sa spolu s vibraciami prejavia predovsetkym
pozdiz cestnych twsekov, po ktorych bude prebiehat’ transport. Vo vztahu k tvorbe hluku
a vibracii z dopravy neddjde realizdciou navrhovanej ¢innosti k ziadnej signifikantnej zmene
oproti jestvujicemu stavu reprezentovanom nulovym variantom (prevadzka chovu hovidzieho
dobytka). V obidvoch porovnavanych variantoch st na zabezpecenie obsluhy potrebné
v priemere 4 ndkladné vozidla, resp. ich 8 prejazdov pocas pracovného dia, resp. tieto mozno
vyjadrit’ prepocitané na 12 h pracovny cas (v priemere) s intenzitou 1 prejazdu ndkladného
vozidla za hodinu. Vnimanie hluku je zna¢ne subjektivne a ako bolo diskutované, zavisi od
viacerych faktorov, avSak s urc¢itostou mozno tvrdit, ze intenzita hluku a vibrécii z 1 prejazdu
nakladného vozidla za hodinu nie je l'udskymi zmyslami prakticky postrehnutelnd, a teda neméze
v ziadnom pripade posobit’ rusivo a teda uz v siasnom stave je prispevok hluku z prevadzkove;j
dopravy chovu hovéddzieho dobytka zanedbateI'ny a realizacia projektu hydinovej farmy nebude
sucasny stav hlukovej zataze z dopravy vzhladom na nezmenent intenzitu dopravy ziadnym
vyznamnym sposobom ovplyviiovat. Toto konStatovanie plati aj pre ¢ast’ obce Hucin, kde sa pri
krizovani ciest 11I/2838 a III/2837, nap4jajucich sa na seba v ostrom uhle, nachadzaji rodinné
domy a bytové domy.

Zdrojom hluku a vibracii bude okrem nékladnej dopravy aj hluk z inych zdrojov t.j. vetranie
a vzduchotechnika chovnych hal zabezpefovand prostrednictvom kombinacie tunelového a
streSného systému vetrania. Vzhl'adom na inStalaciu modernych ventilatorov st takéto prejavy
minimalne a obmedzené prevazne na vnuitorné pracovné prostredie. Majoritna vac¢Sina odbornych
publikécii sa v tejto oblasti prave orientuje na vplyv hluku ako stresového faktora pdsobiaceho na
vyvin a produk¢énu schopnost’ hydiny vo vnatornych priestoroch chovov. Napriek tomu mozZno na
zaklade informacii obsiahnutych v odbornej literatire konStatovat, ze chov hydiny (vratane
uvazovaného systému vetrania), bude generovat’ akceptovatelny hluk. Uz vo vzdialenosti 15 az
20 m od chovnych hal dosahuje hluk s chovnych hél hydiny urovne od 44 do 63 dB. Ddélezité je
uvedomit’ si, ze hluk ventilacie sa kumuluje. Cim viac ventildtorov je v prevadzke, tym viac
hluku sa vytvori. Vo vSeobecnosti plati, ze pri kazdom zdvojnasobeni poctu pracujucich
ventildtorov sa hladina hluku zvysi o 3 dB. Naopak, pri kazdom zdvojnasobeni vzdialenosti od
zdroja sa hladina hluku znizi o 6 dB. Ide o teoreticky predpoklad zaloZzeny na tom, Ze vSetky
ventilatory st umiestnené v rovnakom bode, ¢o v skuto€nosti nie je redlne, pretoze ventilatory st
zvyc€ajne rozmiestnené rozne podla dispozicie chovnych hal. V praxi je lepSie predpokladat’, Ze
zdvojnasobenim vzdialenosti od zdroja sa hladina hluku znizi cca o 80 % t. j. occa 5dB.
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Vzhl'adom na situovanie aredlu a vzdialenost’ obytnych budov je negativne pdsobenie na
obyvatel'stvo vtomto smere prakticky zanedbatené ato aj v pripade najblizSie situovanych
rodinnych domov, ktoré su vo vzdialenosti cca 80 m od objektov hal ¢. 6, 7 a 8 (pozri Obr. 1).
Objektivne teda mozno predpokladat’ splnenie poziadaviek vyhlasky Ministerstva zdravotnictva
SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi. Pre hluk z inych zdrojov teda plati pripustna hodnota 50 dB pre referencnych interval
den a vecer, resp. 45 dB pre referencny interval noc. Ako bolo uvedené, na zaklade odbornych
Stadii a textov, ktoré boli vypracované pre oblast’ hodnotenia hlukovej zataze z chovov hydiny
a boli pouzité v ramci tejto analyzy v Sprave o hodnoteni, je mozné uz vo vzdialenost’ 80 m, v
ktorej su situované najbliz§ie obytné objekty, odovodnene predpokladat’ splnenie poziadaviek
legislativy na ochranu verejného zdravia.

Konkrétny ventila¢ny systém bude potrebné konzultovat’ s odbornou firmou v tejto oblasti, ktora
zohl'adni blizkost’ najblizSich obytnych objektov a navrhne vyhovujuci typ. Potrebné je uviest’, zZe
dnes$né moderné systémy a protihlukové opatrenia st schopné dosahovat’ vel'mi nizke hodnoty
akustickych emisii, prikladom st ventilacné systémy obchodnych centier a budov situovanych
priamo v rezidenénych zonach, ktoré su schopné bez problémov plnit' legislativne limity na
ochranu l'udského zdravia. Pre doplnenie uvadzame, ze na vetracich klapkach ventilacného
systému su Standardne umiestnené kryty, ktorych tilohou je mimo iného znizenie emisii hluku.
Takéto rieSenie je beznym Standardom vo velkochovoch hydiny a bude sti¢astou posudzovanej
¢innosti ako technické opatrenie.

Hodnota akustického tlaku pre dieselagregat JOHN DEERE typ J250 (zéloZzny zdroj elektriny) je
udavané vyrobcom na Urovni vzdialenosti Im / 7m / 15m v dB(A) 82,0 / 71,0 / 67,0. Zariadenie
sa dodava s tlmi¢om hluku 30 dB(A) ako sucast'ou Standardnej vybavy.

Poukazujeme tiez na to, Ze redukcia intenzity hluku z chovu hydiny je stcastou poziadaviek
BAT (najlepSie dostupné techniky), ktorych splnenie bude musiet’” prevadzkovatel' v ramci
konania o vydanie integrovan¢ho povolenia na tuto prevadzku preukazat’ (vyhodnotenie BAT
v §tadiu EIA je prilohou tohto dokumentu). Standardne sa vramci kolaudaéného procesu
prevadzok vykondva meranie akustickych parametrov (zabezpeluje miestne prislusny RUVZ
alebo ind opravnend osoba), ¢im sa preukazuje splnenie hygienickych limitov. V pripade ak je
zistené prekrocenie hladin hluku v rozpore s legislativou, pristipi sa k realizécii opatreni, ¢i uz
organiza¢nych alebo technickych.

V kontexte posudzovania EIA je potrebné dodat, Ze miestny rezidenti s veI'mi podobnému
druhu hluku exponovani aj vsuCasnom stave zchovu hoviddzieho dobytka, pricom
navrhovatel'ovi nie st zndme ziadne st'aZnosti alebo podnety tykajuce sa negativneho posobenia
hluku z tohto chovu hospodarskych zvierat, ktory sa planuje v plnej miere nahradit’ rieSenou
hydinovou farmou.

Na zéklade vysSie uvedenych informadcii t.j. zachovania sucasného stavu intenzity dopravy
v uzemi a odovodneného predpokladu o splneni prislusnych hygienickych limitov na trovni
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najblizSej obytnej zény podlozenych udajmi z dostupnej odbornej literatary pre ostatné zdroje
hluku z chovu hydiny mame za to, Ze nebolo dévodné vypracovavat akusticku Stadiu vo faze
EIA (podotykame, Ze toto ani nebolo v texte rozsahu hodnotenia explicitne pozadovangé).
Akustické merania, ktor¢ bude prevadzkovatel' povinny dokladovat’ v ramci kolaudacného
konania preukazu splnenie hygienickych limitov, resp. v pripade zistenia nevyhovujiceho stavu
budu navrhnuté prislusné technické a/alebo organizacné opatrenia v tomto smere.

Napriek uvedenym informacidm v zdujme konzervativneho pristupu k hodnoteniu EIA,
realizany variant hodnotime ako vyznamny negativny vplyv v oblasti posobenia hluku a vibracii
na obyvatel'stvo, a to aj napriek skuto¢nosti, Ze takyto stav v prevadzkovej praxi ako vyplyva
ztextu vySSie neocakdvame. Rovnako by nemalo dojst’ k signifikantnej zmene hlukovych
pomerov v porovnani s nulovym variantom, avSak opdtovne z dovodu konzervativneho pristupu
hodnotenia realizacny variant v porovnani s variantom nulovym vo vyslednom hodnoteni
vyznamnosti vplyvu znevyhodiiujeme.

C.lI1.1.3 Vplyv imisii a zapachu

Pre ucely Spravy o hodnoteni bola v stlade s poziadavkami Rozsahu hodnotenia vypracovana
rozptylova $tidia oprivnenou osobou menovanou MZP SR. Odborny posudzovatel' vykonal
dokladnu inventarizaciu vSetkych emisnych zdrojov pre nulovy aj realizacny variant a pomocou
matematického modelovania v stlade s Metodikou vypoétu znedistenia ovzdusia MZP SR
uvedenou vo vestniku MZP SR ¢iastka 5 z roku 1996 — program na vypodet znecistenia ovzdusia
MODIM (pouzita verzia programu WinMODIM 5.01) stanovil imisné prispevky relevantnych
znecistujucich latok v dotknutom uzemi.

Hodnotenie bolo vykonané v nasledovnych referenénych bodoch (v zéatvorke su uvedené
suradnice vo vypoctove] oblasti x-y): R1 [692; 563], R2 [676; 543], R3 [481; 284], R4 [529;
251], RS [603; 227], R6 [876; 249]. Referen¢né body boli zvolené na miestach na urovni
najblizsie identifikovanych hygienicky chranenych objektov (obytnd zastavba) v obci Hucin
(pozri obrazok niZsie).
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Obr. 7 Referen¢né body v rozptylovej Studii

Vstupné tdaje pre vypocet:
- trieda stability atmosféry C,
- rezim zastavby mestsky ,
- velkost sledovanej oblasti 1 500 x 1 000 m,
- priemernd ro¢na rychlost vetra 1,2 m/s (1. trieda),
- parametre zdrojov znecistovania ovzdusia v tabul’kach nizsie

Tab. 26 Vstupné idaje matematického modelu — Nulovy variant — Max. kapacita chovu

Miesto vypuastania 7L Em[l;:]ZL Parametre zdroja
SO-05 Hala¢.5

-06 Hala¢. 6 .
SO aac NH; 0,158 Plosny zdroj

SO-07 Hala¢.7
SO-08 Halac¢. 8

PMio 0,036/0,109

PM2;s 0,020/0,060 Liniovy zdroj
Doprava NOx 0,321/3,183 Uvedené emisné faktory EURO IV v g/km pre osobné
CO 0,356/0,086 a nakladné vozidla

VOC 0,040/0,009
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Tab. 27 Vstupné idaje matematického modelu — Realizaény variant

Emisie ZL
Miesto vypustania 7L m[l;:] Parametre zdroja
SO-01 Hala ¢. 1 — novostavba
SO-02 Hala ¢. 2 — novostavba
$0-03  Hala S 3 —novostavba Max. kapacita chovu: 400 000 brojlerov/1 turnus
SO-04 Hala ¢. 4 — novostavba ‘L . ,
N NH3 0,292 Dlzka 1 turnusu: 2 mesiace (1460 hodin)
SO-05 Hala ¢. 5 — prestavba Podet turnusov za rok: 6
SO-06 Hala & 6 — prestavba ’
SO-07 Hala ¢. 7 - prestavba
SO-08 Hala ¢. 8 — prestavba
. NO«x 0,021 Bodovy zdroj
SO-01 Hala¢&. 1 - novostavba o 0.006 6 ks vykurovacich telics
. NO«x 0,021 Bodovy zdroj
SO-02 Hala¢. 2 - novostavba co 0.006 6 ks vykurovacich telies
NOx 0,021 y j
SO-03 Hala €. 3 - novostavba ’ Bodovy Z(,imj .
CO 0,006 6 ks vykurovacich telies
. NOx 0,021 Bodovy zdroj
SO-04 Hala ¢. 4 - novostavba o 0.006 6 ks vykurovacich telies
. NOx 0,021 Bodovy zdroj
$0-05  Hala &5 - prestavba CcO 0,006 6 ks vykurovacich telies
. NOx 0,010 Bodovy zdroj
$0-06  Hala¢€. 6 - prestavba CcO 0,003 4 ks vykurovacich telies
NOx 0,010 Bodovy zdroj
- Hala ¢. 7 - t .
50-07 ala €. 7 - prestavba CcO 0,003 4 ks vykurovacich telies
. NOx 0,010 Bodovy zdroj
S0-08  Hala &8 - prestavba CcoO 0,003 4 ks vykurovacich telies
PMio 0,036/0,109
PM2s 0,020/0,060 Liniovy zdroj
Doprava NOx 0,321/3,183 Uvedené emisné faktory EURO IV v g/km pre osobné
CcO 0,356/0,086 a nakladné vozidla
VOC 0,040/0,009

Pozn:

Kotolna ako energeticky zdroj, ktora sluzi na vykurovanie administrativnej budovy priamo nesuvisi s navrhovanou
¢innost'ou, t.j. chovom hospodarskych zvierat.

Dieselagregat ako zalozny zdroj el. energie je zariadenie na nidzovu prevadzku s max. dobou prevadzky do 500 hod
za rok

Vysledky vypoctu

Stcasny stav je reprezentovany aktudlnym stavom kvality ovzduSia v hodnotenych
znecistujucich latkach, ktory predstavuje stav nulového variantu, t.j. ak by sa navrhovana ¢innost’
nerealizovala. ~ Zdrojom podkladov st udaje z monitorovacich sieti SHMU a prispevku
existujucich zdrojov znecist'ovania ovzdusia.
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Tab. 28 Koncentricie ZL v referencnych bodoch — Odhad sii¢asnej irovne kvality ovzdusia
NO: CO NH3
ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
Ref. body 1hod rok il;)l((i rok lhod rok
LHk LHr LHr nie je LHk nie je LHr nie je
200 [ug/m?] 40 [pg/m’] 10000 uréena urdena* uréena
[ng/m’]
R1 6,229 3,045 1000,03 900,009 30,520 6,489
R2 6,217 3,040 1000,03 900,008 23,950 4,614
R3 6,281 3,101 1000,04 900,021 4,324 0,512
R4 6,267 3,083 1000,04 900,017 4,183 0,566
RS 6,206 3,048 1000,03 900,010 4,162 0,662
R6 6,067 3,008 1000,01 900,002 4,345 0,851

*limitna hodnota nie je stanovena, koef. S pre prislusni ZL prepo¢itany na 1-hod. koncentraciu pre NHz: 200 pg/m?

Tab. 29 Koncentracie ZL v referenénych bodoch — Odhad suc¢asnej urovne kvality ovzduSia (iba prispevok
zdrojov znelistovania ovzduSia pri uvaZovani max. kapacitu chovu hovidzieho dobytka)

NO: co NH3;
pg/m’] [pg/m’] [ng/m’]
lhod rok 8hod rok lhod rok
Ref. body
LHk .. . .
LHk 3 LHr . 10 000 LHrvnle’]e LHlf mf: :e LHrvme’_]e
200 [pg/m’] 40 [pg/m’] [ng/m’] uréena uréena uréena
R1 0,229 0,0454 0,031 0,0095 30,220 6,3890
R2 0,217 0,0402 0,030 0,0084 23,650 4,5140
R3 0,281 0,1012 0,039 0,0211 4,024 0,4118
R4 0,267 0,0826 0,037 0,0172 3,883 0,4663
RS 0,206 0,0483 0,028 0,0101 3,862 0,5617
R6 0,067 0,0079 0,009 0,0017 4,045 0,7512

*]limitna hodnota nie je stanovena, koef. S pre prislusni ZL prepo¢itany na 1-hod. koncentraciu pre NHz: 200 pg/m?

Novy stav je reprezentovany odhadom sucasnej urovne kvality ovzdusSia a prispevkom zdrojov
zneCistovania ovzduSia po zrealizovani navrhovanej c¢innosti na zaklade vystupov
z matematického modelu.
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Tab. 30 Koncentracie ZL v referencnych bodoch — novy stav vratane prispevku zdrojov znelistovania
ovzdusia navrhovanej ¢innosti

NO: CO NH3
pg/m’] [ng/m’] [pg/m’]
lhod rok 8hod rok lhod rok
Ref. body THK
LHk LHr LHr nie je LHk nie je LHr nie je
200 [ug/m?] 40 [pg/m’] 10000 uréena uréena* uréena
[ng/m’]
R1 9,453 3,657 1002,73 900,744 27,530 6,028
R2 9,111 3,548 1002,25 900,562 22,320 4,403
R3 8,749 3,853 1000,81 900,236 5,164 0,587
R4 8,623 3,710 1000,78 900,214 4,992 0,652
RS 8,126 3,447 1000,71 900,175 4,946 0,771
R6 7,059 3,166 1000,63 900,180 5,182 1,145

*limitn4 hodnota nie je stanovena, koef. S pre prislusni ZL prepocitany na 1-hod. koncentraciu pre NHs: 200 pg/m’

Tab. 31 Koncentracie ZL v referenénych bodoch — novy stav vratane (iba prispevok zdrojov znecist'ovania
ovzdusia navrhovanej ¢innosti)

NO: (o0} NH3
pg/m’] [pg/m’] [ng/m’]
Ref. body 1hod rok il;(l)l(j rok lhod rok
LHk LHr LHr nie je LHk nie je LHr nie je
200 [ug/m?] 40 [pg/m’] 10000 uréena uréena* urdena
[ng/m’]
R1 3,453 0,6574 2,725 0,7441 27,230 5,9280
R2 3,111 0,5479 2,254 0,5621 22,020 4,3030
R3 2,749 0,8527 0,811 0,2357 4,864 0,4874
R4 2,623 0,7099 0,779 0,2140 4,692 0,5519
R5 2,126 0,4470 0,708 0,1748 4,646 0,6711
R6 1,059 0,1662 0,626 0,1795 4,882 1,0450
*limitn4 hodnota nie je stanovena, koef. S pre prislusni ZL prepocitany na 1-hod. koncentraciu pre NHs: 200 pg/m’
Celkové vyhodnotenie
Tab. 32 Koncentriacie ZL — su¢asny/novy stav
Maximalna kratkodoba koncentracia Priemerna ro¢na koncentracia
2L [ng/m] [pg/n]
Sucasny Novy LH, Me(,iza hod. i S iy Novy LH, Me,dza hod. i
stav stav Horna | Dolnd stav Horna Dolna
NO, 6,211 8,520 200 (1h) 140 100 3,054 3,564 40 32 26
CcO 1000,03 1001,32 10000 (8h) 7 000 5000 900,011 900,352 - -
NH; 11,914 11,689 200 - 2,282 2,264 - -

Pozn: Priemerné urovne z hodnot vypocitanych v referencnych bodoch

Cuchovy prah pre amoniak nie je vieobecne stanoveny. V odbornej literatire st uvedené hodnoty
detekéného prahu na urovniach od 30 az 1100 pg/m’. Maximalne hodnoty kratkodobych
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koncentracii amoniaku v referenénych bodoch st v suasnosti cca 30,520 pg/m® v pripade
referenéného bodu R1. Po realiz4cii navrhovanej ¢innosti cca 27,530 pug/m?®. Porovnanim tychto
hodnét s horeuvedenymi ¢uchovymi prahmi je mozné konstatovat, zZe maximalne koncentracie
amoniaku budu po realizacii navrhovanej ¢innosti nizsie ako je dolné uroven ¢uchového prahu 30
az 1 100 pg/m>. Vnimanie zapachu je viak vysoko subjektivne a nie je to mozné jednoznacne
objektivne vyhodnotit’ mieru exponovania zapachom v okoli umiestnenia predmetnych zdrojov
zéapachu.

Odstupové vzdialenosti
Podl’a Prilohy ¢. 10 k vyhlaske ¢. 248/2023 Z.z. Umiestiiovanie zdrojov znecistovania ovzdusia,
II. Odporucané odstupové vzdialenosti pre nové zdroje su uvedené v nasledujtcej tabulke.

Tab. 33 Odporiucané odstupové vzdialenosti

Cislo Nazov kategorie — ¢innosti Prahoy A Odporu.cana oestupova
kapacita vzdialenost’ [m]
Chov hospodarskych zvierat s projektovanym poctom
chovnych miest:
¢) hydina, zajacovité > 40 000 ks 700
6.12 > 5000 ks 400
’ d) hovédzi dobytok — dojnice > 500 ks 700
>200 ks 400
e) hovédzi dobytok — ostatny > 750 ks 700
>200 ks 400

Najblizsie hygienicky chrdnené objekty t. j. dva rodinné domy su situované v bezprostrednej
blizkosti arealu hospodarskeho strediska Hucin na pozemkoch KN-C parc. €. 624/16, 625/13,
625/3, 625/5, 625/4, 625/2, 624/14, 625/6, 625/14, 625/8, 625/9, 625/7, 625/12, 625/11 a
pozemku KN-E 820/101 v k .0. Hucin. NajblizS§ia odstupova vzdialenost’ fasady blizsie
situovaného rodinného domu od objektov hal €. 6, 7 a 8 € min. cca 80 m.
Predmetny zdroj je existujuci s prahovou kapacitou niZSou ako uvadza predmetna vyhlaSka.
Uvedené plati aj v pripade stavu po realizacii zmeny navrhovanej ¢innosti.. Na zaklade vysledkov
matematického modelu, ¢i uz pre sucasny stav a stav po realizacii zmeny navrhovanej ¢innosti je
mozné konStatovat’, Ze aj napriek kratSej ako odporucanej odstupovej vzdialenosti si maximalne
koncentracie v najblizSich referenénych bodoch na trovniach niz8ich ako limitnd hodnota kvality
ovzdusia, resp. dolna troven ¢uchového prahu.
Predmetom rozptylovej Studie je urCenie miery vplyvu predmetnej ¢innosti na kvalitu ovzdusSia
v predmetnej oblasti pomocou imisno-prenosového matematického modelu pre:

- sucasny stav (stav bez realizdacie navrhovanej ¢innosti),

- novy stav (stav s realizovanim navrhovanej ¢innosti),
pri zohl'adneni vSetkych identifikovanych zdrojov znecistujucich latok na urovni zvolenych
referencnych bodov v okoli posudzovanej navrhovanej ¢innosti, vratane latok spdsobujlicich
zapach.
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Stcasny stav je reprezentovany aktudlnym stavom kvality ovzdusSia vo vybranych znecistujucich
latok, ktory predstavuje stav, ak by sa navrhovana ¢innost’ nerealizovala.

Novy stav je reprezentovany sucasnym stavom a prispevkom navrhovanej c¢innosti po jej
realizécii v rozsahu identifikovanych zdrojov znecistujucich latok navrhovanej ¢innosti.

Na zéklade predlozenej dokumentacie boli identifikované zdroje znecistovania ovzdusia, ktoré st
prevadzkované v sucasnosti a v suvislosti s navrhovanou ¢innostou. Zoznam zdrojov, ktoré boli
predmetom rozptylovej Studie su uvedené v kapitole €. 8. Na zaklade deklarovanych vykonovych
kapacit hodnotenych zdrojov znecistovania ovzduSia boli vypocitané predpokladané emisie
prislusnych znecistujiicich latok. Hmotnostné toky amoniaku boli vypocitané na zaklade
emisnych faktorov podla Vseobecnych emisnych zavislosti a vSeobecnych emisnych faktorov pre
vybrané technologie a zariadenia, 11. Velkochovy hospodarskych zvierat - vSeobecné emisné
faktory pre amoniak po prislusnych korekciach v zmysle skutocne aplikovanych opatreni na
zniZovanie tvorby emisii amoniaku.

V pripade energetickych zdrojov sme uvazovali so vSeobecnymi emisnymi faktormi, resp. ich
aktualizovanou verziu ato na Urovni deklarovanej spotreby spalovacich zariadeni v rozsahu
majoritnych latok, t.j. NOx a CO.

Stcastou matematického modelu bola aj cestnd doprava, resp. osobna a ndkladnd doprava
suvisiaca s predmetnou ¢innost’ou.

Z hladiska stavebno-technického, v rdmci matematického modelu sme uvazovali so skutocnym
vyhotovenim a spoésobom vypustania odpadovych plynov. Z hladiska meteorologickych
parametrov boli matematické vypocty zrealizované pre slabo nestabilnii atmosféru, priemernt
rychlost’ vetra, smery vetra danej oblasti a tzv. mestska zastavbu.

Pomocou matematického modelu MODIM boli vypocitané maximalne kratkodobé a priemerné
rocné koncentracie NO2, CO a NHs.

Za ucelom vyhodnotenia Urovne kvality ovzdu$ia v suCasnosti a oakavanej uUrovne kvality
ovzdu$ia po realizacii navrhovanej Cinnosti boli v okoli umiestnenia zdrojov znecistovania
ovzdusia zvolené referencné body, vid’ Priloha €. 1.

Na zaklade takto nastaveného matematického modelu je mozné konStatovat, Ze realizaciou
navrhovanej cinnosti dojde k miernemu zniZeniu ocakavanych koncentracii v najblizSich
referencnych bodoch R1 a R2, ¢oho dévodom je zmena druhu chovanych zvierat, spdsob chovu,
prijaté opatrenia na zniZovanie tvorby amoniaku a v neposlednom rade aj vystavba novych
objektov na chov, ¢im sa zabezpecCeni rozloZenie emisii amoniaku v priestore aredlu
pol'nohospodarskej ¢innosti.

Tym, Ze doteraz neboli existujice objekty chovu vykurované a realizaciou navrhovanej ¢innosti
dojde k inStalacii vykurovacich telies v kazdom s uvaZzovanych objektov, je logické, Ze lokalne
dojde k zvyseniu koncentracii NOx a CO, ktoré pochadzaju zo spal’ovacich procesov. Ich nérast
je vSak minimalny a predpokladané tirovne st vyrazne nizsie ako prislusné limitné hodnoty.

Z hl'adiska hodnotenia zapachu, vypocitané maximalne irovne amoniaku pre stav po realizacii
navrhovanej ¢innosti na urovni najbliz§ich referencnych bodoch R1 a R2 st nizSia ako su
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dosahované v sucasnosti. V pripade ostatnych referen¢nych bodoch je mozné uvazovat’ mierne
zvySenie, resp. porovnatelni urovenn ako v sicasnosti. V porovnani s referenénymi bodmi R1
a R2 st to 5-nésobne nizsie hodnoty.

Z pohl'adu teoretickych prahovych hodnét vnimania zapachu je mozné konsStatovat, ze
dosiahnuté¢ maximalne kratkodobé koncentracie amoniaku su urovni dolnej prahovej hodnoty 30
ng/m?’. Je vsak potrebné podotknut, Ze jedna sa o vieobecny literarny tidaj intervalu 30 az 1 100
pg/m’. Vnimanie miery zapachu je vsak vysoko subjektivne.

C.lll.1.4 Zdravotné rizika

Pocas realizacie navrhovanej ¢innosti budu za zdravotné rizika pracovnikov podiel’ajucich sa na
realizacnych pracach (stavebné prace a inStalacia technoldgie) zodpovedat’ vybrané subjekty
zabezpecujuce stavbu, resp. dodavatel'ské subjekty jednotlivych komponentov vybavenia
hydinovej farmy.

Zdravotné rizikéd pri prevaddzkovych c¢innostiach st na Grovni pracovnikov podielajucich sa na
prevadzke hydinovej farmy. Tieto stuvisia predovSetkym s organizdciou prac a dodrziavanim
podmienok pracovnej discipliny, resp. expozicii nasledovnym faktorom pracovného prostredia.
Amoniak, ktory bude pritomny v pracovnom priestore chovnych hal méze byt skodlivy pre l'udi,
ked’ze uz nizka hladina méze drazdit’ pl'ica a o€i. Pri nizSej koncentracii (0,2 az 0,3 mg/L) pri
kontakte s okom sposobuje NHj3 iritdciu spojoviek. Hygienici odporucaju pre 15 minutovu
expoziciu limit 35 ppm. Vysoka koncentracia NH3 v budovéch zivociSnej vyroby priamo alebo
nepriamo ovplyviiuje dobré Zivotné podmienky zvierat a pracovnikov. Bezpecnost’ pri praci a
administracia zdravia stanovili pripustny limit NH3 pre pracovnikov na 50 ppm po dobu dsmich
hodin. Overenie plnenia uvedeného je v kompetencii prislusného Regionalneho uradu verejného
zdravotnictva.

VzduSny NH3 ma vyznamnu ulohu pri Sireni aerogénnych infekcii, ale negativne ovplyviiuje
odolnost’ obzvlast mladych jedincov voc¢i infekénému agens.

Potencidlnym zdravotnym rizikom pre pracovnikov v chove hydiny bude tieZ prach, pritomny
v chovnych halach, ktory je organického (primarne), ale aj anorganického povodu. Prach vznika
z podstielky, z Ciasto¢iek krmiva, vysuSeného trusu, Supin koze. K zvySenej praSnosti prichadza
najmd v letnom obdobi pri zniZzenej urovni relativnej vlhkosti vnatorného vzduchu. V takomto
pripade vécSinou prichddza k mikrobidlnej kontaminacii ovzduSia. Prasnost’ spdsobuje
upchévanie koznych porov, negativne pdsobi na sliznicu a dychaci systém'?.

Pri prevadzke navrhovanej ¢innosti bude potrebné zabezpecit' dodrziavanie zasad bezpe€nosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku pravidelnymi Skoleniami a pouzivanim ochrannych
pracovnych pomdcok.

19 Strmefiova a kol. Produkcia emisii §kodlivych plynov z chovov hydiny a jej znizovanie. 2014. 21 s. 1 vyd. ISBN
978-80-89418-36-7. Dostupné online: http://www.vuzv.sk/pdf/metodiky pre_ prax/hydina.pdf
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Potencidlnym rizikom v chovoch hydiny je nékazlivymi prenosnymi infekénymi chorobami,
obzvlast tzv. vtiCou chripkou. Povodcom choroby je virus =zaradeny do celade
Orthomyxoviridae, rod Influenzavirus A. Existuje mnoho kmenov virusov vtacej chripky, ktoré
mozno vseobecne podla zavaznosti choroby u hydiny a vtdkov rozdelit na nizko patogénne
a vysoko patogénne s vysokou chorobnostou a mortalitou. V chovoch hydiny je preto
mimoriadne dolezité zabranit’ priamemu a nepriamemu kontaktu vol'ne zijucich vtdkov, zvIast
vodného vtactva s hydinou; zabezpecit prisne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej; novo
nakupenu hydinu umiestnit’ do priestorov, ktoré¢ boli vopred vycistené a dezinfikované; hydinu vo
vol'nom vybehu kimit' a napajat’ v uzavretom priestore alebo pod pristreSkom, ktory dostatocne
brani prilietavaniu vol'ne zijicich vtakov a zamedzuje kontakt vol'ne zZijiicich vtakov s krmivom a
vodou uréenou pre hydinu; bezodkladne oznamovat’ prislusnému organu veterindrnej spravy
akékol'vek klinické priznaky vtacej chripky u hydiny?’.

Riziko prenosu virusu vtacej chripky na I'udi je vo vSeobecnosti nizke. Napriek tomu, Ze nebol
zaznamenany prenos na ¢loveka, su v riziku nakazy vSetky osoby, ktoré sa dostali do kontaktu
s nakazenou hydinou alebo vtakmi. Osoby, ktoré prisli do priameho kontaktu s chorym alebo
uhynutym vtdkom alebo hydinou musia sledovat’ svoj zdravotny stav, merat’ si 2x denne telesnti
teplotu pocas 10 dni od posledného priameho kontaktu s chorym alebo uhynutym vtdkom alebo
hydinou. V pripade vzniku akychkol'vek priznakov sved¢iacich pre moznu chripku je potrebné
bezodkladne kontaktovat’ svojho oSetrujuceho lekara.

Prilozenad rozptylova Stidia dokladuje, ze predikované imisné koncentracie ani zd’aleka
nedosahuji prahové limitné hodnoty urené¢ na ochranu l'udského zdravia a to ani v pripade
stcasného chovu hovddzieho dobytka ani navrhovanej ¢innosti hydinovej farmy. V pripade imisii
NH; dokonca dojde po realizacii Cinnosti v dosledku zmeny chovu a prislusnych opatreni
k poklesu tejto znecistujicej latky. Mierny ndrast imisii na urovni NOz a CO je spdsobeny
spalovacimi zariadeniami urenymi na vykurovanie priestorov chovu hydiny, ktorym
momentalny chov hovéddzieho dobytka nedisponuje a teda tento narast je opodstatneny. Stale sa
vSak jedna len o priblizne 4 % (NO: 1h), resp. 1% (CO 8h) limitnej hodnoty podl'a vypocitaného
priemeru hodndt z referenénych bodov v rozptylovej $tadii, ¢o je méalo vyznamné.

Pri dodrzani kompletnej environmentélnej legislativy a legislativy na tseku ochrany zdravia
zamestnancov pred expoziciou rizikovym faktorom pracovného prostredia (tato problematika
presahuje rdmec EIA), ako aj pri realizacii navrhovanych opatreni nebude mat’ navrhovana
¢innost’ signifikantné nepriaznivé vplyvy na Zivotné prostredie a l'udské zdravie. Na trovni
v sucasnosti znadmych poznatkov o technoldgii a procesoch navrhovanej cinnosti a tdajov
z referencnych prevadzok obdobného typu, a v kontexte situovania okolitého obyvatel'stva
a mnoZzstvo exponovanych rezidentov, hodnotime vplyv navrhovanej ¢innosti na zdravotné rizika
ako nevyznamny. Toto hodnotenie je totoZné s nulovym variantom.

20 https://www.svps.sk/zvierata/choroby_chripka.asp
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Tab. 34 Komplexné postidenie vyznamnosti vplyvov na obyvatel’stvo
Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 A - 0 +
Hluk a vibrécie -1 -2
Vplyv imisii a zapachu -1 -1
Zdravotné rizika 0 0
Legenda:
-1 malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malé¢ho kvantitativneho, uzemného alebo casového rozsahu
-2 — malo vyznamny nepriaznivy vplyv, vacSieho kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu, ktory

moze byt zmierneny ochrannymi opatreniami

C.l.2 Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické
javy a geomorfologické pomery

Z charakteru ¢innosti a reliéfovych pomerov priamo dotknutého arealu nevyplyvaja také dopady,
ktoré by vzhl'adom na charakter stavby zdvaznym sposobom zmenili reliéf.
V dotknutom uzemi sa nepredpoklada vyraznejSie ovplyvnenie kvality a stability horninového
prostredia a reliéfu.
Priame vplyvy budi spocivat’ vo vykopovych pracach na zalozenie zakladovych konStrukeii pre
novonavrhované objekty hydinovej farmy. Potencidlnym zdrojom znecistenia horninového
prostredia mézu byt iba havarijné situacie pocas vystavby (tnik ropnych latok zo stavebnych
mechanizmov). Tieto negativne vplyvy tak maju iba povahu moznych rizik.
Pohyb motorovych vozidiel pocas vystavby by mohol byt’ zdrojom znecistenia. Pri tiniku olejov
alebo inych latok ropnej povahy na terén je mozny prienik splachov do horninového prostredia.
Vplyv navrhovanej ¢innosti na horninové prostredie a reliéf pocas vystavby hodnotime ako malo
vyznamny negativny.
Pocas prevadzky navrhovanej c¢innosti s potencidlnym zdrojom znecistenia horninového
prostredia prakticky iba havarijné situdcie poc¢as pohybu vozidiel tvoriacich obsluhu hydinove;j
farmy. Tieto negativne vplyvy maju iba povahu moznych rizik a st na urovni jestvujuceho stavu
prevadzky chovu hovéddzieho dobytka, nakolko v celkovej bilancii neddjde k navySeniu
nakladnej dopravy. Vplyvy navrhovanej c¢innosti na reliéf a horninové prostredie pocas
prevadzky nepredpokladdme. Pocas prevadzky je vplyv na horninové prostredie a reliéf prakticky
nevyznamny a bude zhodny s nulovym variantom.

Tab. 35 Komplexné posudenie vyznamnosti vplyvov na horninové prostredie, nerastné suroviny,
geodynamické javy a geomorfologické pomery

Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 A - 0 3
Znecistenie horninového prostredia 0 0
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Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 A - 0 3

Zasoby nerastnych surovin 0 0
Legenda:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

C.l.3 Vplyvy na p6du

Najvyznamnej$im vplyvom navrhovanej ¢innosti na pddu je jej zaber pre umiestnenie novych
stavebnych objektov pre chov hydiny. Pre navrhovana ¢innost’ sa vSak vyuzije jestvujuci areal
hospodarskeho dvora v obci Hucin, a nedéjde tak k zadberu pol'nohospodarskeho alebo lesnickeho
pddneho fondu, pozemky maju prevazne charakter zastavanej plochy a nadvori. Cast’ jestvujucich
objektov bude navyse zrekonstruovana, ¢im sa zamedzi dodato¢nému zaberu pody.

Podobne ako v pripade horninového prostredia si pocas prevadzky navrhovanej cinnosti
potencidlnym zdrojom znecistenia pddy prakticky iba havarijné situdcie asociované s pohybmi
nakladnych vozidiel, ¢o vSak povazujeme za bezné riziko a mozno ho ucinne eliminovat
udrziavanim vozidiel vo vyhovujicom technickom stave. Toto riziko je navySe totozné
s jestvujucim stavom vzhl'adom na zhodnu bilanciu ndkladnej dopravy ako obsluhy prevadzky.
Za nepriamy pozitivny vplyv na pddu mozno povazovat pouzitie hydinového trusu a podstielky
(hnoja) na pol'nohospodarke ucely. Potrebné je vSak zdoraznit, ze hnoj sa bude vyvazat’ okamzite
po ukonceni daného turnusu do bioplynovej stanice navrhovatela v meste JelSava (jedna sa
o bezne pouzivany surovinovy vstup pre tieto Ucely), kde prebehne proces anaerdbnej
fermentacie, pri ktorej vznika bioplyn, ktory sa vyuZiva v kogeneracii na vyrobu elektriny a tepla,
pripadne po dodato¢nej Uprave na ziskanie biometanu ako néhrady klasického zemného plynu
v distribu¢nej sieti. VedlajSim produktom procesu bioplynovej stanice je digestat, ktory je
certifikovanym sekundarnym zdrojom Zivin s kontrolovanymi vlastnost’ami
a v pol'nohospodarskej praxi po celom svete sa pouziva ako hnojivo. Z hladiska ovplyvnenia
bonity pddy aplikdciou digestatu je potrebné uviest, Ze v sucasnosti vo vedeckej komunite
prevlada nazor, ze digestat je organické hnojivo. Pomer C/N v digestatoch je nizsi ako 10/1, ¢oho
zarad’'uje medzi hnojivd s rychle uvolnitelnym dusikom, ako je napr. hnojovica. Dusik sa
v digestate nachddza v organickej i mineralnej forme, pricom z doteraj$ich poznatkov vyplyva, Ze
sa pri digescii zvySuje podiel agrochemicky cenného (a rastlinami okamzite vyuziteného)
amoénneho dusika (N-NH*") z dusika celkového. Dodrzanim spravneho postupu pri aplikdcii
digestaitu do pody ana zaklade uvedenych udajov o digestate, resp. skutocnosti ze ide
o schvaleny sekundarny zdroj Zivin mozno konstatovat’, Ze bonita pédy pozemkov, na ktoré bude
toto hnojivo aplikované nebude zniZena, naopak toto bude podsobit’ ako vysokohodnotné
organické hnojivo. Ciastoénou nevyhodou digestitu je nizky obsah Pahko rozloZitelnych
primarnych organickych latok, ktoré je potrebné do pddy dodavat’ z inych zdrojov, predovsetkym
zaoravkou pozberovych zvySkov, hnoja, kompostov alebo slamy. Na urychlenie rozkladnych
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procesov v pdde po aplikacii digestatov je vhodna kombindacia s bakteridlnymi pripravkami. Pri
spolo¢nej aplikécii digestatov a vhodnych bakteridlnych pripravkov skoro na jar alebo pri hnojeni
tazkych pod, sluzi digestat ako Startér pri namnozeni baktérii, ¢o vedie k zlepSeniu biologickych
vlastnosti pdd a obnove produktivity pod>!.

Tab. 36 Komplexné postidenie vyznamnosti vplyvov na podu

Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 + - 0 +

Znecistenie pody 0 0
Zaber pody 0 -1
Legenda:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv
-1 — malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu

C.lL4 Vplyvy na klimatické pomery a zranitel'nost’ navrhovanej ¢innosti vocéi
zmene klimy

Miestna klima predstavuje vyjadrenie konkrétneho kazdodenného priebehu pocasia, zavisla je
nielen na globalnych klimatickych podmienkach, ale aj na lokalnych $pecifickych ¢rtach krajiny
— najmi na charaktere reliéfu, rastlinného krytu a spdsobu vyuzitia tzemia Clovekom. Kazdy
vacsi technicky zésah do urcitej miery tieto podmienky zmeni a mdze tak vplyvat na zmenu
miestnych klimatickych parametrov.

Vplyvy na miestnu klimu, charakteru zmien teploty vzduchu, jeho prudenia, ¢i vplyv na tvorbu
hmiel, sa v dosledku realizacie navrhovanej ¢innosti nepredpokladaj.

Vzhladom na charakter navrhovanej cinnosti, ktorej stcastou bude vytvorenie nového
stacionarneho vel'kého zdroja znecCistovania ovzduSia bude prevddzka produkovat’ emisie
zékladnych znecistujucich latok zo spalovania fosilnych paliv (zemny plyn a diesel),
predovSetkym vo forme TZL, CO, SO,, NOx, TOC (VOC), ¢im do istej miery mozno uvazovat’
s prispevkom navrhovanej c¢innosti predovSetkym k acidifikicii Gizemia a Sireniu praSnosti
v dosledku manipulacie s praSnymi materidlmi a ¢innost'ou prepravnych mechanizmov. Uvedené
vplyvy vSak budl pdsobit’ len vel'mi lokélne bez signifikantnych dopadov na miestnu klimu.
Z prevadzky hydinovej farmy sa bude do okolitého ovzdusia uvoliiovat’ najmd amoniak (NH3),
ktory je sklenikovym plynom. Vzhl'adom na navrhované opatrenia a skuto¢nost’, Ze prevadzka
musi vyhovovat poziadavkam BAT, je opodstatneny predpoklad, Ze miera emisii NH3 bude
minimalizovand, aj ked je potrebné konStatovat, ze celosvetovo ma pol'nohospodarstvo na

2 Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.a, Doc. Ing. Tomas Losak, Ph.D. Pouzitie digestatov (biokalu) z BPS pri hnojeni
pol'nohospodarskych plodin a moznosti ovplyvnenia rozkladnych procesov pomocou bakterialnych preparatov
(dostupné online: http://www.azoter.sk/images/articles/digestaty.pdf)
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celkovych antropogénnych emisiach sklenikovych plynov jeden z najvyraznejSich podielov, na
Slovensku je tento podiel zhruba 8 %.

V situdcii dokladného porovnéavania posudzovanych variantov navrhovanej ¢innosti je korektné
vplyv na klimatické pomery vyjadrit’ prostrednictvom produkcie NH3, ktory ako bolo uvedené
predstavuje vyznamny sklenikovy plyn. Amoniak je sucasne spajany aj so sucasnym chovom
hovddzieho dobytka v dotknutom Uzemi. Pri vypocCte mnozstva emisii NHz z jednotlivych
&innosti boli pouzité udaje obsiahnuté vo Vestniku MZP 2008, ¢iastka 5 VSEOBECNE EMISNE
ZAVISLOSTI A VSEOBECNE EMISNE FAKTORY PRE VYBRANE TECHNOLOGIE A
ZARIADENIA, kapitola 11 Velkochovy hospodarskych zvierat — v§eobecné emisné faktory pre
amoniak. Konkrétne hodnoty emisii NH3 boli pre nulovy a realizacny variant kvantifikované
v rozptylovej Studii, kde odborny posudzovatel' vypocital na zaklade citovanych vSeobecnych
emisnych faktorov, po zohl'adneni prislusnych korekcii, ze sucasny chov hovidzieho dobytka vo
svojej maximalnej kapacite produkuje cca 5 t/rok emisii NHs, v pripade realizaéného variantu —
chovu hydinovych brojlerov pdjde o 1,5 t/turnus emisii NHs;. Aj ked NH3 sam osebe nie je
sklenikovy plyn, po usadeni do pddy sa moédze premenit na oxid dusny, ktory je dolezitym
prispievatel'om k radiaénému posobeniu klimy. V stvislosti s realizaciou navrhovanej ¢innosti (aj
po scitani vsSetkych predpokladanych 6 turnusov chovu) sa vSak nebude jednat’ o signifikantné
mnozstva, nakol’ko produkcia emisii NH; v ramci krajin EU je v jednotkach desiatok az stoviek
kiloton, k ¢omu je prispevok tejto ¢innosti zanedbatelny a neméze sposobit’ klimatické vplyvy
v rozsiahlejSom meradle. Doélezité su prijaté opatrenia na redukciu emisii NH3, ktoré uz boli
v tomto dokumente diskutované. Vplyv na klimatické pomery teda hodnotime v stuvislosti
s navrhovanou ¢innost'ou ako prakticky nevyznamny a totoZny s nulovym variantom.

Tab. 37 Komplexné postidenie vyznamnosti vplyvov na klimatické pomery

Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realizacny variant
- 0 + - 0 +
Vplyvy na klimatické pomery 0 0
Legenda:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

C.lL5 Vplyvy na ovzdusie

Vplyvy na ovzdusSie uz boli vo velkej miere diskutované v ramci kap. C.II1.1.3, resp. z Casti aj
v kap. B.II.1 tohto dokumentu.

Pocas vystavby navrhovanej ¢innosti samotné stavebnd ¢innost’ (najma zemné prace) a doprava
sa budll podiel'at’ na znecistovani ovzduSia. Primarnymi znecistujicimi latkami su vyfukové
plyny tuhé prachové Ccastice. Vplyv prachovych castic moze byt efektivne eliminovany
opatreniami prijatymi na stavbe (udrzovanie vhodného stavu ciest, Cistenie ciest a stavebnych
mechanizmov, kropenie vodou,...).
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Realizaciou posudzovanej ¢innosti dojde k zmene sucasného stredného zdroja v predmetnom
uzemi, ktorym je chov hovéddzieho dobytka:

6.12 Chov hospoddrskych zvierat s projektovanym pocétom chovnych miest:
d) hovédzi dobytok — dojnice > 200 a sucasne < 500
e) hovidzi dobytok — ostatny > 200 a sucasne < 750
6.12.2 Stredny zdroj znecistovania ovzdusSia — uréené na zaklade max. poctu chovnych miest
(vid’. kap. B.1.3)

na vel’ky zdroj znecist'ovania ovzdusia, ktorym bude chov hydinovych brojlerov:

6. Ostatny priemysel a zariadenia
6.12. Chov hospodarskych zvierat s projektovanym poctom chovnych miest:
6.12.1. Hydina, zajacovité — vel’ky zdroj znecistovania ovzduSia (prahova hodnota pre velky
zdroj je > 40 000)

Zdrojom emisii znecistujucich latok po realizacii navrhovanej ¢innosti bude nakladna doprava,
avsak ako bolo kvantifikované ndhradou chovu hovédzieho dobytka hydinovou farmou nedéjde
k signifikantnej zmene v intenzite nakladnej dopravy ateda ani k mnozstvu s tymto spojenych
emisii asociovanych s prevadzkou vozidiel.

V chovnych halach je navrhnuté tzv. tunelové vetranie v kombinacii so streSnym vetranim
odsavacimi ventilatormi. Chovné haly vramci hydinovej farmy budi vybavené bocnymi
nasavacimi klapkami. Tieto klapky st riadené automatickymi senzormi, ktoré monitoruju teplotu
a hladinu oxidu uhli¢it¢ého (CO2) v hale. Tieto senzory su kIicové pre spravne fungovanie
systému, pretoze umoznuji regulovat privod cerstvého vzduchu podla aktudlnych potrieb
mikroklimatickych podmienok v hale. Ak je napriklad teplota v hale prili§ vysoka alebo hladina
COq prili§ nizka, senzory otvoria nasavacie klapky, aby umoznili pradenie ¢erstvého vzduchu. V
streche halového stropu budu umiestnené odtahové ventilatory, ktoré si umiestnené vo
vyduchoch. Tieto ventilatory st kl'icové pre proces odvadzania vzduchu z chovnych hal. Ked’
senzory zaznamenaju potrebu zvysit' odsavanie vzduchu, odt’ahové ventilatory zacnli pracovat
(v pripade mimoriadne zvySenych teplot alebo koncentracie CO2 sa subezne riadiacim systémom
uvedie do ¢innosti tunelovy systém vetrania). Vzduch z haly je nasdvany tymito ventilatormi
a potom vedeny do vyduchov, odkial’ je vypustany do komunalneho ovzdusia. V tomto ponimani
ide teda o bodové zdroje emisii, ktorych presny pocet vSak bude navrhnuty az v naslednom
povol'ovacom procese v ramci pripravy projektove] dokumentacie. Tento proces zabezpecuje, Ze
vzduch v hale je neustdle obnovovany a minimalizuje sa tak potencial tvorby zapachu v priestore
chovu. Poukazujeme, ze ide o Standardne pouZzivany sposob vetrania chovnych priestorov v SR
a vo svete.
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Haly budt vykurované plynovymi agregatmi, aby sa udrzala optimalnu teplota pre chov hydiny
v kazdej etape vyvoja, a tiez poméha udrziavat podstielku suchu. Sucha podstielka ma za
nasledok minimalny zépach, pretoze voda a vlhkost’ su ¢asto zodpovedné za vznik neprijemnych
zéapachov. Tym, ze sa dodrziavaju stanovené parametre klimy v hale, sa zabezpecuje, ze
podstielka zostane suché a nevypusta nadmerné pachové emisie.
Znizenie koncentracie prachu v chovnych halach je garantované pouzitim rosicov
t. j. rozpraSovanim vodnej hmly, €o je v stulade s poziadavkami BAT.
Ako je zrejmé z prilozenej analyzy BAT, pouzitie systému cCistenia vzduchu (napr. bioskruber,
biofilter a viacstupnovy systém ¢istenia) hodnotime ako finan¢ne vysoko nékladné pre rentabilitu
projektu a teda navrhovatel' stakymto rieSenim v tejto chvili neuvazuje, aj napriek tejto
skutocnosti sa jednd o BAT rieSenie, nakol'’ko uplatiiované budu iné opatrenia na zamedzenie
Sirenia zépachov, napr.

e spravna stratégia kimenia s pouzivanim biotechnologickych pripravkov v krmive,

e oSetrenie podstielky biotechnologickymi pripravkom,

e ventilacia s rekuperaciou,

e prevadzkovatel pri vyskladiovani podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do

prevadzky bioplynovej stanice v JelSave t.j. bez skladovania,

a od vyssie uvedenych systémov ¢istenia vzduchu sa méze v zmysle BAT upustit’ prave z dovodu
vysokych finanénych ndkladov na ich realizéaciu, resp. naslednu prevadzku.

Plynové agregaty Ermaf GP 95 a G 70 st priamo vykurovacie, to znamena, ze spaliny idu priamo
do vykurovaného priestoru a st odvetravané vzduchotechnikou objektu riadenou na zaklade
snimania teploty, relativnej vlhkosti a koncentracie CO,. Médiom je zemny plyn — spalovanim
vznika CO; a H>O resp. zakladné znecistujuce latky vo forme TZL, CO, NOx, SO> a TOC.

K dispozicii bude tiez zalozny zdroj. Predpoklada sa inStal4cia dieselagregatu JOHN DEERE typ
J250 s turbodiichadlom s maximalnym vykonom motora pri menovitych otackach 228 kW.
Tepelny prikon zéloZzného zdroja je cca 480 kW.

Z hl'adiska emisnych limitov tieto nebudil na predmetnej prevadzke aktudlne, nakol'ko pre chov
hydiny nie su aplikovatelné Ziadne emisné limity, ktoré by prevadzkovatel bol povinny
preukazovat’, nakol’ko ide o neriadené (fugitivne) emisie, ktora sa z priestoru chovnych hal buda
do okolia uvoltiovat len formou ventilacie priestoru, resp. manipuldciou napr. s hnojom
(podstielka a trus hydiny uvoltiujuce NHj3, resp. suvisiaca praSnost).

Emisné limity sa nebudu uplatiovat ani pre plynové agregaty Ermaf GP 95 a G 70
zabezpecujuce vykurovanie priestorov chovnych hal, nakolko ziadne z tychto zariadeni
samostatne neprekro¢i hodnotu tepelného prikonu 300 kW, ¢im je aplikovate'na Specificka
poziadavka pre spalovacie zariadenia uvedend v Casti 1.4 agregacnych pravidiel vo vyhlaske
248/2023 Z. z.. Pre dieselgenerator (zalozny zdroj) s tepelnym prikonom presahujiicim 300 kW
sa nepredpoklada, Ze by toto spalovacie zariadenie bolo prevadzkované viac ako 500 h/rok
a preto sa ani pre toto zariadenie nebudi uplatiiovat’ emisné limity.
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Prasnost’ je stalou sucast’ou vonkajsieho i vntitorného prostredia v ramci chovu hydiny. Zlozenie
prachu (TZL) v mastal'nom ovzdusi je prevazne organického povodu, pritomny je vSak aj prach
anorganického povodu. Prach vznikd z podstielky, z Ciastociek krmiva, vysuSeného trusu alebo
Supin koze. Mnozstvo prachu ovplyviiuje Cistota chovnych priestorov, aktivita a hustota zvierat
na m? plochy, teplota, relativna vlhkost, intenzita vetrania a v neposlednom rade aj spdsob
kfmenia. Znizenie prasnosti mozno dosiahnut’ dodrziavanim zoohygienickych zasad a
dezinfekciou chovnych priestorov medzi jednotlivymi vykrmovymi turnusmi, na ktoré bude
navrhovatel klast’ striktny doraz.

Okrem prachu zapricinuju znecistenie vzduchu v chovnych haldch aj mnohé mikroorganizmy,
NH3, CHs, N2O, CO»2, H20. Uvedené latky vSak v najvyraznejSej miere posobia na samotné
zvieratd, na ktoré mozu poOsobit’ mechanicky, imunosupresivne, alergénne alebo infekcne.
Uvolneny NH3 je zvycajne dosledok nedokonalej konverzie dusika obsiahnutého v krmive do
zivo¢isnych produktov. Dusik, ktory nie je metabolizovany do Zivoc¢isnych bielkovin, je vylic¢eny
z organizmu mocom a vykalmi. Nésledne prebiehaju mikrobiologické reakcie uvoltiujice NH3
do okolitého prostredia. Kvantifikovanie tychto emisii bolo predmetom rozptylovej Stidie
vypracovanej opravnenou osobou a ktorej vysledky diskutujeme v kap. C.II1.1.3.

Na zaklade vykonanej analyzy stladu navrhovaného rieSenia (na trovni informacii zndmych
v procese EIA) asposobu deklarovaného prevadzkovania Hydinovej farmy Hucin mozno
konstatovat, ze projekt je navrhnuty v sulade s poziadavkami o BAT.

Na zaklade komplexného hodnotenia v tejto Sprave o hodnoteni a vypracovanej rozptylovej
Studii opravnenou osobou je mozné konStatovat, ze nedodjde k signifikantnej zmene v oblasti
kvality ovzdu$ia v predmetnom tUzemi. Sucasnd kvalita ovzduSia v dotknutom uzemi je na
zéklade informécii z SHMU na dobrej urovni, lokalite nie je zaradeni medzi Oblasti riadenia
kvality ovzdusia (vysledky hodnotenia sucasného stavu su v Tabulke €. 14 v rozptylovej stadii).
V tomto hodnoteni je zahrnuta aj jestvujica ¢innost’ chovu hovidzieho dobytka, ktory sa planuje
v plnom rozsahu nahradit chovom hydinovych brojlerov. V ramci imisno-prenosového
modelovania bolo pri tom zistené, Ze z hladiska hodnotenia zapachu (imisie NH3), vypocitané
maximalne urovne NHj3 pre stav po realizacii navrhovanej Cinnosti na Urovni najblizSich
referen¢nych bodov R1 a R2 (domy v bezprostrednej blizkosti hospodarskeho strediska) st nizsie
ako s dosahované v sucasnosti. V pripade ostatnych referenénych bodoch je mozné uvazovat
mierne zvySenie, resp. porovnatel'nu Groven ako v sucasnosti. V porovnani s referenénymi bodmi
R1 a R2 st to vSak cca 5-nasobne nizSie hodnoty. Konzervativne mozno vplyv na kvalitu
ovzdusia hodnotit’ pre nulovy aj realiza¢ny variant zhodne ako malo vyznamny (-1).
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Tab. 38 Komplexné zhodnotenie vplyvu na ovzdusie
Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 A - 0 5

Vplyv na ovzdusie -1 -1
Legenda:
-1 — malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu

C.llL.6 Vplyvy na vodné pomery

Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa nezmenia odtokové podmienky ani kvalita povrchovych ¢i
podzemnych vod v dotknutom tzemi. V suvislosti s realizaénymi c¢innostami je podobne ako
u vysSie uvedeného vplyvu v oblasti horninového prostredia a pddy aktudlny mozny prienik
kontaminantov do podzemnych vdd pri pripadnom uniku ropnych latok z jednotlivych pouzitych
vozidiel a mechanizmov. Tomuto beznému riziku vSak mozno uCinne predist’ striktnym
dodrziavanim pracovnej discipliny a pravidelnou kontrolou stavu nasadenych vozidiel a
mechanizmov.

Predmetné uzemie sa nenachadza podla §34 zékona ¢. 364/2004 Z.z. vodného zakona a v zmysle
NV ¢. 174/2017 Z.z., prilohy €. 1 v zranite'nej oblasti, z hl'adiska ochrany povrchovych a
podzemnych vod, vykondvanim pol'nohospodarskej ¢innosti na pdde. V danej suvislosti je
potrebné uviest’, Ze prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat’ suché exkrementy,
ktoré sa budu odstraniovat’ z hal mechanicky, manipulatorom, vytlaCenim na manipula¢nt plochu,
kde sa hned’ naloZia na dopravny prostriedok a vyveza sa do ned’alekej bioplynovej stanice v
JelSave, vo vlastnictve navrhovatela za ucelom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskaného
fermentaCnym procesom (ide o Standardny druh vstupného materidlu pre takato prevadzku).
Hodnotenie navrhovanej ¢innosti z pohl'adu aplikacie takto vyprodukovaného hnoja do pddy je
teda nerelevantné. Podstielka a trus prejda procesom fermentacie za ucelom ziskania bioplynu,
pricom sa ziska stabilizovany vedl'ajSi produkt digestat, ktory sa bezne vyuziva ako organické
hnojivo vhodné ako ndhrada umelo vyrabanych hnojiv, ktoré st signifikantne rizikovejSie pre
aplikaciu do pddy a nasledny prienik do povrchovych a podzemnych vod.

Oplachové vody z cistenia hal budu zachytidvané do vodonepriepustnych Zimp pravidelne
kontrolovanych na tesnost’, ktoré sa budu vyuZzivat na zavlahy pddneho fondu, pripadne tiez
v bioplynovej stanici navrhovatela. Zumpy su navrhnuté s kontrolnym systémom prieniku
znecistujucich latok do podloZia.

Z hladiska ochrany povrchovych apodzemnych vod je stavba objektov hydinovej farmy
zabezpecend. Vnutorné priestory st navrhnuté zvodostavebného betonu, s chemickou
odolnost'ou C 30/37 XA3, XC3.

Dazd’ové vody zo striech objektov budi zvedené do povrchovych rigolov a vyustené mimo areal
strediska.
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Zalozny zdroj elektriny (dieselagregat) obsahuje olejovli néplii nevyhnutni pre chod tohto
zariadenia. Podl'a udajov vyrobcu sa za tymto ucelom vyuziva minerdlny motorovy olej typu
15W-40 o objeme 32,5 1. Zalozny zdroj bude disponovat’ ocel'ovou havarijnou vanou pod celou
plochou zariadenia. Havarijnd vana je dimenzovana aj pre zachytenie celého objemu
prevadzkovej palivovej nadrze na naftu s objemom 334 litrov. Chladiaca zmes (glycol-ethylene)
motora ma vnutorny okruh. Uvedenym spdsobom je eliminovand moZznost’ Uniku znecistujucich
latok do okolitého prostredia.

Zamestnanci hydinovej farmy budi mat’ k dispozicii jestvujice socidlne zazemie hospodarskeho
strediska a teda v tejto stvislosti projekt nerieSi nakladanie so splaskovymi vodami. Mnozstvo
splaskovych vdd sa na zaklade priamej bilancie spotreby vody na pitné a socidlne ucely
predbezne odhaduje na 1 m*/den.

V Standardnych prevadzkovych podmienkach neddjde na rieSenej prevadzke k priamemu
kontaktu a teda moznej kontaminacii podzemnych vod alebo povrchovych vod. Uplatiiovanim
preventivnych technickych opatreni je riziko havérie vyrazne obmedzené. Na zabezpecenie
vysokej ochrany vod bude mimoriadna pozornost’ venovana prevencii (inStalacia kontrolnych
a havarijnych prvkov) a vypracovanie tzv. havarijného planu.

Na zéklade vysSie uvedeného vplyv navrhovanej Cinnosti na vodné pomery hodnotime ako
nevyznamny, potencidlne vplyvy zameru su na Urovni bezného rizika spojeného s obdobnymi
¢innost’ami. Toto potencialne riziko sa zasadnym sposobom nelisi od nulového variantu, ktorym
je v predmetnom tzemi v zasade vel'mi podobné ¢innost’ chovu hovidzieho dobytka. Vyhodou
posudzovanej Cinnosti vSak bude rekonStrukcia povodnych stavebnych objektov (a vystavba
novych), ¢im sa vytvori novd moderné prevadzka so vSetkymi prvkami vyhovujicimi legislative
v oblasti ochrany vod.

Tab. 39 Komplexné zhodnotenie vplyvu na vodné pomery

Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realizacny variant
- 0 + - 0 +
Vplyvy na vodné pomery 0 0
Legenda:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

C.l.7 Vplyvy na faunu, fléru a ich biotopy

Stcasny vegetacny kryt hodnoteného Uzemia je silne antropogénne pozmeneny. Vlastna
hodnotena lokalita sa nachddza v priestore jestvujliceho aredlu hospodarskeho strediska Hucin.

Posudzovana plocha nie je z fytocenologického, botanického ani zoologického hladiska
vyznamnou, resp. hodnotnou lokalitou. Realizaciou navrhovaného investicného zdmeru neddjde
k poskodeniu alebo zniceniu Ziadnych hodnotnejSich a ekologicky stabilnejSich fytocenoz,
zoocendz ani vyznamnych biotopov. Nepredpokladame ziadne negativne vplyvy na genofond ani
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biodiverzitu Gizemia, pocas vystavby ani prevadzky nebudu ohrozené Ziadne chranené, vzacne a
ohrozené¢ druhy fauny a fléry ani ich biotopy, ani migra¢né koridory zivocichov. Vlastna
prevadzka nebude mat’ ziaden Skodlivy vplyv na zdravotny stav rastlinnych ani zivociSnych
spolocenstiev rieSeného uzemia ani okolia.

Uvedeny stav hodnotime v oblasti fauny, flory aich biotopov ako totozny s jestvujlicou
prevadzkou chovu hovidzieho dobytka, nakol'ko sa v tejto oblasti jedna o v zasade totozné

vplyvy.

Tab. 40 Komplexné posudenie vyznamnosti vplyvov na floru, faunu a ich biotopy

Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 + - 0 +
Vplyvy na fléru, faunu a ich biotopy 0 0
Legenda:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

C.ll.8 Vplyvy na krajinu — Strukturu a vyuzivanie krajiny, krajinny obraz
Navrhovana ¢innost’ je umiestnena v aredli hospodarskeho strediska Hucin, kde su jestvujuce
pol'nohospodérske stavby chovu hoviddzieho dobytka. V siicasnosti majii dotknuté pozemky pre
umiestnenie navrhovanej ¢innosti charakter prevazne zastavanych ploch a nadvori.

Uvedenému tiez zodpoveda sucasny krajinny obraz aredlu, v ktorom mozno najst’ viaceré prvky
suvisiace s pol'nohospodarskou ¢innostou. Z €asti sa jednd aj ¢iastocne o chatrajiice priestory z
Casti dotvorené z hl'adiska krajinného obrazu okolitym prirodnym prostredim avSak s vyraznymi
antropogennymi ¢rtami.

Realizaciou navrhovanej Cinnosti sa vo vSeobecnosti nezmeni S$truktira vyuzivania krajiny,
nakolko sa vyuZzije jestvujuci hospodarsky aredl, ktorého scenéria je vyznamne ovplyvnena
ludskou cinnostou pre hospodarsku cinnost' chovu hovéddzieho dobytka, ¢o charakterovo
zodpoveda navrhovanej ¢innosti.

Vzhl'adom na charakter posudzovaného tzemia, ako aj jeho uZSieho okolia a na charakter
navrhovanej ¢innosti mozno konStatovat’, Ze realizdcia zdmeru nebude mat’ zdsadny negativny
vplyv na sti€asnu krajinnt Struktiru, vyuzivanie a scenériu krajiny, naopak instaldciou modernej
technologie chovu brojlerovej hydiny a rekultivaciou niektorych stavebnych objektov arealu (a
vystavbou novych chovnych héal) mozno potencidlne dosiahnut’ pozitivne vplyvy na krajinu a jej
celkovy krajinny obraz. Uvedené vnimanie krajinného obrazu je vSak jednotlivcami znacne
subjektivne a preto ho v zaujme predbeznej opatrnosti hodnotime len ako madalo vyznamny
pozitivny vplyv.
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Tab. 41 Komplexné postidenie vyznamnosti vplyvov na krajinu
Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 A - 0 -
Vplyv Struktaru krajiny 0 0
Vplyv na vyuZivanie krajiny -1 +1
Vplyv na scenériu -1 +1
Legenda:
0 prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv
-1 malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malé¢ho kvantitativneho, uzemného alebo casového rozsahu
+1 malo vyznamny priaznivy vplyv, malého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu

C.lL9 Vplyvy na biodiverzitu, chranené uizemia a ich ochranné pasma

Navrhovana ¢innost’ je umiestnend v uzemi s prvym stupiiom ochrany (podl'a zakona ¢. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v z. n. p.), t.j. mimo chranenych Gzemi.

Vplyv navrhovanej ¢innosti na biodiverzitu, chranené tizemia a ich ochranné pasma sa vzhl'adom
na umiestnenie zdujmového uzemia, charakter planovanej vykondvanej ¢innosti a vzdialenost’
najbliz8ich chranenych tzemi diskutovanych v prislusnej kapitole tejto Spravy o hodnoteni
nepredpoklada.

Tab. 42 Komplexné posiidenie vyznamnosti vplyvov na biodiverzitu, chranené izemia a ich ochranné pasma

Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realizacny variant
- 0 + - 0 +
Vplyvy na chrdnené uzemia a ich ochranné pasma 0 0
Legenda:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

C.IIL10  Vplyvy na uzemny systém ekologickej stability
Ak sa navrhovana ¢innost’ v uzemi nebude realizovat’, neddjde k Ziadnemu vplyvu na prvky
uzemného systému ekologickej stability. Zachova sa sti€asny stav iizemia.
Predpoklada sa, Ze vystavba a prevadzka navrhovanej ¢innosti nezniZi ekologicku stabilitu
krajiny, nakol’ko neddjde k zasahom do prvkov uzemného systému ekologickej stability.
Pri dodrzani opatreni pocas prevadzky navrhovanej cinnosti nepredpokladame vyznamné
negativne vplyvy na prvky ochrany prirody a krajiny.
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Tab. 43 Komplexné posiidenie vyznamnosti vplyvov na USES
Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 + S 0 +

Vplyvy na USES 0 0
Legenda:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

C.llL11  Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme

Navrhovana c¢innost nebude mat’ nepriaznivy vplyv na urbanny komplex, nakolko je
lokalizovana v areali jestvujuceho hospodarskeho dvora Hucin, kde je momentalne
prevadzkovany chov hovéddzieho dobytka, ktory sa planuje v plnom rozsahu nahradit’ chovom
hydinovych brojlerov.

C.llL12  Vplyvy na kulturne a historické pamiatky

Navrhovana ¢innost’ nebude mat’ pocas vystavby a ani pocas prevadzky vplyv na kulturne
a historické pamiatky, ked’Ze sa priamo v dotknutom izemi nenachéadzaju.

C.lL13  Vplyvy na archeologické naleziska

Vplyv navrhovanej ¢innosti na archeologické naleziské sa neocakava.

C.lIl14  Vplyvy na paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality

Vplyv navrhovanej ¢innosti na paleontologické naleziska sa neoCakéva.

C.IL15 Vplyvy na kultarne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne
tradicie)

Navrhovana ¢innost’ nebude mat’ vplyv na kultirne hodnoty nehmotnej povahy.
Tab. 44 Komplexné posudenie vyznamnosti vplyvov na urbanny komplex a vyuZivanie zeme, kultirne

a historické pamiatky, archeologické naleziska, paleontologické naleziskd a kultirne hodnoty nehmotnej
povahy

Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 A - 0 s
Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme 0 0
Vplyvy na kultirne a historické pamiatky 0 0
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Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 A - 0 -

Vplyvy na archeologické naleziska 0 0
Vplyvy na paleontologické naleziska 0 0
Vplyvy na kultrne hodnoty nehmotnej povahy 0 0
Legenda:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

C.lIL16  Iné vplyvy

Navrhovana ¢innost bude predstavovat’ prispevok k rozSireniu sucasnej nedostatocnej
spracovatel'skej kapacity zivoc¢iSnej vyroby, ktord patri medzi pri¢iny len zhruba 40 %
potravinovej sebestaénosti Slovenska??.

Navrhovana ¢innost’ méze prispiet’ k naplneniu ciel'a ministerstva pddohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky zvysit' potravinovll sebestacnost” Slovenska v priebehu
nasledujucich rokov.

Potreba navrhovanej ¢innosti v danej lokalite vychddza zo zameru navrhovatela o vyuZiti na
tento ucel vhodného izemia v ktorom sa nahradi jestvujtci chov hovéddzieho dobytka.

Zamerom navrhovatela je vytvorenie modernej prevadzky zameranej na chov hydinovych
brojlerov, kde chov bude prebehat’ v sulade s prislusnymi legislativnymi predpismi Slovenskej
republiky.

Navrhovana cinnost’ svojim urcenim a polohou 1 funkénou ndpliiou prispieva k vyuZitiu
existujuceho hospodarskeho dvora Hucin a zéaroven zvySuje efektivitu polnohospodarskej
prvovyroby.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa zvysi dostupnost’ ¢erstvého hydinového mésa a vyrobkov z
neho z lokalnych zdrojov, pricom domaca produkcia povedie k tvorbe novych pracovnych miest
a dgjde aj k zvyseniu podielu slovenskych potravin na trhu.

Navrhovana ¢innost’ prispeje k regiondlnemu rozvoju a zvySovaniu povedomia o vyrobkoch
z regionu. Uz v nulovom variante dochddza k pozitivnhym efektom v tejto oblasti, nakol'ko sa
jedna o chov hovidzieho dobytka, ktory tiez prispieva k vyS§ie menovanym atribitom avsak toto
hodnotime ako malo vyznamny pozitivny vplyv. Nova prevadzka hydinovej farmy bude
efektivnejSia, modernejSia a celkovo environmentalne prijatelnejSia nez chov hovédzieho
dobytka a preto jej prispevok hodnotime ako vyznamny pozitivny.

22 https://www.trend.sk/ekonomika/slovensku-miznu-potraviny-vlastna-mrkva-staci-pre-20-percent-populacie-zle-je-
masom
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Tab. 45 Komplexné postidenie vyznamnosti vplyvov — iné vplyvy
Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 A - 0 -
Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme +2 +4
Legenda:
+2 — malo vyznamny priaznivy vplyv, vécSieho kvantitativneho rozsahu, dlhodobejSieho charakteru alebo
s pésobenim na va¢Som tizemi

+4 — vyznamny priaznivy vplyv vacsSieho kvantitativneho, uzemného alebo ¢asového rozsahu,

C.l.17  Priestorova syntéza vplyvov ¢innosti v uzemi

Z priestorového hl'adiska mozno jednotlivé vplyvy zoradit’ podl'a ich priestorového dosahu, resp.
plochy tzemia zasiahnutého danym vplyvom. Od vplyvov s dosahom na velku cCast’ tzemia
Slovenskej republiky az po vplyvy lokalitne obmedzené na samotny areal navrhovanej ¢innosti.
Z priestorového hl'adiska moze byt’ d’alej charakter vplyvu bodovy, liniovy alebo plosny.

Vplyvy regionalne

Navrhovana c¢innost bude mat miniméalny nepriaznivy regionalny vplyv. Dlhodobym
regionalnym vplyvom bude chov hydinovych brojlerov, ¢im sa prispeje k zlepSeniu potravinove;j
sebestacnosti SR. Do tejto kategdrie vplyvov tieZ mozno v etape realizacie a prevadzky zaradit
pracovné prilezitosti pre pracovnikov zabezpecujucich stavebné prace a obsluhu buducej
hydinovej farmy.

Vplyvy lokalne

Medzi lokéalne vplyvy obmedzené na samotny aredl budicej prevadzky hydinovej farmy mozZno
zaradit’ predovSetkym emisie hluku, prasnosti a amoniaku z priestoru chovu, ktoré vSak budi
dostato¢ne eliminované umiestnenim vo vztahu k okolitym sidlam a opatreniami na Urovni
technologického a organizacného prevadzkovania v sulade s najlepSimi dostupnymi technikami
(BAT).

Za lokalny prispevok tiez mozno povazovat vhodné vyuzitie Casti jestvujucich stavebnych
objektov hospodarskeho strediska v obci Hucin, kde momentéalne prebieha chov hovédzieho
dobytka.

Bodové, liniové a ploSné vplyvy

Bodové vplyvy bude predstavovat v nevyhnutnych pripadoch pouzitie zélozného diesel
generatora pre zabezpecenie elektriny.

Liniovy vplyv predstavuje najmi vplyv t'azkej ndkladnej dopravy (hluk a emisie do ovzdusia) na
dopravné zatazenie komunikacii, po ktorych bude prebiehat’ transport vstupnych surovin
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a vystupnych produktov. Dopravna zataz vSak ostane zachovand na urovni jestvujiceho stavu
(pozri kap. B.LS5).

Plosny vplyv predstavuje vlastny areal hydinovej farmy t.j. chovné priestory, manipulac¢né
plochy, priestory pre skladovanie, ktoré moézu posobit’ ako ploSny zdroj emisii tuhych
znecistujucich latok resp. amoniaku ako primarnej emisie z vel'kochovu hydiny. Za plo$ny zdroj
tiez mozno povazovat vetranie, ktorym su odvadzané emisie z chovnych hél so spalinami
zemného plynu z vykurovacich jednotiek.

C.ll.18 Komplexné posudenie ocakavanych vplyvov z hladiska ich
vyznamnosti a ich porovnanie s platnymi pravnymi predpismi

Komplexné postdenie variantov navrhovanej cinnosti v nasledujicej kapitole vychéadza
z informdcii, ktoré boli uvedené v predchadzajicich kapitolach, v rdmci ktorych boli pre
jednotlivé identifikované vplyvy navrhovanej ¢innosti priradené hodnoty odhadu ich
vyznamnosti na zaklade vykonaného posudzovania vplyvov na zivotné prostredie. Tento odhad
vyznamnosti vplyvov navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie, vratane zdravia obyvatel'stva
bol vykonany maximalne konzervativne s cielom zistenia najnepriaznivejSicho mozného stavu
a objektivneho porovnania jednotlivych rieSenych variantov:

e nulovy variant

e realizacny variant

Bodovy systém hodnotenia bol zostaveny na zaklade jednotlivych identifikovanych vplyvov
prezentovanych v kapitole 4., ktoré maju rozhodujiuci vplyv na navrhovanu ¢innost. V rdmci
kazdého vplyvu bola k dispozicii hodnotiaca Skéla od -5 do +5 (blizsie pozri kap. C.III). Pre
jednotlivé varianty bol vykonany sucet priradenych pozitivnych a negativnych vplyvov podla
hodnotiacej $kaly. Variant svys$§im ciselnym siuctom jednotlivych vplyvov (v pripade
negativnych vplyvov predstavuje vyssi stcet Cislo blizSie k nule, tzn. napriklad -5> -10) je
mozné hodnotit’ ako optimalne;jsi.

Uvedeny bodovy systém poskytuje moznost’ aproximativneho, absolutneho posudenia vhodnosti
daného variantu vo vztahu k jednotlivym vybranym vplyvom.

Tab. 46 Sumarizacia identifikovanych vplyvov

Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 A - 0 A
Hluk a vibracie -1 -2
Vplyv imisii a zdpachu -1 -1
Zdravotné rizika 0 0
Znecistenie horninového prostredia 0 0
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Hodnotenie
Vplyv Nulovy variant Realiza¢ny variant
- 0 A - 0 5
Zasoby nerastnych surovin 0 0
Znecistenie pody 0 0
Zaber pody 0 -1
Vplyvy na klimatické pomery 0 0
Vplyv na ovzdusie -1 -1
Vplyvy na vodné pomery 0 0
Vplyvy na fléru, faunu a ich biotopy 0 0
Vplyv struktaru krajiny 0 0
Vplyv na vyuzivanie krajiny -1 +1
Vplyv na scenériu -1 +1
Vplyvy na chranené Gizemia a ich ochranné pasma 0 0
Vplyvy na USES 0 0
Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme 0 0
Vplyvy na kultarne a historické pamiatky 0 0
Vplyvy na archeologické naleziska 0 0
Vplyvy na paleontologické naleziska 0 0
Vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy 0 0
Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme +2 +4

Na zaklade suctu vysSie uvedenych priradenych hodndt jednotlivych identifikovanych vplyvov
pre rieSené varianty navrhovanej Cinnosti bola zostavend nasledujica sumdarna tabulka pre

porovnanie variantov navrhovanej ¢innosti.

Tab. 47 Celkovy sucet hodnot identifikovanych vplyvov na zaklade odhadu ich vyznamnosti

Nulovy variant

Realiza¢ny variant

Celkovy vplyv (suma)

-3

+1

Uvedené hodnotenie poradia variantov navrhovanej ¢innosti je tieZ mozné analyzovat cez
porovnanie vSetkych negativnych a pozitivnych vplyvov, ktoré boli odhadnuté v ramci

jednotlivych kritérii.

Tab. 48 Vypocet vSetkych pozitivnych (+) a negativnych (-) vplyvov variantov navrhovanej ¢innosti

Vplyvy +/- Nulovy variant Realiza¢ny variant
Celkové negativne (-) vplyvy -5 -5
Celkové pozitivne (+) vplyvy +2 +6
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Na zéklade uvedeného za najoptimalnej$i variant navrhovanej ¢innosti pre prirodné prostredie
a zdravie obyvatel'stva hodnotime realizaény variant, pri ktorom sucet jednotlivych vplyvov
vramci sledovanych kritérii dosiahol najvysSie Cislo. Pri analyze vSetkych odhadnutych
pozitivnych (+) anegativnych vplyvov (-) bolo pre realiza¢nych variant identifikovanych
rovnako negativnych vplyvov ako pre nulovy variant, tie vSak boli dostatocne kompenzované
pozitivnymi vplyvmi tohto variantu.

C.IIL19  Prevadzkové rizika a ich mozny vplyv na izemie
Za dodrzania vsetkych prevadzkovych, organiza¢nych, poziarnych a bezpecnostnych predpisov
by malo byt eliminované riziko navrhovanej Cinnosti. Potencidlne rizikd poskodenia, alebo
ohrozenia Zivotného prostredia mézu vzniknit’ v dosledku nasledovnych pricin:

e zlyhanie technickych opatreni (najma havarie mechanizmov a dopravnych prostriedkov),

zlyhanie l'udského faktora

sabotaze, vlamania a kradeze,
e vonkajsie vplyvy (neovplyvnitel'né udalosti)

prirodné sily (privalové dazde, tder blesku, zemetrasenie, ...).

Kazda priemyselna ¢innost’ vytvara pre Zivotné prostredie a vSetky zdkladné zloZzky a teda aj pre
obyvatel'stvo urcité riziko a to aj napriek opatreniam, ktoré sicasné poznanie procesov umoziuje
predvidat. Rizikd spojené s prevadzkou navrhovanej cinnosti vyplyvaji z technologickych
postupov a charakteru pouzivanych latok. Potencidlne rizika poSkodenia alebo ohrozenia
ovzdus$ia méZu vzniknit’ predovSetkym v dosledku nasledovnych pricin:
e prekroCenim, najvysSej pripustnej imisnej hmotnostnej koncentracie zne€istujicich latok
v ovzdusi.
e Havarijny unik znecistujucich latok do pddy, horninového prostredia alebo do vodného
prostredia,
e zlyhanie l'udského faktora (nedodrZanie pracovnej alebo technologickej discipliny),
e vonkajsie vplyvy (neovplyvnitel'né udalosti, prirodné sily),

Kazdy pripadny havarijny stav je potrebné nahlasit, nadriadenym a nasledne prisluSnym
organom $tatnej spravy, ktoré st opravnené konat’ pre zabezpecenie likvidacie havarie.

Pre zaistenie bezpecného a spolahlivého prevadzkovania bude potrebné reSpektovat’ prevadzkovy
predpis (Prevadzkovy poriadok zdroja zneCistenia ovzduSia) pre obsluhu vSetkych
technologickych zariadeni zahrfiujuci povinnosti dodrZiavania technologickych parametrov a
predpisanych podmienok prevadzkovania vratane rieSenia mimoriadnych prevadzkovych stavov
a havarii z hl'adiska ochrany ovzdusia.
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Pocas vystavby mozu vzniknat’ bezné rizika a nehody stvisiace priamo so stavebnou ¢innost'ou.
Ich vylicenie je podmienené dodrziavanim platnych pravnych predpisov tykajacich sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Z pohl'adu vystavby navrhovanej ¢innosti sa nevyskytuju
zdroje rizika neprijateI'né pre spolo¢nost’.

Vicsina rizik je vSak na Urovni pracovnej discipliny a dodrziavania bezpeCnostnych zasad
(v pracovnom procese), takze prevenciou je predovSetkym osobna uroveil vzdelania a miera
zodpovednosti a sposobilosti vykonavat’ dana ¢innost’.

Vo vSeobecnosti prevenénym opatrenim k nepredvidanym situdcidm a havariam je vypracovanie
havarijnych planov a manipulacnych poriadkov a riadne zaSkolenie pracovnikov.

Navrhovana prevadzka bude tiez protipoziarne zabezpecena v sulade s platnou legislativou
a prislusnymi STN, bude predlozeny Plan protipoziarnej ochrany a schvéleny prislusSnymi
organmi.
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C.IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu
a kompenzaciu vplyvov navrhovanej c¢innosti na zivotné
prostredie a zdravie

(osobitne uviest’ opatrenia pocas doby vystavby, prevadzky Cinnosti, opatrenia pre pripad
vzniku havarii)

Ugelom tychto opatreni je eliminacia potencialnych rizik vyplyvajucich z charakteru navrhovanej
¢innosti. Tieto opatrenia vyplyvaji predovsetkym z poziadavky dodrzania podmienok legislativy
v oblasti ochrany jednotlivych zloziek Zivotného prostredia a legislativy Slovenskej republiky,

ktord upravuje podmienky prevadzky priemyselnych zariadeni s dorazom na ochranu zdravia
Tudi.

C.IV.1  Uzemnoplanovacie opatrenia
V stilade so stanoviskom evid. ¢. 09729/2023/ODDUPZP-2, ktoré k zdmeru navrhovanej ¢innosti
vydal Banskobystricky samospravny kraj, Oddelenie tUzemného planovania a Zivotného
prostredia budu prijaté nasledovné uzemnoplanovacie opatrenia:
1. Respektovat’ Zaviazna ¢ast UPN VUC BBK, najmi zavizné regulativy:
e 7.1.14. Akceptovat’ pasma ochrany verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii v sulade
s platnou legislativou o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.
e 7.3.3. V priestorovom usporiadani reSpektovat’ ur€ené ochranné pasma a bezpecnostné
pasma jestvujucich a navrhovanych plynovodov, teplovodov a produktovodov.

C.Iv.2 Technické opatrenia

C.IV.2.1 Technické opatrenia pocas vystavby

e dorazne sledovat’ azabezpecit' Cistenie vozidiel vychadzajicich zo staveniska
na obmedzenie znecistenia cestnych komunikécii a Sirenia prasnosti,

e prepravovany material zaistitt tak, aby nezneCistoval dopravné trasy (napriklad
prekrytie/zaplachtovanie korby vozidiel pri preprave sypkych materialov),

e na mieste vystavby nebuda dopiiané pohonné hmoty, vymietiané oleje a iné naplne,
vykondvané opravy stavebnych a prepravnych mechanizmov, pri ktorych by mohlo dojst’
k uniku znecistujucich latok,

e pri realizdcii zemnych prac je potrebné vyuzit' technicky dostupné prostriedky
na obmedzenie prasnosti, napriklad vhodnym vyberom stavebnych technoldgii, postupov
a materialov,
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prasné materidly skladovat’ vyhradne v zastreSenych a uzatvaratelnych skladoch
(objektoch),

v pripade potreby udrziavat’ potrebntl vlhkost’ povrchu (kropenie, polievanie),

nepripustit’ prevadzku dopravnych prostriedkov s nadmernym mnozstvom znecistujucich
latok vo vyfukovych plynoch (vyuzivat’ len vozidlad s vyhovujucim technickym stavom
overenym technickou a emisnou kontrolou),

zabezpecenie Cistenia stavebnych vozidiel a mechanizmov s cielom minimalizacie Sirenia
prasnosti do okolia.

vSetky ¢innosti musia byt v stlade so zdkonom ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene
zékona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich
predpisov (vodny zédkon) v zneni neskorSich predpisov.

dodrziavat’ vSetky nutné technické opatrenia, aby nedoslo k tnikom znecist'ujucich latok
do okolitého prostredia spdsobujucich moznt situdciu mimoriadneho zhorSenia vod,
zabezpecit, aby stroje a strojné zariadenia stavby neznecCistovali a neznizovali kvalitu
povrchovych a podzemnych vdd posudzovaného izemia,

zabezpecit' a v priebehu vystavby dodrziavat’ bezpecnostné predpisy pri manipuldcii
s ropnymi latkami a kontrolovat’ stav mechaniza¢nych prostriedkov,

obmedzit’ manipulaciu so znec€istujucimi latkami v rdmei staveniska na minimum (prisny
zékaz dopiiiania pohonnych hmét a vymeny maziv v priestore staveniska),

zabezpecit', aby prace na zriadenom stavenisku, resp. v rieSenom uzemi neprekracovali
najvyssiu pripustnit hladinu hluku vo vonkajSom prostredi mimo dopravy, stanovenu
prislusnou legislativou,

v pripade potreby pouZit’ doCasné protihlukové steny,
dovoz a odvoz stavebného materidlu navrhovat’ prioritne mimo komunikécii veducich
tesne popri obytnych objektoch,

C.IV.2.1 Technické opatrenia poc¢as prevadzky

zamedzenie prehrievania vnutorného priestoru a zvySovania vlhkosti podstielky, ¢im sa
minimalizuje produkcia NH3, CO2 a N2O,

aplikacia vhodnych a pre zivotné prostredie nezavadnych chemickych pripravkov, ktoré
menia pH podstielky, alebo viazu NH3,

skrmovanie krmiv s nizkym obsahom dusika, ¢im do6jde k poklesu koncentracie mocoviny
v modi,

vhodna uprava hustoty obsadenia plochy v chove,

vysuSovanie hydinového trusu - zabrani sa rozloZeniu kyseliny mocovej,

zvidsenie hibky a zmensenie povrchovej plochy podstielky, z ktorej sa emisie uvolfiuju,
dokladna dezinfekcia a Cistenie priestorov chovu po ukonceni prislusného turnusu,
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e prepravu hnoja mimo areédl hydinovej farmy zabezpecit' v uzatvorenych vozidlach alebo
ich zaplachtovanim, aby sa zamedzilo Sireniu zapachu,

C.Iv.3 Technologické opatrenia

C.IV.3.1 Technologické opatrenia poc¢as vystavby

e pouzivat a preferovat’ také technologické postupy, ktoré budi Setrné k vodam, aby
nedochadzalo k naruSeniu kvality podzemnej a povrchovej vody,

e pri pracach pouzivat’ iba technologické zariadenia, ktoré¢ neprodukuju nadmerny hluk a
v pripade ich nevyhnutného pouzitia ich opatrit’ kapotdzou a zabezpecit' ich pravidelnu
udrzbu a kontrolu technického stavu,

e hlu¢né stavebné ¢innosti odporuc¢ame vykonavat’ len pocas pracovného tyzdna v beznom
pracovnom ¢ase (max. do 18:00 h),

C.IV.3.1 Technologické opatrenia poc¢as prevadzky

e zabezpeCit vSetky skladovacie priestory a technologické cCasti, v ktorych budu pritomné
alebo mdzu potencidlne byt pritomné znecistujuce latky certifikovanym materidlom
odolnym voci pdsobeniu tychto latok,

e pre zaistenie spolahlivého a bezpeného prevadzkovania, obsluhu vsetkych zariadeni
vykondvat len na tento ucel zodpovednymi pracovnikmi,

e dodrzanie technologickych parametrov apodmienok prevadzkovania dodrziavanie
prevadzkového poriadku,

e na vetracich klapkach ventilaéného systému chovnych hal umiestnit’ kryty, ktorych
ulohou je znizovat’ emisie hluku, praSnosti a zapachu do okolit¢ho prostredia,

e zabezpeCenie dostatocného rozptylu znecistujicich latok z vyduchov ventilacného
systému na streche chovnych hal,

e optimalizovanie podmienok vypustania vyfukovaného vzduchu z chovnych hal,

e dosledné monitorovanie teploty akoncentracie COz atomu prisposobend uroven
ventilacie v priestoroch chovu,

e preferovat nizSie rychlosti pridenia vzduchu (pokial to umoZiuje zachovanie
vyhovujucich mikroklimatikych podmienok pre zvieratd), ¢im sa zamedzeju vzniku
a uvolmovaniu nadmerného zapachu,
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C.lv4 Organiza¢né a prevadzkové opatrenia

C.IV.4.1 Opatrenia pocas realizacie

e vhodnym vyberom mechanizmov =zabezpecit, aby stavebné upravy dlhodobo
neprekracovali najvyssiu pripustnil hladinu hluku vo vonkajSom prostredi,

e realizovanymi stavebnymi pracami a ipravami sa nesmu ohrozit’ a ani obmedzit’ ucastnici
cestnej premavky miestnych komunikacii, poCas uzivania sa nesmie komunikacia
poskodit’ alebo znicit’,

e na stavenisku pouzivat’ iba stroje a zariadenia vhodné pre dant ¢innost’ a zabezpecit’ ich
pravidelnt udrzbu a kontrolu,

e dodrziavat nevyhnutné bezpecnostné opatrenia najma pri stavebnych pracach v blizkosti
jestvujtcich inzinierskych sieti, pri pracach vo vyskach a pod.,

e Standardné dodrziavanie platnych technickych, technologickych, organizacnych
a bezpeCnostnych predpisov suvisiacich s navrhovanym druhom c¢innosti ako
aj protipoZiarne opatrenia,

e zabezpeCit zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadov, ktoré vznikaji pocas realizéacie
stavby v ramci platnej legislativy,

e viest evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktoré vznikaju pri realizacii stavby,

e ustanovené udaje z evidencie ohlasovat’ prislusSnému organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva,

e stavebné préce realizovat’ tak, aby nebol ruSeny no¢ny poko;j.

C.IV.4.1 Opatrenia pocas prevadzky

e zamedzenie pristupu nepovolanych osob do priestorov hydinovej farmy,

e striktné dodrziavanie prevadzkovych predpisov a postupov,

e vypracovanie a aktualizovanie prevadzkovych poriadkov, planov tdrzby a oprav a planov
kontroly pouzitych zariadeni a mechanizmov,

e produkovany hnoj po vyvezeni z priestorov chovu okamzite odvéazat’ na spracovanie do
prevadzky bioplynovej stanice navrhovatel’a, kde sa zabezpeci anaerdbny rozklad hnoja
za Ucelom ziskania bioplynu,

e v pripade opkajucich sa situdcii obt'aZovania okolitého obyvatel'stva zapachom, pristipit’
k monitorovaniu emisii podla prisluSnych noriem a vypracovat plan riadenia zépachu
podla §34 ods. (2) pism. h) zdkona ¢. 146/2023 Z. z. o ovzdusi,

134




Hydinova farma Hucin

Spréva o hodnoteni podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné

] tember 2023
prostredie Seprettber

C.IV.5 Iné opatrenia

Medzi iné opatrenia je mozné zaradit' Standardné dodrziavanie platnych technickych,
technologickych, organizacnych a bezpecnostnych predpisov suvisiacich s navrhovanym druhom
¢innosti.

C.IvV.6 Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovatelnosti opatreni

Vsetky uvadzané technické a technologické opatrenia su technicky a ekonomicky realizovatelné.
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C.V.Porovnanie variantov navrhovanej €¢innosti a navrh optimalneho
variantu s prihliadnutim na vplyvy na zivotné prostredie

C.VA1 Tvorba suboru kritérii so zretefom na charakter, velkost’' a rozsah
navrhovanej c¢innosti, technolégiu a umiestnenie a uréenie ich
dolezitosti na vyber optimalneho variantu

Navrhovana ¢innost’ bola v ramci zist'ovacieho konania posudzovana v jednom realizacnom
variante. V ramci Rozsahu hodnotenia bolo urcené ¢innost’ posudit’ okrem realiza¢ného
variantu aj s dokladnym zohl’adnenim nulového variantu, ktorému zodpoveda jestvujuci
chov hovédzieho dobytka v areali hospodarskeho dvora Hucin, ktory sa v pripade realizacie
hydinovej farmy v plnom rozsahu ukon¢i.

Obidva varianty posudzovanej cinnosti boli hodnotené v sulade s principmi posudzovania
vplyvov na zivotné prostredie pre najnepriaznivejsi stav.

C.v.2 Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre
posudzované varianty

Vzhl'adom na vysledky bodového hodnotenia jednotlivych identifikovanych vplyvov
navrhovanej Cinnosti, ktoré bolo vykonané vkap. C.IL.18. za najoptimalnej$i variant
navrhovanej cinnosti pre prirodné prostredie a zdravie obyvatel'stva hodnotime podla
v sucasnosti zndmych informacii, ana zaklade podkladu imisno-prenosového posudenia
prilozeného k Sprave o hodnoteni, realiza¢ny variant.

C.v3 Zdovodnenie navrhu optimalneho variantu

Na zaklade informacii uvedenych v predchddzajucich kapitolach tejto Spravy o hodnoteni
povazujeme realizaciu navrhovanej cinnosti v predkladanom realizanom variante za
environmentalne prijatel'nu a tento realizacny variant povazujeme z hl'adiska vplyvov na Zivotné
prostredie, ako aj na obyvatel'stvo za realizovateI'ny. Navrhované opatrenia st z hl'adiska
technicko-ekonomickej realizovatel'nosti taktieZ realizovatel'né.
Nulovy variant predstavuje budici stav, kedy by sa navrhovand Cinnost’ v danej lokalite
nerealizovala. V porovnani s nulovym variantom realizdcia zdmeru v realizaCnom variante
prinesie tieto pozitiva:
e zmysluplné vyuZitie Casti jestvujucich chovnych priestorov aich rekonStrukcia na
modernu prevadzku;
e zvysenie potravinovej sebestacnosti Slovenska
e zachovanie pracovnych miest v regione;
e predpokladané znizenie emisii amoniaku (NH3) pri chove hydinovych brojlerov
v porovnani s hoviddzim dobytkom.
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Na zaklade komplexného porovnania navrhovanej ¢innosti odporucame realizaciu zameru
v realizaénom variante.
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C.VIL. Navrh monitoringu a poprojektovej analyzy

C.VI11 Navrh monitoringu od zaéatia vystavby, v priebehu vystavby, pocas
prevadzky a po skon€eni prevadzky navrhovanej €innosti

Cielom monitorovania je sledovanie a porovnanie redlnych vplyvov prevadzky navrhovanej
¢innosti na jednotlivé zlozky zivotného prostredia, ako aj overenie zapracovania a funk¢nosti
navrhnutych opatreni a v pripade nutnosti tiez tvorba dodato¢nych opatreni.
Monitoring kvality ovzdusia, hlukovych pomerov v uzemi alebo kvality povrchovych a
podpovrchovych vod bude v pripade poziadavky kontrolnych organov vykonany v akejkol'vek
etape navrhovanej ¢innosti prostrednictvom na tento ucel opravnenych subjektov.
V suvislosti s charakterom navrhovanej ¢innosti do tivahy pripada nasledovny monitoring:
o monitorovanie hluku z prevadzky chovu hydiny:
= pripustné hodnoty urcujicich veli¢in v zmysle vyhldsky Ministerstva
zdravotnictva SR €. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkéach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.
o monitorovanie zapachu z prevadzky chovu hydiny, napr.:
= normy EN (napriklad s vyuzitim dynamickej olfaktometrie podl'a normy
EN 13725 na ur¢enie koncentracie zapachu).
= pri vyuziti alternativnych metdd, pre ktoré nie st dostupné normy EN
(napriklad meranie/odhad vystavenia zapachu, odhad vplyvu zapachu),
mozno pouZit’ normy ISO, vnutroStatne alebo medzinarodné normy, ktoré
zabezpecuju ziskanie tidajov s porovnatel'nou vedeckou kvalitou.

Poziadavky na vykon pripadného monitoringu budi podrobne Specifikované v integrovanom
povoleni, nakolko prevadzka spadd pod podsobnost’ zdkona €. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znefistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

C.Vi.2 Navrh kontroly dodrziavania stanovenych podmienok

Kontrola ustanovenych podmienok monitoringu pocas prevadzky zariadenia je moZnd priamo
kontrolou plnenia legislativnych poziadaviek v oblasti ochrany ovzdusia, odpadového
hospodarstva a ochrany vod. Kontrola plnenia uvedenych povinnosti je v kompetencii
prislusného Okresného turadu, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Slovenskej inSpekcie
zivotného prostredia a prislusného Regiondlneho uradu verejného zdravotnictva.
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C.VIl. Metédy pouzité v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej
¢innosti na zivotné prostredie a spésob a zdroje ziskavania
udajov o suéasnom stave zivotného prostredia v uzemi, kde sa
ma navrhovana ¢innost’ realizovat’

Vsetky materialy pouZité pri vypracovani Spravy o hodnoteni st uvedené v kapitole C.XII. Udaje

o sucasnom stave zivotného prostredia boli Cerpané z dostupnej literatiry uvedenej v kapitole

C.XIL.2. Za tcelom ziskania najnovsich aktudlnych informacii o dotknutom tizemi bola vykonana
opakovana obhliadka na mieste.

C.VIll. Nedostatky a neurcitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli
pri vypracuvani spravy o hodnoteni

O dotknutom uzemi a posudzovanej Cinnosti je v sucasnosti dostatoéné mnozstvo informacii, na
zéklade ktorych mdzeme konStatovat, ze najdolezitejSie okruhy problémov boli identifikované a
rieSené, €i uz existujicou legislativou, v samotnom technickom rieSeni navrhovanej ¢innosti,
povodnym zamerom c¢innosti, odbornymi §tidiami a podkladmi, ktoré s prilohou povinného
hodnotenia a ktoré¢ boli vypracované v sulade s relevantnymi metodickymi postupmi alebo
navrhovanymi opatreniami v predkladanej Sprave o hodnoteni.
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C.IX. Prilohy k sprave o hodnoteni

C.IX.1 Mapové prilohy a fotodokumentacia

e Mapova priloha ¢. 1 — Situécia SirSich vztahov, 1 : 50 000
e Mapova priloha ¢. 2 — Dotknuté parcely, 1 : 4 000
e Mapova priloha ¢. 3 — Koordinac¢na situacia, 1 : 2 500

e Mapova priloha ¢. 4 — Trasovanie dopravy, 1: 50 000

C.IX.2 Textové prilohy

e Textova priloha ¢. 1 — Analyza suladu s najlepSimi dostupnymi technikami — BAT
(INECO, s.r.0., september 2023)

e Textova priloha ¢. 2 — Imisno-prenosové posudenie (Ing. Viliam Carach, PhD., september
2023)

e Textova priloha ¢. 3 — Skusky tesnosti - protokoly
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C.X.Vseobecne zrozumitel'né zaverecné zhrnutie

Navrhovatel’

P M, s.r.o.

Benadicka 3008/19, Bratislava-Petrzalka 851 06
1CO: 31 721 974

Nazov navrhovanej ¢innosti
Hydinova farma Hucin

Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Kraj: Banskobystricky

Okres: Revuca

Obec: Hucin

Katastralne uzemie: Hucin

Parcelné ¢isla (parcely KN-C): 639/2,28
624/6,35,37

624/19,20,21,22,27,33

Ucel

Utelom navrhovanej &innosti je vybudovat’ novil farmu s priemyselnym chovom zameranom na
vykrm hydinovych brojlerov v lokalite obce Hucin. Brojler je vSeobecné oznacenie pre zvieracie
plemena vyslachtené pre ¢o najvacsiu a najrychlejsiu produkciu mésa. NajCastejSie sa pouziva v
spojeni s hydinou, najméd so sliepkami, respektive kurCatami. MnoZstvo jatocnej hydiny sa
realizaciou predkladaného projektu oc¢akava na urovni 4 200 az 5 000 t/rok. Navrhovana ¢innost’
teda umoziiuje rozvoj polnohospodarskej produkcie a vyroby hydinového misa. Cinnost’ tiez
prispeje k zvySeniu sebestacnosti vyroby potravin v SR.

Udaje o vstupoch a vystupoch

Cinnost’ si svojou realizaciou vyziada zaber istej ¢asti pody, aviak evidovanej ako zastavana
plocha anadvorie, resp. ostatnd plocha v areali jestvujiceho hospodarskeho strediska Hucin.
Predmetna poda by sa v pripade nerealizicie ¢innosti (nulovy variant) zostala by v siCasnom
stave, ktory z velkej miery rovnako zodpoveda chovu zvierat.

V realizatnom variante vzniké spotreba pitnej a technologickej vody. Nevyznamné mnoZzstvo
vody sa spotrebuje pri realizacii ¢innosti pri socidlnych a hygienickych uceloch.

Nerealizaciou Cinnosti neddjde k uvedenym narokom na spotrebu vody. Uz jestvujici chov
hovidzieho dobytka vSak parametrovo dosahuje podobné hodnoty spotreby vody a teda z toho
pohl'adu nebude zasadny rozdiel medzi nulovym a realizaénym variantom v oblasti spotreby
vody.
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Pre prevadzku hydinovej farmy potrebné zabezpecit’ suroviny v rozsahu nasledovnej tabulky,
vratane vody a d’al§ich pomocnych surovin (prevadzkové kvapaliny, riedidl4, benzin, nafta,...).

Nulovy variant — Nulovy variant — N .
e . . Realiza¢ny variant
Parameter sucasna kapacita max. kapacita . 2
(hydinova farma)
chovu chovu
300 000 — 400 000 ks
243 ks dojnic 365 ks dojnic brojlerovych kurciat/turnus

Kapacita chovu , " , %
275 ks ostatny HD 413 ks ostatny HD 1 800 000 — 2 400 000 ks

brojlerovych kurciat/rok

Kifmne zmesi 800 t/rok 1 200 t/rok 7 200 — 8 000 t/rok**
Podstielka 6 500 t/rok 9 750 t/rok 120 — 150 t/rok
Liec¢iva 0,01 t/rok 0,015 t/rok 0,3 — 0,4 t/rok
Dezinfek¢né prostriedky 0,3 t/rok 0,45 t/rok 1,5 t/rok

V pripade nerealizdcie navrhovanej ¢innosti (nulovy variant) dojde k spotrebe vo svojej podstate
podobnych surovinovych vstupov, ktoré st potrebné pre zabezpecenie jestvujuceho chovu
hovidzieho dobytka. Jednotlivé polozky sa vSak v ro€nej spotrebe liSia vzhl'adom na odliSnosti
v chove tychto hospodarskych zvierat.

Realizaciou navrhovanej Cinnosti vznikad potreba elektriny a zemného plynu pre zabezpecenie
chodu buducej prevadzky. Hydinova farma Hucin bude napojena na elektrinu cez jestvujicu
trafostanicu o vykone 250 kW. Spotreba zemného plynu bude na trovni 560 000 m>/rok.

Nulovy variant vyZaduje rovnako zasobovanie elektrickou energiu na zabezpecenie podmienok
chovu hovédzieho dobytka.

Prevadzka navrhovanej cinnosti bude vyzadovat dopravni obsluhu v podobe tazkych
nakladnych vozidiel privaZajicich vstupné suroviny, vystupné produkty a odpady. Toto sa vSak
v predmetnom tzemi vykonava uZ v sucasnosti v ramci prevadzky chovu hovédzieho dobytka.
Vzhl'adom na vykonané bilancie matematického priemeru dopravne] =zataze pri
najnepriaznivejSom stave bolo zisten¢, Ze prevadzka hydinovej farmy nespdsobi v dotknutom
uzemi a jeho okoli signifikantni zmenu nékladnej dopravy. Pri obidvoch prevadzkach je tato na
urovni max. 8 prejazdov nakladnych vozidiel d/z arealu hospodarskeho strediska denne.
Realizaciou navrhovanej ¢innosti dojde k vytvoreniu resp. zachovaniu (z jestvujlicej prevadzky
chovu hovédzieho dobytka) pracovnych miest potrebnych na zaistenie chodu prevadzky
hydinovej farmy a na pracovnych miest na jej vystavbu. Realiza¢ny variant je teda z pohl'adu
zabezpecenia pracovnych pozicii vyhodnejsi nez nulovy variant.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti dojde k vytvoreniu nového stacionarneho velkého zdroja
znecistovania ovzduSia v rieSenom Uzemi, ktorym je intenzivny chov hydiny a ktory nahradi
sucasny chov hovidzieho dobytka, ktory je strednym zdrojom znecistovania ovzdusia.
Navrhovana c¢innost' bude za Standardnych prevadzkovych podmienok produkovat emisie
znecistujucich latok z chovu hydiny (najmi emisie NH3), resp. emisii zdkladnych znecist'ujucich
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latok (TZL, NOx, SOz, CO a TOC) vratane CO2 a H2O z vykurovania plynovymi agregatmi.
Potrebné je vsak objektivne zhodnotit’, ze predovsetkym emisie z chovu hovidzieho dobytka t.j
NH3 st do komunélneho ovzdusia emitované uz v sti¢asnosti, pricom chov hoviddzieho dobytka
tymito emisiami zneCistuje ovzduSie vyraznejSie nez pripravovand hydinova farma, ¢o bolo
potvrdené prilozenou rozptylovou Studiou. Uvedené bolo kriticky preverené v ramci prilozZenej
rozptylovej stadie od odborne sposobilej osoby. Nakladna doprava (liniovy zdroj) bude zdrojom
resuspenzovaného prachu a emisii exhalatov zo spalovania motorovej nafty. Celkova dopravna
z4dtaz vuzemi sa vSak v porovnani s jestvujucim stavom nezmeni ateda vplyv dopravy na
ovzdusie bude totozny aj po realizacii a prevadzkovani hydinovej farmy.

Navrhovana ¢innost’ bude musiet’ splnit’ poziadavky a podmienky, ktoré s ustanovené pravnymi
predpismi vo veciach ochrany ovzdusia. Garanciou minimalizacie vplyvov na zivotné prostredie
bude splnenie podmienok najlepsich dostupnych technik BAT.

V pripade nerealizdcie navrhovanej ¢innosti zostane stav kvality ovzduSia regionu na stcasnej
urovni, ktord je v okrese Revica tzn. stav, ktory je na Grovni emisii NH3 o nie€o horsi nez po
realizcii navrhovanej Cinnosti ato v ddésledku emisnych charakteristik suvisiacich s chovom
hoviddzieho dobytka v porovnani schovom hydiny, ¢o bolo preukdzané odbornym
posudzovatel'om v rozptylovej studii. Dotknuté tizemie momentéalne nezarad'ujeme medzi oblasti
riadenia kvality ovzdusia, tieto sa najblizSie nachadzaji na izemi mesta JelSava a obci Lubenik,
Chyzné, Magnezitovce, Mokra Luka, Revucka Lehota. Okres Revuca a teda aj dotknuté tizemie
vSak zarad'ujeme do oblasti rizikovych obci a okresov vymedzenych na zaklade matematického
modelovania pre rok 2021 pre latky PM1o a PM2 5 v zmysle aktudlnej Spravy o kvalite ovzdusia.
Pocas vystavby navrhovanej ¢innosti dojde k vzniku stavebnych a inych odpadov relevantnych
k navrhovanej cinnosti. Snahou navrhovatela bude minimalizovat mnoZstvo vznikajicich
odpadov, pripade zarucit’ ich maximalnu moznu mieru recyklacie (zhodnotenia).

Pocas prevadzky cinnosti budil vznikat' nayméd odpady v dosledku zastielania priestorov chovu
brojlerov a produkovanom truse resp. v désledku thynu niektorych jedincov pocas obdobia
chovu.

V pripade nerealizacie navrhovanej Cinnosti neddjde k vzniku spominanych odpadov avSak
podobny druh odpadov vznikad v suvislosti s jestvujuicom chovom hovidzieho dobytka, takze
neddjde k zasadnej zmene.

Pocas etapy realizacnych prac moZno uvazovat’ s doCasnym narastom hlukovej zataZe spojenej
s ¢innostou stavebnych mechanizmov azvySenej intenzity nakladnej dopravy v okoli
zaujmového aredlu.

Realizaciou navrhovanej cinnosti dojde k produkcii hluku a vibracii stvisiacich s chovom
hydinovych brojlerov, resp. so suvisiacou dopravnou obsluhou hydinovej farmy tazkymi
nakladnymi mechanizmami, ktora vSak zostane zachovana na Urovni jestvujiceho stavu
generované¢ho chovom hovidzieho dobytka. Miestne obyvatel'stvo je exponované hluku z chovu
hovidzieho dobytka, ktory je ve'mi podobného charakteru ako pldnovana ¢innost. Na zéklade
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udajov dostupnej odbornej literatiry je mozné odovodnene predpokladat’, ze hygienické limity
budi na Grovni najblizSej obytnej zastavby splnené.

Navrhovana ¢innost’ nebude pre okolité prostredie predstavovat’ vyznamny zdroj Ziarenia, tepla
alebo inych fyzikalnych poli. Intenzivny chov hydiny je spojeny so zapachom charakteristickym
predovSetkym pre amoniakdlne vypary zexkrementov zvierat, uvedené¢ je vSak v ramci
modernych pouzivanych technologii chovu a splnenim najlepSich dostupnych technik BAT
dostatocne podchytené¢ a zamedzuje sa tak nadmernym unikom zapachu do okolitého prostredia.
Realizaény anulovy variant tak nebuda v tejto oblasti podla sucasnych predpokladov
signifikantne odlisné. Emisie zapachu budu sustredené predovsetkym vo vlastnych chovnych
priestoroch a v bezprostrednej blizkosti chovnych hal. Tento druh ¢innosti je vhodne situovany
v aredli jestvujuceho hospodarskeho dvora v obci Hucin, kde obdobné ¢innost’ bola vykonavana
uz v minulosti.

Hodnotenie predpokladanych vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie vratane
zdravia a odhad ich vyznamnosti
Hodnotenie vplyvov ¢innosti na zivotné prostredie vychadza z identifikdcie ovplyvnenia
jednotlivych zloziek Zivotného prostredia v désledku posobenia vstupov a vystupov navrhovane;j
¢innosti. Pri komplexnom hodnoteni jednotlivych vplyvov pre tcely tejto spravy o hodnoteni
vyuzivame ohodnotenie vyznamnosti a charakteru (pozitivny — negativny) vplyvov podla
stupnice od skaly -5 do +5.
Vzhl'adom na Rozsah hodnotenia bolo urcené, Ze sa Cinnost’ ma riesit’ variantne. V nasledujlce;j
kapitole budu teda opisané 2 mozné varianty:

e Nulovy variant — stav kedy by sa navrhovana c¢innost’ nerealizovala t. j. zachovanie

uzemia v suc¢asnom stave, pri ktorom by bol prevadzkovany chov hovadzieho dobytka;
¢ Realizacny variant — stav realizacie Hydinovej farmy Hucin.

Najblizsi trvale obyvany objekt je situovany vo vzdialenosti cca 80 m od planovanych chovnych
hal pre hydinu.

Hluku a vibracie pocas realizacie posudzovanej ¢innosti mozno hodnotit’ ako vyznamné avSak
tieto budu posobit’ len kratkodobo po dobu nevyhnutntl k realizacii projektu.

Zdrojom hluku pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti bude samotny chov hydinovych brojlerov
a stivisiaca nakladnéa doprava.

V kontexte posudzovania EIA je potrebné dodat, Ze miestny rezidenti st veI'mi podobnému
druhu hluku exponovani aj vstCasnom stave zchovu hovédzieho dobytka, pricom
navrhovatel'ovi nie st zndme ziadne staznosti alebo podnety tykajuce sa negativneho posobenia
hluku z tohto chovu hospodarskych zvierat, ktory sa planuje v plnej miere nahradit’ rieSenou
hydinovou farmou.

Na ziklade vysSie uvedenych informacii t.j. zachovania stcasného stavu intenzity dopravy
v uzemi a odovodneného predpokladu o splneni prislusnych hygienickych limitov na Urovni
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najblizSej obytnej zény podlozenych udajmi z dostupnej odbornej literatary pre ostatné zdroje
hluku z chovu hydiny mame za to, Ze nebolo dovodné vypracovavat akusticku Stadiu vo faze
EIA (podotykame, Ze toto ani nebolo v texte rozsahu hodnotenia explicitne pozadovangé).
Akustické merania, ktor¢ bude prevadzkovatel' povinny dokladovat’ v ramci kolaudacného
konania preukazu splnenie hygienickych limitov, resp. v pripade zistenia nevyhovujiceho stavu
budu navrhnuté prislusné technické a/alebo organizacné opatrenia v tomto smere.

Napriek uvedenym informacidm v zdujme konzervativneho pristupu k hodnoteniu EIA,
realizany variant hodnotime ako vyznamny negativny vplyv v oblasti posobenia hluku a vibracii
na obyvatel'stvo, a to aj napriek skuto¢nosti, ze takyto stav v prevadzkovej praxi ako vyplyva
ztextu vySSie neocakdvame. Rovnako by nemalo dojst’ k signifikantnej zmene hlukovych
pomerov v porovnani s nulovym variantom, avSak opdtovne z dovodu konzervativneho pristupu
hodnotenia realizacny variant v porovnani s variantom nulovym vo vyslednom hodnoteni
vyznamnosti vplyvu znevyhodiiujeme.

Na zdklade takto nastaveného matematického modelu je mozné konsStatovat, ze realizaciou
navrhovanej c¢innosti dojde k miernemu znizeniu ocakdvanych koncentracii v najblizSich
referenénych bodoch R1 a R2, ¢oho dovodom je zmena druhu chovanych zvierat, sposob chovu,
prijaté opatrenia na zniZzovanie tvorby amoniaku a v neposlednom rade aj vystavba novych
objektov na chov, ¢im sa zabezpeCeni rozlozenie emisii amoniaku v priestore arealu
pol'nohospodarskej ¢innosti.

Tym, ze doteraz neboli existujuce objekty chovu vykurované a realizaciou navrhovanej ¢innosti
dojde k inStalcii vykurovacich telies v kazdom s uvazovanych objektov, je logické, Ze lokalne
dojde k zvyseniu koncentracii NOx a CO, ktoré pochadzaju zo spalovacich procesov. Ich narast
je vSak minimdlny a predpokladané tirovne st vyrazne nizSie ako prislusné limitné hodnoty.

Z hl'adiska hodnotenia zapachu, vypocitané maximalne irovne amoniaku pre stav po realizacii
navrhovanej ¢innosti na urovni najblizSich referenénych bodoch R1 a R2 st niZSia ako su
dosahované v stcasnosti. V pripade ostatnych referencnych bodoch je mozné uvazovat’ mierne
zvysenie, resp. porovnatelnii trovent ako v sucasnosti. V porovnani s referenénymi bodmi R1
a R2 su to 5-nasobne nizsie hodnoty.

Z pohladu teoretickych prahovych hodn6t vnimania zapachu je moZné konStatovat, Ze
dosiahnuté maximalne kratkodobé koncentracie amoniaku st urovni dolnej prahovej hodnoty 30
ng/m>. Je viak potrebné podotknut, Ze jedna sa o vSeobecny literdrny tidaj intervalu 30 az 1 100
ug/m*. Vnimanie miery zapachu je vSak vysoko subjektivne.

Pri dodrzani kompletnej environmentalnej legislativy a legislativy na tseku ochrany zdravia
zamestnancov pred expoziciou rizikovym faktorom pracovného prostredia (tato problematika
presahuje rdmec EIA), ako aj pri realizacii navrhovanych opatreni nebude mat’ navrhovana
¢innost’ signifikantné nepriaznivé vplyvy na zivotné prostredie a l'udské zdravie. Na trovni
v sucasnosti znamych poznatkov o technolégii a procesoch navrhovanej cinnosti a udajov
z referenénych prevadzok obdobného typu, a v kontexte situovania okolitého obyvatel'stva
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a mnozstvo exponovanych rezidentov, hodnotime vplyv navrhovanej ¢innosti na zdravotné rizika
ako nevyznamny. Toto hodnotenie je totozné s nulovym variantom.

Z charakteru Cinnosti a reliéfovych pomerov priamo dotknutého arealu nevyplyvaja také dopady,
ktoré by vzh'adom na charakter stavby zdvaznym spdsobom zmenili reliéf.

V dotknutom uzemi sa nepredpoklada vyraznejSie ovplyvnenie kvality a stability horninového
prostredia a reliéfu.

Vplyv navrhovanej Cinnosti na horninové prostredie a reliéf pocas vystavby hodnotime ako malo
vyznamny negativny.

Pocas prevadzky navrhovanej cCinnosti st potencidlnym zdrojom znecistenia horninového
prostredia prakticky iba havarijné situdcie pocas pohybu vozidiel tvoriacich obsluhu hydinovej
farmy. Tieto negativne vplyvy maju iba povahu moznych rizik a su na urovni jestvujuceho stavu
prevadzky chovu hoviddzieho dobytka, nakolko v celkovej bilancii neddjde k navyseniu
nakladnej dopravy.

Najvyznamnej$im vplyvom navrhovanej ¢innosti na pddu je jej zaber pre umiestnenie novych
stavebnych objektov pre chov hydiny. Pre navrhovanu ¢innost’ sa vSak vyuZije jestvujlci areal
hospodarskeho dvora v obci Hucin, a nedojde tak k zdberu pol'nohospodarskeho alebo lesnickeho
pddneho fondu, pozemky maju prevazne charakter zastavanej plochy a nadvori. Cast’ jestvujucich
objektov bude navyse zrekonstruovana, ¢im sa zamedzi dodato¢nému zaberu pody.

Vplyvy na miestnu klimu, charakteru zmien teploty vzduchu, jeho prudenia, ¢i vplyv na tvorbu
hmiel, sa v dosledku realizacie navrhovanej ¢innosti nepredpokladaju.

Realizaciou posudzovanej ¢innosti dojde k zmene sucasného stredného zdroja v predmetnom
uzemi na novy velky zdroj znec€ist'ovania.

Zdrojom emisii znecist'ujucich latok po realizacii navrhovanej ¢innosti bude nakladna doprava,
avSak ako bolo kvantifikované ndhradou chovu hovédzieho dobytka hydinovou farmou nedéjde
k signifikantnej zmene v intenzite nakladnej dopravy a teda ani k mnozstvu s tymto spojenych
emisii asociovanych s prevadzkou vozidiel.

Na zédklade vykonanej analyzy stladu navrhovaného rieSenia (na Urovni informacii zndmych
v procese EIA) asposobu deklarovaného prevadzkovania Hydinovej farmy Hucin mozno
konStatovat’, Ze projekt je navrhnuty v stlade s poziadavkami o BAT.

Na zéklade komplexného hodnotenia v tejto Sprave o hodnoteni a vypracovanej rozptylovej
Stadii opravnenou osobou je mozné konStatovat, Ze neddjde k signifikantnej zmene v oblasti
kvality ovzdu$ia v predmetnom tUzemi. Sucasnd kvalita ovzduSia v dotknutom uzemi je na
zéklade informécii z SHMU na dobrej urovni, lokalite nie je zaradeni medzi Oblasti riadenia
kvality ovzduSia (vysledky hodnotenia sic¢asného stavu st v Tabulke €. 14 v rozptylovej Studii).
V tomto hodnoteni je zahrnuta aj jestvujica ¢innost’ chovu hovéddzieho dobytka, ktory sa planuje
v plnom rozsahu nahradit chovom hydinovych brojlerov. V rdmci imisno-prenosového
modelovania bolo pri tom zistené, Ze z hladiska hodnotenia zapachu (imisie NH3), vypocitané
maximalne urovne NHj3 pre stav po realizicii navrhovanej Cinnosti na Urovni najblizSich
referenénych bodov R1 a R2 (domy v bezprostrednej blizkosti hospodérskeho strediska) st nizsie
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ako su dosahované v sucasnosti. V pripade ostatnych referen¢nych bodoch je mozné uvazovat
mierne zvySenie, resp. porovnateln iroven ako v sucasnosti. V porovnani s referenénymi bodmi
R1 a R2 st to v8ak cca 5-nasobne nizSie hodnoty. Konzervativne mozno vplyv na kvalitu
ovzdusia hodnotit’ pre nulovy aj realizacny variant zhodne ako malo vyznamny (-1).

Vplyv navrhovanej ¢innosti na vodné pomery hodnotime ako nevyznamny, potencidlne vplyvy
zéameru su na urovni bezného rizika spojeného s obdobnymi ¢innostami. Toto potencidlne riziko
sa zasadnym sposobom neliSi od nulového variantu, ktorym je v predmetnom uzemi v zasade
vel'mi podobna ¢innost’ chovu hovidzieho dobytka. Vyhodou posudzovanej ¢innosti vSak bude
rekonstrukcia povodnych stavebnych objektov (a vystavba novych), ¢im sa vytvori novd moderna
prevadzka so vSetkymi prvkami vyhovujticimi legislative v oblasti ochrany vod.

Stucasny vegetatny kryt hodnoteného uzemia je silne antropogénne pozmeneny. Vlastna
hodnotena lokalita sa nachadza v priestore jestvujuceho arealu hospodarskeho strediska Hucin.
Posudzovana plocha nie je z fytocenologického, botanického ani zoologického hladiska
vyznamnou, resp. hodnotnou lokalitou.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa vo vSeobecnosti nezmeni Struktira vyuZzivania krajiny,
nakol’ko sa vyuzije jestvujlici hospodérsky areal, ktorého scenéria je vyznamne ovplyvnena
ludskou cinnostou pre hospodarsku cinnost' chovu hovddzieho dobytka, ¢o charakterovo
zodpoveda navrhovanej ¢innosti.

Navrhovana ¢innost’ je umiestnend v uzemi s prvym stupiiom ochrany (podl'a zakona ¢. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v z. n. p.), t.j. mimo chranenych tzemi.

Vplyv navrhovanej ¢innosti na biodiverzitu, chrdnené izemia a ich ochranné pdsma sa vzh'adom
na umiestnenie zaujmového Uzemia, charakter pldnovanej vykonavanej ¢innosti a vzdialenost’
najbliz8ich chranenych tzemi diskutovanych v prislusnej kapitole tejto Spravy o hodnoteni
nepredpoklada.

Predpoklada sa, ze vystavba a prevadzka navrhovanej Cinnosti neznizi ekologicki stabilitu
krajiny, nakol’ko neddjde k zasahom do prvkov uzemného systému ekologickej stability.
Navrhovana c¢innost’ bude predstavovat’ prispevok k rozSireniu sucasnej nedostatoCnej
spracovatel'skej kapacity zivoCiSnej vyroby, ktora patri medzi pri¢iny len zhruba 40 %
potravinovej sebestacnosti Slovenska.

Komplexné posudenie vyznamnosti vplyvov a navrh optimalneho variantu

Na zaklade suctu priradenych hodndt jednotlivych identifikovanych vplyvov pre rieSené varianty
navrhovanej ¢innosti bola zostavend nasledujuca sumérna tabulka pre porovnanie variantov
navrhovanej ¢innosti.

Nulovy variant Realiza¢ny variant
Celkovy vplyv (suma) -3 +1
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Na zéklade uvedeného za najoptimalnej$i variant navrhovanej ¢innosti pre prirodné prostredie
a zdravie obyvatel'stva hodnotime realizaény variant, pri ktorom sucet jednotlivych vplyvov
vramci sledovanych kritérii dosiahol najvysSie Cislo. Pri analyze vSetkych odhadnutych
pozitivnych (+) anegativnych vplyvov (-) bolo pre realizaénych variant identifikovanych
rovnako negativnych vplyvov ako pre nulovy variant, tie vSak boli dostatocne kompenzované
pozitivnymi vplyvmi tohto variantu.
Na zaklade informacii uvedenych v predchadzajicich kapitolach tejto Spravy o hodnoteni
povazujeme realizdciu navrhovanej cinnosti v predkladanom realiza¢nom variante za
environmentalne prijatelnu a tento realiza¢ny variant povazujeme z hl'adiska vplyvov na zivotné
prostredie, ako aj na obyvatel'stvo za realizovateI'ny. Navrhované opatrenia st z hl'adiska
technicko-ekonomickej realizovatel'nosti taktiez realizovatel'né.
Nulovy variant predstavuje buduci stav, kedy by sa navrhovand ¢innost' v danej lokalite
nerealizovala. V porovnani s nulovym variantom realizdcia zdmeru v realizatnom variante
prinesie tieto pozitiva:

o zmysluplné vyuZzitie cCasti jestvujucich chovnych priestorov aich rekonstrukcia na

modernt prevadzku,

e zvySenie potravinovej sebestacnosti Slovenska

e zachovanie pracovnych miest v regione;

e predpokladané znizenie emisii amoniaku (NH3z) pri chove hydinovych brojlerov

v porovnani s hovddzim dobytkom.

Na zaklade komplexného porovnania navrhovanej ¢innosti odporu¢ame realizaciu zameru
v realizaénom variante.
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C.X.1

Dotknuté verejnost’ — Zdruzenie domovych samosprav so sidlom Rovniankova 14 | P.O.BOX 218
| 851 02 Bratislava dorucilo dna 28.06.2023 k ur¢enému Rozsahu hodnotenia niekol'ko
poziadaviek, ktoré MZP SR na zaklade listu 213/2023-11.1.1/av zo dita 06.07.2023 v zmysle § 30
ods. 8 zdkona pozaduje vyhodnotit v Sprave o hodnoteni v ramci Specifickej poziadavky
¢. 2.2.18. Uvedené je predmetom nasledujucej tabul’ky:

Vyhodnotenie pripomienok doruéenych k Rozsahu hodnotenia

Tab. 49 ZdruZenie domovych samosprav so sidlom Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava —

pripomienky k Rozsahu hodnotenia zaslané diia 28.06.2023

Cislo Poziadavka (podmienka) Sti.w Diskusia (poznamky)
podmienky
Predstavuje tento zamer uz ukoncenie
klietkového chovu? (Viac o problematike:
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-
euro/news/klietkovy-chov-sliepok-na-slovensku- . Ide o podstielkovy  typ
1 . . . splnené ST ,
je-na-ustupe-potvrdila-eurokomisia/ a chovu nie klietkovy.
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-
euro/news/retazce-potvrdili-ze-od-roku-2025-
nebudu-predavat-vajcia-z-klietok/)
Podla  analyzy = MZP SR, Ingtitatu
environmentalnej  politiky ,,Vediaci! Obce Navrhovana cinnost bude
horia!* voci ohrozeniu nadmernymi
(https://minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke- hort¢avami vybavena
analyzy/veduci-horia-obce.html) sa  lokalita klimatiza¢nym/ventila¢nym
Hucin nachadza v 7. stupni ohrozenia systémom. Priamo
horti¢avami, 6. stupni ohrozenia suchom a 2. v predmetne;j lokalite
stupni ohrozenia povodiiami. hospodarskeho dvora nie je
Uvedené prejavy st prejavmi a dosledkami . predpoklad ohrozenia
2 Wimatickel krizv: ¢ . . splnené \ . .
imatickej krizy; tirad preto musi tieto riadne zaplavami apreto v tejto
vyhodnotit a navrhnit® pri tom vhodné oblasti nie su prijaté
adaptatné a  mitigacné  opatrenie.  Pri Specifické opatrenia.
vyhodnocovani vplyvov klimatickej krizy a V ramci prevadzky chovu
navrhu adapta¢nych i mitigaénych opatreni je buda aplikované
potrebné vychadzat z Adaptacnej stratégie SR, poziadavky BAT, ktoré
kraja ako aj dotknutej obce/mesta. objektivne redukuja vplyvy
Aké mitigacné a adaptacné opatrenia navrhuje na ovzdusie resp. klimu.
implementovat’ navrhovatel’?
Eurdpska  komisia  implementuje  balicek Uvedend Cast’ stanoviska nema
energetickych reforiem popularizovanych pod povahu pripomienky
nazvom ,Fit for 55¢ k.predn.letu navrhovaflej
(https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit- cinnosti. Navrhovatel’ sa vSak
for-55/), ¢im sa naznaGuje ambicia EU stat’ sa , samozrejme intenzivne usiluje
3 o . . Y. splnené o dosahovanie
uhlikovo I}eutralnym. kontlnentom: Zlada’me- celospolodenskei snahy
navrhovatel'a, aby uviedol opatrenia, ktorymi o zniovanie uhlikovych
navrhuje prispiet’ k tejto snahe v ramci svojho emisii. Navrhovanou
zameru. Blizsie vysvetlenie najdete v odbornom &innostou dojde
clanku (https://euobserver.com/climate/152419). k vybudovaniu nového
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prostredie
o o . Stav . ; o
Cislo Poziadavka (podmienka) . Diskusia (poznamky)
podmienky
moderného chovu hydinovych
brojlerov, ktoré nahradenia
v sucasnosti  prevadzkovany
chov hovédziecho dobytka.
Vsetky relevantné opatrenia
pre tito oblast si uvedené
v kap. ClV Spravy
o hodnoteni.
Energeticka efektivita, je komplexna téma, ktora
ma na jednej strane zabezpeCit zniZovanie
uhlikovej stopy budov a na strane druhej pomdct’
vlastnikom a prevadzkovatel'om budov znizovat’
naklady na pich prevadzku. Priblizne tri $tvrtiny
budov v Eurdpe nie su energeticky efektivne. Energeticka efektivita
Budovy v EU spotrebuju asi 40 percent energie a nepatri do  kompetencii
vyprodukuji 36 percent emisii sklenikovych prislusného organu EIA, ale
plynov. Zvysenie ich energetickej efektivnosti stavebného uradu.
by prinieslo tUspory aj pomohlo zabrzdit Poziadavka je nad ramec,
klimatické zmeny. Roku 2030 by mali vSetky nakol’ko v ramci procesu
novopostavené budovy produkovat nulové EIA nemusia byt zname
emisie; pricom do tejto kategorie spadaju aj vSetky detaily nevyhnutné
rekons$trukcie budov. Pri rekonstrukciach je pre vypocet energetickej
doraz na kvalitu a hibkové systémové bilancie budov a nezadéava
rekonstrukcie. Obnova budov je jednym z dovod na negativne
pilierov slovenského Planu obnovy a odolnosti, zaverecné stanovisko
4 ktory ma zabezpeCit zotavenie slovenskej | nerelevantné | z procesu povinného
ekonomiky z pandémie COVID-19 a zaroven ho hodnotenia v zmysle zadkona
nasmerovat’ k uhlikovej neutralite. Preukazanie ¢. 24/2006 Z. z. Je vsak
splnenia tejto poziadavky je teda vo verejnom potrebné uviest, Ze je
zaujme ako aj Vv zaujme zabezpelenia prirodzenou snahou
konkurencieschopnosti ~ Slovenska a  jeho investora, aby
hospodarstva  prostrednictvom  zniZovania minimalizoval svoje
prevadzkovych nakladov spojenych s budovami. energetické naklady
Viacej informacii ako aj informacie o vzhladom na  sacasnu
pripravovanej energetickej smernici: nepriaznivi  situaciu v
https://euractiv.sk/section/klima/news/nova- oblasti energetickych
smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj- zdrojov v Europe, rast cien
pre-existujuce- elektriny a pod.
budovy/. 'V  dosledku poziadavky na
udrzatelnost’ klimatickej infraStruktury je pri
financovani z eurdpskych zdrojov potrebné uz
dnes preukazat’ splnenie buducich poziadavok,
aj ked’ dnes este nie je legislativne podchytené.
Ziadame vyhodnotit a preukdzat dosahovanie V zaujme navrhovatela je
5 dobrého stavu vod podl'a ¢1.4 Smernice o vodach nerelevantng projekt realizovat’
¢.2000/60/ES a to aj spdsobom predpokladanym anasledne  prevadzkovat

v §16 vodného zakona a nariadenim ¢.269/2010

tak, aby boli splnené vSetky
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prostredie
Cislo Poziadavka (podmienka) Stz.w Diskusia (poznamky)
podmienky
Z.z. Ziadame vyhodnotit odbornym posudkom relevantné poziadavky,
(§16a ods.3 vodného zakona) alebo znaleckym ktoré sa nan vzmysle
posudkom (§17 ods.7 zakona o znalcoch). Pri platnej legislativy vztahuju.
tomto vyhodnoteni ziadame vyhodnotit, akym Predlozenie odborného
spdsobom sa prispeje k plneniu celkovych posudku podla §16a ods. 3
cielov Smernice o vodach za region a celé vodného zakona nie je
Slovensko. Ziadame v podmienkach uréit povinnost’ v ramci procesu
celkové zat'azenie vdd prahovymi hodnotami pre EIA ateda tato poziadavku
tento konkrétny zamer, pri dodrzani ktorych hodnotime ako irelevantnu.
bude zabezpecené dosahovanie dobrého stavu
vod; bude tlohou projektanta navrhnit’ projekt
tak, aby tieto hodnoty neprekrocil.
Poziadavka na vypracovanie
emisno-technologickej
stadie  nebola  uvedena
Ziadame vyhodnotit' a preukdzat dosahovanie v Rozsahu hodnotenia
dobrého stavu ovzdusia podl'a §5 az §7 zakona o apreto tuto poziadavku
ovzduSi a §27 zdkona o verejnom zdravi povaZujeme za
¢.355/2007 Z.z. v spojeni s regula¢nymi nerelevantnu. K Sprave
ustanoveniami vyhlasky o verejnom zdravi o hodnoteni bola
&.549/2007 Z.z. . Ziadame vyhodnotit’ odbornym vypracovana rozptylova
posudkom emisno-imisného posudku (§19 studia autorizovanou
zakona o ovzdusi) a akustického posudku (§6 osobou, ¢im je preukazany
vyhlasky ¢.549/2007 Z.z.) alebo znaleckym vyhovujuci vplyv na
posudkom v prisluSnom odbore (§17 ods.7 ovzdusSie. Rovnako nebola
zakona o znalcoch). Tieto posudky navrhnu aj v Rozsahu hodnotenia
prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu uvedena explicitna
ovzdu$ia pre dany projekt. Na Slovensku ani N poziadavka na vypracovanie
. o . [ . Ciastocne S s ¥
jedno mesto nesplia limity a regulacie Svetovej Inens akustickej  Stadie, avsSak
6 zdravotnicke;j organizacie Spnena, vplyv na hlukovu oblast’ je
(https://primar.sme.sk/c/22885029/slovensko- Py tejto  EIA  podrobne
. o . . | nerelevantna ,
ovzdusie-znecistenie-normy-zdravie.html) a aj vyhodnoteny.
najmenej znelistené mesta (napr. Bratislava a Nie je zrejmé akym

Senica) prekracuji normu 2 az 3 nasobne.
Nadmerné znecistenie znizuje kvalitu Zivota a
ohrozuje pred¢asnymi smrtami vyznamnu cast
obyvatel'stva. Ziadame v podmienkach urgit
celkové zat'azenie vdd prahovymi hodnotami pre
tento konkrétny zamer, pri dodrzani ktorych
bude zabezpecené dosahovanie dobrého stavu
ovzdusia; bude ulohou projektanta navrhnut
projekt tak, aby tieto hodnoty neprekrocil a
zdroje znecistenia ovzduSia kumulativne tieto
hodnoty neprekrocili.

spésobom ma navrhovatel
urcit’ celkové zatazenie vod
pri dodrzani ktorych bude

zabezpeCené  dosahovanie
dobrého stavu ovzdusSia. Na
tato nezrovnalost’
spracovatel  Spravy o
hodnoteni niekol’kokrat

upozoriioval v ramci inych
konaniach EIA, ku ktorym

bola dorucena tato
pripomienka, avSak stéale
tato ZDS uvadza

v pdvodnom a ako je zrejmé
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prostredie
i o . Stav . ; o
Cislo Poziadavka (podmienka) . Diskusia (poznamky)
podmienky
nezrozumitenom zneni,
z ¢oho je zrejmé, ze ZDS
svoje pripomienky pouziva
pausalne bez blizsej
konkretizacie pre konkrétny
Zamer.
V ramci Spravy o hodnoteni
Ziadame vyhodnotit’ vplyvy pripadnych zdrojov deklarujeme, Ze sucastou
elektromagnetického ziarenia podla §28 zakona navrhovanej ¢innosti
7 o verejnom zdravi ¢.355/2007 Z.z. ako aj splnena nebudu zdroje
vyhodnotit’ vplyvy optického ziarenia podl'a §29 elektromagnetického
zakona o verejnom zdravi ¢.355/2007 Z.z. ziarenia alebo optického
Ziarenia.
Ziadame vysSie uvedené informacie vyhodnotit’
formou vseobecne zrozumitelného zhodnotenia
opisom z hl'adiska Siestych hlavnych faktorov
posudzovania environmentalnych vplyvov: - , ..
Klima, » biodiverzita, * voda, * vzduch, « Uvedenu poziadavku
; , , i o povazujeme za
energie a ¢ Uzemna stabilita biodiverzity; v , ,
N , .. s nerelevantnu, nakol’ko
kazdom =z tychto faktorov Zziadame zvolit | . . ,
- . o 1 . . | nerelevantna | vSetky uvadzané faktory su
relevantné meratelné ukazovatele, ktoré budu S
. . D . z hladiska vplyvov
nasledne vyhodnotené aj z hladiska miery .
SRR , . podrobne zhodnotené
zatazenia zivotného prostredia v dotknutom . . .
, , , g ] v ramci Spravy o hodnoteni.
uzemi v zmysle §12 zakona o Zivotnom prostredi
porovnanim predpokladanych a prahovych
hodnét relevantnych ukazovatel'ov regulovanych
osobitnymi pravnymi predpismi.
Povinnym procesnym
krokom pri Sprave
. . . . o h i jej
Za ucelom zabezpecenia efektivity posudenia © Odnf) tefn Je po - Jg
. g , - predlozeni na  prislusny
vplyvov zameru na zivotné prostredie, ziadame . , .
> o Lo L organ vykonat’ v spolupraci
konzultovat’ projekt s verejnostou. Konzultaciu .
. . s , s dotknutou obcou verejné
je mozné vykonat uradne ako Ustne . )
Lo . , prerokovanie. Uvedené
pojednavanie alebo mimotradne pracovnym , . .
- , X . . nerelevantnd | verejné prerokovanie bude
stretnutim, kedy zavery posielame okresnému . L
, o L riadne ohldsené v zmysle
uradu vo forme strucnej zapisnice. Konzultaciu L " .
. . , legislativnych poziadaviek
so ZDS je mozné rezervovat @ tu: , N
. . . zakona ¢. 24/2006 Z. z.
https://services.bookio.com/zdruzenie- . )
domovych-samosprav/widget?lang=sk aautor stanoviska sa ma
’ ’ moznost’ tohto prerokovania
ziCastnitt  a prediskutovat’
svoje poziadavky.
* Toto vyjadrenie a sposob ako ho trad Uvedena poziadavka je
zohladnil ziadame uviest v rozhodnuti. ¢ S adresovana k obsahovej
- podkladmi rozhodnutia ziadame byt | nerelevantnd | naplni rozhodnutia
oboznameni  pred  samotnym  vydanim z procesu EIA, Co je plne

rozhodnutia a nasledne sa k nim podl'a §33 ods.2

v kompetencii  prislusného
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prostredie

Cislo Poziadavka (podmienka) Sti.w Diskusia (poznamky)
podmienky

Spravneho poriadku vyjadrime. ¢ Rozhodnutie
ako aj ostatné pisomnosti ziadame dorucovat’ v
zmysle  §25a  Spravneho  poriadku  do
elektronickej schranky naSho zdruZenia na
ustrednom portali verejnej spravy slovensko.sk;
listiny v papierovej forme nezasielat.  Toto
podanie pisomne potvrdime podla §19 ods.1
Spravneho  poriadku cestou elektronickej
podatel'ne na Ustrednom portali verejnej spravy
slovensko.sk.

. Zasady Integrity konania ZDS:
https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-
integrity-konania-zds/

* Environmentalne principy cinnosti ZDS:
https://enviroportal.org/portfolio-
items/environmentalne-principy-

cinnosti-zds/

organu a navrhovatel'ovi
toto neprindlezi  blizSie
komentovat’.
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prostredie

september 2023

C.X.2

Vyhodnotenie plnenia podmienok Rozsahu hodnotenia

Vyhodnotenie plnenia podmienok Rozsahu hodnotenia navrhovanej Cinnosti evid. ¢. 9213/2023-
11.1.1/av zo diia 20.06.2023 je prehl'adne spracované v nasledovne tabulke:

Tab. 50 Vyhodnotenie plnenia podmienok Rozsahu hodnotenia navrhovanej ¢innosti

Podmienka rozsahu hodnotenia

Stav
plnenia

Komentar

1. VARIANTY PRE DALSIE HODNOTENIE

Pre dalSie, podrobnejSic hodnotenie vplyvu
navrhovanej Cinnosti sa urCuje dokladné
zhodnotenie nulového variantu (stav, ktory by
nastal, ak by sa navrhovand Cinnost’
neuskutocnila) a variantu uvedeného v zamere
navrhovanej ¢innosti.

splnené

Sprava o hodnoteni bola
vypracovana  so  zohladnenim
uvedenych variantov.

2. ROZSAH HODNOTENIA URCENYCH VARIANTOV

2.1 VSeobecné podmienky

2.1.1. Navrhovatel’ zabezpeci vypracovanie spravy
o hodnoteni CcCinnosti (d’alej len ,sprava o
hodnoteni®). Vzhladom na povahu a rozsah
navrhovanej ¢innosti a jej lokalizaciu je potrebné,
aby sprava o hodnoteni obsahovala rozpracovanie
vsetkych bodov uvedenych v prilohe ¢. 11 zakona,
primerane charakteru navrhovanej cinnosti.

splnené

Sprava o  hodnoteni  bola
vypracovana v pozadovanegj
formélnej a obsahovej uprave.

2.1.2. Na vypracovanie spravy o hodnoteni sa
vyzaduje vysokoskolské vzdelanie druhého stupia
v Studijnom odbore zodpovedajuicom odboru
Cinnosti alebo oblasti c¢innosti uvedenej vo
vyhlaske  Ministerstva  zivotného  prostredia
Slovenskej republiky ¢. 113/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
ucely posudzovania vplyvov na zivotné prostredie.

splnené

Autorsky kolektiv
Spravy o hodnoteni
pozadovanym vzdelanim.

spracovatela
disponuje

2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej cinnosti sa
nestanovuje ¢asovy harmonogram, ani Zziadne
$pecifické poziadavky limitujuce Casovy rozsah
hodnotenia navrhovanej ¢innosti.

akceptované

Bez komentara.

2.1.4. Navrhovatel' doru¢i na MZP SR kompletné
vyhotovenie spravy o hodnoteni v listinnej podobe
v pocte 2 ks, samostatné vSeobecne zrozumitelné
zaverecné zhrnutie v listinnej podobe v pocte 1 ks
a spravu o hodnoteni elektronicky v pocéte 1 ks
(nékresy vo formate *.pdf, *jpg a *.kmz) (MZP
SR si vyhradzuje pravo spresnit’ konecny pocet
dokumentacii podla potrieb vyplyvajucich z
ustanoveni zakona).

splnené

Sprava o hodnoteni sa predklada
v pozadovanom pocte vyhotoveni.

2.2 Specifické poziadavky

Zo stanovisk doruc¢enych k navrhovanej ¢innosti vyplynula potreba v sprave o hodnoteni podrobnejsie
rozpracovat’ nasledovné okruhy otdzok suvisiacich s navrhovanou ¢innost’ou:
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Sprava 9 hodnoteni podl'a zdkona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné september 2023
prostredie
] . Stav .
Podmienka rozsahu hodnotenia . Komentar
plnenia
2.2.1. Zostladit udaje o najblizSej bytovej Uvedené informécie boli v Sprave
zastavbe so skutkovym stavom, nakol’ko v zamere o hodnoteni aktualizované.
navrhovanej cCinnosti absentuje udaj o dvoch Doplnena bola vzdialenost’
bytovych  domoch  nachadzajicich sa v Inené najblizSich 2 rodinnych domov od
bezprostrednej blizkosti navrhovanej ¢innosti. spinene arealu hospodarskeho dvora Hucin
(pozri kap. A.IL5). Interpretované
vplyvy  navrhovanej ¢innosti
zohl'adnuju tento skutkovy stav.
2.2.2. Opisat spOsob zhromazd’ovania a
nakladania s nebezpe¢nym odpadom, ktory vznika Ineng Uvedené  diskutujeme v kap.
pri prevadzke navrhovanej ¢innosti. Uviest’ jeho spinene B.IL.3.2.
materiadlovu bilanciu a sposob zneSkodnovania.
2.2.3. Upresnit spdsob skladovania krmiv a
uviest,, ¢i st realizované opatrenia na zabranenie Inené Uvedene  diskutujeme v kap.
prasnosti pri skladovani sypkych kfmnych zmesi, spinene A.11.9.4.
a o aké konkrétne opatrenia ide.
2.2.4. Podrobnejsie opisat’ proces dezinfekcie hal. . Uvedené  diskutujeme v kap.
splnené
A.IL9.5.
2.2.5. Uviest sposob zhromazd'ovania a Pouzita podstielka, resp. trus, sa po
frekvenciu  odvazania trusu produkovaného vyskladneni brojlerov (tj. cca
hydinou. kazdé 2 mesiace po ukonceni
turnusu) vyhrnie zchovnej haly
. nakladaémi a nalozi pred halou
splnené . . X
priamo do pripraveného
nakladného  auta  (tj. Dbez
zhromazd'ovania na mieste
prevadzky), ktora ho prepravi do
BPS Jelsava (pozri kap. B.11.3.2).
2.2.6. Uviest, ¢i st pri chove aplikované V  kap. B.IL1 deklarujeme
nizkoemisné techniky spolu s informaciou, ¢i su predpokladané pouzitie
aplikované celorocne, alebo iba urcité obdobie nasledovnych nizkoemisnych
v roku. technik:
. Spravna stratégia kifmenia
s pouzivanim biotechnologickych
pripravkov v krmive — znizenie do
50 % z celkovych emisii NHs.
. Osetrenie podstielky
splnené

biotechnologickymi pripravkom —
znizenie do 60 % =z celkovych
emisii NHs.
o Ventilacia s rekuperaciou —
znizenie do 25 % z celkovych
emisii NHs.

obdobie
uvedenych

Predpokladané
uplatiiovania
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plnenia

nizkoemisnych technik je pocas
celého roka, v pripade ventilacie -
rekuperacia tepla prebieha najmi
vobdobi vzimnych mesiacov.
V letnych mesiacoch sluzia
rekuperacné jednotky na chladenie.
S uvedenymi nizkoemisnymi
technikami tiez uvazoval odborny
posudzovatel pri vypracovavani
imisno-prenosového posudenia
(rozptylovej stadie).

2.2.7. Uviest, akym sposobom je kontrolovana Vodotesnost zuamp je pravidelne

vodotesnost’ Zamp (napr. pravidelné revizne kontrolovana v ramci ich revizie

intervaly). opravnenou osobou, ktora
vykonava skusky tesnosti nadrzi.
Uvedené  dokladuji  protokoly
o skuskach tesnosti zamp

splnené situovanych na jestvujucej

prevadzke hospodarskeho dvora,
ktoré poskytujeme ako prilohu
k Sprave o hodnoteni. V uvedenych
protokol su podrobné zaznamy
o priebehu skusok a uvedeny je tiez
nasledny  termin  opakovania
skusky.

2.2.8. Uviest’, umiestnenie bioplynovej stanice v Jedna sa o BPS Jelsava. Uvedené

ktorej sa podl'a zameru navrhovanej ¢innosti bude splnené deklarujeme na viacerych miestach

zhodnocovat trus a podstielka. textu Spravy o hodnoteni.

2.29. V ziaujme ochrany verejného zdravia Moznost’ alternativneho trasovania

posudit  moznost’  alternativneho  rieSenia dopravy v smere na mesto JelSava

dopravného napojenia v smere na mesto JelSava, s splnené nie je zobjektivnych ddévodov

cielom v ¢o najvdcsej miere obmedzit zatazenie realizovate'na. Zdovodnenie je

obytnej zony dopravnym hlukom. k dispozicii v kap. B..5.1.

2.2.10. Podrobne vyhodnotit’ vplyv hluku z VzhPadom na zachovanie sucasnej

prevlédz’ky navrhovgne] ¢innosti, a to na.]mé’i intenzity dopravy v tizemi a adajov

staciondrnych  zdrojov  hluku (technologické . - ,

zariadenia, prejazdy v ramci arealu) a mobilnych z dOStl}pneJ od.borne] literatiry pre

zdrojov hluku (expedicia, zdsobovanie) vo vztahu ostatné  zdroje  hluku  zchovu

k najblizSej obytnej zéstavbe — t. j. rodinné domy splnené hydiny ~ moézeme  odovodnene

nachadzajuce sa v bezprostrednom susedstve
arealu hospodarskeho strediska, vratane obytného
uzemia v obci Hucin v zavislosti od rezimu
prevadzky pre vsetky referencné Casové intervaly
(den, vecer a noc). Do vyhodnotenia zahrnit’ Cast’
obce Hucin, kde sa pri krizovani ciest 111/2838 a

predpokladat’ splnenie prislusnych
hygienickych limitov na urovni
najblizSej obytnej zbény. Hluk
pochadzajuci z mobilnych zdrojov
hluku  tj. dopravy nebude
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111/2837, napajajicich sa na seba v ostrom uhle, vzhl'adom na 1 prejazd nakladného
nachadzaju rodinné domy a bytové domy =z vozidla za hodinu vV Ziadnom
dovodu, ze na Zékladf: trasovania dopravy v smere pripade signifikantny anie je
na JelSavu bude tato cast obce z hladiska . ol fcrogd .
, n . mozné ocakavat ohrozenie
negativneho pdsobenia dopravy dravotnch ¢ byvatelst
najexponovanejiia. zdravotného  stavu  obyvatelstva
sidliaceho v blizkosti pristupovych
ciest k hospodarskemu stredisku
Hucin. Blizsie je toto diskutované
v kap. B.IL.4.
2.2.11. Uyviest, akym sposobom ma hydina Davkovanie je prostrednictvom
zabezpecené davkovanie lie¢iv, vakcin a splnené medikatora priamo do vody cez
vitaminov. napéjacky.
2.2.12. Uviest, ako je zabezpecené osvetlenie hal V  chovnych  halach  bude
a sposob jeho ovladania (mechanicky alebo zabezpeCené  osvetlenie  LED
automaticky). svietidlami s potrebnou hodnotnou
osvetlenia (LUX), aby bola splnena
splnené podmienka minimalneho osvetlenia
daného priestoru. Riadenie
osvetlenia bude rieSené cez pocitac
- automatické v stanovenych
rezimoch podl'a veku kur¢iat.
%.‘ 2.13. .V pripade %k bude pr.evritd%ka navrhovar}ej . Systém vetrania a vzduchotechniky
Cinnosti vybavend klimatizanym zariadenim splnené .
oy e A o . opisujeme v kap. A.IL.9.
bliz8ie popisat’ sposob jeho fungovania.
2.2.14. Opisat’ technoldégiu cistenia odsavaného Ako je zrejmé z priloZenej analyzy
vzduchu, nakol’ko navrhovany spdsob BAT, pouzitie systému Cistenia
podtlakového vetrania hal méze mat’ za nasledok vzduchu (napr. bioskriiber, biofilter
vypustanie zapachu do ovzdusia. . ., i
a viacstupiiovy systém cistenia)
hodnotime ako finan¢ne vysoko
nakladné pre rentabilitu projektu a
teda navrhovatel’ s takymto
rieSenim v tejto chvili neuvazuje, aj
. napriek tejto skutocnosti sa jedna
splnené

o BAT rieSenie, nakol’ko
uplatiiované budu iné opatrenia na
zamedzenie Sirenia zapachov a od
vyssie uvedenych systémov
Cistenia vzduchu sa moze v zmysle
BAT upustit prave zdovodu
vysokych finan¢nych nakladov na
ich realizaciu, resp. nasledni
prevadzku. BlizSie pozri prilohu
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wAnalyza suladu so zdvermi o
najlepsich dostupnych technikach
(BAT)*“, resp. kap. B.IL1 v tejto
Sprave o hodnoteni.
Skutocnost’, ze pri prevadzke
posudzovanej ¢innosti, tak ako je
projektovana, nebude dochadzat
k emitovaniu nadmerného zépachu
do  okolittho  prostredia je
podlozenda  odbornym  imisno-
prenosovym posudenim.
2.2.15. Podrobne Specifikovat opatrenia na Uvedené je sucastou navrhovanych
zabezpeCenie ochrany obyvanych oblasti v opatreni v kap. C.IV.
blizkosti pred zapachom vznikajicim pri Hodnotenie vplyvov bolo
navrhovanej cinnosti s ohladom na blizkost’ vykonané s ohl'adom na
obytnych domov a podrobne vyhodnotit' vplyv vzdialenost’ obytnych suborov cca
navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie a 80 m (oprava oproti povodnému
zdravie obyvatelov s ohladom na vzdialenost zdmeru), pricom na poklade
obytného Uzemia cca 400 m a uviest' konkrétne splnené imisno-prenosového posudenia
opatrenia na eliminaciu negativnych vplyvov. vypracovaného opravnenou osobou
bolo preukdzané, Ze imisné
koncentracie na ochranu l'udského
zdravia budu na urovni
znecistujucich latok spdsobujucich
zapach z prevadzky chovu hydiny
v sulade s legislativnymi limitmi.
2.2.16. Vzhl'adom na to, ze v jestvujlicom areali je , ;o
, . , . v o ! V Sprave o hodnoteni je jasne
prevadzkovany aj stredny zdroj znecistovania L .
“: ) oY . , S deklarované, ze chov hydiny
ovzdusia — Vel'kokapacitny kravin Hucin, uviest, , ) . .
g S e . ; splnené vplnej miere nahradi chov
¢i po realizacii navrhovanej c¢innosti bude aj . ,
o1 - . , . hovidzieho dobytka, ktory bude
nad’alej prevadzkovany chov hovidzieho dobytka, N
, p teda ukonceny.
akym spdsobom
22.17. Za fcel h I o ., :
. 7. Za uce Vom’ ochrany obyyate ov. P rec/i V ramci povinného hodnotenia
zapachom a znecistujucimi latkami, ktoré budu , ..
: . : . . bolo vypracované 1misno-
emitované¢ do ovzdu$ia z prevadzky navrhovane;j . . L .
o : , A ” splnené prenosové posudenie opravnenou
Cinnosti vypracovat rozptylova Sstadiu, ktora .. . .
. ‘o , . v osobou, ktord je prilohou Spravy
zhodnoti vplyv vSetkych bodovych, plosnych a .
e, . Do . o hodnoteni.
liniovych zdrojov navrhovanej ¢innosti.
2.2.18. V bode X. spravy o hodnoteni okrem Uvedena poziadavka je splnena
zhrnutia navrhovanej ¢innosti a jej vplyvov na v ramci kap. X. Spravy
zivotné prostredie sa vyjadrit ku vSetkym o hodnoteni.
pripomienkam dorucenym k zameru navrhovanej splnené

Cinnosti a k wurenému rozsahu hodnotenia
navrhovanej ¢innosti (od organov §tatnej spravy a
samospravy ako aj ucastnikov konania) a v
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prehladnej forme vyhodnotit’ splnenie vsetkych
poziadaviek a odporticani zo stanovisk doruc¢enych
k zameru navrhovanej CcCinnosti, pripadne k
ur¢enému  rozsahu hodnotenia navrhovanej
¢innosti, resp. odévodnit’ ich nesplnenie.

V stlade s § 30 ods. 7 zdkona €. 24/2006 Z. z., na zaklade ktorého je navrhovatel povinny
v spolupraci s dotknutou obcou bezodkladne informovat’ verejnost’ spésobom v mieste obvyklym
o ur¢enom Rozsahu hodnotenia navrhovanej ¢innosti bol Rozsah hodnotenia evid. ¢. 9213/2023-
11.1.1/av vyveseny na uradnej tabuli obce Hucin dna 23.06.2023 (odkaz na webe obce:
https://obechucin.sk/dokument/rozsah-hodnotenia-hydinova-farma/).
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Spréva o hodnoteni podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné
. september 2023
prostredie
C.X.3 Vyhodnotenie stanovisk doruéenych k Zameru navrhovanej ¢innosti

Z dovodu sprehladnenia vyhodnotenia plnenia poziadaviek vyplyvajucich z jednotlivych
stanovisk dorucenych k Zameru navrhovanej c¢innosti je ich hodnotenie vypracované
v nasledujucich tabulkéch:

Tab. 51 Banskobystricky samospravny kraj, Oddelenie uzemného planovania a zivotného
prostredia, evid. ¢. 09729/2023/ODDUPZP-2 zo dna 01.06.2023

Tab. 52 Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Revucej, evid. ¢. ORHZ-RA-
2023/000046-002 zo dna 15.05.2023

Tab. 53 Okresny trad Revica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prislusny organ
Statnej spravy odpadového hospodarstva, evid. ¢. OU-RA-OSZP-2023/000656-002 zo dna
02.06.2023

Tab. 54 Okresny trad Revuca, odbor starostlivosti o zivotné prostredie ako prislusny organ
Statnej spravy ochrany ovzdusia, evid. ¢. OU-RA-OSZP-2023/000650-002 zo dia 02.06.2023

Tab. 55 Okresny urad Revuca, odbor starostlivosti o zZivotné prostredie, organ Statnej spravy
ochrany prirody, evid. ¢. OU-RA-OSZP-2023/000653-002 zo dia 29.05.2023

Tab. 56 Okresny urad Revica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, organ Statnej vodnej
spravy, evid. ¢. OU-RA-OSZP-2023/000649-002 zo dina 02.06.2023

Tab. 57 Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Rimavskej Sobote, evid. €.
RUVZRS/OPPL/1339/4981/2023 zo dita 01.06.2023

Tab. 58 Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, evid. ¢. 7633-18441/47-1/2023 zo dia
22.05.2023
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Tab. 51 Banskobystricky samospravny kraj, Oddelenie izemného planovania a Zivotného prostredia, evid. ¢.
09729/2023/0DDUPZP-2 zo diia 01.06.2023

Cislo Poziadavka (podmienka) o d?rt:ilevnky Diskusia (poznamky)
Predlozeny zamer navrhovanej ¢innosti nie je v
i rozpore so Zaviznou astou Uzemného pléanu Keent . | Bez k t4
velkého tizemného celku Banskobystricky kraj | & P Ovane | Bez komentara.
v platnom zneni (d’alej ,,UPN VUC BBK®).
Banskobystricky samospravny kraj Ziada:
1. Respektovat’ Zaviznu ¢ast UPN VUC BBK,
najma zavazné regulativy:
- 7.1.14. Akceptovat’ pasma ochrany verejnych
vodovodov a verejnych kanalizacii v stlade s
platnou legislativou o verejnych vodovodoch a Zaradené medzi navrhované
- verejnych kanalizaciach. akceptované | izemnoplanovacie opatrenia
- 7.3.3. 'V  priestorovom usporiadani uvedené v kap. C.IV.1.
reSpektovat’ uréené ochranné pasma a
bezpecnostné pasma jestvujucich a
navrhovanych plynovodov, teplovodov a
produktovodov.
Uvedenej problematike bola
venovana v Sprave
o hodnoteni adekvatna
pozornost’” a hodnotenie je
2. V sprave o hodnoteni vplyvov navrhovane;j podlozené rozptylovou
¢innosti na zivotné prostredie podrobne studiou vypracovanou
vyhodnotit’ vplyv navrhovanej cinnosti na odborne spdsobilou osobou.
- zivotné prostredie a zdravie obyvatelov, splnené NajblizSie obytné Uzemie
vzhl'adom na vzdialenost’ od obytného uzemia bolo v texte Spravy
cca 400 m, s uvedenim konkrétnych opatreni na korigované, nakol’ko
eliminaciu negativnych vplyvov. niekol’ko rodinnych domov
je situovanych
v bezprostrednej blizkosti

arealu hospodarskeho dvora
Hucin (cca 80 m).

Tab. 52 Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Reviicej, evid. ¢. ORHZ-RA-2023/000046-002
zo dia 15.05.2023

Cislo

Poziadavka (podmienka)

Stav
podmienky

Diskusia (poznamky)

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného
zboru v Revucej ako dotknuty organ podla § 3
pism. p) zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov  po preStudovani dokumentécie
,Hydinova farma Hucin“ pre navrhovatela: P
M, s.r.o., Benadicka 3008/19, 851 06 Bratislava-
Petrzalka, zastupeny spoloc¢nostou INECO,

akceptované

Bez komentara.
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Cislo Poziadavka (podmienka) Stz}v Diskusia (poznamky)
podmienky

s.r.o., Mladych budovatelov 2, 974 11 Banska
Bystrica z hladiska ochrany pred poziarmi
nepredpoklada vznik negativnych vplyvov na
zivotné prostredie.

Tab. 53 Okresny tirad Reviica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prislu$ny organ Stitnej spravy
odpadového hospodarstva, evid. ¢. OU-RA-OSZP-2023/000656-002 zo diia 02.06.2023

e o . Stav . ; -
Cislo Poziadavka (podmienka) podmienky Diskusia (poznamky)
1. Podla § 77 ods. 2 zakona o odpadoch je
pdvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajtice
pri stavebnych pracach a demola¢nych pracach,
Vykon.avzvlny.ch \ svldle alebo mieste podnlkz.mla, Uvedené mé  charakter
organizacnej zlozke alebo v inom mieste 9 . o
. . . S vSeobecnej poziadavky
1 pOsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej akceptované | v zmysle platnej legislativy
osoby — podnikatel'a, pravnickd osoba alebo , ;
LT, ; R . , ktora  bude navrhovatel
fyzicka osoba — podnikatel’, ktorej bolo vydané . . ,
. , N . n striktne reSpektovat’.
povolenie podl'a osobitného predpisu. Povodca
odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi
podla zakona o odpadoch a plni povinnosti
podla § 14 a § 77 ods. 3 zakona o odpadoch.
V dalSom stupni spracovania projektovej
dokumentacie je nakladanie s odpadmi Prioritnou snahou
vzniknutymi pocas realizicie a prevadzky navrhovatel’a bude
stavby nevyhnutne zabezpecit v sulade s zabezpeCit v maximalnej
) hierarchiou odpadového hospodarstva akeeptované moznej miere
ustanovenou v § 6 ods.1 zakona o odpadoch a p zhodnocovanie  odpadov
vzniknuté odpady prednostne materialovo vznikajtcich pocas
zhodnotit  podla  technickych  moznosti prevadzky a realizacie
existujucich v case realizacie posudzovanej navrhovanej ¢innosti.
¢innosti ,,Hydinova farma Hucin®.

Tab. 54 Okresny trad Reviica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prislusny organ Statnej spravy
ochrany ovzdusia, evid. . OU-RA-OSZP-2023/000650-002 zo diia 02.06.2023

Cislo

PozZiadavka (podmienka) e

podmienky

Diskusia (poznamky)

Nova navrhovana prevadzka vykrmu
brojlerov bude velkym zdrojom
znecistovania ovzdusia
kategorizovanym podla vyhlasky
MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o ovzdusi v zneni neskorSich
predpisov ako:

6.12.1 Chov hospodéarskych zvierat s
projektovanym poctom chovnych

akceptované

Bez komentara.
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Cislo

Poziadavka (podmienka)

Stav
podmienky

Diskusia (poznamky)

miest: ¢) hydina viac ako 40 000

Stcastou zdmeru je aj analyza
navrhovanej ¢innosti vo vztahu k
zaverom o najlepSich dostupnych
technikach (BAT) v  zmysle
vykonavacieho rozhodnutia Komisie
(EU) 2017/302 z 15. februara 2017,
ktorym  sa  podla  smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady
2010/75/EU  ustanovuju zavery o
najlep$ich dostupnych technikach
(BAT) pre intenzivny chov hydiny
alebo osipanych.

Bez komentara.

Tunajsi urad z webovej aplikacie
»Mapovy klient ZBGIS* zistil, ze v
bezprostrednej blizkosti navrhovanej
farmy sa nachadzaji dva bytové
domy, pricom tieto nie s
zohl'adnené v zdmere. V sucasnej
dobe je pre hydinova farmu
odporticana odstupova vzdialenost’
od zastavby podla OTN ZP 2
111:99 prilohy E.: Cislo:- Nazov
kategorie: - Odstup: -
poznamka:6.1.1 Velkovykrmne
hospodarskych zvierat (projektované
na kapacitu od 50 000 ks hydiny) —
AHEM1) - zéapachpozn.:1)Vypocet
pasiem hygienickej ochrany podla
AHEM, Priloha ¢. 9/1986

akceptované

Uvedena pripomienka okresného tradu
je relevantna a uvadzané bytové domy,
na ktoré upozoriujete boli zahrnuté do
posudzovania.

Tak ako je aj uvedené v zamere,
odporticana odstupova vzdialenost’
pre hydinu s projektovany poctom
chovnych miest viac ako 40 000
podl'a verejne dostupného navrhu
vykonavacieho predpisu — vyhlasky
MZP SR o poziadavkach na
stacionarne zdroje znecCistovania
ovzdusia k novému zédkonu o
ovzdusi €. 146/2023 Z. z. o ochrane
ovzdusia a o zmene a doplneni

niektorych zakonov, ktory
nadobudne uc¢innost’ od 01. 07. 2023
je 700 m.

akceptované

Potrebné je vsak zdoraznit, ze ide o
,odporacanu® odstupovi vzdialenost,
ktorej nesplnenie automaticky
neznamena diskvalifikaciu
navrhovanej  Cinnosti  pokial  sa
odbornym postdenim, v tomto pripade
prostrednictvom  opradvnenej osoby
v imisno-prenosovom posudent,
preukdze ze vplyvy navrhovanej
¢innosti  na  objekty v menSej
odstupovej vzdialenosti si v stlade
s legislativnymi  poZiadavkami  na
ochranu zdravia.

V sucasnej dobe v hospodarskom
dvore v Hucine, na ktorom je
navrthnutd  predmetnd  Cinnost,

Bez komentara, uvedené nema
charakter pripomienky, ale
konstatovania skutkového stavu.
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Sprava 9 hodnoteni podl'a zdkona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné september 2023
prostredie
o o . Stav . ; o
Cislo Poziadavka (podmienka) . Diskusia (poznamky)
podmienky

navrhovatel prevddzkuje stredny
zdroj zneCistovania  ovzduSia
,, Velkokapacitny kravin Hucin®.
V zamere nie je uvedené, ¢i po V  Sprave o hodnoteni je jasne

) realizacii navrhovanej ¢innosti bude splnené deklarované, ze chov hovédzieho
chov hovidzieho dobytka aj nad’alej dobytka bude vplnom rozsahu
prevadzkovany a v akom rozsahu. nahradeny chovom hydiny.

Na zaklade vyssie uvedenych skutocnosti mé tunajsi urad k predloZzenému zameru tieto poziadavky:

Zosuladit’ udaje o najblizSej bytovej
zastavbe so skutkovym stavom a Informacie o najblizsej bytovej
vysporiadat’ sa z hladiska vplyvu zastavbe boli v Sprave o hodnoteni
navrhovanej ¢innosti, najma zapachu . aktualizované. Hodnotenie vplyvov

1 S R splnené . . ,
na trvalo obyvané obytné objekty, navrhovanej ¢innosti bolo vykonané so
iné verejné stavby — ,verejnost™ zretelom na umiestnenie tejto bytovej
podl'a odporucanych odstupovych zastavby.
vzdialenosti a to 700 m.
Doplnit’ informaciu, ¢i po realizacii
navrhovanej ¢innosti bude aj nad’alej
prevadzkovany chov hovédzieho V  Sprave o hodnoteni je jasne
dobytka, akym sposobom a v akom . deklarované, ze chov hovédzieho

2 . n splnené
rozsahu, napr. miesto a spOsob dobytka bude vplnom rozsahu
ustajnenia  hovéddzieho dobytka, nahradeny chovom hydiny.
projektované stavy zvierat podla
jednotlivych kategorii zvierat a pod.
Za ucelom ochrany obyvatelov pred
zapachom a znecistujucimi latkami,
ktoré budu emitované do ovzdusia z
prevadzky hydinovej farmy, tunajsi
urad pozaduje vypracovat’
rozptylova $tadiu, ktora zhodnoti Prilohou Spravy o hodnoteni je

3 vplyv vsetkych bodovych, plo$nych splnené pozadovana rozptylova Studia
a liniovych zdrojov navrhovanej vypracovana opravnenou osobou.
¢innosti — Hydinovej farmy Hucin,
vratanej existujucich zdrojov
zneCistovania ovzduSia, na uroven
zneCistenia ovzdusia v okoli ich
umiestnenia.

Tab. 55 Okresny urad Revica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, orgin Stitnej spravy ochrany

rirody, evid. ¢. OU-RA-OSZP-2023/000653-002 zo diia 29.05.2023
Cislo Poziadavka (podmienka) o d?rtlai‘;’nky Diskusia (poznamky)
Navrhovana ¢innost’ je planovana v Stanovisko organu S$tatnej spravy
uzemi, v ktorom plati 1. stupen ochrany prirody akrajiny nema
1 uzemnej ochrany podla zékona o - povahu resp. neuvddza priame
ochrane prirody. Priblizne 260 m od pripomienky voci navrhovanej ¢innosti
arealu sa nachadza ochranné pasmo ale konStatuje skutkovy stav tohto
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prostredie
Cislo Poziadavka (podmienka) St:.w Diskusia (poznamky)
podmienky

Nérodného parku Slovensky Kras.
Narodny park Slovensky kras bol
vyhlaseny Nariadenim vlady SR ¢.
101 zo dna 13. februara 2002. Pre
ochranné pasmo narodného parku
plati druhy stupen ochrany, a to v
zmysle § 17 ods. 4 zékona. Toto
stanovisko podla zikona nie je
rozhodnutim v zmysle zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani
vzneni neskorSich predpisov a
nenahradza rozhodnutia a vyjadrenia
podla osobitnych pravnych
predpisov.

projektu  acharakteru  prirodného
prostredia v okoli zameru. Aj ked to
v stanovisku nie je explicitne uvedené,
toto vzhladom na jeho obsah
povazujeme za stuhlasné vo vztahu
k realizacii navrhovanej ¢innosti.

Tab. 56 Okresny urad Reviica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, organ $titnej vodnej spravy, evid.
OU-RA-OSZP-2023/000649-002 zo diia 02.06.2023

[

i - . Stav . c a
Cislo Poziadavka (podmienka) podmienky Diskusia (poznamky)
7Z  hladiska ochrany vodnych
- pomerov tunaj$i urad sthlasi so | akceptované | Bez komentara.
zamerom, pre navrhovatel’a.
Tab. 57 Regiondlny turad verejného zdravotnictva so sidlom v Rimavskej Sobote, evid. ¢.
RUVZRS/OPPL/1339/4981/2023 zo diia 01.06.2023
X - . Stav . . .
Cislo Poziadavka (podmienka) podmienky Diskusia (poznamky)

K spracovanej dokumentacii predlozeného navrhu mame nasledovné pripomienky, ktoré s dovodom
na vydanie nestthlasného zavdzného stanoviska:

Predlozeny navth v ramci
,Zakladnych udajov 0
predpokladanych vplyvoch
navrhovanej cinnosti na zivotné
prostredie vratane zdravia a o

V Sprave o hodnoteni bolo hodnotenie
vplyvov  vykonané sohladom na

farmy, a to stacionarnych zdrojov
hluku (technologické zariadenia,
prejazdy v ramci aredlu) a

1 moznostiach  opatreni na ich | akceptované | blizkost tychto rodinnych domov,
zmiernenie*“ nezohladnil v ramci situovanych cca 80 m od najblizsej
svojho posudzovania vplyv na chovnej haly.
prilahlé rodinné domy nachadzajice
sa v bezprostrednom susedstve
aredlu hospodarskeho strediska.

V  predlozenom navrhu nebol Uvedené bolo podrobne diskutované
posudeny dopad vplyvu hluku z vkap. B.L4 Spravy o hodnoteni.

5 ¢innosti  prevadzky  Hydinovej splnené Podotykame, Ze nebola vznesena

explicitnd poziadavka na vykonanie
tzv. akustickej Studie. Investor ma za
to, ze vzhladom na skuto¢nost, ze
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Spra hodnoteni podl'a zdkona NR SR ¢.24/2006 Z. z. d i vpl zivotné
pravao. odanoteni podla zakona C Z. 0 posudzovani vplyvov na zivotne september 2023
prostredie
i o . Stav . ; o
Cislo Poziadavka (podmienka) . Diskusia (poznamky)
podmienky
mobilnych zdrojov hluku (expedicia, realizdciou = navrhovanej  Cinnosti
zasobovanie) vo vztahu k najblizsej nedojde k zmene intenzity dopravy
obytnej zastavbe — rodinné domy (pricom 1 prejazd nakladného auta za
nachddzajuce sa v bezprostrednom hodinu mozno objektivne povazovat
susedstve  arealu  hospodarskeho za malo vyznamny z pohl'adu hlukove;j
strediska, vratane obytného uzemia zataze) v predmetnom Uzemi (v
v obci Hucin v zavislosti od rezimu porovnani s jestvujucou prevadzkou
prevadzky pre vsetky referencné chovu hovidzieho dobytka) audajmi
Casové intervaly (deni, veCer a noc). podlozenymi  odbornou literatirou
Do posudenia je potrebné zahrnut o ostatnych zdrojoch hluku, neddjde
Cast obce Hucin, kde sa pri k prekroceniu hygienickych limitov.
krizovani ciest 11I/2838 a I11/2837, Uvedené bude  mozZné overit’
napdajajucich sa na seba v ostrom meraniami v ramci kolaudacie stavby.
uhle, nachadzaji rodinné domy a 2
bytové domy, =z dbévodu, Ze
vyplyvajuc z trasovania dopravy v
smere na JelSavu bude tato Cast’ obce
z hladiska negativneho pdsobenia
dopravy najexponovanejsia.
— I - ¢h . T , .
v zaujime oc ra}rvl.y’verevjne (,)z.dfaﬁa Moznost’ alternativneho trasovania
navrhujeme zvazit' moznost rieSenia y .
. . _ dopravy v smere na mesto JelSava nie
iného dopravného napojenia v smere . ) e A
3 y - .y splnené je z objektivnych dovodov
na mesto JelSava, s cielom v ¢o . o K . .
NSNS ey realizovatel'na. Zdovodnenie je
najvacsej miere obmedzit’ zat'azenie . e
o , k dispozicii v kap. B.I1.5.1.
obytnej zény dopravnym hlukom.
Dalej uvadzame, ze vo vztahu k Ako je zrejmé zpriloZzenej analyzy
najblizSiemu  obytnému _prostredm, BAT, pouzitie systému Cistenia
ktoré sa nachadza. juzne 0(,1 vzduchu (napr. bioskruber, biofilter a
hospodarskeho strediska (rodinné . ., , v
d . viacstupnovy system cistenia)
omy Vv jeho bezprostrednom ; 5
susedstve a zastavana cast obce hodnotime  ako .f‘lnancn.e vysoko
Hucin vo vzdialenosti cca 400 m), nakladné pre rentabilitu projektu a teda
nie je dostatocne zohladneny navrhovatel’ s takymto rieSenim v tejto
nepriaznivy dopad na zataZzenie chvili neuvazuje, aj napriek tejto
ol?yvatel ov zapachom,' -,a.ko skutoCnosti sa jedna o BAT rieSenie,
- vyznamnym faktorom vplyvajiicim splnené nakol’ko  uplatiované budi iné

na pohodu byvania, vzhl'adom aj na
prevladajuci smer vetra v tUzemi,
ktory  je  severovychodny a
severozapadny. PredloZzeny navrh
neriesi technoldgiu Cistenia
odsavan¢ho vzduchu. Navrhovany
spOsob podtlakového vetrania hal
mdze mat’ za nasledok vypustanie
neprijemného zapachu priamo do
ovzdu$ia. V suvislosti s uvedenymi
skutoCnostami upozorfiujeme na

opatrenia na zamedzenie Sirenia
zapachov aod vysSie uvedenych
systémov Cistenia vzduchu sa moze
v zmysle BAT upustit’ prave z dovodu
vysokych financnych nédkladov na ich
realizéciu, resp. naslednii prevadzku.
Blizsie pozri prilohu ,,Analyza suladu
so zavermi o najlepsich dostupnych
technikach (BAT)“, resp. kap. B.IL1
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Sprava 9 hodnoteni podl'a zdkona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné september 2023
prostredie
Cislo Poziadavka (podmienka) Stz}v Diskusia (poznamky)
podmienky

zakon ¢. 143/2023 Z. z. o ochrane v tejto Sprave o hodnoteni.
ovzdu$ia a o zmene a doplneni Skutoénost” 7e prl prevédzke
niektor)'ICh ZékOIlOV, ktOI'}” VStl:lpi do posudzovanej éinnosti’ tak ako je
platnosti dia 01.07.2023, podla projektovana, nebude  dochadzat
ktor¢ho budi jeho vykonavacim k emitovaniu nadmerného zapachu do
predpisom ustanoven¢ odporucané okolitého prostredia je podlozena
odstupové vzdialenosti. Odb()rn}'/m imisno_prenosovym

posudenim.

Odporucané odstupové vzdialenosti,
ako vyplyva zpomenovania, maju
odportcaci tzn. nie zavdzny charakter.
V pripade ak umiestnenie zdroja
nevyhovuje tejto odportcane;j
vzdialenosti je potrebné vplyv zdroja
preverit odbornym posudenim
rozptylu znecist'ujucich latok
asociovanych s prevadzkou zdroja, ¢o
bolo vtomto pripade vykonané.
Potrebné je tiez poukazat, Ze hydinova
farma sa planuje vybudovat’ na mieste
jestvujuceho chovu  hovédzieho
dobytka t.j. ¢innosti vel'mi podobnej
zhladiska  produkovania  emisii
zapachu ateda nejde o umiestnenie
zdroja na tzv. zelenej luke.

Na zaklade predlozenych podkladov,
v ktorych  absentovali  vySSie
- uvedené naleZitosti, nebolo mozné v | akceptované | Bez komentara.
zaujme ochrany verejného zdravia
vydat’ suhlasné zavidzné stanovisko.

Tab. 58 Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica, odbor
integrovaného povol’ovania a kontroly, evid. ¢. 7633-18441/47-1/2023 zo dia 22.05.2023

Stav
podmienky
Po prestudovani oznamenia o zmene navrhovanej Cinnosti inSpekcia nemd namietky k zmene
navrhovanej ¢innosti za predpokladu, ze:
Budiu dodrzané vsetky poziadavky
vyplyvajice z platnych pravnych
predpisov v  oblasti  zivotného
prostredia. Prevadzkovatel bude
1 povinny poziadat inSpekciu o | akceptované
vydanie integrovaného povolenia
spolu so stavebnym povolenim.
Konkrétne poziadavky budu
Specifikované v procese

Cislo Poziadavka (podmienka) Diskusia (poznamky)

Navrhovatel' plne respektuje uvedenu
poziadavku.
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prostredie
Cislo Poziadavka (podmienka) Stz}v Diskusia (poznamky)
podmienky
integrovaného povol'ovania.
Navrhovatel’ plne reSpektuje uvedenu
Bude dodrzané Vykonavacie poziadavku.  Preukdzanie  suladu
rozhodnutie Komisie (EU) 2017/302 s poziadavkami BAT je nevyhnutnou
z 15. februara 2017, ktorym sa podmienkou pre udelenie
podla smernice Eurépskeho integrovan¢ho povolenia na c¢innost’
2 parlamentu a Rady 2010/75/EU | akceptované | prevadzky. Uvedené bude preukizané
stanovuju  zdvery o najlepsich v ziadosti o integrované povolenie,
dostupnych technikach (BAT) pre ktoré navrhovatel’ v pripade uspesného
intenzivny chov  hydiny alebo ukonéenia procesu EIA suhlasnym
osipanych (d’alej len ,,BAT*). Zaverecnym stanoviskom predlozi na
SIZP, in§pektorat v Banskej Bystrici.
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Spréva o hodnoteni podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné

] tember 2023
prostredie Seprettber

C.Xl. Zoznam rieSitelov a organizacii, ktoré sa na vypracovani spravy
o hodnoteni podielali

Za zhotovitel’a Spravy o hodnoteni:
Ing. Petra Prli¢, PhD.
INECO, s.r.0., Banska Bystrica

Za navrhovatela:
Ing. Juraj Musil, PhD., splnomocneny zastupca
INECO, s.r.0., Banska Bystrica

RieSitel’sky kolektiv:
Ing. Juraj Musil, PhD.
Ing. Jozef Salva, PhD.
INECO, s.r.0., Banska Bystrica

Autori odbornych Stadii:
Imisno-prenosové posudenie, Ing. Viliam Carach, PhD.
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Spréva o hodnoteni podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie

september 2023

C.XIl. Zoznam doplnujucich analytickych sprav a studii, ktoré su

B

B

BEBE

BB

B E BE

B

B

BE

BB

B

k dispozicii u navrhovatela a ktoré boli podkladom
pre vypracovanie spravy o hodnoteni

C.XllA1 Pouzita literatura

Bezak, J., 1997: Slovensko — Hodnotenie radénového rizika z geologického podlozia
miest s poctom obyvatelov nad 10 000 a okresnych miest s vysokym a strednym
radonovym rizikom — vybrané mestad Slovenskej republiky, orientacny IGP. Archiv
SGUDS - Geofond, Bratislava

Drdos, J., Miklos, L., Kozova, M., Urbanek, J., 1995: Zéklady krajinného planovania, TU
vo Zvolene

FUTAK, J. 1972: Vyvoj rastlinstva. In Slovensko — priroda. Obzor, Bratislava,
Hodnotenie kvality ovzdusia v Slovenskej republike, SHMU

Fytogeografické c¢lenenie Slovenska, Slovensky urad geodézie a kartografie, Futak J.,
SAV BA, 1980

Geobotanicka mapa CSSR, Veda, SAV BA, Michalko J. a kol., 1986

Geochemicky atlas Slovenska, Cast’ I: Podzemné vody, MZP SR, geologicka sluzba SR,
Rapant S. a kol., 1996

Hydrologicka ro¢enka SHMU

Jancarik A., Kohut M., Slovenskd agentira Zivotného prostredia, Centrum odpadového
hospodarstva a environmentalneho manazérstva — Moznosti energetického zhodnocovania
odpadov v SR

Katalég biotopov Slovenska, DAPHNE - institit aplikovanej ekoldgie, Bratislava,
Stanova V., Valachovi¢ M., 2002

Kolektiv, 1991: Klimatické pomery na Slovensku. Zbornik prac SHMU &.33, Alfa,
Bratislava

Kozova, M. — Drdog, J. — Pavlickova. K. — Uradnicek, S. — Huskova, V. a kol., 1996:
Posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie. EIA (Environmental Impact Assessment). I1.
diel. Komentar ku krokom posudzovania vplyvov ¢innosti. SEVT Bratislava, 183 stran
Martinovsky, J. a kol., 1987: KI'i¢ na urCovanie rastlin. Register vedeckych nazvov
rastlin. SPN Bratislava

Mazur, E., Lukni§, M., 1980: Zakladné geomorfologické Clenenie SR, SAV Bratislava
Michalko, J.(ed.) et al. 1986: Geobotanicka mapa CSSR. Slovenska republika. Veda,
Bratislava

Miklés, L. a kol., 2002: Atlas krajiny SR. MZP Bratislava

Petrovi¢, Soltis, 1986: Teplotné pomery na Slovensku. Zbornik prac SHMU ¢.23, Alfa,
Bratislava

S¢itanie obyvatel'ov, domov a bytov, SU SR
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. september 2023
prostredie

A Slovensky Narodny Emisny Informacny Systém — zostavy NEIS
A Sprava o stave zivotného prostredia Slovenskej republiky, MZP SR, SAZP
N Samaj, Valovi¢, 1988: Teplotné pomery na Slovensku. Zbornik prac SHMU &. 14, Alfa,

Bratislava
Dostupné online
www.air.sk
www.beiss.sk
www.datacube.statistics.sk
A WwWw.eia.gov
www.envipak.sk
www.enviro.gov.sk
www.enviroportal.sk
WWwWw.europa.eu/eurostat

EEEBEBEBEBBB

www.infostat.sk
www.geology.sk
www.nabu.de
www.odpady-portal.sk
www.podnemapy.sk
www.sazp.sk
www.shmu.sk
WWW.Sopst.sk

B

www.statistics.sk

C.XIl.2 Pouzité pravne predpisy

A Nariadenie vlady SR ¢.115/2006 Z.z. o minimélnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expozicii v zneni
neskorsich predpisov

N Nariadenie vlady SR ¢€.391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

A Nariadenie vlady SR &. 496/2010 Z.z., ktorym sa meni a dopifia NV SR ¢&. 354/2006 Z.z.
ktorym sa ustanovuji poziadavky na vodu urcent na l'udska spotrebu a kvality vody,
urcenej na 'udskt spotrebu

A Nariadenie vlady SR ¢. 617/2004 Z.z. ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zraniteI'né
oblasti

A VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuju

podrobnosti na ucely posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie
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N Vyhlaska MZ SR 549/2007 Z.z. o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.
A Vyhlaska MZ SR ¢. 89/2000 Z.z. o vyhléseni prirodnych liecivych zdrojov a prirodnych
zdrojov mineralnych stolovych vod
A Vyhlaska MZ SR &. 237/2009 Z.z., ktorou sa meni a dopiia vyhlagka MZ SR &. 549/2007
Z.z.) ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom
prostredi
N Vyhlaska MV SR ¢.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost’ stavieb
A Vyhlaska MZP SR &. 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani so
zneCistujucimi latkami, o ndlezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhorSenia vod

A Vyhlaska MZP SR & 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky
vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov

A Vyhlaska MZP SR ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov

AN Vyhlaska MZP SR ¢&. 579/2008 Z.z. ktorou sa meni vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢&. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

A Vyhlaska MZP SR &. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkach na néavrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov
a verejnych kanalizécii

Zakon €. 125/2004 Z.z. ktorym sa ustanovuji podrobnosti o spracuvani starych vozidiel
a o niektorych poZziadavkach na vyrobu vozidiel

N Zakon €. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdusSia

Zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

A Zakon €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov

Zakon ¢. 364/2004 Z.z. o vodach

Zakon €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni zékona ¢. 525/2003 Z.z.,
zakona €. 205/2004 Z.z., zakona ¢. 364/2004 Z.z., zakona ¢. 587/2004 Z.z., zakona
¢. 15/2005 Z.z., zakona ¢.479/2005 Z.z., =zakona ¢. 24/2006 Z.z.,zakona
¢. 359/2007 Z.z.,zakona ¢. 454/2007 Z.z. zékona ¢. 515/2008 Z z., zakona ¢. 117/2010
Z.z. zdkona €. 145/2010 Z.z. a zakona ¢. 408/2011 Z.z.

N Zakon ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov

Zakon ¢€.39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

N Zakon €. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia
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Hydinova farma Hucin
Spréva o hodnoteni podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie

september 2023

C.XIll. Datum a potvrdenie spravnosti a uplnosti udajov podpisom
(pecCiatkou) opravneného zastupcu spracovatela spravy
o hodnoteni a navrhovatela

Svojim podpisom potvrdzujem, ze udaje v Sprave o hodnoteni obsiahnuté vychadzaju
z najnovsich poznatkov o stave zivotného prostredia v posudzovanom tizemi a ze ziadna dolezita
skutocnost’, ktord by mohla negativne ovplyvnit’ Zivotné prostredie nie je vedome opomenuta.

Banska Bystrica, september 2023

Za spracovatel’a: Za navrhovatel’a:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ing. Juraj Musil, PhD. Ing. Juraj Musil, PhD.
splnomocneny zastupca
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INECO

INECO, s.r.o.

Mladych budovateflov 2
974 11 Banska Bystrica
Slovenska republika

(+421)-948 634 624
(+421)-48 417 55 12

web: www.enviroservis.sk
e-mail: ineco.bb@gmail.com

Analyza suladu so zavermi o najlepsich

dostupnych technikach (BAT)

Hydinova farma Hucin

P M, s.r.o.

Benadicka 3008/19, Bratislava-Petrzalka 851 06

Banska Bystrica, september 2023




Nasledovna analyza najlepSich dostupnych technik (BAT) v stvislosti s navrhovanou
innostou ,,Hydinova farma Hucin“ vychadza z VYKONAVACIEHO ROZHODNUTIA
KOMISIE (EU) 2017/302 z 15. februara 2017, ktorym sa podla smernice Eurépskeho
parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju zavery o najlepsich dostupnych technikach (BAT)
pre intenzivny chov hydiny alebo oSipanych'.

1. VSEOBECNE ZAVERY O BAT

1.1 Systémy environmentalneho riadenia (EMS)

BAT 1.

V ramci usilia o zlepSenie celkového environmentalneho spravania fariem maji najlepSie
dostupné techniky sluzit' na zavedenie a dodrziavanie systému environmentalneho riadenia
(EMS), ktory zahfiia vSetky tieto vlastnosti:

1. angazovanost’ manazmentu vratane vrcholového manazmentu;

2. vymedzenie environmentalnej politiky, ktord zahffia neprestajné zlepSovanie
environmentalneho spravania zariadenia zo strany manazmentu;

3. plénovanie a stanovenie potrebnych postupov, tloh a cielov v spojeni s financnym
planovanim a investiciami;

4. vykonavanie postupov s osobitnym dérazom na:

a) Struktiru a zodpovednost’;

b) odbornu pripravu, informovanost’ a odbornu sposobilost’;

¢) komunikaciu;

d) zapojenie zamestnancov;

e) dokumentaciu;

f) ucinnu kontrolu procesov;

g) programy udrzby;

h) pripravenost’ na nidzové situacie a reakciu na ne;

i) zabezpelovanie dodrziavania pravnych predpisov v oblasti Zivotného prostredia;

5. kontrola plnenia a prijimanie ndpravnych opatreni s osobitnym dorazom na:

a) monitorovanie a meranie (pozri aj referencnti spravu JRC o monitorovani emisii zo
zariadeni, na ktoré sa vzt'ahuje smernica o priemyselnych emisiach — ROM);

b) napravné a preventivne opatrenia;

¢) uchovavanie zdznamov;

d) nezavislé (tam, kde je to mozné) interné alebo externé audity s ciel'om urcit,, ¢i systém
environmentalneho riadenia zodpoveda planovanym opatreniam a ¢i sa spravne
zaviedol a udrziava;

6. preskimanie systému environmentidlneho riadenia a jeho pretrvavajicej vhodnosti,
primeranosti a G¢innosti zo strany vys$Sieho manazmentu;
7. sledovanie vyvoja CistejSich technologii;

! https://bat.enviroportal.sk/public/DatabazaBrefDetail.aspx?idDoc=15
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8.

zohl'adnenie vplyvov na zZivotné prostredie v dosledku konaného vyradenia zariadenia z
prevadzky vo faze planovania novej prevadzky a pocas jej prevadzkovej zivotnosti;
pravidelné vykondvanie referenéného porovnavania na urovni odvetvi (napriklad
sektorovy referencny dokument EMAS). Specificky pre odvetvie intenzivneho chovu
hydiny alebo oSipanych sa podla najlepSich dostupnych technik maju do systému
environmentalneho riadenia zaclenit’ nasledujtce funkcie:

10. vykonavanie planu riadenia hluku (pozri polozku BAT 9);
11. vykonavanie planu riadenia zapachu (pozri polozku BAT 12);

Vyhodnotenie BAT 1:

Kedze sa jedna o pripravu budicej prevadzky budii BAT 1 postupne rieSené a v budicnosti sa planuje
ich zavedenie.

1.2 Spravne hospodarenie

BAT 2:

Na prechadzanie alebo obmedzenie vplyvu na zZivotné prostredie a celkové zlepSenie vykonu
sa v ramci BAT maju pouzivat’ vSetky tieto techniky.

a) priestorové usporiadanie ¢innosti s ciel’om:

obmedzit’ prepravu zvierat a materidlov (vratane hnoja),

zabezpecCit’ dostato¢ntl vzdialenost’ od citlivych receptorov vyzadujucich ochranu,

zohladnit’ prevladajuce klimatické podmienky (napr. vietor a zrazky),

zvazit potencialnu buducu rozvojovu kapacitu farmy,

prechadzat’ kontamindcii vody.

b) Vzdelavanie a Skolenie pracovnikov najmaé v suvislosti s:

relevantnymi nariadeniami, chovom hospodarskych zvierat, zdravim a dobrymi Zivotnymi

podmienkami zvierat, nakladanim s hnojom, bezpecnostou pracovnikov,

prepravou hnoja a aplikaciou hnoja do pody,

planovanim ¢innosti,

planovanim a riadenim ntidzovych situacii,

opravou a udrzbou zariadeni.

¢) Priprava nidzového plinu na rieSenie neocakavanych emisii a incidentov,
napriklad znecistenia vodnych utvarov. Sem moéze patrit’:

plan farmy so znazornenim odvodiiovacich systémov a zdrojov vody/vytokov,

ak¢né plany reakcie na urcité potencialne udalosti (napr. poziar, unik zo skladok hnojovice

alebo ich zratenie, nekontrolovany odtok z hald hnoja, tniky ropnych produktov),

dostupné vybavenie na rieSenie incidentov tykajucich sa znecistenia (napriklad vybavenie

na upchatie odtokov v zemi, prehradenie priekop, norné steny pre pripad uniku ropnych

produktov).

d) Pravidelna kontrola, oprava a udrzba konStrukcii a zariadeni, napriklad:




— skladdok hnojovice s cielom overit vyskyt akychkol'vek priznakov poskodenia,
degradacie, unikov,

— Cerpadiel hnojovice, mieSadiel, separatorov, zavlazovacich zariadeni,

— systémov zasobovania vodou a krmivom,

— ventila¢nych systémov a snimacov teploty,

— sil a prepravnych zariadeni (napriklad ventilov, potrubi),

— systémov na Cistenie vzduchu (napriklad prostrednictvom pravidelnych kontrol).
e) Skladovanie uhynutych zvierat sposobom, ktorym sa predchadza emisiam alebo

ktorym sa emisie zniZuju.

Vyhodnotenie BAT 2:

Prevadzkovatel’ bude uplatiiovat’ techniky a ich kombinacie uvedené v BAT bode a) — e) a to
nasledovnym spdsobom:

Navrhovana cCinnost’” bude umiestnend v aredli hospodarskeho strediska Hucin, kde st aj dalSie
jestvujuce pol'nohospodarske stavby. Stredisko je v zastavanom uzemi obce, mimo sidelného Gzemia.
Stredisko je umiestnené v severovychodnej Casti katastra, obojstranne pri Statnej ceste IIL. tr. ¢. 2838,
Hucin-Gemersky Sad. Zapadne vo vzdialenosti cca 800 m od pomyselného stredu arealu
hospodarskeho strediska Hucin je situované miestne letisko Hucin. Najblizsie hygienicky chranené
objekty t. j. dva rodinné domy su situované v bezprostrednej blizkosti arealu hospodarskeho strediska
Hucin na pozemkoch KN-C parc. ¢. 624/16, 625/13, 625/3, 625/5, 625/4, 625/2, 624/14, 625/6,
625/14, 625/8, 625/9, 625/7, 625/12, 625/11 a pozemku KN-E 820/101 v k .i. Hucin. Najblizsia
odstupova vzdialenost’ fasady blizsie situovaného rodinného domu od objektov hal ¢. 6, 7 a 8 je
min. cca 80 m. Juhozapadne od juznej hranice arealu hospodarskeho strediska sa vo vzdialenosti cca
400 m aviac nachadza obytnd zéna vk. 0. Hucin. Vo vztahu ku severnej hranici aredlu
hospodarskeho strediska Hucin st najblizSie sidelné objekty situované vo vzdialenosti min. 1,4 km
v k.. Novécany (815047), obec Gemersky Sad resp. v k.u. Mikol¢any (815039), obec Gemersky Sad
vo vzdialenosti min. 1,3 km.

Pracovnici farmy budu pravidelne Skoleni.
Bude realizovana pravidelna kontrola, oprava a udrzba konstrukcii a zariadeni.
Uhynuté zvierata budi zbierané z jednotlivych chovatel'skych hal a zhromazd’'ované v kafilerickom

boxe. Nasledne budu odvazané na zneSkodnenie do zariadenia prevadzkovaného opravnenou osobou
na zaklade obchodnej zmluvy.

BAT 2

1.3 Riadenie vyzivy
BAT 3.

S cielom znizit' celkové mnozstvo vyluceného dusika, a tym aj emisie amoniaku, pri
zachovani nutri¢nych potrieb zvierat, sa maji v ramci BAT pouzivat’ také zlozenie krmiva a
nutri¢na stratégia, ktoré zahfnaji niektoru z tychto technik alebo ich kombinaciu.

a) ZniZenie celkového obsahu proteinu prostrednictvom krmiva s vyviZenym
obsahom dusika na zaklade energetickych potrieb a stravitel’nych aminokyselin.
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b) Viacfazové kimenie so zloZenim Kkrmiva prisposobenym Specifickym
poziadavkam produkcéného obdobia.

¢) Pridanie kontrolovanych mnoZstiev esencidlnych aminokyselin do krmiva s
nizkym celkovym obsahom proteinu.

d) Pouzitie povolenych kimnych doplnkovych liatok, ktoré zniZuji celkové mnoZstvo
vylu¢eného dusika.

Celkové mnozZstvo vyliceného dusika v sivislosti s BAT

Celkove mnozstvo
, . | vyli¢eného dusika v
Kategéri | 7 . .
Parameter } suvislosti s BAT (1) (2)
a zvierat

(pocet kg vyluaceného N na
miesto pre zviera a rok)

Celkové mnozstvo vyluceného dusika vyjadrené

ako N. Brojlery |0,2-0,6

(1) Dolnu hranicu intervalu je mozné dosiahnut’ pomocou kombinacie technik.

(2) Celkové mnozstvo vyluceného dusika v suvislosti s BAT sa pri Ziadnom druhu hydiny nevzt'ahuje na mladky
ani na plemenné zvierata.

Vyhodnotenie BAT 3:

Kimenie bude v sulade s poziadavkami BAT, nakolko na hydinovej farme sa planuju pouzivat
certifikované kfmne zmesi, v ktorych dodavatel garantuje vyvdzeny obsah dusika na zdklade
energetickych potrieb a stravitelnych aminokyselin. ZloZenie krmiva je prispdsobené poziadavkam
chovanych zvierat v zévislosti od ich veku a uzitkovosti a je rozfizované v ramci ich potrieb na
vyZivu

BAT 3

BAT 4.

S cielom znizit' celkové mnozstvo vyluc¢eného fosforu pri zachovani nutri¢nych potrieb
zvierat sa maju vramci BAT pouZivat' také zlozenie krmiva anutricnd stratégia, ktoré
zahfnajl niektoru z tychto technik alebo ich kombinaciu.

Celkové mnoZzstvo vyliceného fosforu v sivislosti s BAT

Celkové mnozstvo

Kateebria vyluceného dusika

Parameter ) & vsuvislosti s BAT (1) (2)
zvierat

(pocet kg vyluceného P>Os na
miesto pre zviera a rok)

Celkové mnozstvo vyluceného dusika vyjadrené

Brojl ~-02
ako P>0O:s. rojlery 0,05-0,25

(1) Dolnu hranicu intervalu je mozné dosiahnut’ pomocou kombindacie technik.

(2) Celkové mnozstvo vyluceného fosforu v suvislosti s BAT sa pri ziadnom druhu hydiny nevzt'ahuje na mladky
ani na plemenné zvierata.



a) Viacfaizové Kkirmenie so zloZenim Kkrmiva prisposobenym Specifickym
poziadavkam produkcéného obdobia.

b) Pouzitie povolenych kifmnych doplnkovych Ilatok, ktoré zniZuju celkové
mnoZstvo vyluceného fosforu (napr. fytaza).

¢) Pouzivanie vysoko straviteI’nych anorganickych fosfatov na ¢iasto¢né nahradenie
konvencénych zdrojov fosforu v krmive.

Vyhodnotenie BAT 4:

Kfmenie bude v sulade s poziadavkami BAT, nakolko na hydinovej farme sa planujii pouzivat
certifikované kimne zmesi, v ktorych dodavatel garantuje vyvazeny obsah fosforu na zaklade
energetickych potrieb a vysoko stravitelnych anorganickych fosfatov Zlozenie krmiva je prispdsobené
poziadavkam chovanych zvierat v zavislosti od ich veku a zitkovosti a je rozfazované v ramci ich
potrieb na vyzivu.

BAT 4

1.4 Efektivne vyuZivanie vody
BAT 5:

Na efektivne vyuzivanie vody sa v ramci BAT ma pouzivat’ kombinacia tychto technik.

a) Vedenie zaznamov o vyuZivani vody

b) VyhlPadavanie a odstraiiovanie iinikov vody

¢) Pouzivanie vysokotlakovych ¢istiCov na Cistenie priestorov na ustajnenie zvierat
a zariadeni.

d) Vyber apouzitie vhodnych zariadeni (napr. kvapkové napajacky, miskové
napajacky, vodné zZPaby) pre Specifické kategorie zvierat pri zabezpefeni
dostupnosti vody (ad libitum).

e) Overenie a (v pripade potreby) pravidelna uprava kalibracie zariadeni na napajanie
pitnou vodou.

f) Opitovné pouzitie nekontaminovanej dazd’ovej vody ako vody na Cistenie.

Vyhodnotenie BAT 5:

Prevadzkovatel’ bude viest’ potrebné zaznamy o spotrebe vody prostrednictvom meracov vody.
Prevadzka bude vybavena vysokotlakovymi ¢isticom, ¢im je zabezpeCena poziadavka pre zniZenie
spotreby vody azvySenie efektivity Cistenia chovnych priestorov. Dezinfek¢na latku pre
vysokotlakovy Cisti¢ dodava opravnena osoba.

Zvieratd maju pristup k vode prostrednictvom liniovych napéjaciek. Hydina mé neustaly pristup
k vode (ad libitum).

BAT 5
V pripade BAT 5 bodu e), f) bude pouzita ina technologia




1.5 Emisie z odpadovej vody
BAT 6:

S cielom znizit' tvorbu odpadovej vody sa ma v ramci BAT pouzivat kombinacia tychto
technik

a) Udrziavanie ¢o najmenSieho rozsahu znecistenych ploch vybehu.

b) Minimalizovanie pouzitia vody.

¢) Oddelenie nekontaminovanej dazd’ovej vody od tokov odpadovej vody, ktora
vyZzaduje spracovanie.

Vyhodnotenie BAT 6:

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché exkrementy, ktoré sa budua
odstranovat’ z hal mechanicky, manipulatorom, vytlacenim na manipula¢ni plochu, kde sa hned
nalozia na dopravny prostriedok a vyvezii sa do ned’alekej bioplynovej stanice, vo vlastnictve
navrhovatela za icelom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskaného fermentacnym procesom (ide
o Standardny druh vstupného materialu pre takato prevadzku).

Zvieratd budu ustajnené vol'ne, na uspornej podstielke, z rezanej slamy v hrabke cca 5 cm. Vykrmovy
turnus zvierat trva cca 38 dni. Podstielka sa pocas celého turnusu nedopliiia. Maximalne mnoZstvo
ustajnenych zvierat v zmysle Smernice 2007/43/ES, nesmie nikdy prekro¢it’ 33 kg/m?, Zivej vahy
zvierat. VySSia hustota zastavu maximalne 39 kg/m? je povolend, ak chovatel' splni podmienky
uvedené v prilohe Il Smernice.

S cielom znizit’ spotrebu vody, ako aj samotnt tvorbu odpadovej vody bude na Cistenie hal pouzivany
vysokotlakovy Cistic.

Oplachové vody z Cistenia hal, vysokotlakovym zariadenim, ktoré sa zberaju do vodonepriepustnych
7amp (objem 15 a 20 m?) pri kazdej hale sa budu vyuzivat’ na zavlahy pddneho fondu, pripadne tieZ
v bioplynovej stanici navrhovatela. Zumpy sG navrhnuté s kontrolnym systémom prieniku
znecist'ujicich latok do podlozia s pravidelnou reviziou opravnenou osobou.

Dazdové vody zo striech objektov budi zvedené do povrchovych rigolov a vylstené mimo areal
strediska.

BAT 6

BAT 7.

S cielom znizit' emisie do vody z odpadovych vod sa ma v ramci BAT pouZivat’ niektord z
tychto technik alebo ich kombinacia.

a) Odvadzanie odpadovej vody do vyhradenej nadoby alebo skladky kalov

b) Uprava odpadovej vody.

¢) Aplikacia odpadovej vody na podu napr. pomocou zavlazovacieho systému v
podobe postrekovaca, pojazdného zavlaZovacieho zariadenia, cisterny alebo
hadicového aplikatora.

Vyhodnotenie BAT 7:

Oplachové vody z Cistenia hal, vysokotlakovym zariadenim, ktoré sa zberaju do vodonepriepustnych
Zamp (objem 15 a 20 m®) pri kazdej hale sa bud( vyuZivat' na zavlahy pédneho fondu, pripadne tieZ
v bioplynovej stanici navrhovatela. Zumpy sG navrhnuté s kontrolnym systémom prieniku
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znecCist'ujucich latok do podlozia

BAT 7 bod a) a ¢) bude splneny
BAT 7 bod b) nie je mozné vzh’adom na deklarované rieSenie nakladania s oplachovymi vodami
aplikovat’




1.6 Efektivne vyuZivanie energii

BAT 8.

Na efektivne vyuzivanie energie na farme sa v ramci BAT ma pouzivat’ kombinacia tychto
technik.

a) Systémy vykurovania/chladenia a ventilacie s vysokou ucinnost’ou.

b) Optimalizacia systémov vykurovania/chladenia a ventilicie, ako aj riadenia,
najmé tam, kde sa vyuzivaja systémy na Cistenie vzduchu.

¢) Izolacia stien, podlah a/alebo stropov priestorov na ustajnenie zvierat.

d) Pouzitie energeticky ucinného osvetlenia.

e) Pouzitie vymennikov tepla. MoZe sa pouZit’ jeden z tychto systémov: 1. Vzduch —
vzduch 2. Vzduch - voda 3. Vzduch — zem

f) Pouzitie tepelnych ¢erpadiel na rekuperaciu tepla.

g¢) Rekuperacia tepla s vyuZitim vyhrievanej a ochladzovanej podlahy s podstielkou
(systém ,,combideck*).

h) Pouzitie prirodzeného vetrania.

Vyhodnotenie BAT 8:

V chovnych halach je navrhnuté tunelové vetranie v kombinaciu so streSnymi ventilatormi, ktoré
automaticky zabezpecuje optimdlnu klimu pre zvierata, na zdklade hodnot teploety a koncentracie
CO,, ktoré st merané snimacmi, umiestnenymi v celej hale. V Casti nasavania Cerstvého vzduchu su
umiestnené chladiace vodné vymenniky, na zaistenia chladenia priestoru hal.

Vykurovanie hal je zabezpeCené ekologickymi plynovymi agregatmi Ermaf GP 95 a G 70,
umiestenymi pri obvodovych bo¢nych stenach, pod stropom hal. Zaistia pozadovanu teplotu pre
zvierata, ktora je pri malych kurcatach od 33 °C po 18 °C pri vyskladilovanych.

Za uc¢elom uspory elektrickej energie bude v objektoch instalované isporné osvetlenie s automatickym
rezimom. V ramci Setrenia elektrickej energie a podl'a dobrych Zivotnych podmienok hydiny je mozné
pocas dna (na 6 h) vypnut osvetlenie. Pocas tohto intervalu je brojlerovym kurcatam dopriaty spanok.

BAT 8
BAT 8 bod f), g), h) na vykurovanie a ochladzovanie chovnych hal bola zvolena ina technologia

1.7 Emisie hluku
BAT 9.

S cielom zabranit’ vzniku emisii hluku alebo, ak to nie je mozné, dosiahnut’ ich zniZenie sa v
ramci BAT md vytvorit' a realizovat’ plan na riadenie hluku, ktory je sucastou systému
environmentalneho riadenia (pozri poloZzku BAT 1).

BAT 9 sa uplatiiuje len v pripade ak sa ocakéva alebo je podlozené obtazovanie hlukom u
citlivych receptorov.

Vyhodnotenie BAT 9:

Navrhovana ¢innost’ je umiestnena v areali hospodarskeho strediska Hucin, kde su aj d’alSie jestvujice
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Vyhodnotenie BAT 9:

pol'nohospodarske stavby a jestvujuci chov hovéddzieho dobytka. Stredisko je v zastavanom uzemi
obce, mimo sidelného Uzemia. Stredisko je umiestnené v severovychodnej Casti katastra, obojstranne
pri Statnej ceste IIL. tr. €. 2838, Hucin-Gemersky Sad. Najblizsie obytné budovy su vo vzdialenosti cca
80 m. Hlu¢nost’ prevadzky chovu hydinovych brojlerov vsak v tejto vzdialenosti nebude mat’ podla
dostupnych podkladov trovne presahujuce hygienické limity. Realizdciou navrhovanej cinnosti
nedojde k navyseniu dopravnej zat'aze v uzemi.

BAT 9

BAT 10.

S ciel'om zabranit’ vzniku emisii hluku alebo, ak to nie je mozné, dosiahnut’ ich zniZenie sa v
ramci BAT ma pouzit’ niektora z tychto technik alebo ich kombindcia.

a) Zabezpecenie dostatofnej vzdialenosti medzi prevadzkou/farmou a citlivymi
receptormi.

b) Umiestnenie zariadenia.

¢) Prevadzkové opatrenia.

d) Zariadenia s nizkou hlu¢nost’ou.

e) Zariadenia na zniZenie hluku.

f) Znizovanie hluku.

Vyhodnotenie BAT 10:

Navrhovana ¢innost’ je umiestnena v areali hospodarskeho strediska Hucin, kde st aj d’alSie jestvujice
pol'nohospodarske stavby a v st¢asnosti tu prebieha chov hovéddzieho dobytka. Najbliz§ia odstupova
vzdialenost’ fasady blizsie situovaného rodinného domu od objektov hal €. 6, 7 a 8 je min. cca 80 m.
Pocas realizaénych prac mozno ocakavat zvySenie hluku sposobené pohybom stavebnych
mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv vSak bude obmedzeny na priestor stavby a ¢asovo
obmedzeny na dobu vystavby. Jeho intenzita bude dosahovat’ vyznamnejSie rozmery predovsetkym
v ¢ase terénnych uprav a vystavby technickej infrastruktiry.

Pri samotnom vykrme brojlerov v ramci chovnych cyklov nevznika hluk, ani vibracie. K ob¢asnému
zvyseniu hluku méze dojst’ pri dovoze kuréiat a ich odvoze v cykloch — turnusoch, ktorych pocet je
6 cyklov chovu roc¢ne. Vzhl'adom na situovanie arealu a vzdialenost’ obytnych budov je negativne
poOsobenie na obyvatel'stvo v tomto smere prakticky zanedbatelné.

Hluk v suvislosti s navrhovanou cinnostou budia generovat prejazdy nakladnych vozidiel
zabezpedujucich obsluhu hydinovej farmy. Tieto sa spolu s vibraciami prejavia predovietkym pozdiz
cestnych usekov, po ktorych bude prebiehat’ transport. Cestnd doprava vSak nebude signifikantne
odli$na od jestvujuceho stavu spojeného s chovom hovadzieho dobytka.

Zdrojom hluku a vibracii tiez moéze byt vetranie a vzduchotechnika haly zabezpecovana
prostrednictvom kombinacie tunelového a streSného vetrania na zaklade hodnét teploty a CO, v
chovnej hale. Uvedené vsak nebude s urcitost'ou sposobovat’ nadmerny hluk, nakol'ko su k dispozicii
moderné systémy vetrania navrhnuté na mieru pre danu aplikdciu a minimalizujuce emisie hluku do
okolia. Vzhl'adom na inStalaciu modernych ventilatorov st teda takéto prejavy minimalne a
obmedzené prakticky iba na vnutorné pracovné prostredie.

Hodnota akustického tlaku pre dieselagregat JOHN DEERE typ J250 (zalozny zdroj elektriny) je
udavana vyrobcom na trovni vzdialenosti Im / 7m / 15m v dB(A) 82,0 / 71,0 / 67,0. Zariadenie sa
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Vyhodnotenie BAT 10:

dodava s timi¢om hluku 30 dB(A) ako sucast’ou §tandardnej vybavy.

Na zabranenie vzniku emisii hluku, resp. ich pripadne Sirenie sa zvidc¢Sa uplatiuji prevadzkové
opatrenia ako je zatvaranie dveri a priechodov v budove v €ase kfmenia, obsluha zariadenia skiisenym
personalom, adlibitné kimenie, moderna technika, klapky na ventilacnom systéme obmedzujtice hluk
a pod.

BAT 10 body c) — f) budu splnené

BAT 10 bod a) a b) nie je moZné splnit’ z dovodu jestvujiiceho umiestnenia obytnych budov vo
vzdialenosti cca 80 m od najblizsich chovnych hal (konzervativne hodnotenie). Napriek tomuto
konStatovaniu v§ak dostacujiica odstupova vzdialenost’ nie je v BAT explicitne uvedena a tito
moZzno podmienit’ vyhovujucim stavom prevadzky z hl’adiska hlukovych pomerov, ktory mozno
na zaklade informacii uvedenych v Sprave o hodnoteni odévodnene predpokladat’.

1.8 Emisie prachu

BAT 11.

Na znizenie emisii prachu z jednotlivych budov pre zvieratd sa ma v ramci BAT pouzit
niektora z tychto technik alebo ich kombindcia.

a) ZniZzenie tvorby prachu v budovach pre hospodarske zvierata. Na tento ucel sa moze
pouzit’ kombinacia tychto technik:

b) ZniZenie koncentracie prachu v budove pomocou jednej z tychto technik:

¢) Uprava vyfukovaného vzduchu pomocou systému na Eistenie vzduchu, napriklad:

Vyhodnotenie BAT 11:

Budu vykonavané ¢innosti, ktoré maju potencialny vplyv na znelistovanie ovzduSia. PraSnost’ je
stalou sticast'ou vonkajSieho i vnutorného prostredia v ramci chovu hydiny. Zlozenie prachu (TZL)
v mastal'nom ovzdusi je prevazne organického pdvodu, pritomny je vSak aj prach anorganického
povodu. Prach vznika z podstielky, z Ciastociek krmiva, vysuSeného trusu alebo Supin koze. MnoZstvo
prachu ovplyviluje Cistota chovnych priestorov, aktivita a hustota zvierat na m? plochy, teplota,
relativna vlhkost’, intenzita vetrania a v neposlednom rade aj sposob kimenia. ZniZenie prasnosti
mozno dosiahnut’ dodrziavanim zoohygienickych zasad a dezinfekciou chovnych priestorov medzi
jednotlivymi vykrmovymi turnusmi, na ktoré bude navrhovatel’ klast’ striktny doraz.

Chov sa vykonava priamo v chovnych haldch. Nevykonava sa spdsob chovu volného vybehu. V
chovnych halach sa Cerstva podstielka aplikuje rucne, ¢im sa zabraniuje nadmernej prasnosti. Ako
stelivo sa pouziva hrubsia podstielka — rezana slama.

Vyuzivany bude vhodny typ krmiva pre minimalizaciu emisii prachovych cCastic a prevadzka bude
vybavena pneumaticky napiiianym skladovymi silami s osadenymi filtrami prachu.

V letnych mesiacoch, kedy sa predpoklada zvySena prasnost budi vyrobné haly ochladzované
technoldgiou roztreku vodnej hmly (rosi¢e opisané v Sprave o hodnoteni), ktord zvysuje vlhkost' v
halach a obmedzuje sa tym aj prasnost’.

BAT 11 bod a) a b) st splnené
BAT 11 bod c) sa nepredpoklada aplikovat’, av§ak v ramci realiza¢ného navrhu mozno zvazit’
umiestnenie napr. suchych filtrov do ventilaénych vyduchov v chovnych halach, pripadne vodny
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Vyhodnotenie BAT 11:

odlucovad, nakol’ko len tieto systémy moZno v silade s BAT uplatnit’ pre systémy s tunelovym
vetranim. V danom pripade vSak pdjde aj o kombinaciu streSného vetrania chovnych hal, ¢o je
potrebné dokladne zohl’adnit’ v projektovom navrhu.
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1.9 Emisie zapachu

BAT 12

S cielom zabranit’ vzniku emisii zapachu z farmy alebo, ak to nie je mozné, dosiahnut’ ich
zniZzenie sa ma v ramci BAT vytvorit', realizovat’ a pravidelne preskimavat’ plan na riadenie
zapachu, ktory je sucastou systému environmentalneho riadenia (pozri polozku BAT 1) a
ktory zahfia tieto prvky:

i.  protokol obsahujuci prislu$né opatrenia a harmonogramy;

ii.  protokol na vykondvanie monitorovania zapachu;

ili.  protokol pre reakcie na zistené obt’azovanie zapachom;

iv. program prechadzania a odstrafiovania zipachu urceny napriklad na
identifikaciu zdrojov, monitorovanie emisii zapachu (pozri polozku BAT 26),
oznacenie prispevkov zdrojov a vykonavanie opatreni na ich eliminaciu a/alebo
zmiernenie;

v. postdenie minulych vyskytov zapachu a napravnych opatreni a Sirenie
poznatkov o vyskyte zapachu.

BAT 12 sa uplatituje len v pripade, ked’ sa ocCakava a/alebo je podlozené obt'azovanie
zapachom u citlivych receptorov.

Vyhodnotenie BAT 12:

Nepredpoklada sa nadmerné Sirenie zapachu z budicej prevadzky, ktoré by sposobovali
obt'azovanie u citlivych receptorov. Uvedené je podloZené predloZenou rozptylovou Stidiou
v procese EIA, ktoru vypracovala na tento ucel opravnena osoba.

BAT 13.

S cielom zabranit’ vzniku emisii zapachu a/alebo vplyvu zapachu z farmy alebo, ak to nie je
mozné, dosiahnut’ ich zniZenie sa ma v ramci BAT pouZit' kombinacia nizSie uvedenych
technik.

a) Zabezpecenie dostatocnej vzdialenosti medzi farmou/prevadzkou a citlivymi
receptormi.
b) Pouzitie systému ustajnenia, v ktorom je zavedeny jeden z nasledujucich
principov (uvedeny v BAT13) alebo ich kombinacia.
¢) Optimalizovanie podmienok vypustania vyfukovaného vzduchu z budovy pre
zvierata pomocou niektorej z tychto technik (uvedenych v BAT13) alebo ich
kombinacie.
d) Pouzitie systémov na Cistenie vzduchu, napriklad:
1. bioskruber (alebo skrapany biofilter),
2. biofilter;
3. dvojstupriovy alebo trojstupiiovy systém na Cistenie vzduchu.
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e) Pouzitie niektorej z tychto technik (uvedenych v BAT13), alebo ich kombinacie
na skladovanie hnoja.

f) Spracovanie hnoja pomocou niektorej z tychto technik (uvedenych v BAT13) s
cielom minimalizovat’ emisie zapachu pocas aplikovania do pody (alebo pred
nou):

g) Pouzitie niektorej z tychto technik (uvedenych v BAT13) alebo ich kombinacie na
aplikaciu hnoja do pody.

Vyhodnotenie BAT 13:

Navrhovana ¢innost’ je umiestnena v areali hospodarskeho strediska Hucin, kde su aj d’alSie jestvujice
pol'nohospodarske stavby. Stredisko je v zastavanom tizemi obce, mimo sidelného uzemia. Stredisko
je umiestnené v severovychodnej Casti katastra, obojstranne pri Statnej ceste III. tr. ¢. 2838, Hucin-
Gemersky Sad. Zapadne vo vzdialenosti cca 800 m od pomyselného stredu aredlu hospodarskeho
strediska Hucin je situované miestne letisko Hucin.

Najblizsie hygienicky chranené objekty t. j. dva rodinné domy su situované v bezprostrednej blizkosti
arealu hospodarskeho strediska Hucin na pozemkoch KN-C parc. ¢. 624/16, 625/13, 625/3, 625/5,
625/4, 625/2, 624/14, 625/6, 625/14, 625/8, 625/9, 625/7, 625/12, 625/11 a pozemku KN-E 820/101
vk .. Hucin. NajblizSia odstupova vzdialenost’ fasaddy blizSie situovaného rodinného domu od
objektov hal ¢. 6, 7 a8 je min. cca 80 m. Juhozapadne od juznej hranice aredlu hospodarskeho
strediska sa vo vzdialenosti cca 400 m a viac nachadza obytna zona v k. 0. Hucin. Vo vzt'ahu ku
severnej hranici aredlu hospodarskeho strediska Hucin su najblizsie sidelné objekty situované vo
vzdialenosti min. 1,4 km v k.u. Novacany (815047), obec Gemersky Sad resp. v k.i. MikolCany
(815039), obec Gemersky Sad vo vzdialenosti min. 1,3 km.

Zvierata budu ustajnené vol'ne, na spornej podstielke, z rezanej slamy v hrabke cca 5 cm.
Vyfukovanie vzduchu v jednotlivych objektoch zivoci§nej vyroby je rieSené ventilanym systémom
(kombinacia stresného a tunelového systému ventilacie). Vetranie automaticky zabezpecuje optimalnu
klimu pre zvierata, na zaklade hodndt koncentracie CO, a teploty, ktoré su merané snimacmi,
umiestnenymi v celej hale. V cCasti nasdvania Cerstvého vzduchu sii umiestnené chladiace vodné
vymenniky, na zaistenia chladenia priestoru hal.

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché exkrementy, ktoré sa budu
odstranovat’ z hal mechanicky, manipulatorom, vytlaCenim na manipulacn plochu, kde sa ihned’
nalozia (nebude teda dochadzat’ k ich skladovaniu) na dopravny prostriedok a vyveza sa do ned’alekej
bioplynovej stanice v JelSave, vo vlastnictve navrhovatela za ucelom vyroby elektriny a tepla
z bioplynu ziskaného fermentacnym procesom (ide o Standardny druh vstupného materidlu pre takato
prevadzku) anaerobnou digesciou, ktora je explicitne uvedena vramci BAT 13 ako odporucana
technika spracovania hnoja. Hnoj sa teda nebude aplikovat priamo do pddy ale bude sa dalej
zhodnocovat' za ucelom vyroby elektriny atepla v bioplynovej stanici. Az vedlaj$i produkt
bioplynovej stanice t.j. digestat bude aplikovany do pody ako hodnotné organické hnojivo.

BAT 13 bod a), b), c), f) st splnené

Pozn.:

- v suvislosti s bodom a) je potrebné uviest’, Ze hydinova farma bude realizovana v priestoroch
jestvujiceho hospodarskeho dvora Hucin v mieste si¢asného prevadzkovania chovu hovéadzieho
dobytka, ktory sa tymto ukon¢i. Zabezpecenie vyhovujicej expozicie citlivych receptorov
v odstupovej vzdialenosti cca 80 m zapachom bolo overené v rozptylovej Studii.

- pre bod b) sa jedna o kombiniciu udrziavania vyhovujtcich Zivotnych podmienok — suché
podstielky, dezinfekcia a Cistenie priestorov, v beZnej situicii, ked’ nebudd zvySené
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Vyhodnotenie BAT 13:

mikroklimatické podmienky teploty, resp. koncentracie CO, bude v prevadzke len streSné
odsavanie a tunelové vetranie bude v stave nefinnosti, ¢im sa budia dosahovat’ niZSie rychlosti
pridenia vzduchu v halach, o je v sulade s BAT na zamedzenie vzniku zapachu.

- bod ¢) okrem poziadavky na vedenie osi hrebefia strechy u jestvujiacich objektov, ktoré sa
planuja rekonstruovat’ budu podmienky BAT tykajtce sa odvadzania emisii do komunalneho
ovzdusSia podrobne rieSené v projektovom navrhu a konzultované s odbornikom pre oblast’
imisno-prenosového postdenia.

- bod f) splnené zabezpecenim spracovania hnoja anaerébnou fermentaciou v bioplynovej
stanici, hnoj sa na prevadzke hydinovej farmy nebude skladovat’.

BAT 13 bod d), e), g) nie je mozZné aplikovat’

Pozn.:

- bod d) tykajuci sa pouZitia systému Cistenia vzduchu (napr. bioskruber, biofilter a viacstupiovy
systém cCistenia) hodnotime ako finan¢ne vysoko nidkladny pre rentabilitu projektu a teda
v tomto konkrétnom pripade neuplatnitel’ny, ¢o je v siillade s moZnost’ami zaverov o BAT.

- bod e) — je neuplatnite’ny z dovodu, Ze hnoj sa na prevadzke hydinovej farmy nebude
skladovat’, okamzite sa bude odvazat’ do bioplynovej stanice navrhovatel’a

- bod g) — nerelevantné z dovodu spracovania hnoja v bioplynovej stanici

1.10 Emisie zo skladovania pevného hnoja

BAT 14.

Na zniZenie mnozstva emisii amoniaku do vzduchu zo skladovania pevného hnoja sa ma v
ramci BAT pouzit niektora z tychto technik alebo ich kombinacia.

a) Znizenie pomeru plochy povrchu, ktory vytvara emisie, k objemu haldy pevného
hnoja.

b) Zakrytie hald pevného hnoja.

¢) Skladovanie vysuSeného pevného hnoja v pristreSku.

Vyhodnotenie BAT 14:

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché exkrementy, ktoré sa budu
odstraiiovat’ z hal mechanicky, manipulatorom, vytlatenim na manipula¢na plochu, kde sa hned’
nalozia na dopravny prostriedok a vyvezi sa do ned’alekej bioplynovej stanice, vo vlastnictve
navrhovatela za Gcelom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskané¢ho fermentacnym procesom (ide
o Standardny druh vstupného materialu pre takato prevadzku).

Prevadzkovatel’ pri vyskladiovani podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do prevadzky
bioplynovej stanice, tato technika vzh'adom na povahu prevadzky nie je aplikovatel'na.

BAT 14 vzhl'adom na povahu nakladania s mastalnym hnojom nie je mozné uplatnit’.

BAT 14 body a) - c¢) nie su aplikovatel’'né, prevadzka pevny hnoj okamZite presunie do
prevadzky bioplynovej stanice v meste Jel§ava, ktora je vo vlastnictve navrhovatel’a.

15




BAT 15.

S cielom zabranit' emisidm do pddy a vody z uskladnenia pevného hnoja alebo, ak to nie je
mozné, dosiahnut’ ich znizenie sa md v ramci BAT pouzit kombindcia tychto technik v
uvedenom poradi priorit:

a) Skladovanie vysuSeného pevného hnoja v pristresku.

b) PouZzitie betonového sila na skladovanie pevného hnoja.

¢) Skladovanie pevného hnoja na pevnej nepriepustnej podlahe s kanaliza¢nym
systémom a zbernou nadrZou na odtekajuce latky.

d) Vyber zasobnika s dostatocnou kapacitou na uloZenie pevného hnoja pocas
obdobi, v ktorych nie je mozna aplikacia do pody.

e) Skladovanie pevného hnoja na poPnych haldiach vzdialenych od povrchovych
a/alebo podzemnych vodnych tokov, do ktorych by mohli preniknut’ odtekajuce
latky v kvapalnej podobe.

Vyhodnotenie BAT 15:

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché exkrementy, ktoré sa budu
odstranovat’ z hal mechanicky, manipulatorom, vytlaCenim na manipula¢ni plochu, kde sa hned
nalozia na dopravny prostriedok a vyvezii sa do ned’alekej bioplynovej stanice, vo vlastnictve
navrhovatela za uc¢elom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskaného fermentaénym procesom (ide o
Standardny druh vstupného materialu pre takuto prevadzku).

Prevadzkovatel’ pri vyskladiiovani podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do prevadzky
bioplynovej stanice, tato technika vzhl'adom na povahu prevadzky nie je aplikovatelna.

BAT 15 vzhl'adom na povahu nakladania s mastalnym hnojom nie je mozné uplatnit’.

BAT 15 body a) - e) nie su aplikovatené, previadzka pevny hnoj okamzite presunie do
prevadzky bioplynovej stanice.

1.11 Emisie zo skladovania hnojovice

BAT 16.

Na zniZenie emisii amoniaku do vzduchu zo skladovania hnojovice sa ma v ramci BAT pouZit’
kombinécia tychto technik.

a) Vhodny navrh a riadenie skladky hnojovice pomocou kombinacie tychto technik:

b) Prekrytie skladky hnojovice. Na tento ucel sa mozZe pouzZit’ niektora z technik
(uvedenych v BAT 16).

¢) Acidifikacia hnojovice

Vyhodnotenie BAT 16:

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché exkrementy, ktoré sa budu
odstraiiovat’ z hal mechanicky, manipuldtorom, vytlacenim na manipulacnii plochu, kde sa hned’
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nalozia na dopravny prostriedok a vyvez(i sa do ned’alekej bioplynovej stanice, vo vlastnictve
navrhovatela za u¢elom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskaného fermentaénym procesom (ide o
Standardny druh vstupného materidlu pre takuto prevadzku).

Vzhl'adom na charakter chovu nie je hnojovica (definovana v zmysle §2 pism. f) zakona ¢. 136/2000
Z. z. ) z prevadzky produkovana. Prevadzkovatel bude vykondvat' zivociSnu vyrobu systémom
podstielkového chovu, z prevadzky je produkovany hnoj pouzitd podstielka z turnusu chovu - a
odpadova voda z objektov zivocisnej vyroby.

BAT 16 body a) - ¢) nie su aplikovatel'né, prevadzka hnojovicu nebude produkovat’.

BAT 17.

Na znizenie emisii amoniaku do vzduchu zo skladky hnojovice so zemnym valom (laginy) sa
ma v ramci BAT pouzit’ kombinacia tychto technik

a) Minimalizovanie premieSavania hnojovice.
b) Prekrytie skladky hnojovice so zemnym valom (lagliny) pruZnym alebo
plavajicim krytom, ktory tvoria napriklad :
- pruzné plastové tabule,
- lahké sypké materialy,
- prirodzena kora,
- slama.

Vyhodnotenie BAT 17:

BAT 17 body a) a b) nie su aplikovatel’né, prevadzka hnojovicu nebude produkovat’.

BAT 18.

S cielom zabrénit’ emisidm do pddy a vody zo zhromazZd’ovania hnojovice, jej prepravy
potrubiami a zo skladky a/alebo tloziska so zemnym valom (laginy) sa ma v rdmci BAT
pouzit’ kombinécia tychto technik.

a) Pouzitie skladok, ktoré su schopné odolat’” mechanickym, chemickym a tepelnym
vplyvom.

b) Vyber zasobnika s dostato¢nou kapacitou na uloZenie hnojovice pocas obdobi, v
ktorych nie je moZna aplikacia do pody.

¢) Zhotovenie nepriepustnych zariadeni a vybavenia na zhromaZd’ovanie a
premiestiiovanie hnojovice (napr. jamy, kanaly, odtoky, ¢erpacie stanice).

d) Skladovanie hnojovice na skladkach so zemnym valom (lagunach) s
nepriepustnym dnom a stenami, napr. s obloZenim z ilu alebo plastu (alebo s
dvojitym obloZenim).

e) InStalacia systétmu na zistovanie unikov, napr. zloZeného z geomembrany,
drenaZnej vrstvy a drendZneho potrubného systému.-

f) Kontrola konstruk¢nej celistvosti skladok najmenej raz rocne.
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Vyhodnotenie BAT 18:

BAT 18 body a) — f) nie st aplikovatel’né, prevadzka hnojovicu nebude produkovat’

1.12 Spracovanie hnoja na farme

BAT 19.

Ak sa vyuziva spracovanie hnoja na farme, na zniZzenie emisii dusika, fosforu, zépachu a
mikrobidlnych patogénov do vzduchu a vody a ulahcenie skladovania hnoja a/alebo aplikacie
hnoja do pody sa ma v ramci BAT hnoj spracovavat pomocou niektorej z tychto technik alebo
ich kombinécie.

a) Mechanicka separacia hnojovice

b) Anaerobny rozklad hnoja v zariadeni na bioplyn.
¢) Pouzitie externého tunela na susSenie hnoja.

d) Aerobny rozklad (prevzdusSiovanie) hnojovice.

e) Nitrifikacia a denitrifikacia hnojovice.

f) Kompostovanie pevného hnoja

Vyhodnotenie BAT 19:

BAT 19

BAT 19 body a), ¢), d), e), f) nie st aplikovatel’né

1.13 Aplikacia hnoja do pody
BAT 20.

Na prevenciu, alebo pripadne, ak to nie je mozné, zniZenie emisii dusika, fosforu a
mikrobidlnych patogénov do pddy a vody v dosledku aplikacie hnoja do pody sa maji v rdmci
BAT pouzit’ vSetky tieto techniky.

a) Posudenie pody, do ktorej sa bude hnoj aplikovat’, s ciePom identifikovat’ rizika
odtoku, pri¢om sa zohl'adni:
- typ pody, podmienky a sklon pola;
- klimatické podmienky, - odvodnenie a zavlaZovanie pola,
- striedanie plodin,
- vodné zdroje a ochranné pasma vodnych zdrojov.
¢) Zachovanie dostato¢nej vzdialenosti medzi polami, na ktoré sa aplikuje hnoj (so
zachovanim pasu pody bez aplikiacie hnoja), a: 1. oblastami, v ktorych existuje
riziko odtoku do vody, ako su napriklad vodné toky, pramene, vrty atd., 2.
susediacimi nehnutel’nost’ami (vratane Zivych plotov).
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d) Vyhybanie sa aplikacii hnoja, ak moZe existovat’ znacné riziko odtoku. Hnoj sa
neaplikuje obzvlast’ vtedy, ked’: 1. je pole zaplavené, zamrznuté alebo pokryté
snehom, 2. podne podmienky (napr. nasytenie vodou alebo zhutnenost’) v
kombinacii so sklonom pola a/alebo jeho odvodnenim vytvaraju vysoké riziko
odtoku alebo vyplavovania; 3. vzhl’adom na ocakavané zriazky moZno
predpokladat’ odtok.

e) Prisposobenie diavkovania pri aplikacii hnoja do pody pri zohl’adneni obsahu
dusika a fosforu v hnoji a charakteristik pody (napr. obsah Zivin), sezonnych
poziadaviek plodin a poveternostnych podmienok a podmienok pola, ktoré by
mohli sposobit’ odtok.

f) Zostladenie aplikacie hnoja do pody s vyZivovymi narokmi plodin.

g¢) Kontrola vyhnojenych poli v pravidelnych intervaloch s cie’om identifikovat’
akykol’vek priznak odtoku a v pripade potreby primerane zasiahnut’.

h) Zabezpecenie primeraného pristupu ku sklidke hnoja a efektivne nakladanie
hnoja bez unikov.

i) Kontrola, ¢i st stroje na aplikaciu hnoja do pody v prevadzkyschopnom stave a
nastavené na spravne davkovanie.

Vyhodnotenie BAT 20:

Prevadzkovatel’ pri vyskladnovani hnoja podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do
prevadzky bioplynovej stanice, samotna prevadzka hydinovej farmy teda nebude aplikovat hnoj do

pody.

BAT 20 body a) — i) vzhPadom na deklarovany sposob nakladania s hnojom nie je mozné
uplatnit’.

BAT 21.

Na zniZenie mnozstva emisii amoniaku do vzduchu z aplikacie hnojovice do pody sa ma v
ramci BAT pouzit’ niektord z tychto technik alebo ich kombindcia.

a) Riedenie hnojovice a nasledné vyuzitie technik, medzi ktoré patri napriklad
pouZzitie nizkotlakového vodného zavlaZovacieho systému.

b) Pasovy rozmetava¢ s vyuZitim niektorej z tychto technik: 1. vle¢na hadica, 2.
vle¢na radlica.

¢) Zariadenie na plytki injektaZ (otvorena Strbina).

d) Zariadenie na hlboku injektaZz (uzatvorena Strbina).

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat’ suché exkrementy, ktoré sa budu
odstraiiovat’ z hal mechanicky, manipulatorom, vytlacenim na manipula¢nti plochu, kde sa
hned’ naloZia na dopravny prostriedok a vyvezl sa do nedalekej bioplynovej stanice, vo
vlastnictve navrhovatela za ucelom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskaného
fermenta¢nym procesom (ide o Standardny druh vstupného materialu pre takato prevadzku).
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Prevadzkovatel’ pri vyskladiiovani podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do
prevadzky bioplynovej stanice, tito technika vzhladom na povahu prevadzky nie je
aplikovatelna.

Vzhl'adom na charakter chovu nie je hnojovica (definovand v zmysle §2 pism. f) zdkona ¢.
136/2000 Z. z.) z prevadzky produkovana. Prevadzkovatel vykonava zivocisnu vyrobu
systétmom podstielkového chovu, z prevadzky je produkovany hnoj pouzitd podstielka z
turnusu chovu - a odpadova voda z objektov zivocisnej vyroby.

Vyhodnotenie BAT 21:

BAT 21 body a) — f) nie st aplikovatel’né, prevadzka hnojovicu nebude produkovat’

BAT 22.

Na znizenie emisii amoniaku do vzduchu z aplikacie hnoja do pody sa ma v rdmci BAT
zapracovat’ hnoj do pddy v €o najkratSom Case.

Vyhodnotenie BAT 22:

Prevadzkovatel’ pri vyskladnovani hnoja podstielky a kuracieho trusu tieto okamzite presunie do
prevadzky bioplynovej stanice, samotna prevadzka hydinovej farmy teda nebude aplikovat’ hnoj do

pody.

BAT 22 vzhPadom na sposob nakladania s hnojom nie je mozZné uplatnit’

1.14 Emisie z celého vyrobného procesu

BAT 23.

Na zniZzenie emisii amoniaku z celého vyrobného procesu pri chove oSipanych (vratane
prasnic) alebo hydiny sa v ramci BAT ma odhadnut’ alebo vypocitat’ zniZenie emisii amoniaku
z celého vyrobného procesu prostrednictvom BAT zavedenych na farme.
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Vyhodnotenie BAT 23:

Vseobecné emisné faktory pre velkochovy hospodarskych zvierat uverejnené vo Vestniku

Druh .. Sklad mimo ijrc’h(.)va . Celkové
. Ustajnenie . . aplikacia Pasenie ..
a kategoria ustajnenia . emisie
. hnoja
zvierat — -
Emisny faktor NH; v kg (zviera x rok)
ovdi
ydina 0,15 0,02 0,11 ; 0,28
- brojlery
Pozn.:

- Pri urceni poctu zvierat je potrebné vychadzat’ z ro¢ného Statistického priemeru.

- Emisné faktory su uvedené pre dospelé zvierata. Mladé zvieratd si zahrnuté v emisnych faktoroch dospelych
zvierat.

- Emisné faktory st uvedené bez vplyvu odluovania a pouzitia nizkoemisnych technik. Pri aplikacii
nizkoemisnych technik je mozné znizit’ emisné faktory pre NH3 primerane skutkovému stavu.

Pre deklarovanti intenzitu chovu vramci navrhovanej cCinnosti mozno celkové emisie NH;
kvantifikovat’ na urovni 588 t/rok (uvazované pre priemerny pocet chovanych brojlerov
v 6 turnusoch). Z uvedenej hodnoty je v§ak mozné odratat’ emisie uvazované z povrchovej aplikacie
hnoja, nakol’ko podstielka spolu s hydinovym trusom bude aplikovana do procesu vyroby bioplynu
v bioplynovej stanici navrhovatela. Ide pritom o nezanedbate'né mnozstvo emisii NH; na urovni
231 t/rok.

BAT 23

1.15 Monitorovanie emisii a parametrov procesov

BAT 24.

V ramci BAT sa ma monitorovat’ celkové mnozstvo dusika a celkové mnozstvo fosforu
vylucené v hnoji pomocou niektorej z tychto technik minimalne s uvedenou frekvenciou.

a) Vypocet pomocou materidlovej bilancie dusika a fosforu na ziklade prijmu
krmiva, celkového obsahu proteinu v strave, celkového obsahu fosforu a
vykonnosti zvierat.

b) Odhad na ziklade analyzy celkového obsahu dusika a fosforu v hnoji.

Vyhodnotenie BAT 24:

BAT 24

BAT 25.

V rdmci BAT sa maju monitorovat’ emisie amoniaku do vzduchu pomocou niektorej z tychto
technik minimalne s uvedenou frekvenciou.
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1. Odhad pomocou materiilovej bilancie na zaklade vylucovania a celkového
obsahu dusika (alebo celkového obsahu amoniakalneho dusika) pritomného v
jednotlivych etapach spracovania hnoja.

2. Vypocet pomocou merania koncentracie amoniaku a intenzity vetrania pomocou
metéd vychadzajicich z noriem ISO, vnitro$titnych alebo medzinarodnych
noriem alebo inych metod, ktoré zabezpecuju udaje s porovnatel’nou vedeckou
kvalitou.

3. Odhad pomocou emisnych faktorov.

Vyhodnotenie BAT 25:
VSeobecné emisné faktory pre vel’kochovy hospodarskych zvierat uverejnené vo Vestniku
Povrchova
Druh .. Sklad mimo . . . Celkové
. Ustajnenie . . aplikacia Pasenie L.
a kategoria ustajnenia . emisie
. hnoja
zvierat — -
Emisny faktor NH;3 v kg (zviera x rok)
Hydina
Y 0,15 0,02 0,11 ; 0,28
- brojlery
Pozn.:

- Pri ur€eni poctu zvierat je potrebné vychadzat’ z roéného Statistického priemeru.

- Emisné faktory su uvedené pre dospelé zvieratad. Mladé zvierata si zahrnuté v emisnych faktoroch dospelych
zvierat.

- Emisné faktory st uvedené bez vplyvu odluovania a pouzitia nizkoemisnych technik. Pri aplikacii
nizkoemisnych technik je mozné znizit’ emisné faktory pre NH3 primerane skutkovému stavu.

Pre deklarovanu intenzitu chovu vradmci navrhovanej cinnosti mozno celkové emisie NH3
kvantifikovat’ na urovni 588 t/rok (uvazované pre priemerny pocet chovanych brojlerov
v 6 turnusoch). Z uvedenej hodnoty je v§ak mozné odratat’ emisie uvazované z povrchovej aplikacie
hnoja, nakolko podstielka spolu s hydinovym trusom bude aplikovana do procesu vyroby bioplynu
v bioplynovej stanici navrhovatela. Ide pritom o nezanedbate'né mnozstvo emisii NH; na arovni
231 t/rok.

Predpokladé sa aplikacia techniky BAT 25 bod 3.
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BAT 26.
V ramci BAT sa maju pravidelne monitorovat’ emisie zapachu do vzduchu.
Pri monitorovani emisii zapachu mozno pouzit’:

a) normy EN (napriklad s vyuZitim dynamickej olfaktometrie podl’a normy EN
13725 na urcenie koncentracie zapachu).

b) Pri vyuziti alternativnych metod, pre ktoré nie st dostupné normy EN (napriklad
meranie/odhad vystavenia zapachu, odhad vplyvu zapachu), moZno pouzit’
normy ISO, vnitrostatne alebo medzinarodné normy, ktoré zabezpecuju ziskanie
udajov s porovnatel’nou vedeckou kvalitou.

Vyhodnotenie BAT 26:

BAT 26

BAT 27.

V rdmci BAT sa maji monitorovat’ emisie prachu z jednotlivych budov na ustajnenie zvierat
pomocou niektorej z tychto technik minimalne s uvedenou frekvenciou.

a) Vypocet pomocou merania koncentracie prachu a intenzity vetrania pomocou
metdd vychadzajucich z noriem EN alebo inych metéd (ISO, vnitroStatne alebo
medzinarodné), ktoré zabezpecuji idaje s porovnatel’'nou vedeckou kvalitou.

b) Odhad pomocou emisnych faktorov.

Vyhodnotenie BAT 27:

Techniky uvedené v BAT 27 nemaju vSeobecnil uplatnite'nost’, vzhl'adom na naklady merania, resp.
naklady suvisiace s ur¢enim emisnych faktorov.

BAT 27
BAT 27

BAT 28.

V ramci BAT sa maju monitorovat’ emisie amoniaku, prachu a/alebo zapachu z jednotlivych
budov na ustajnenie zvierat vybavenych systémom na Cistenie vzduchu pomocou vsetkych
tychto technik minimélne s uvedenou frekvenciou.

a) Overenie vykonnosti systému na Ccistenie vzduchu prostrednictvom merania
amoniaku, zapachu a/alebo prachu v skuto¢nych podmienkach farmy, podl'a
predpisaného meracieho protokolu a pomocou metéd vychadzajucich z noriem
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EN alebo inych metéd (ISO, vnutroStitne alebo medzinarodné), ktoré
zabezpecuji udaje s porovnatel’nou vedeckou kvalitou

b) Kontrola efektivnej funkcie systému na Cistenie vzduchu (napriklad priebeZznym
zaznamenavanim prevadzkovych parametrov alebo pomocou vystraznych
systémov).

Vyhodnotenie BAT 28:

Budovy, v ktorych sa vykondva zivocisna vyroba su vybavené automatizovanym systémom vetrania
na zaklade monitorovania dobrych zivotnych podmienok pre chov hydiny. Navrhovana cinnost
nepredpoklada inStalaciu systémov na Cistenie vzduchu, nakol’ko vysoké obstaravacie a prevadzkové
naklady na tieto zariadenia umoziiuju tieto BAT neuplatiovat. Namiesto toho su splnené iné v tomto
dokumente diskutované opatrenia na minimalizaciu emisii znecistujucich latok asociovanych
s chovom hydinovych brojlerov.

BAT 28

BAT 29.
V ramci BAT sa majii monitorovat’ tieto procesné parametre najmenej raz rocne.

a) Spotreba vody.

b) Spotreba elektrickej energie.

¢) Spotreba paliva.

d) Pocet prichadzajucich a odchadzajicich zvierat v relevantnych pripadoch
vratane narodeni a umrti.

e) Spotreba krmiva.

f) Tvorba hnoja.

Vyhodnotenie BAT 29:

Prevadzka bude vykonavat’ evidenciu vstupnych surovin, energii, paliv, vody, spotrebu krmiva, tvorbu
hnoja na zaklade internej evidencie v elektronickej, pripadnej papierov forme, na zaklade faktur,
blockov alebo inej obdobnej evidencie.

BAT 29

2. ZAVERY O BAT PRE INTENZIVNY CHOV HYDINY
BAT 31:

Na znizenie emisii amoniaku do vzduchu z jednotlivych priestorov na chov nosnic,
plemennych brojlerov alebo mladok sa ma v ramci BAT pouZivat’ niektord z tychto technik
alebo ich kombinécia.
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a) Odstranovanie hnoja pomocou pasov (v pripade prisposobenych a
neprispésobenych klietkovych systémov) aspoin s: — jednym odstrafiovanim
tyZdenne so vzduchovym suSenim alebo — dvoma odstrafiovaniami tyZdenne bez
vzduchového suSenia

b) V pripade bezklietkovych systémov:

0. Systém nuteného vetrania a necasté odstranovanie hnoja (v pripade
hlbokej podstielky s jamou na hnoj) len pri pouziti v kombinacii s
dodatoénym zmierniujucim opatrenim, napr.: — dosiahnutie vysokého
obsahu suSiny v hnoji, — systém na Cistenie vzduchu.

1. Pas alebo zhriia¢ na odstranovanie hnoja (v pripade hlbokej podstielky s
jamou na hnoj).

2. Nitené vzduchové suSenie hnoja prostrednictvom potrubi (v pripade
hlbokej podstielky s jamou na hnoj)

3. Nutené vzduchové suSenie hnoja prostrednictvom perforovanej podlahy
(v pripade hlbokej podstielky s jamou na hnoj).

4. Pasy na odstraiiovanie hnoja (v pripade voliér)

5. Nutené suSenie podstielky prostrednictvom vnitorného vzduchu (v
pripade pevnej podlahy s hlbokou podstielkou).

¢) Pouzitie systémov na Cistenie vzduchu, napriklad: 1. kyselinova pracka plynu, 2.
dvojstupriovy alebo trojstupiiovy systém na C¢istenie vzduchu, 3. bioskruber
(alebo skrapany biofilter).

Vyhodnotenie BAT 31:

Prevadzka chovu vykrmovych brojlerov bude produkovat suché exkrementy, ktoré sa budu
odstranovat’ z hal mechanicky, manipuldtorom, vytlaenim na manipula¢nti plochu, kde sa hned
nalozia na dopravny prostriedok a vyvezii sa do ned’alekej bioplynovej stanice, vo vlastnictve
navrhovatela za icelom vyroby elektriny a tepla z bioplynu ziskaného fermentacnym procesom (ide
o Standardny druh vstupného materialu pre takato prevadzku).

BAT 31
BAT 31

BAT 32.

Na zniZenie emisii amoniaku do vzduchu z jednotlivych budov na chov brojlerov sa ma v
ramci BAT pouZit’ niektord z tychto technik alebo ich kombinacia.

a) Nutené vetranie a napajaci systém bez unikov vody (v pripade pevnej podlahy
s hlbokou podstielkou)

b) Systém na niitené suSenie podstielky prostrednictvom vnutorného vzduchu (v
pripade pevnej podlahy s hlbokou podstielkou)

¢) Prirodzené vetranie a vybavenie napajacim systémom bez tnikov vody (v
pripade pevnej podlahy s hlbokou podstielkou)
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d) Podstielka na pase na odstranovanie hnoja a nitené suSenie vzduchov (v
pripade systémov s viacuroviiovou podlahou)

e) Vyhrievana a ochladzovana podlaha s podstielkou v pripade systémov
,combideck*

f) Pouzitie systémov na ¢istenie vzduchu

Vyhodnotenie BAT 32:

V halach je navrhnuté tunelové vetranie v kombindcii so streSnymi odtahovymi ventilatormi, ktoré
automaticky zabezpecuje optimalnu klimu pre zvieratd, na zaklade hodnot teploty a koncentracie CO,,
ktoré st merané snima¢mi, umiestnenymi v celej hale. V Casti nasdvania Cerstvého vzduchu su
umiestnené chladiace vodné vymenniky, na zaistenia chladenia priestoru hal.

Cely vnutorny chovny priestor hal je vybaveny striedavo kimnymi a napajacimi liniami, s vol'nym
pristupom pre vSetky zvierata. Tieto linie sa po vyskladneni zvierat zdvihnti lankami pod strop hal.

BAT 32
BAT 32 ¢

Zaver:

Na zaklade vykonanej analyzy suladu navrhovaného rieSenia (na vrovni informacii
znamych v procese EIA) a sposobu prevadzkovania Hydinovej farmy Hucin moZno
konsStatovat’, Ze projekt je navrhnuty v sulade s poZiadavkami najlepSich dostupnych
technik (BAT). Uvedené bude podloZzené podrobnejSou analyzou v ramci konania
o vydanie integrovaného povolenia prevadzky v zmysle zikona ¢. 39/2013 7. z.
a nasledne overené v skuiSobnej prevadzke zariadenia.
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Hydinova farma Hucin

1. Uvod

Cielom rozptylovej studie je zhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti , Hydinovd farma Hucin“ na
kvalitu ovzdusia v predmetnej oblasti v okoli jej umiestnenia.

U¢elom navrhovanej ¢innosti je vybudovat novi farmu s priemyselnym chovom zameranom na vykrm
hydinovych brojlerov v lokalite obce Hucin. Brojler je vSeobecné oznacenie pre zvieracie plemend
vySlachtené pre Co najvacsiu a najrychlejsiu produkciu masa. NajCastejSie sa pouZiva v spojeni s
hydinou, najma so sliepkami, respektive kurcatami. MnoZstvo jatocnej hydiny sa realizaciou
predkladaného projektu ocakava na Grovni 4 200 az 5 000 t/rok. Navrhovana ¢innost teda umoziuje
rozvoj polhohospodarskej produkcie a vyroby hydinového masa. Cinnost tie? prispeje k zvyseniu
sebestacnosti vyroby potravin v SR. Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa v predmetnej lokalite obce
Hucin, v rdmci jestvujuceho hospodarskeho strediska, ukondi existujica cinnost prevadzky na chov
hovadzieho dobytka, ktory nahradi hydinovd farma ako moderna a environmentdlne prijatelna
prevadzka.

Matematickym modelom vypocitané maximadlne kratkodobé a priemerné roc¢né koncentracie budu
porovnané s prislusnymi limitnymi hodnotami. Vysledky budu spracované aj grafickou formou tzv.
rozptylovych map.

Predmetom rozptylovej Stludie je urcenie miery vplyvu predmetnej Cinnosti na kvalitu ovzdusia
v predmetnej oblasti pomocou imisno-prenosového matematického modelu pre:

- sucasny stav (stav bez realizdcie navrhovanej Cinnosti),

- novy stav (stav s realizovanim navrhovanej cinnosti),
pri zohladneni vsetkych identifikovanych zdrojov znedistujucich latok na drovni zvolenych
referencnych bodov v okoli posudzovanej navrhovanej ¢innosti, vratane latok spésobujucich zdpach.

Matematickym modelom vypocitané maximdlne kratkodobé a priemerné ro¢né koncentracie budu

porovnané s prislusnymi limitnymi hodnotami. Vysledky budu spracované aj grafickou formou tzv.
rozptylovych map.

2. Udaje o zadavatelovi a investorovi

Identifikacné udaje zadavatela Identifikacné udaje investora
INECO, s.r.o. P M, s.r.o.

Mladych budovatelov 2 Beriadicka 3008/19

974 11 Banska Bystrica 851 06 Bratislava

3. Zoznam podkladov a dokladov
[D1] Hydinova farma Hucin, Sprava o hodnoteni navrhovanej ¢innosti vypracovana podla zakona ¢.
24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, INECO, s.r.o., Banskd Bystrica,

September 2023

4. Citované a suvisiace vSeobecné zavazné pravne predpisy vo veciach ochrany
ovzdusia

[1] Z&akon €. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdusia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
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[2] Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 248/2023 Z.z. o poziadavkach
na stacionarne zdroje znecistovania ovzdusia

[3] Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 249/2023 Z.z. o monitorovani
emisii zo stacionarnych zdrojov znedistovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli

[4] Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 250/2023 Z.z. o kvalite
ovzdusia

[5] Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 253/2023 Z.z. o poziadavkach
na skladovanie, plnenie a prepravu benzinu

[6] Informacia o postupe vypoctu vysky komina na zabezpecenie podmienok rozptylu vypustanych
znecistujucich latok a zhodnotenie vplyvu zdroja na imisnd situaciu v jeho okoli pomocou
matematického modelu vypoltu olakdvaného znetistenia ovzdudia. Vestnik MZP SR, iastka
5/1996, vratane Upravy €l. 1/5 vestnika MZP SR ¢iastka 6/1999

5. Zoznam skratiek a znaciek

Skratky:

EL emisny limit

MZP SR Ministerstvo Zivotného prostredia SR

TOC organické latky vyjadrené ako celkovy organicky uhlik
TZL tuhé znecistujuce latky

ZL znecdistujuca latka

720 zdroj znedistovania ovzdusia

Znacky:

bez znacdiek

6. Umiestnenie navrhovanej €innosti

Kraj? Banskobystricky

Okres: Revlca

Obec: Hucin

Katastrdlne Uzemie: Hucin

Cislo parcely: 639/2, 639/28, 624/6, 624/35, 624/37, 624/19, 624/20, 624/21, 624/22,
624/27,624/33

Navrhovana ¢innost je umiestnenad v aredli hospodarskeho strediska Hucin, kde su aj dalsie jestvujice
polnohospodarske stavby, kde v sucasnosti je umiestneny chov hovadzieho dobytka (dojnice a ostatny
hovadzi dobytok), ktory sa planuje nahradit chovom hydiny, ktory je predmetom posudzovania.
Stredisko je v zastavanom Uzemi obce, mimo sidelného Uzemia. Stredisko je umiestnené v
severovychodnej Casti katastra, obojstranne pri Statnej ceste lll. triedy ¢. 2838, Hucin-Gemersky Sad.
Zapadne vo vzdialenosti cca 800 m od pomyselného stredu arealu hospodarskeho strediska Hucin je
situované miestne letisko Hucin.

NajblizSie hygienicky chranené objekty t. j. dva rodinné domy su situované v bezprostrednej blizkosti
aredlu hospodarskeho strediska Hucin na pozemkoch KN-C parc. ¢. 624/16, 625/13, 625/3, 625/5,
625/4, 625/2, 624/14, 625/6, 625/14, 625/8, 625/9, 625/7, 625/12, 625/11 a pozemku KN-E 820/101 v
k .0. Hucin. Najblizsia odstupova vzdialenost fasady blizsie situovaného rodinného domu od objektov
hal ¢. 6,7 a8 e min. cca 80 m. [D1]
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Vedorovna dizka Obvod
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Obrdzok ¢. 1 Celkovad situdcia — Poloha najbliZsieho trvale obyvaného objektu [D1]

7. Strucny opis technického a technologického rieSenia
7.1 Vseobecny opis navrhovanej ¢innosti

Existujlca zastavba v ramci hospodarskeho strediska Hucin sa postupne realizovala od 60-tych rokov
minulého storocia. Existujicu zastavbu tvoria hlavne ustajiiovacie vyrobné objekty a sklady krmiv,
ktoré su prizemné, halového typu, so sedlovymi strechami. Administrativno-prevadzkovd budova je
dvojpodlazna. Umiestnenie navrhovanej ¢innosti vyplynulo z existujiceho stavu na stredisku, kde sa
vela objektov nevyuziva a stredisko svojou rozlohou umoziuje rozvoj polnohospoddrskej produkcie
vyroby hydinového masa. Stavba svojim zloZenim, architektonicko-stavebnym a objemovym rieSenim
nenarusi povodny raz prirodného Uzemia. Novostavby budu prizemné haly so sedlovymi strechami.
Prestavované objekty, su byvalé ustajiiovacie objekty pre hovadzi dobytok. Jednotlivé
polhohospodarske stavby su podla potreby napojené na existujice rozvody inZinierskych sieti a to
elektriny, plynu, vody. Kanalizacne len tie, ktoré si to vyZaduju a do Zimp.

Stavba sa bude skladat z nasledovnych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov:

Stavebné objekty

S0O-01 Hala¢. 1-novostavba

S0-02 Hala¢. 2 - novostavba

S0O-03 Hala¢. 3 - novostavba

S0-04 Hala¢. 4 - novostavba

SO-05 Hala¢. 5 - prestavba

SO-06 Hala¢. 6 - prestavba

SO-07 Hala¢. 7 - prestavba

SO-08 Hala¢. 8 - prestavba

SO-09 Zumpy oplachovych vod

SO-10 NT rozvod plynu pre objekty SO-01 a SO-02, SO-05
SO-11 NTrozvod plynu pre objekty SO-03 az SO-08
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SO-12 Rozsirenie vodovodnej siete
SO-13 Komunikacie
SO-14 Rozsirenie vonkajsich elektrorozvodov

Prevadzkové stibory

PS-1 Ustajnenie

PS-2 Kfmenie

PS-3 Vzduchotechnika
PS-4 Vykurovanie

PS-5 Nahradny zdroj EE

Stavebné objekty SO-01 az SO-04 su novostavby s nosnou ocelovou konstrukciou, s vnutornym
oplastenim stenovymi, sendvicovymi PUR panelmi, stien a stropov, hr 80 mm. Objekty st s rozmermi
24 x 120 m, resp. 24 x 95 m. Prestavované objekty, SO -05 az SO-08, su konstrukéne zhotovené zo
Zelezobetdnovych skeletov JUZO-VUZO s rozponmi Sirky 12 a 15 m. K objektom SO-06 az SO-08 su
navrhnuté aj pristavby z JZ strany. Vzhladom na ich malu svetlost, je nutné v tychto objektoch vyburat
existujucu podlahu a zhotovit novu, na dosiahnutie svetlosti hal min 3,2 m. VSetky vyrobné objekty
budu vybavené vnutornymi prevadzkovymi subormi kfmenia, napajania, elektrorozvodmi,
vzduchotechniky a vykurovania. Budu tieZ vybavené vndtornymi technickymi zariadeniami
plynoinstalacie a bleskozvodovej sistavy.

SO-09 Zumpy oplachovych véd su navrhnuté pri kaidej vyrobnej hale 1 a? 8, pre zachytenie
oplachovych véd, pri Cisteni hal, po vyskladneni zvierat. Su to Zelezobeténové, vodonepriepustné,
prefabrikované nadrze. Budu velkosti 20 m®a 15 m®.

S0-10 a SO-11 rozvody plynu su navrhnuté z existujucich regulacnych stanic, ktoré sa zrekonstruuju.
Rozvody budu zemné, z plastovych potrubi, k jednotlivym objektom, kde budu zaustené do
nadzemnych regulaénych skrifi , na fasadach objektov. Po zregulovani plynu na nizkotlak, bude v
kazdom objekte navrhnuta plynoinstalacia k jednotlivym spotrebi¢com, ERMAF GP 95 a GP 70.

S0O-12 Rozsirenie vodovodnej sustavy na stredisku bude zabezpedovat potrebu vody pre pitie zvierat,
Cistenie hal a pre zabezpecenie poziarnej bezpecnosti stavieb. Novonavrhované potrubia budd zemné,
z plastového potrubia HDPE 110. Z tohto potrubia sa ponapajaju jednotlivé haly pripojkami.
Novonavrhované potrubia, ale aj existujuce potrubia, budd vybavené nadzemnymi poZiarnymi
hydrantami DN 100. RozSirenie vodovodnej siete a umiestnenie poZiarnych hydrantov je zrejmé zo
situdcie stavby.

SO-13 Komunikacie . VSetky vyrobné haly musia byt spristupnené, hlavne zo Stitovych stran, pre
vykondvanie vyrobnych operacii pri chove hydinovych brojlerov. Novonavrhované komunikacie budu
s vrchnou, betdnovou, obrusnou vrstvou, zalozené na 16zku zo zhutnenej Strkodrvy hr 350mm.
Rozsirenie elektrozvodov (SO-14) doplni existujuce zemné NN rozvody elektrickej energie. Tieto budu
zemné kablami AYKY k novym objektom hal 1,2,3,4.

7.2 Opis technoloégie chovu zvierat

Od naskladnenia jednodrnovych kurciat do chovatelskych hal az do doby ich vyskladnenia, su pocas
celého vykrmového obdobia kuréata ustajnené volne na hlbokej podstielke. Kur¢atdm su podavané
vysokohodnotné kfimne zmesi vo viacerych variantoch v zavislosti od veku kurciat a pitna voda. Kfimne
zmesi obsahuju enzymatické latky, ktoré zabezpecuju lepsiu vyuZitelnost v nich obsiahnutych Zivin, s
naslednym zniZzenim emisii amoniaku a pachovych latok z hydinového trusu do ovzdusia. Vsetky
objekty st navrhnuté s rovnakou technolégiou chovu zvierat.
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Ustajnenie

Zvieratd budu ustajnené volne, na Uspornej podstielke, z rezanej slamy v hribke cca 5 cm. Vykrmovy
turnus zvierat trva cca 38 dni. Podstielka sa pocas celého turnusu nedopifia. Maximalne mnoZstvo
ustajnenych zvierat v zmysle Smernice 2007/43/ES, nesmie nikdy prekro¢it 33 kg/m?, Zivej vahy zvierat.
Vy$Sia hustota zéstavu maximdlne 39 kg/m?, je povolend, ak chovatel spini podmienky uvedené v
prilohe Il Smernice. Pre kontrolu priebehu vykrmu a jeho korekciu, st v halach rozmiestnené digitalne
vahy zvierat.

Kfmenie a napajanie zvierat
Cely vnutorny chovny priestor hal je vybaveny striedavo kfmnymi a napdjacimi liniami, s volnym
pristupom pre vSetky zvieratd. Tieto linie sa po vyskladneni zvierat zdvihnd lankami pod strop hal.

Vetranie a vzduchotechnika

Priestory chovu hydinovych brojlerov (chovné haly) budu vybavené bocnymi nasdvacimi klapkami
ovladanymi automaticky podla teploty a koncentracie oxidu uhli¢itého (CO2), cez ktoré je nasavany
vzduch a v strope budu instalované odtahové ventilatory vo vyduchoch, ktoré budu odséavat vzduch z
haly do ovzdusia. V haldch je okrem toho navrhnuté tunelové vetranie, ktoré automaticky zabezpecuje
optimalnu klimu pre zvierata v pripade zvysenych tepl6t (aktudlne prevazne v letnych mesiacoch) a to
rovnako na zaklade na zaklade inteligentnych snimacov umiestnenych v celej hale. Tunelové vetranie
umoznuje zvySenie rychlosti prudenia vzduchu v hale, ¢im dochddza k intenzivnejSiemu ochladzovaniu
zvierat. Toto rieSenie resp. kombindcia vetrania predstavuje Standardny spOsob vetrania chovnych hal
hydinovych bojlerov v rdmci sveta i v SR. V ¢asti nasdvania Cerstvého vzduchu su umiestnené chladiace
vodné vymenniky (rekuperacné jednotky), na zaistenia chladenia priestoru hal. Rekuperac¢né jednotky
budu sucéasne vyuzivané na ziskanie tepla z hal a ¢o sa tyka chladenia tak budu pouZité v pripade
potreby a vysokych horucav rosice, ktoré rozprasuju studenu vodu do ovzdusia, ktora chladi vzduch
pocas tunelového vetrania.

Rekuperacné jednotky

Rekuperacné jednotky su zariadenia, ktoré su inStalované v hydinovych halach a sluzia na regulaciu
teploty a vlhkosti vzduchu. Tieto jednotky su vybavené vymennikom tepla, ventilatormi a filtrovymi
systémami. Vymennik tepla umoZiuje prenos tepla medzi vnutornym vzduchom haly a vonkajsim
prostredim. To umoziiuje chladit alebo ohrievat vzduch podla potreby.

Rosice
Rosice su zariadenia, ktoré sa pouzivaju na udrziavanie vlhkosti v hale. Rosi¢e mozu sprejovat vodu
alebo iné vlhciace latky do vzduchu v hale, ¢im sa udrzuje optimalna vlhkost pre hydinu.

Systém riadenia

Vsetky tieto zariadenia su riadené pomocou automatizacného systému. Tento systém monitoruje
teplotu a vlhkost v hale a na zaklade tychto udajov reguluje ¢innost rekuperaénych jednotiek a rosicov.
Riadiaci systém méze byt nastaveny tak, aby udrziaval $pecifické parametre, ktoré si vhodné pre rozne
druhy hydiny a fazy ich rastu.

Udrziavanie spravnych podmienok
Navrhovatel musi monitorovat a pravidelne udrZiavat tieto systémy, aby sa zabezpecila spolahliva
prevadzka hydinovej farmy.

Osvetlenie

V chovnych haldch bude zabezpecené osvetlenie LED svietidlami s potrebnou hodnotnou osvetlenia
(LUX), aby bola splnena podmienka minimalneho osvetlenia daného priestoru. Riadenie osvetlenia
bude rieSené cez pocitac - automatické v stanovenych reZzimoch podla veku kurciat.
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7.3 Bilancia produkcie chovu a opis chovného cyklu na hydinovej farme

Cielom navrhovatela je zabezpecenie tzv. welfare chovu tzn. zlepSenie Zivotnych podmienok vo vykrme
hydiny prostrednictvom zniZenia zataZenosti plochy, zvy$enej kontroly, predizenia stanovenej dizky
vykrmu a inych poziadaviek. Maso zvierat z welfare chovu obsahuje menej stresovych hormdnov, ale
aj menej antibiotik. Co sa tyka chovu brojlerov, takéto miso ma aj menej rastovych horménov. Ako
bolo uvedené, zvieratd budu ustajnené volne, na Uspornej podstielke. Maximalne mnoZstvo
ustajnenych zvierat v zmysle Smernice 2007/43/ES , nesmie nikdy prekro¢it 33 kg/m?, Zivej vahy
zvierat. Vy$3ia hustota zastavu maximalne 39 kg/m?, je povolend, ak chovatel spini podmienky uvedené
v prilohe Il Smernice. V jednom roku prebehne v predmetnej prevadzke hydinovej farmy 6 zastavov
(tzv. turnusov). Vykrmovy turnus zvierat trva 38 dni. Naskladnenie kurciat je do kazdého chovného
priestoru (haly) realizované jednorazovo. Celkovy jednorazovy zastav chovu brojlerov predstavuje 300
000 az 400 000 ks, pricom sa predpoklada 6 turnusov chovu v kazdej hale t. j sumarne. 1 800 000 az 2
400 000 ks brojlerov ro¢ne. Kfimenie bude v sulade s poZiadavkami BAT, nakolko na hydinovej farme
sa planuju pouzivat certifikované kimne zmesi, v ktorych dodavatel garantuje vyvazeny obsah dusika
na zdklade energetickych potrieb a stravitelnych aminokyselin. Zlozenie krmiva je prisposobené
poziadavkdm chovanych zvierat v zdvislosti od ich veku a Uzitkovosti a je rozfazované v ramci ich
potrieb na vyZivu.

Po vyskladneni kurciat su haly vycistené a dezinfikované:

- Cas na Cistenie a dezinfekciu hdl je minimdlne 14 dni;

- do 24 h od vyskladnenia brojlerov z chovnych hdl sa pouZitd podstielka vyhrnie a naloZi do
vyhradenych kontajnerov a ndsledne sa odvezie na nedaleku bioplynovu stanicu vo viastnictve
navrhovatela (BPS JelSava) ako vstup pre vyrobu bioplynu;

- chovné haly su vycistené mechanicky suchou cestou;

- vykonanie udrzby vsetkych zariadeni (kfmne linky, napdjacie linky, vyhrievacie a vetracie
zariadenia);

- po mechanickom vycisteni hdl su vsetky zariadenia opldchnuté vodou z tlakového zariadenia
striekanou pod vysokym tlakom (vodnd para);

- po zaschnuti su haly zastlané a realizuje sa ich dezinfekcia (bliZsie pozri kap. A.11.9.5).

- na podlahu je aplikovand novd vrstva podstielky v poZadovanej vyske;

- najskér na 15 deri od vyskladnenia kurciat sa realizuje nové naskladnenie kuréatami.

Uhynuté kurcatd budd denne zbierané z jednotlivych chovatelskych hdl a zhromaZzdované v
kafilerickom boxe. Nasledne budd odvdzané na znesSkodnenie do zariadenia prevadzkovaného
oprdvnenou osobou na ziklade obchodnej zmluvy.

7.4 Skladovanie kimnych zmesi

V sulade s poZiadavkou bodu 2.2.3 Rozsahu hodnotenia, v nasledujucom texte uvadzame bliZsie
informdcie o skladovani kfmnych zmesi a zabezpeceni minimalizdcie prasnosti z tejto cinnosti.
Skladovanie kimnych zmesi pre chov hydiny je dolezitym aspektom zabezpecenia kvality a bezpecnosti
krmiva pre vSetky hospodarske zvierata. Jednym z hlavnych problémov pri skladovani kimnych zmesi
je vytvaranie prasnosti, ktord méze mat negativny vplyv na zdravie hydiny a pracovné prostredie pre
ludi, ktori su zodpovedni za manipulaciu s krmivami. Pre minimalizaciu prasnosti a zachovanie kvality
krmiva je doleZité zvazit niekolko krokov a technik. Délezity je hlavne vyber spravnych skladovacich
priestorov. V danom pripade sa navrhovatel predbezne rozhodol pre sklolamindtové skladovacie sild
(pozri ilustraciu na Obr. 2 nizsie). Tieto su vhodné pre skladovanie kimnych zmesi, pretoZe su odolné
voci vlhkosti a ochrania krmivo pred vonkajsimi vplyvmi.
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Medzi dalSie prednosti sklolaminatovych sil patria:

- dlhd Zivotnost;

- nedochddza k zachytdvaniu skladovanych materidlov, najmd krmiv, na stendch. Sklolamindt
ma oproti plechu podstatne lepsie tepelnoizolacné vlastnosti, a preto nedochddza na stene ku
kondenzdcii vodnych pdr a tym nalepeniu obsahu zdsobnika na stenu;

- odpadd problém s ¢astym Cistenim zdsobnika;

- nedochddza k prerastaniu plesni, nalepenym vihkym obsahom, a tento faktor teda priaznivo
ovplyvriuje aj zdravotny stav zvierat.

V suvislosti s kimnymi zmesami pri chove hospodarskych zvierat je potrebné zabezpecit pravidelné
Cistenie a udrzbu. Prach a zvysky krmiva sa m6ézu hromadit na stenach a povrchu chovnych hal, resp.
v blizkosti skladovacich sil, a vSade kde sa bude s krmivami manipulovat. Pravidelné Cistenie a Gdrzba
s pouzitim vhodnych nastrojov a Cistiacich prostriedkov Géinne minimalizuje prasnost sudvisiacu
s prevadzkovanim chovu hydiny.

7.5 Dezinfekcia chovnych hal

Dezinfekcia chovnych hal hydiny je délezitym krokom v udrZiavani zdravia a bezpecnosti tychto zvierat,
a tiez v prevencii Sirenia chor6b. Dezinfekény proces musi byt vykonavany systematicky a dékladne,
aby sa minimalizovala pravdepodobnost kontamindacie a nasledného Sirenia infekcie. Z hladiska vykonu
samotnej dezinfekcie (v zmysle poZiadavky bodu 2.2.4 v Rozsahu hodnotenia) sa predpoklada
nasledovny postup:

Priprava prostredia

Pred zacdatim procesu dezinfekcie je nevyhnutné zabezpedit, ze v chovnej hale nie su pritomné ziadne
zvierata. S uvedenym suvisi skuto¢nost, Ze dezinfekcia bude vykondvana v ¢ase ukoncenia daného
chovného turnusu. VSetky zvysky krmiv, voda a iné predmety, ktoré by mohli byt kontaminované,
musia byt z priestoru oSetrovanej chovnej haly odstranené.

Ochranny odev a vybavenie

Osoby vykonavajuce dezinfekciu musia mat na sebe vhodny ochranny odev, ktory zahfria plastenku,
gumové rukavice a ochrannu masku alebo respirator. Toto zabezpecuje ochranu pred potencidlnymi
nebezpeénymi chemikdliami a mikroorganizmami.

Priprava dezinfekéného prostriedku
Dezinfekény prostriedok musi byt zvoleny a namiesany podla predpisanych koncentracii a odporucani
odbornikov na veterinarnu medicinu.

Aplikacia dezinfekéného prostriedku

Aplikacia dezinfekéného prostriedku bude vykondvand pomocou dezinfekéného stroja na kolesach s
rozprasovacom. Dezinfekény stroj bude privezeny do chovnej haly, ktord sa nasledne uzavrie.
Dezinfekény prostriedok musi byt rovhomerne a dokladne rozprasovany po celej ploche haly, zahffiajic
podlahu, steny a strechu (rozptylom v ovzdusi, ¢im sa suic¢asne zabezpeci likvidacia mikroorganizmov
pritomnych vo vzduchu chovnej haly). Je potrebné klast vysoky doraz na to, aby sa dezinfekény
prostriedok dostal aj do tazko dostupnych miest a kutov haly, kde sa mdzu usadzat mikroorganizmy. V
pripade, Ze pre rozprasSovaci stroj nebudu takéto miesta dostupné, pristupy sa k manualnej aplikacii
dezinfekéného prostriedku zodpovednymi osobami. Dezinfekcia chovnych hal hydiny vyZaduje pouzitie
Specialnych dezinfekénych prostriedkov a chemickych latok, ktoré su schvalené pre tento ucel a
zaroven bezpecné pre hydinu. BeZne sa pouzivaju rézne typy postrekov na baze peroxidov, chléru,
jodu, fenolové dezinfekéné prostriedky, resp. existuju Specializované dezinfekéné prostriedky vyvinuté
pre dezinfekciu hydinovych hal, ktoré mo6zu obsahovat kombinacie roznych aktivnych zloZiek. Tieto
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produkty by mali byt vybrané a pouzité podla odporicani od veterindrneho odbornika. Délezité je
zdbraznit, ze proces dezinfekcie chovnych hal bude zabezpedeny externou odborne spdsobilou firmou
na zaklade zmluvného vztahu s prevadzkovatelom buducej hydinovej farmy. Tento subjekt teda
zabezpedi, aby dezinfekcia prebehla uc¢inne s vhodnym typom dezinfekcnej latky, v sulade s platnymi
predpismi a s kladenim dérazu na vysoku ochranu Zivotného prostredia. VSeobecne je dolezité
dodrziavat spravne davkovanie a postup pri pouZiti dezinfekénych prostriedkov, aby sa zabezpecila
ucinnd dezinfekcia a minimalizovalo riziko pre zdravie hydiny.

Doba posobenia
Dezinfekény prostriedok musi posobit stanoveny cas, ktory je dbleZité dodrziavat podla odporacani
vyrobcu, resp. odbornika na veterinarnu medicinu.

Vetranie a ¢asovy interval

Po skonéeni dezinfekcie by mala byt hala dékladne vetrana, aby sa odstranili prebyto¢né chemikalie a
zabezpedila sa bezpecnost prostredia pre hydinu. Je dolezité dodrziavat odporucany ¢asovy interval
medzi dezinfekciou a opatovnym nasidlenim haly hydinou.

Cistenie a udrzba

Po dokonceni procesu by malo byt vybavenie dezinfekéného stroja dokladne vycistené a dezinfikované,
aby sa zabranilo kontamindcii pri dalSom pouziti. Je dolezité, aby sa tento proces vykonaval s najvysSou
starostlivostou a dokladnostou, aby sa zabezpecila bezpeénost hydiny a minimalizovalo riziko prenosu
chordb.

7.6 Varianty navrhovanej ¢innosti

V zmysle uréeného Rozsahu hodnotenia navrhovanej ¢innosti sa pre dalSie, podrobnejSie hodnotenie
vplyvu navrhovanej ¢innosti urcilo dokladné zhodnotenie nulového variantu (stav, ktory by nastal, ak
by sa zmena navrhovanej ¢innosti neuskutocnila) a realiza¢ného variantu (stav, ktory bol predlozeny v
ramci zistovacieho konania a ktory predstavuje vybudovanie hydinovej farmy v obci Hucin). Realiza¢ny
variant je v ramci predloZenej environmentalnej dokumentacie konfrontovany s nulovym variantom,
ktory vo vztahu k dotknutému Uzemiu v aredli hospodarskeho dvora predstavuje jestvujuci chov
hovadzieho dobytka. Aktualny stav chovu podla posledného hlasenia NEIS je 243 ks dojnic a 275 ks
ostatny hovadzi dobytok, v sicasnosti vSak nie su vSetky ustajiiovacie objekty chovu vyuZité, a teda
maximalna disponibilna kapacita chovu je zhruba o 50 % vyssia tzn. cca 365 ks dojnic a 413 ks ostatného
hovadzieho dobytka. Vzhladom na poZiadavku dékladného preskimania nulového variantu je preto
nevyhnutné komparativne porovnat vplyvy obidvoch tychto chovov zvierat a zistit mieru pozitivnych a
negativnych efektov na Zivotné prostredie a ludské zdravie a na zaklade toho zvolit optimalny variant
navrhovanej ¢innosti.

Tabulka ¢. 1  Zdkladné kapacitné udaje

Nulovy variant — sti¢asna Nulovy variant — max. Realiza¢ny variant
Parameter . . . .
kapacita chovu kapacita chovu (hydinova farma)
300 000 — 400 000 ks
Kapacita chovu 243 ks dojnic 365 ks dojnic brojlerovych kurciat/turnus
275 ks ostatny HD* 413 ks ostatny HD* 1 800 000 — 2 400 000 ks
brojlerovych kurciat/rok
Kfmne zmesi 800 t/rok 1200 t/rok 7 200 — 8 000 t/rok**
Podstielka 6 500 t/rok 9 750 t/rok 120 - 150 t/rok
Lieciva 0,01 t/rok 0,015 t/rok 0,3-0,4 t/rok
Dezinfekéné prostriedky 0,3 t/rok 0,45 t/rok 1,5 t/rok
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8. Zdroje znedistujucich latok

Tabulka ¢. 2

Zdroje znecistujucich ldtok — Nulovy variant — Sucasnd kapacita chovu

Zdroj

Cinnost

Znedistujuca

latka
SO-05 Halac.5
SO-06 Hala¢c.6 Chov dojnic (243 ks) NH
SO-07 Hala¢c.7 Chov ostatného hovidzieho dobytku (275 ks) 3
SO-08 Halac.8

Cerpacia stanica

Vydaj paliva: nafta

Nie je zdrojom

Kotol na drevnu Stiepku Heizomat HSK-RQ 150
s vykonom 150 kW

TZL, SO, NO,, CO,

Kotoliia Vykurovanie ad m|n|st.rat|vnych priestorov VOC, TOC
Spotreba paliva: 32 t/rok
Prev. hodiny: 4 240 hod/rok
Osobna doprava z'amestnanfov do prace TZL, NO,, CO, VOC
16 prejazdov/den
Doprava

Nakladna doprava
8 prejazdov/den

TZL, NO,, CO, VOC

Tabulka ¢. 3

Zdroje znecistujucich latok — Nulovy variant — Max. kapacita chovu

Znedistujuca

Zdroj Cinnost lstka
SO-05 Halac.5
SO-06 Halac.6 Chov dojnic (365 ks) NH
S0-07 Hala¢c.7 Chov ostatného hovidzieho dobytku (413 ks) 3
SO-08 Halac. 8
Cerpacia stanica Vydaj paliva: nafta Nie je zdrojom
Kotol na drevnu stiepku Heizomat HSK-RQ 150
) s vykonom 150 kW - TZL, SO,, NO,, CO,
Kotolna Vykurovanie administrativnych priestorov VOC. TOC
Spotreba paliva: 32 t/rok !
Prev. hodiny: 4 240 hod/rok
Osobna doprava zgmestnancv:ov do prace TZL, NO,, CO, VOC
16 prejazdov/den
Doprava

Néakladna doprava
8 prejazdov/den

TZL, NO,, CO, VOC
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Tabulka ¢. 4  Zdroje znecistujucich Iatok — Realizacny variant

Zdroj Cinnost Znedistujuca latka

SO-01 Hala¢. 1 - novostavba
SO-02 Hala¢. 2 - novostavba
SO-03 Halac. 3 - novostavba
SO-04 Halac. 4 - novostavba Chov brojlerov
SO-05 Halac.5 - prestavba 2 400 000 ks
SO-06 Halac. 6 - prestavba
SO-07 Halac. 7 - prestavba
SO-08 Halac. 8 - prestavba

NHs

Vykurovanie hal
SO-01 Halac¢.1:6xErmaf GP 95
SO-02 Halac¢. 2: 6 x Ermaf GP 95
SO-03 Halac. 3: 6 x Ermaf GP 95
SO-04 Halac. 4: 6 x Ermaf GP 95

2

3

4 TZL, SO,, NOy, CO,
SO-05 Hala¢. 5: 6 x Ermaf GP 95

6

7

8

VOC, TOC

Plynové agregaty
Ermaf GP95a G 70

SO-06 Hala¢. 6: 4 x Ermaf GP 70
SO-07 Hala¢.7:4 x Ermaf GP 70
SO-08 Hala¢. 8:4 x Ermaf GP 70

Cerpacia stanica Vydaj paliva: nafta Nie je zdrojom

Kotol na drevnu Stiepku Heizomat HSK-
RQ 150 s vykonom 150 kW
Vykurovanie administrativnych TZL, SO,, NO,, CO,
priestorov VOC, TOC
Spotreba paliva: 32 t/rok
Prev. hodiny: 4 240 hod/rok

Kotolnha

Osobna doprava zamestnancov do prace

16 prejazdov/deni TZL, NO,, €O, VOC

Doprava

Ndakladna doprava

8 prejazdov/deri TZL, NG, €O, VOC

Dieselagregat JOHN DEERE J250
MTP 480 kW
Zalozny zdroj el. energie Spotreba nafty: 47,9 |/hod
Zariadenie urc¢ené na nuidzovu prevadzku
s dobou prevadzky < 500 hod/rok

TZL, SO, NOy, CO,
VOC, TOC

9. Emisie znecistujucich latok
9.1 Emisie znecistujucich latok z chovu hospodarskych zvierat

Emisné faktory

Pri vypocte mnoZstva emisii amoniaku z jednotlivych &innosti boli pouZité informécie z Vestnika MZP
2008, tiastka 5 VSEOBECNE EMISNE ZAVISLOSTI A VSEOBECNE EMISNE FAKTORY PRE VYBRANE
TECHNOLOGIE A ZARIADENIA, kapitola 11 Velkochovy hospodarskych zvierat — vieobecné emisné
faktory pre amoniak.
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Tabulka ¢. 5

VSeobecné emisné faktory pre amoniak NHs3 v kg na zviera a rok

Emisny faktor NH3 v kg/(zviera x rok)

Druh a kategori
ru a. ategoria L Sklad mimo Povrchova aplikacia . Celkové
zvierat Ustajnenie L . Pasenie .
ustajnenia hnoja emisie
Hovéadzi dobytok
- dojnice 8,7 3,8 12,1 3,9 28,5
- ostatny dobytok 4,4 1,9 6,0 2,0 14,3
Hydina — brojlery 0,15 0,02 0,11 - 0,28

Spravna stratégia kimenia s pouZivanim biotechnologickych pripravkov v krmive — zniZenie do 50 %

z celkovych emisii NHs.

Tabulka ¢. 6

Nizkoemisné techniky pri ustajneni

Technika zniZzovania

ZniZenie do [%]

Cistenie mrvy niekolkokrat denne 50
Rostova podlaha najviac do 50 % 20
Osetrenie podstielky biotechnologickymi pripravkami 60
Ventilacia s rekuperaciou 25
Hnojovy pas s nutenym susenim — hydinarne 80
Ind rozne

Korekcia emisnych faktorov — chov hovadzieho dobytka

Tabulka ¢. 7

VsSeobecné emisné faktory pre amoniak NHs v kg na zviera a rok — korekcie

P EF NH3
Druh ¢innosti Kategoria zvierat EF NHs Znizenie [kg/ks/rok]
[kg/ks/rok] emisii [%] ~ .
po zniZeni
Hovéadzi dobytok
Ustajnenie - dojnice 8,7 - 8,7
- ostatny dobytok 4,4 4,4
Hovéadzi dobytok
Sklad mimo ustajnenia - dojnice 3,8 - -
- ostatny dobytok 1,9
Hovadzi dobytok
Povrchova aplikacia hnoja - dojnice 12,1 - -
- ostatny dobytok 6,0
Hovadzi dobytok
Pasenie - dojnice 3,9 - -
- ostatny dobytok 2,0
Hovéadzi dobytok
Spolu - dojnice 28,5 - 8,7
- ostatny dobytok 14,3 4,4

Pozn: Vzniknuty hnoj sa bude okamZite odvdZat do Bioplynovej stanice JelSava, t.j. neskladuje sa a povrchovo sa neaplikuje

Korekcia emisnych faktorov — chov brojlerov

Tabulka ¢. 8

VSeobecné emisné faktory pre amoniak NHs3 v kg na zviera a rok — korekcie

ZniZenie EF NH3
- . e EF NH3; .
Druh ¢innosti Kategoria zvierat [ke/ks/rok] emisii [kg/ks/rok]
& [%] po zniZeni
Ustajnenie Hydina — brojlery 0,15 50 + 60 + 25 0,023
Sklad mimo ustajnenia Hydina — brojlery 0,02 - -
Povrchova aplikacia hnoja Hydina — brojlery 0,11 - -
Spolu Hydina — brojlery 0,28 - 0,023

Pozn: Vzniknuty hnoj sa bude okamZite odvdZat do Bioplynovej stanice JelSava, t.j. neskladuje sa a povrchovo sa neaplikuje
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Emisie ZL z chovu zvierat

Tabulka ¢. 9

Emisie znecistujucich Idtok — Nulovy variant — Max. kapacita chovu

. <. , Znedistujica Emisie ZL
Zdroj Cinnost lstka [kg/rok]
:gg: :::: g 2 Chov dojnic (365 ks)
. Chov ostatného hovadzieho dobytku NH3 4993
SO-07 Halac.7 (413 ks)
SO-08 Halac.8
Cerpacia stanica Vydaj paliva: nafta Nie je zdrojom -
Kotol na drevnu $tiepku Heizomat HSK- TZL 0,113
RQ 150 s vykonom 150 kW SO, -
Kotolia Vykurovanie administrativnych NOy 0,023
priestorov Cco 0,121
Spotreba paliva: 32 t/rok VOC 0,966
Prev. hodiny: 4 240 hod/rok TOC 0,792
Osobna doprava TZL, 0,563
16 prejazdov/den
Doprava Nakladna doprava NOx 7,647
8 prejazdov/den co 1,596
Pocet dni preprév: 250 voC 0,176
Tabulka ¢. 10 Emisie znecistujucich Iatok — Realizacny variant
. <. , Znedistujlca Emisie ZL
Zdroj Cinnost l4tka [ke/rok]
SO-01 Halad. 1 - novostavba
S0-02 Hala E 2 - novostavba Chov brojlerov 9200
S0-03 Halac. 3 - novostavba
S0O-04 Halac. 4 - novostavba 2400000 ks za rok
. Max. 400 000 ks/turnus NH3 1533
50-05  HalaC. 5 - prestavba Pocet turnusov za rok: 6 kg/turnus
SO-06 Halaé. 6 - prestavba ’
SO-07 Hala¢. 7 - prestavba
SO-08 Hala¢. 8 - prestavba
Vykurovanie hal
SO-01 Hala¢. 1: 6 x Ermaf GP 95
SO-02 Hala & 2: 6 x Ermaf GP 95 NOx 0,486
Plynové agregaty SO-03 Hala é 3: 6 x Ermaf GP 95
Ermaf GP 95 a G 70 SO-04 Hala¢. 4: 6 x Ermaf GP 95
SO-05 Hala €. 5: 6 x Ermaf GP 95
SO-06 Hala €. 6: 4 x Ermaf GP 70 co 0'151
SO-07 Hala¢.7:4 x Ermaf GP 70
SO-08 Hala¢. 8:4 x Ermaf GP 70
Cerpacia stanica Vydaj paliva: nafta Nie je zdrojom -
TZL 0,113
Kotol na drevnu Stiepku Heizomat HSK- SO; -
. RQ 150 s vykonom 150 kW NOy 0,023
Kotolfa -
Spotreba paliva: 32 t/rok co 0,121
Prev. hodiny: 4 240 hod/rok vOoC 0,966
TOC 0,792
Osobna doprava TZL 0,563
16 prejazdov/den NOy, 7,647
Doprava Nakladna doprava co 1,596
8 prejazdov/deni
Pocet dni preprav: 250 voc 0,176
Dieselagregat JOHN DEERE J250 TZL 0,057
MTP 480 kW SO, 0,040
Zaloiny zdroj el. energie Spotreba nafty: 47,9 |/hod NOy 0,201
Zariadenie urcené na nudzovu (¢0) 0,032
prevadzku s dobou prevadzky < 500 VOC 0,004
hod/rok TOC 0,003
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10. Meteorologické informacie

Tabulka ¢. 11  Veternd ruZica

Smer vetra N NE E SE S Sw w NW CALM
Priemerna poéetnost [%] 21 4 12 3 7 12 27
N
25 -

Obrdzok ¢. 2 Veternd ruZica

11. Vstupné udaje pre vypocet vplyvu na imisnu situaciu

Vstupné udaje pre vypocet:

- trieda stability atmosféry C,
- reZim zdstavby mestsky,

- velkost sledovanej oblasti 1 500 x 1 000 m,
- priemernd rocnd rychlost vetra 1,2 m/s (1. trieda),

- parametre zdrojov znecistovania ovzdusia v tabulke ¢. 12, 13

Tabulka ¢. 12 Vstupné udaje matematického modelu — Nulovy variant — Max. kapacita chovu

Miesto vypustania ZL EnE;s;:]ZL Parametre zdroja
SO-05 Hala¢.5
SO-06 Halac.6 v .
$0-07 Halag&. 7 NH3 0,158 Plosny zdroj
SO-08 Halac.8
PM1o 0,036/0,109
PM,s 0,020/0,060 Liniovy zdroj
Doprava NOy 0,321/3,183 Uvedené emisné faktory EURO IV v g/km pre osobné
co 0,356/0,086 a nakladné vozidla
VOC 0,040/0,009
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Tabulka ¢. 13 Vstupné udaje matematického modelu — Realizacny variant

e s Emisie ZL .
Miesto vypustania ZL r?':/':] Parametre zdroja
SO0-01 Halac¢. 1-novostavba
SO-02 Hala¢. 2 - novostavba
- Hala¢.3 -
50-03 aa E 3 —novostavba Max. kapacita chovu: 400 000 brojlerov/1 turnus
SO-04 Hala¢. 4 — novostavba ‘o . ,
. NH3 0,292 Dlzka 1 turnusu: 2 mesiace (1460 hodin)
S0-05  Halac.5 - prestavba Pocet turnusov za rok: 6
SO-06 Halaé. 6 — prestavba ’
S0O-07 Halac. 7 - prestavba
SO-08 Hala ¢. 8 — prestavba
. NOx 0,021 Bodovy zdroj
SO-01 Halac. 1 - novostavba 0 0,006 6 ks vykurovacich telies
NO 0,021 v i
S0-02 Halaé. 2 - novostavba : : Bodovy Z‘?' o
co 0,006 6 ks vykurovacich telies
NO 0,021 y i
S$0-03 Hala €. 3 - novostavba . : Bodovy ZO,I o
co 0,006 6 ks vykurovacich telies
NO 0,021 v j
S0-04 Hala&. 4 - novostavba - : Bodovy Z‘f o
co 0,006 6 ks vykurovacich telies
NOy 0,021 Y i
SO-05 Halac. 5 - prestavba Bodovy quoj .
co 0,006 6 ks vykurovacich telies
. NO 0,010 Bodovy zdroj
$0-06 Hala¢. 6 - prestavba co 0,003 4 ks vykurovacich telies
. NO 0,010 Bodovy zdroj
$0-07 Hala¢.7 - prestavba co 0,003 4 ks vykurovacich telies
. NOy 0,010 Bodovy zdroj
$0-08  Hala¢. 8 - prestavba co 0,003 4 ks vykurovacich telies
PMio 0,036/0,109
PMas 0,020/0,060 Liniovy zdroj
Doprava NOy 0,321/3,183 Uvedené emisné faktory EURO IV v g/km pre osobné
co 0,356/0,086 a nakladné vozidla
VOC 0,040/0,009

Pozn:

Kotolria ako energeticky zdroj, ktora sluZi na vykurovanie administrativnej budovy priamo nesuvisi s navrhovanou c¢innostou,
t.j. chovom hospoddrskych zvierat.

Dieselagregdt ako zdloZny zdroj el. energie je zariadenie na nidzovu prevddzku s max. dobou prevddzky do 500 hod za rok

Zoznam referencnych bodov
R1 [692; 563], R2 [676; 543], R3 [481; 284], R4 [529; 251], R5 [603; 227], R6 [876; 249]

Referencné body boli zvolené na miestach na uUrovni najblizsie identifikovanych hygienicky chranenych
objektov (obytna zastavba) v obci Hucin (Priloha €. 1).

12. Strucny opis pouzitych metéd

Modelové vypolty koncentracii znecistujucich latok v ovzdusi okolia navrhovanej cinnosti boli
vykonané prostrednictvom matematického modelu. Pre vypocet imisnej situacie bola pouZitd
Metodika vypoctu znecistenia ovzdusia MZP SR uvedend vo vestniku MZP SR ¢iastka 5 z roku 1996 —
program na vypocet znecistenia ovzdusia MODIM (pouZita verzia programu WinMODIM 5.01).
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13. Vysledky vypoctu

13.1 Sucasny stav/Stave bez realizacie navrhovanej ¢innosti

Sucasny stav je reprezentovany aktualnym stavom kvality ovzdusia v hodnotenych znedistujicich
latkach, ktory predstavuje stav nulového variantu, t.j. ak by sa navrhovana ¢innost nerealizovala.
Zdrojom podkladov st Udaje z monitorovacich sieti SHMU a prispevku existujlicich zdrojov

znedistovania ovzdusia.

Nulovy variant — Max. kapacita chovu

Tabulka ¢. 14  Koncentrdcie ZL v referencnych bodoch — Odhad sucasnej urovne kvality ovzdusia

NO; co NH3
[ng/m?] [ug/m3] [ug/m3]
Ref. body 1lhod rok 8hod rok 1lhod rok
LHk . LHr . 15%';() LHrvnielje LHkvnie,ie LHrvnie,je
200 [ug/m?3] 40 [ug/m?3] (ug/m’] uréena uréena uréend
R1 6,229 3,045 1000,03 900,009 30,520 6,489
R2 6,217 3,040 1000,03 900,008 23,950 4,614
R3 6,281 3,101 1000,04 900,021 4,324 0,512
R4 6,267 3,083 1000,04 900,017 4,183 0,566
R5 6,206 3,048 1000,03 900,010 4,162 0,662
R6 6,067 3,008 1000,01 900,002 4,345 0,851

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre prislusnu ZL prepoéitany na 1-hod. koncentrdciu pre NH3: 200 ug/m?

Tabulka ¢. 15 Koncentrdcie ZL v referencnych bodoch — Odhad sucasnej urovne kvality ovzdusia (iba

prispevok zdrojov znecistovania ovzdusia pri uvaZovani max. kapacitu chovu hovédzieho dobytka)

NO, co NH;3;
[ng/m?] [ug/m3] [ug/m3]
Ref. body 1lhod rok 8hod rok 1lhod rok
LHk LHr LHk LHr nie je LHk nie je LHr nie je
200 [ug/m3] | 40 [ug/m?3] 10000 uréena uréend* uréena
[ug/m’]
R1 0,229 0,0454 0,031 0,0095 30,220 6,3890
R2 0,217 0,0402 0,030 0,0084 23,650 4,5140
R3 0,281 0,1012 0,039 0,0211 4,024 0,4118
R4 0,267 0,0826 0,037 0,0172 3,883 0,4663
R5 0,206 0,0483 0,028 0,0101 3,862 0,5617
R6 0,067 0,0079 0,009 0,0017 4,045 0,7512

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre prislusnu ZL prepoéitany na 1-hod. koncentrdciu pre NHs: 200 ug/m?

13.2 Novy stav/Stav s realizaciou navrhovanej ¢innosti

Novy stav je reprezentovany odhadom sucasnej Urovne kvality ovzdusia a prispevkom zdrojov
znecistovania ovzdusia po zrealizovani navrhovanej ¢innosti na zaklade vystupov z matematického

modelu.

Realizacny variant
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Tabulka ¢. 16 Koncentrdcie ZL v referencnych bodoch — novy stav

znecistovania ovzdusia navrhovanej ¢innosti

vrdtane prispevku zdrojov

NO co NH;
[ng/m’] [pg/m?] [pg/m’]
Ref. body 1lhod rok 8hod rok 1lhod rok
LHk LHr LHk LHr nie je LHk nie je LHr nie je
200 [ug/m3] | 40 [ug/m?3] 10000 uréend uréend* uréend
[ug/m’]
R1 9,453 3,657 1002,73 900,744 27,530 6,028
R2 9,111 3,548 1002,25 900,562 22,320 4,403
R3 8,749 3,853 1000,81 900,236 5,164 0,587
R4 8,623 3,710 1000,78 900,214 4,992 0,652
R5 8,126 3,447 1000,71 900,175 4,946 0,771
R6 7,059 3,166 1000,63 900,180 5,182 1,145

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre prislusnd ZL prepoéitany na 1-hod. koncentrdciu pre NHz: 200 ug/m?

Tabulka ¢. 17 Koncentrdcie ZL v referencnych bodoch — novy stav vrdtane (iba prispevok zdrojov
znecistovania ovzdusia navrhovanej ¢innosti)

NO, co NH;
[ng/m?] [ug/m3] [ug/m3]
Ref. body 1lhod rok 8hod rok 1lhod rok
LHk LHr LHk LHr nie je LHk nie je LHr nie je
200 [ug/m3] | 40 [ug/m?3] 10000 uréena uréenad* uréena
[ug/m’]
R1 3,453 0,6574 2,725 0,7441 27,230 5,9280
R2 3,111 0,5479 2,254 0,5621 22,020 4,3030
R3 2,749 0,8527 0,811 0,2357 4,864 0,4874
R4 2,623 0,7099 0,779 0,2140 4,692 0,5519
R5 2,126 0,4470 0,708 0,1748 4,646 0,6711
R6 1,059 0,1662 0,626 0,1795 4,882 1,0450

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre prislusnu ZL prepoéitany na 1-hod. koncentrdciu pre NHs: 200 ug/m?

13.3 Celkové vyhodnotenie

Tabulka ¢. 18

Koncentrdcie ZL — suc¢asny/novy stav

Maximalna kratkodoba koncentracia Priemerna ro¢na koncentracia
7 — i [ug/m’] [;’Lg/m3]
Sucasny Novy LH, Mefiza hod. i Stcasny stav Novy LH, Me’dza hod. i
stav stav Hornd | Dolna stav Horna Dolna
NO 6,211 8,520 200 (1h) 140 100 3,054 3,564 40 32 26
CO 1000,03 1001,32 10000 (8h) 7 000 5000 900,011 900,352 -
NH3 11,914 11,689 200 - 2,282 2,264

13.4 Pachové latky

Pozn: Priemerné trovne z hodnét vypocitanych v referencnych bodoch

Cuchovy prah pre amoniak nie je vieobecne stanoveny. V odbornej literattre st uvedené hodnoty
detekéného prahu na drovniach od 30 aZ 1 100 pg/m3. Maximéalne hodnoty kratkodobych koncentracii
amoniaku v referenénych bodoch su v sti&asnosti cca 30,520 pg/m? v pripade referenéného bodu R1.
Po realizacii navrhovanej ¢&innosti cca 27,530 pg/m3. Porovnanim tychto hodnét s horeuvedenymi
¢uchovymi prahmi je mozné konstatovat, Ze maximalne koncentracie amoniaku budu po realizacii
navrhovanej ¢innosti nizdie ako je dolnad uroveri ¢uchového prahu 30 aZz 1100 ug/m3. Vnimanie
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zdpachu je v3ak vysoko subjektivne a nie je to mozné jednoznacne objektivhe vyhodnotit mieru
exponovania zdpachom v okoli umiestnenia predmetnych zdrojov zapachu.

13.5 Odstupové vzdialenosti

v

Podla Prilohy ¢. 10 k vyhlaske ¢. 248/2023 Z.z. Umiestriovanie zdrojov znelistovania ovzdusia, Il.
Odporucané odstupové vzdialenosti pre nové zdroje su uvedené v nasledujucej tabulke.

Tabulka ¢. 19 Odporucané odstupové vzdialenosti

<. ‘ i . Prahova Odporucana odstupova
Cislo Nazov kategodrie — Cinnosti . . ,
kapacita vzdialenost [m]
Chov hospodarskych zvierat s projektovanym
poctom chovnych miest:
¢) hydina, zajacovité > 40000 ks 700
6.12 > 5000 ks 400
d) hovadzi dobytok — dojnice > 500 ks 700
> 200 ks 400
e) hovadzi dobytok — ostatny > 750 ks 700
> 200 ks 400

NajblizSie hygienicky chranené objekty t. j. dva rodinné domy su situované v bezprostrednej blizkosti
aredlu hospodarskeho strediska Hucin na pozemkoch KN-C parc. ¢. 624/16, 625/13, 625/3, 625/5,
625/4,625/2, 624/14, 625/6, 625/14, 625/8, 625/9, 625/7, 625/12, 625/11 a pozemku KN-E 820/101 v
k .0. Hucin. Najblizsia odstupova vzdialenost fasady blizsie situovaného rodinného domu od objektov
hal ¢. 6,7 a8 e min. cca 80 m. [D1]

Predmetny zdroj je existujuci s prahovou kapacitou nizSou ako uvadza predmetna vyhldska. Uvedené
plati aj v pripade stavu po realizacii zmeny navrhovanej ¢innosti.. Na zaklade vysledkov matematického
modelu, ¢i uz pre sucasny stav a stav po realizacii zmeny navrhovanej ¢innosti je mozné konstatovat,
Ze aj napriek kratSej ako odporucéanej odstupovej vzdialenosti su maximalne koncentrécie v najblizSich
referen¢nych bodoch na Urovniach nizsich ako limitnd hodnota kvality ovzdusia, resp. dolna uroven
¢uchového prahu.

14. Grafické zaznamenanie vysledkov modelovych vypoctov

V prilohdach rozptylovej Studie je spracované grafické rozloZenie maximalnych kratkodobych
a priemernych roénych  koncentracii vybranych znedistujucich latok ako prispevku zdrojov
znecistovania ovzdusia navrhovanej ¢innosti.

15. Zaver

Cielom rozptylovej studie je zhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti ,Hydinova farma Hucin“ na
kvalitu ovzdusia v predmetnej oblasti v okoli jej umiestnenia.

U¢elom navrhovanej ¢innosti je vybudovat novi farmu s priemyselnym chovom zameranom na vykrm
hydinovych brojlerov v lokalite obce Hucin. Brojler je vSeobecné oznacenie pre zvieracie plemena
vySlachtené pre Co najvacsiu a najrychlejsiu produkciu masa. NajéastejSie sa pouZiva v spojeni s
hydinou, najma so sliepkami, respektive kuréatami. MnoiZstvo jatocnej hydiny sa realizaciou
predkladaného projektu ocakava na Grovni 4 200 az 5 000 t/rok. Navrhovana Cinnost teda umozZiiuje
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rozvoj polnohospodarskej produkcie a vyroby hydinového masa. Cinnost tiez prispeje k zvyseniu
sebestacnosti vyroby potravin v SR. Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa v predmetnej lokalite obce
Hucin, v ramci jestvujiceho hospodarskeho strediska, ukondéi existujica ¢innost prevadzky na chov
hovadzieho dobytka, ktory nahradi hydinovd farma ako moderna a environmentdlne prijatelna
prevadzka.

Predmetom rozptylovej Studie je urcenie miery vplyvu predmetnej Cinnosti na kvalitu ovzdusia
v predmetnej oblasti pomocou imisno-prenosového matematického modelu pre:

- sucasny stav (stav bez realizdcie navrhovanej Cinnosti),

- novy stav (stav s realizovanim navrhovanej cinnosti),
pri zohladneni vsetkych identifikovanych zdrojov znedistujucich latok na drovni zvolenych
referencnych bodov v okoli posudzovanej navrhovanej ¢innosti, vratane latok spésobujucich zapach.

Sucasny stav je reprezentovany aktualnym stavom kvality ovzdusia vo vybranych znecistujucich latok,
ktory predstavuje stav, ak by sa navrhovana ¢innost nerealizovala.

Novy stav je reprezentovany sucasnym stavom a prispevkom navrhovanej ¢innosti po jej realizacii v
rozsahu identifikovanych zdrojov znecistujucich latok navrhovanej ¢innosti.

Na zaklade predloZenej dokumentacie boli identifikované zdroje znecistovania ovzdusia, ktoré su
prevadzkované v sucasnosti a v suvislosti s navrhovanou c¢innostou. Zoznam zdrojov, ktoré boli
predmetom rozptylovej studie su uvedené v kapitole ¢. 8. Na zaklade deklarovanych vykonovych
kapacit hodnotenych zdrojov znedistovania ovzdusia boli vypocitané predpokladané emisie prislusnych
znecistujucich latok. Hmotnostné toky amoniaku boli vypocitané na zdklade emisnych faktorov podla
VSeobecnych emisnych zavislosti avSeobecnych emisnych faktorov pre vybrané technoldgie
a zariadenia, 11. Velkochovy hospoddrskych zvierat - vSeobecné emisné faktory pre amoniak po
prislusnych korekciach v zmysle skuto¢ne aplikovanych opatreni na znizovanie tvorby emisii amoniaku.

V pripade energetickych zdrojov sme uvaZovali so vSeobecnymi emisnymi faktormi, resp. ich
aktualizovanou verziu ato na Urovni deklarovanej spotreby spalovacich zariadeni v rozsahu
majoritnych latok, t.j. NOy a CO.

Sucastou matematického modelu bola aj cestna doprava, resp. osobnd a nakladna doprava suvisiaca
s predmetnou cinnostou.

Z hladiska stavebno-technického, vramci matematického modelu sme uvaZovali so skutocnym
vyhotovenim a spdsobom vypustania odpadovych plynov. Z hladiska meteorologickych parametrov
boli matematické vypocCty zrealizované pre slabo nestabilni atmosféru, priemernt rychlost vetra,
smery vetra danej oblasti a tzv. mestsku zastavbu.

Pomocou matematického modelu MODIM boli vypocitané maximalne kratkodobé a priemerné ro¢né
koncentracie NO,, CO a NHs.

Za ucelom vyhodnotenia urovne kvality ovzdusia v sicasnosti a o¢akavanej urovne kvality ovzdusia po
realizacii navrhovanej ¢innosti boli v okoli umiestnenia zdrojov znecistovania ovzdusia zvolené
referencné body, vid Priloha €. 1.

Na zadklade takto nastaveného matematického modelu je moiné konStatovat, ze realizaciou
navrhovanej ¢innosti dojde k miernemu zniZzeniu ocakavanych koncentracii v najblizsich referen¢nych
bodoch R1 a R2, ¢coho dovodom je zmena druhu chovanych zvierat, sp6sob chovu, prijaté opatrenia na
zniZovanie tvorby amoniaku a v neposlednom rade aj vystavba novych objektov na chov, ¢im sa
zabezpeceni rozloZenie emisii amoniaku v priestore arealu polnohospodarskej ¢innosti.
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Tym, Ze doteraz neboli existujlce objekty chovu vykurované a realizaciou navrhovanej ¢innosti dojde
k instalacii vykurovacich telies v kazdom s uvazovanych objektov, je logické, Ze lokdlne d6jde k zvyseniu
koncentracii NOx a CO, ktoré pochadzaju zo spalovacich procesov. Ich narast je vSak minimalny
a predpokladané urovne su vyrazne nizsie ako prislusné limitné hodnoty.

Z hladiska hodnotenia zdpachu, vypocitané maximalne Urovne amoniaku pre stav po realizacii
navrhovanej ¢innosti na Urovni najblizSich referenénych bodoch R1 a R2 su nizSia ako su dosahované v
stcasnosti. V pripade ostatnych referenénych bodoch je moziné uvaZovat mierne zvysenie, resp.
porovnatelnud Uroven ako v sucasnosti. V porovnani s referenénymi bodmi R1 a R2 st to 5-nasobne
nizsie hodnoty.

Z pohladu teoretickych prahovych hodnét vnimania zapachu je mozné konstatovat, Zze dosiahnuté
maximalne kratkodobé koncentracie amoniaku st Urovni dolnej prahovej hodnoty 30 pg/m?3. Je viak
potrebné podotknut, Ze jedna sa o vieobecny literdrny Udaj intervalu 30 az 1 100 pg/m?3. Vnimanie
miery zapachu je vsak vysoko subjektivne.

Rozptylova studia ,Hydinova farma Hucin“ obsahuje celkom 29 stran vratane priloh.

Ing. Viliam Carach, PhD.
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Prilohy
Priloha ¢. 1 Referencné body

Realizacny variant

Priloha ¢. 2 Maximdlne krdtkodobé koncentrdcie NO,— izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
Priloha ¢. 3 Priemerné rocné koncentrdcie NO;— izoCiary prispevku navrhovanej cinnosti
Priloha ¢. 4 Maximdlne krdatkodobé koncentrdcie CO — izoCiary prispevku navrhovanej cinnosti
Priloha ¢. 5 Priemerné roc¢né koncentrdcie CO — izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
Priloha ¢. 6 Maximdlne krdatkodobé koncentrdcie NHs;— izoCiary prispevku navrhovanej cinnosti
Priloha ¢. 7 Priemerné rocné koncentrdcie NHs — izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti

22/29




Hydinova farma Hucin

Priloha ¢. 1 Referencné body
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Cinnosti

ve

ku navrhovanej

’

— izoCiary prispev.

Maximadlne kratkodobé koncentrdcie NO;

Priloha ¢. 2

w
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Priloha ¢. 3 Priemerné rocné koncentrdcie NO— izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 4

Maximdlne krdatkodobé koncentrdcie CO — izociary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 5

Priemerné rocné koncentrdcie CO — izociary prispevku navrhovanej ¢innosti
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o ve

Priloha ¢. 6

Maximdlne kratkodobé koncentrdcie NHs;— izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 7

Priemerné ro¢né koncentrdcie NH; — izoCiary prispevku navrhovanej éinnosti
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Ropa , Ekolégia , s.r.o., Koval’ska 2E, 040 15 Kogice-Pol’ov

PROTOKOL
&islo: 21 - RE /514 B

0 vykonanej skiiske vodotesnosti kanaliza¢nych jam,
nadrZzi na PHM a zichytnych vani podl’a STN 750905, STN 75 3415 a STN 65 0102

zo dna: 5.7.2021

Odberatel: PM , s.r.o. , Betiadicka 3008/19 , 851 06 Bratislava - Petrzalka
Objekt/ Stavba: Zumpa - HD Hucin

Pritomni:
Za odberatel’a: p. Martin Pribola

Za dodavatel'a: p.Ing . Peter Hodorovsky

TECHNICKE DATA A PRIEBEH SKUSKY
1. Popis skisanej nadrze:

Oznalenie nadrze: Zumpa na sildZne $t'avy Material: zelezobetén
Zakladné rozmery: 8 x 6 x 3 m Objem nadrze: 144 m?
Omoceny povrch: 126,12 m?

Hibka vody pri skuske podla ¢l. 3.9 v cm: 279
Skupina nadrze (podl'a ¢l. 2.1 STN 75 0905): ¢
Pocet prestupov a ich druh: 0

Ide o skusku prvu alebo opakovani: prvi

Voda pouzita k napl. nadrze podla ¢l. 3.7 a 3.8 : prevadzkové médium

2. Priprava skisky:
Druh pouZitych meradiel: Kalibrovani merna ty¢ , laser Powerfix Profi Nemecko

Zatiatok plnenia nadrze - datum:
- hodina:
Koniec plnenia nadrze - datum:
- hodina:
Kéta hladiny v nadrzi po naplneni v cm: aktudlny stav media v dany deri 1.7.2021

Kéta hladiny vody v nadrzi po nasiaknuti v cm €l. 3.10:




3. Prevedenie skusky:

Kéta hladiny vody v nddrzi po doplneni na skuSobnu hladinu v cm:
Datum: hodina:

Uy

— Meranie po prvych 24 hodinich:
kota hladiny v cm: 279 datum: 2.7.2021
zraZky v mm: 0 hodina: 7.30 h
celkovy tnik vody v priebehu prvych 24 hodin v mm * ) : 0

— Meranie po druhych 24 hodinach:
kota hladiny v cm: 279 datum: 3.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 7.30 h
celkovy tnik vody v priebehu druhych 24 hodin vmm * 1) : 0

= Meranie po tretich 24 hodinich:
kéta hladiny v em: 279 datum: 4.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 7.30 h
celkovy tnik vody v priebehu tretich 24 hodin v mm * 1) : 0

= Meranie po Stvrtych 24 hodinach:
kéta hladiny v em: 279 datum: 5.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 7.30 h
celkovy tnik vody v priebehu Stvrtych 24 hodin vmm * 1) : 0
4. Vyhodnotenie skisky:
Celkovy unik vody v priebehu skudky v m’ 2: 0
Priemerny unik vody za 24 hodin v m> ?:0
Unik vody podla (¢l. 5.2a5.3)vm® "2 0
S. Zaver:
Skasané nadrz: Vyhovuje podmienkam tesnosti

Poznédmky:

Termin opakovanej skisky nddrZe bol posiideny a stanoveny na zdklade technického stavu
nidrZe a nameranych vysledkov !!!

Skusku tesnosti je potrebné opakovat’: 3.Q.2026

Skusku tesnosti vykonal: Ing. Peter Hodorovsky
¢. certifikatu : 399/16/11

f'/
!.
Détum: 9.7.2021 Dodavatel”
*1y2 ) Hodnoty pre vyhodnotenie skisky uvedené v bode 4. a hodnoty uvedené potas merania si LMHQ_D_Q_M{Tﬁéimn

zapriCinenych vyparom. Protokol dokumentuje technicky stav nadrze v ¢ase skisky . Osvedeenie o skudke tesnosti sa vzt'ahuje len na
skidany objekt



Ropa , Ekolégia , s.r.o., Koval’ska 2E, 040 15 KoSice-Pol'ov

PROTOKOL
&islo: 21 - RE /514 C

o vykonanej skiske vodotesnosti kanalizaénych jam,
nadrzi na PHM a zachytnych vani podl’a STN 750905, STN 75 3415 a STN 65 0102

zo dia: 5.7.2021

Odberatel: PM , s.r.o. , Befiadicka 3008/19 , 851 06 Bratislava - Petrzalka
Objekt/ Stavba: Zumpa - HD Hucin

Pritomni:
Za odberatel’a: p. Martin Pribola

Za dodéavatel'a: p.Ing . Peter Hodorovsky

TECHNICKE DATA A PRIEBEH SKUSKY
1. Popis skisanej nadrze:

Oznacenie nadrZe: centrilna Zumpa pre mastale Materidl: Zzelezobet6n
Zékladné rozmery: 30 x 6 x 3,5 m Objem néadrze: 630 m*
Omoceny povrch: 416,16 m?

Hibka vody pri skiiske podl'a ¢l. 3.9 v cm: 328
Skupina nadrze (podl'a &l. 2.1 STN 75 0905): ¢
Pocet prestupov a ich druh: 0

Ide o skusku prvi alebo opakovani: prvi

Voda pouzitd k napl. nddrze podl'a ¢l. 3.7 a 3.8 : prevadzkové médium

2. Priprava skusky:
Druh pouzitych meradiel: Kalibrovana merni ty¢ , laser Powerfix Profi Nemecko

Zaciatok plnenia nadrze - datum:
- hodina:
Koniec plnenia nadrze - datum:
- hodina:
Koéta hladiny v nadrzi po naplneni v cm: aktudlny stav media v dany deni 1.7.2021
Kota hladiny vody v nadrzi po nasiaknuti v cm €l. 3.10:




3. Prevedenie skisky:

Kéta hladiny vody v nadrzi po doplneni na skiSobnt hladinu v cm:
Datum: hodina:

Ul

=> Meranie po prvych 24 hodinach:
kota hladiny v cm: 328 datum: 2.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 8.15 h
celkovy unik vody v priebehu prvych 24 hodin vmm * ') : 0

=> Meranie po druhych 24 hodinich:
koéta hladiny v cm: 328 datum: 3.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 8.15 h
celkovy tnik vody v priebehu druhych 24 hodin vmm * ) : 0

—> Meranie po tretich 24 hodinach:
kota hladiny v cm: 328 datum: 4.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 8.25 h
celkovy unik vody v priebehu tretich 24 hodinvmm * '): 0

=> Meranie po Stvrtych 24 hodinich:
kota hladiny v cm: 328 datum: 5.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 8.15 h
celkovy unik vody v priebehu 3tvrtych 24 hodin vmm * 1 : 0
4. Vyhodnotenie skusky:
Celkovy unik vody v priebehu skisky v m’ 2:0
Priemerny Gnik vody za 24 hodin v m> 2:0
Unik vody podla (¢l. 5.225.3) vm® "2 0
5. Zaver:
Skusané nadrz: Vyhovuje podmienkam tesnosti

Poznamky:

Termin opakovanej skiiSky nadrze bol posiideny a stanoveny na zidklade technického stavu
nidrZe a nameranych vysledkov !!!

Skusku tesnosti je potrebné opakovat': 3.Q.2026

Skasku tesnosti vykonal: Ing. Peter Hodorovsky
¢. certifikétu : 399/16/11 ,
/)

50
|
Datum: 9.7.2021 Dodéavatel’;
N
¥ ) * ) Hodnoty pre vyhodnotenie skusky uvedené v bode 4. a hodnoty uvedené poas merania su‘u\rbdcné'po 6d(pocnam straty vody

zapridinenych vyparom. Protokol dokumentuje technicky stav nadrze v tase skudky . OsvedEenie o skudke tesnosti sa vztahuje len na
skudany objekt



Ropa , Ekolégia , s.r.o., Koval’ska 2E, 040 15 Kosice-Pol’ov

PROTOKOL

Cislo: 21 -RE /514 A

o vykonanej skiske vodotesnosti kanalizaénych jam,
nadrzi na PHM a zichytnych vani podl'a STN 750905, STN 75 3415 a STN 65 0102

zo dna: 5.7.2021

Odberatel: PM , s.r.o. , Beftadicka 3008/l19 , 851 06 Bratislava - Petrzalka
Objekt/ Stavba: Zumpa - HD Hucin

Pritomni:
Za odberatel’a: p. Martin Pribola

Za doddvatel'a: p.Ing . Peter Hodorovsky

TECHNICKE DATA A PRIEBEH SKUSKY
1. Popis skiSanej nadrze:

Oznalenie nadrze: Zumpa pre administrativnu budovu Material: Zelezobetén
Zékladné rozmery: 6 x3x3 m Objem nadrze: 54 m?
Omoceny povrch: 70,38 m?

Hibka vody pri skuske podra &l. 3.9 v cm: 291
Skupina nadrze (podl'a ¢l. 2.1 STN 75 0905): ¢
Pocet prestupov a ich druh: 0

Ide o skasku prvi alebo opakovanu: prvi

Voda pouzitd k napl. nadrze podl'a ¢l. 3.7 a 3.8 : prevadzkové médium

2. Priprava skiasky:
Druh pouzitych meradiel: Kalibrovana merna ty¢ , laser Powerfix Profi Nemecko

Zaciatok plnenia nadrze - ddtum:
- hodina:
Koniec plnenia nadrze - datum:
- hodina:
Kéta hladiny v nadrzi po naplneni v cm: aktudlny stav media v dany deii 1.7.2021

Kéta hladiny vody v nadrzi po nasiaknuti v cm ¢&l. 3.10:




3. Prevedenie skusky:

= Kota hladiny vody v nadrzi po doplneni na skiiSobnu hladinu v cm:
= Datum: hodina:

= Meranie po prvych 24 hodinach:

kota hladiny v cm: 291 datum: 2.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 7.00 h

celkovy nik vody v priebehu prvych 24 hodin v mm * ¥) :

= Meranie po druhych 24 hodinach:
kota hladiny v cm: 291 datum: 3.7.2021
zrazZky v mm: 0 hodina: 7.00 h
celkovy tnik vody v priebehu druhych 24 hodin vmm * ') : 0

= Meranie po tretich 24 hodinach:
kéta hladiny v ecm: 291 datum: 4.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 7.00 h
celkovy tnik vody v priebehu tretich 24 hodin vmm * 1) : 0

= Meranie po Stvrtych 24 hodinach:
kota hladiny v cm: 291 datum: 5.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 7.00 h
celkovy unik vody v priebehu Stvrtych 24 hodinvmm *1): 0
4. Vyhodnotenie skusky:
Celkovy tinik vody v priebehu skasky v m® "2: 0
Priemerny unik vody za 24 hodin v Nm‘x )
Unik vody podla (¢l.52a5.3)vm® "% 0
5. Zaver:
Skusand nadrz: Vyhovuje podmienkam tesnosti

Poznédmky:

Termin opakovanej skiiky nadrZe bol posiideny a stanoveny na ziklade technického stavu
niadrZze a nameranych vysledkov !!!

Skusku tesnosti je potrebné opakovat': 3.Q.2026

Skusku tesnosti vykonal: Ing. Peter Hodorovsky
&. certifikatu : 399/16/11 ,

{/ s

Datum: 9.7.2021 Dodévéte]':

X ) ; . r 1 .
")*) Hodnoty pre vyhodnotenie skisky uvedené v bode 4. a hodnoty uvedené podas merania st trvedene po odpoditani siraty vady
zapriinenych vyparom. Protokol dokumentuje technicky stav nadrZe v ase skudky . Osvedenie o skudke tesnosti sa vzt
skusany objekt

ahujelen na



ROPA.EKOLOGIA , s.r.o. .Koval’ska 2E, 040 15 KosSice-Pol’gy
telefon,fax:055/685 5818 , www.ropaeko.sk

PROTOKOL
( revizna sprava)
Cislo : 21-RE/208

O vykonanej skuske tesnosti a prehliadke technického stavu nadrii a rozvodoy
na uskladnenie ropnych litok, podl’a STN 75 3415 a STN 65 0201.

0 f] ! \ ;

Vy TRINY7, "b ZAno J 7w, 1Y w”
Prevadzkovatel nadrze: PM, s.r.o.
Adresa: 85106 Bratislava - Petrzalka Benadicka 3008/19
Stredisko: Hucin
Vyrobca nadrze: -
Vyrobné &islo: - Rok vyroby: -
Objem: 10,0 m* Poradové ¢&islo: 1
Skladované médium: NM , iikapy , voda

Protokol o poslednej skiiSke tesnosti podP’a STN 75 3415 vydany diia:

Skusky tesnosti nddrze vykonané diia: 7.5.2021

TLAKOMER: typ MM 160 S/117/1,1% ,0-160 kPa, 1, v.&. DG 001470

Druh sktsky tesnosti: pretlakova Skasobné médium: vzduch
Cas skusky: od 10,00 hod. do 16,0 hod.
Skusobny tlak: 0.05 MPa

Vysledny tlak po ukonéeni skusky: 0.05 MPa

Vyhodnotenie skusky: Nadrz vyhovuje podmienkam tesnosti.

Skasky tesnosti rozvodov a potrubi vykonané dia: 7.5.2021

TLAKOMER: typ MM 160S/117/1,1% ,0-1 MPa, 1, v.&. DC 004313

Druh skusky: pretlakova Skasobné médium: vzduch

Usek skusky Skudobny tlak | Dovoleny pokles Doba skusky Skut. pokles
tesnosti (MPa) tlaku (MPa) v hod. tlaku (MPa)
plniace - 0,2 0,0 6,0 0,0
havarijné

Vyhodnotenie skasky: Potrubie vyhovuje podmienkam tesnosti.

Podl’a STN 75 3415, skii$ku tesnosti nadrze a plniacich potrubi opakovat’
v_2.0.2024.

FO 010 172




Technicky stav nadrZze a prisluSenstva podl’a STN 75 3415 a STN 65 0201.

Typ nddrze: kruhova,lezata UloZenie: v zemi

Zakladné bezpeénostné vybavenie niadrze:
Indikdcia netesnosti: -
Zariadenie zabezpec€ujlce nddrZ proti preplneniu: -

Zariadenie pre meranie vy3ky hladiny: vyhovuje

Vniitorné vybavenie nadrze:

Kalnik: vyhovuje
Vstupny rebrik: vyhovuje
Vnutorné vystuhy:  vyhovuji

Natery: -

Suvisiace rozvody nadrZe:
Plniace: vyhovuje
Sacie: -
Odvzdusiovacie: -

Odkalovacie: B

Vstupna kontrolna Sachta: vyhovuje
Plniaca Sachta (filter): vyhovuje
Saci kos: -
Projektové dokumentacia nadrzi: -

Poznamky: Doporu¢ujeme doplnit’ zariadenie zabezpedujiice nadrZ proti preplneniu a
indikdciu netesnosti. Nadrz shiZi ako havarijna nidrz pre vniitropodnikovu &erpaciu

stanicu PHM a manipula¢no - staaciu plochu .

Skisku tesnosti a technick prehliadku vykonal: p. P. Hodorovsky
¢. certifikatu : 399/16/11
Protokol vystaveny diia: 31.5.2021 P e
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ROPA,EKOLOGIA , s.r.o. , Koval’ski 2E, 040 15 Kogice-Pol'ov

PROTOKOL
( revizna sprava )
Cislo : 21-RE /208
O prevedenom merani hribok stien ultrazvukom podl’a STN 75 3415.

Prevadzkovatel nadrze: PM , s.r.o.

Adresa: 85106 Bratislava - Petrzalka Benadicka 3008/19
Stredisko: Hucin

Vyrobca nadrze: -

Vyrobné &islo: - Rok vyroby:-

Objem: 10,0 m? Poradové ¢islo:1
Skladované médium: NM , ikapy , voda

Rozvinuty plast’ nadrze

ABCDEFGHIJKL MNOP RSTUVXY Z

1 pravy bok nadrZe
2
3 kalnik
vrchna tast’ nadrze
4
5
6 L
7 -
8 dno nadrZe K{
9
10 e
l 1 vstup do nadrze
12
13 T'avy bok nadrZe

FO 009 172




Meranie prevedené ultrazvukovym pristrojom — typ:

. TQC LD 7015 »
* -1 PosiTector 6000

Merny raster: 0,5 m
Frekvencia merania ;: 5§ MHz Pocet merani: 43,0
Presnost’ pristroja: & 0,1 mm Spdsob kalibracie pristroja: podl’a kalibracnej vzorky

NajmenS$ie namerané hodnoty (hriibky v mm) :

Miesto hr
dno nidrze H6 3.5
predné Celo C9 3,7
zadné Zelo P5 36 |
'pravy bok L3 3,6
Pavy bok J11 3,5
vrchna dast’ X6 3,7
kalnik | E7T | 48

Vysledok merania: vyhovuje

Poznamky:

NadrZ zaradena do kategorie: 1.

Termin opakovanej skiSky nadrze bol posiideny a stanoveny na zaklade
technického stavu nadrZze a nameranych vysledkov !!!

Dalsiu kontrolu previest’ v 2.Q.2024

Meranie vykonal a protokol vystavil: p. J . Balog
¢. certifikatu: 84/17/111
Datum: 31.5.2021

N swssecndpebanndind densk

za dodav
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ROPA.EKOLOGIA , s.r.o. JKoval’ska 2E, 040 15 KoSice-Pol’ov
telefon,fax:055/685 5818 , www.ropaeko.sk

PROTOKOL
( revizna sprava)
Cislo : 21-RE/207

O vykonanej skuske tesnosti a prehliadke technického stavu nadrZi a rozvodov
na uskladnenie ropnych litok, podl’a STN 75 3415 a STN 65 0201.

j)‘y/ | f‘. W, & /l/ #
Prevadzkovatel’ nadrze: PM , s.r.o.
Adresa: 851 06 Bratislava - Petrzalka Bemiadicka 3008/19
Stredisko: Hucin
Vyrobca nadrze: Vihorlat Snina-zavod Michalovce
Vyrobné &islo: 1019 Rok vyroby: 1987
Objem: 25,0 m* Poradové ¢&islo: 1
Skladované médium: NM

Protokol o poslednej skiske tesnosti podl’a STN 75 3415 vydany diia:

Skasky tesnosti nddrze vykonané dia: 7.5.2021

TLAKOMER: typ MM 160S/117/1,1% ,0-160 kPa, 1, v.¢. DG 001470

Druh skuasky tesnosti: pretlakova Skasobné médium: vzduch
Cas skugky: od 8,00 hod. do 14,0 hod.
Skusobny tlak: 0.05 MPa

Vysledny tlak po ukon&eni skasky: 0.05 MPa

Vyhodnotenie skugky: NadrZ vyhovuje podmienkam tesnosti

Skusky tesnosti rozvodov a potrubi vykonané diia:

TLAKOMER: typ MM 160 S/117/1,1% ,0-1 MPa, 1, v.&. DC 004313

Druh skusky: Skasobné médium:

Usek skasky Skasobny tlak | Dovoleny pokles Doba skusky Skut. pokles
tesnosti (MPa) tlaku (MPa) v hod. tlaku (MPa)
Vyhodnotenie skusky:

PodPa STN 75 3415 , skuiSku tesnosti nddrZe a plniacich potrubi opakovat’
v_2.0.2024.

FO 010 172




Technicky stav nadrze a prisluSenstva podl’a STN 75 3415 a STN 65 0201.

Typ nadrze: kruhovi, lezata Ulozenie: nad zemou

Zikladné bezpecnostné vybavenie nadrze:
Indikécia netesnosti: vyhovuje
Zariadenie zabezpecujlce nadrz proti preplneniu: vyhovuje

Zariadenie pre meranie vySky hladiny: vyhovuje

Vniitorné vybavenie nadrze:
Kalnik: -

Vstupny rebrik: vyhovuje
Vnatorn€ vystuhy:  vyhovuju

Nétery: vyhovuje

Suvisiace rozvody nadrze:

Plniace: vyhovuje
Sacie: vyhovuje
Odvzdusiiovacie: vyhovuje
Odkalovacie: -

Vstupnd kontrolna 3achta: -
Plniaca Sachta (filter): -
Saci kos: -

Projektovd dokumentécia nadrzi:

Poznéamky:

Skudku tesnosti a technicku prehliadku vykonal: p. P. Hodorovsky
¢. certifikétu : 399/16/11
Protokol vystaveny diia: 31.5.2021
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ROPA.EKOLOGIA . 8.1r.0. , Koval’ska 2E, 040 15 Kosice-Pol'ov

PROTOKOL
( revizna sprava )
Cislo : 21 -RE /207

O prevedenom merani hribok stien ultrazvukom podl’a STN 75 3415.

Prevédzkovatel’ nadrze: PM ,s.r.o.

Adresa: 851 06 Bratislava - Petrzalka Berniadicka 3008/19
Stredisko: Hucin

Vyrobca nadrze: Vihorlat Snina-zavod Michalovce

Vyrobné &islo: 1019 Rok vyroby:1987
Objem: 25,0 m? Poradové ¢islo:1
Skladované médium: NM

ABCDEFGHIJKL MNOP RSTUVXY Z

Rozvinuty plast’ nadrze

1 pravy bok nadrZe
2
3 kalnik
vrchna Cast’ nadrZe
4
5
6 %
7 -
8 0 nagrZe q
9
10 o
1 1 vstup do nadrZe
12
13 l'avy bok nadrZe
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Meranie prevedené ultrazvukovym pristrojom — typ:

- TQC LD 7015 T
= .
iPosnTector 6000 J

Merny raster: 0,5 m
Frekvencia merania : S MHz Pocet merani: 63,0
Presnost’ pristroja: = 0,1 mm Sposob kalibracie pristroja: podl'a kalibragnej vzorky

Najmensie namerané hodnoty (hribky v mm) :

[ ’ Miesto | hr
dno nadrze K6 4,7
predné Celo C8 4,7

[zadné ¢elo N6 4,7

| pravy bok ’ H2 1 48
Tavy bok 1z | 4,7 |
vrchna fast’ U7 4,8 |

| kalnik E7 |-

Vysledok merania: vyhovuje

Poznédmky:

Nédrz zaradena do kategoérie: I.

Termin opakovanej skii¥ky nadrZe bol posiideny a stanoveny na zaklade
technického stavu niddrze a nameranych vysledkov !!!

DalSiu kontrolu previest’ v 2.Q.2024
Meranie vykonal a protokol vystavil: p. J . Balog
¢. certifikatu: 84/17/111

Datum: 31.5.2021 e ol
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