Ropa , Ekolégia, s.r.o., Koval’ska 2E, 040 15 KoSice-Polov

PROTOKOL
&slo: 21 - RE /514 B

o vykonanej skii§ke vodotesnosti kanalizaénych jam,
nadrzi na PHM a zichytnych vani podPa STN 750905, STN 75 3415 a STN 65 0102

zo dna: 5.7.2021

Odberatel: PM , s.r.o. , Betiadicka 3008/19 , 851 06 Bratislava - Petrzalka
Objekt/ Stavba: Zumpa - HD Hucin

Pritomni:
Za odberatel’a: p. Martin Pribola

Za doddavatel'a: p.Ing . Peter Hodorovsky

TECHNICKE DATA A PRIEBEH SKUSKY
1. Popis skii$anej nadrze:

OznaCenie naddrze: Zumpa na silizne $t'avy Material: Zelezobet6n
Zakladné rozmery: 8 x 6 x 3 m Objem néadrze: 144 m?®

Omoceny povrch: 126,12 m?

Hibka vody pri skuske podla ¢l. 3.9 v cm: 279
Skupina nadrze (podla ¢l. 2.1 STN 75 0905): ¢
Pocet prestupov a ich druh: 0

Ide o skusku prvu alebo opakovant: prvi

Voda pouzita k napl. nadrze podla ¢l. 3.7 a 3.8 : prevadzkové médium

2. Priprava skisky:
Druh pouzitych meradiel: Kalibrovana merna ty¢ , laser Powerfix Profi Nemecko

Zackiatok plnenia nadrze - datum:
- hodina:
Koniec plnenia nadrze - datum:
- hodina:
Kéta hladiny v nadrzi po naplneni v cm: aktudlny stav media v dany den 1.7.2021

Kota hladiny vody v nadrzi po nasiaknuti v cm ¢l. 3.10:




3. Prevedenie skusky:

Kéta hladiny vody v nadrzi po doplneni na skiSobnt hladinu v cm:
Détum: hodina:

Uy

= Meranie po prvych 24 hodinach:
kéta hladiny v cm: 279 datum: 2.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 7.30 h
celkovy tnik vody v priebehu prvych 24 hodin v mm * 1) : 0

= Meranie po druhych 24 hodinach:
kéta hladiny v cm: 279 datum: 3.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 7.30 h
celkovy Unik vody v priebehu druhych 24 hodin v mm * 1) : 0

= Meranie po tretich 24 hodinach:
kéta hladiny v em: 279 datum: 4.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 7.30 h
celkovy unik vody v priebehu tretich 24 hodin v mm * 1y: 0

= Meranie po Stvrtych 24 hodinach:
kota hladiny v cm: 279 datum: 5.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 7.30 h
celkovy unik vody v priebehu $tvrtych 24 hodin vmm * 1) : 0

4. Vyhodnotenie skiisky:
Celkovy tnik vody v priebehu skugky v m® *2: 0
Priemerny tnik vody za 24 hodin v m’:0
Unik vody podfa (&l. 5.2a5.3) vm® *2: 0
S. Zaver:
Skasand nadrz: Vyhovuje podmienkam tesnosti

PoznamKky:

Termin opakovanej skiSky nddrZe bol posiideny a stanoveny na ziklade technického stavu
nadrZe a nameranych vysledkov !!!

Skusku tesnosti je potrebné opakovat’: 3.Q.2026

Skuisku tesnosti vykonal: Ing. Peter Hodorovsky
¢. certifikatu : 399/16/11
/

Déatum: 9.7.2021 Dodavatel”

* ) ) Hodnoty pre vyhodnotenie skidky uvedené v bode 4. a hodnoty uvedené potas merania sﬁ“uwdeng‘,go,ndpoéitani straty vody

zapri¢inenych vyparom. Protokol dokumentuje technicky stav nadrze v Case skusky . Osved&enie o skuske tesnosti sa vztahuje len na
sku3any objekt .



Ropa , Ekolégia , s.r.o., Koval’ska 2E, 040 15 KoSice-Polov

PROTOKOL
&islo: 21 - RE /514 C

o vykonanej skiske vodotesnosti kanaliza¢nych jam,
nadrzi na PHM a zachytnych vani podPa STN 75 0905, STN 75 3415 a STN 65 0102

zo dila: 5.7.2021

Odberatel: PM , s.r.o. , Beriadicka 3008/19 , 851 06 Bratislava - Petrzalka
Objekt/ Stavba: Zumpa - HD Hucin

Pritomni:
Za odberatela: p. Martin Pribola

Za dodavatel'a: p.Ing . Peter Hodorovsky

TECHNICKE DATA A PRIEBEH SKUSKY
1. Popis ski$anej nadrze:

Oznalenie nddrze: centrilna Zumpa pre mastale Material: Zelezobet6n
Zékladné rozmery: 30 x 6 x 3,5 m Objem néadrze: 630 m?
Omoceny povrch: 416,16 m?

Hibka vody pri skuske podla ¢l. 3.9 v cm: 328
Skupina nadrze (podl'a &l. 2.1 STN 75 0905): ¢
Pocet prestupov a ich druh: 0

Ide o skusku prvu alebo opakovanu: prvi

Voda pouzitd k napl. nadrze podl'a ¢l. 3.7 a 3.8 : prevadzkové médium

2. Priprava skusky:
Druh pouzitych meradiel: Kalibrovana mern4 ty¢, laser Powerfix Profi Nemecko

Zaciatok plnenia nadrze - datum:
- hodina:
Koniec plnenia nadrze - datum:
- hodina:
Kéta hladiny v nadrZi po naplneni v cm: aktudlny stav media v dany den 1.7.2021

Kéta hladiny vody v nadrzi po nasiaknuti v cm ¢1. 3.10:




3. Prevedenie skisky:

Kéta hladiny vody v nadrzi po doplneni na skiiSobnu hladinu v cm:
Détum: hodina:

U

= Meranie po prvych 24 hodinach:
koéta hladiny v cm: 328 datum: 2.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 8.15 h
celkovy unik vody v priebehu prvych 24 hodin vmm * ) : 0

= Meranie po druhych 24 hodinach:
kéta hladiny v cm: 328 datum: 3.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 8.15 h
celkovy unik vody v priebehu druhych 24 hodin vmm * 1) : 0

= Meranie po tretich 24 hodinach:
kota hladiny v cm: 328 datum: 4.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 8.25 h
celkovy unik vody v priebehu tretich 24 hodin vmm * 1): 0

= Meranie po Stvrtych 24 hodinach:
kota hladiny v cm: 328 datum: 5.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 8.15 h
celkovy unik vody v priebehu Stvrtych 24 hodin vmm * 1) : 0

4. Vyhodnotenie skisky:
Celkovy unik vody v priebehu skusky v*m3 10
Priemerny unik vody za 24 hodin v m’ :0
Unik vody podla (&. 5.2a5.3) vm® "% 0
5. Zaver:
Skusana nadrz: Vyhovuje podmienkam tesnosti

Poznamky:

Termin opakovanej ski§ky nadrze bol posiideny a stanoveny na zdklade technického stavu
nadrze a nameranych vysledkov !!!

Skusku tesnosti je potrebné opakovat’: 3.Q.2026

Skuasku tesnosti vykonal: Ing. Peter Hodorovsky s : CKE
¢. certifikétu : 399/16/11

Datum: 9.7.2021 Dodavatel;

* ) ) Hodnoty pre vyhodnotenie skudky uvedené v bode 4. a hodnoty uvedené potas merania su uvedene p6 odpocitani suaty Vi

zapri¢inenych vyparom. Protokol dokumentuje technicky stav nadrZe v ¢ase skudky . Osved€enie o skudke tesnosti sa vztahuje len na
skusany objekt



Ropa , Ekolégia , s.r.o., Koval'ska 2E, 040 15 KoSice-Polov

PROTOKOL

Cislo: 21 -RE /514 A

o vykonanej skiSke vodotesnosti kanaliza¢nych jam,
nadrzi na PHM a zichytnych vani podl’a STN 750905, STN 75 3415 a STN 65 0102

zo dila: 5.7.2021

Odberatel: PM , s.r.o. , Betiadicka 3008/19 , 851 06 Bratislava - Petrzalka
Objekt/ Stavba: Zumpa - HD Hucin

Pritomni:
Za odberatela: p. Martin Pribola

Za doddvatel'a: p.Ing . Peter Hodorovsky

TECHNICKE DATA A PRIEBEH SKUSKY
1. Popis skiSanej nadrze:

Oznacenie nadrze: Zumpa pre administrativnu budovu Material: Zelezobeton
Zékladné rozmery: 6 x3x 3 m Objem nadrze: 54 m*

Omoceny povrch: 70,38 m?

Hibka vody pri skuske podra ¢l. 3.9 v cm: 291
Skupina nadrze (podla ¢l. 2.1 STN 75 0905): ¢
Pocet prestupov a ich druh: 0

Ide o skusku prvi alebo opakovanu: prvi

Voda pouzita k napl. nddrze podl'a ¢l. 3.7 a 3.8 : prevadzkové médium

2. Priprava skuasky:
Druh pouzitych meradiel: Kalibrovana merna ty¢ , laser Powerfix Profi Nemecko

Zadiatok plnenia nadrze - datum:
- hodina:
Koniec plnenia nadrze - datum:
- hodina:
Kéta hladiny v nadrzi po naplneni v cm: aktualny stav media v dany deii 1.7.2021

Koéta hladiny vody v nadrzi po nasiaknuti v cm ¢&l. 3.10:




3. Prevedenie skusky:

Kéta hladiny vody v nadrzi po doplneni na skuSobnu hladinu v cm:
Détum: hodina:

Uy

= Meranie po prvych 24 hodinach:
kota hladiny v cm: 291 datum: 2.7.2021
zrdzky v mm: 0 hodina: 7.00 h
celkovy unik vody v priebehu prvych 24 hodin v mm * 1) : 0

= Meranie po druhych 24 hodinach:
kota hladiny v cm: 291 datum: 3.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 7.00 h
celkovy unik vody v priebehu druhych 24 hodin v mm * 1) : 0

= Meranie po tretich 24 hodinach:
kota hladiny v cm: 291 datum: 4.7.2021
zrazky v mm: 0 hodina: 7.00 h
celkovy unik vody v priebehu tretich 24 hodin vmm * 1): 0

= Meranie po $tvrtych 24 hodinach:
kota hladiny v cm: 291 datum: 5.7.2021
zrézky v mm: 0 hodina: 7.00 h
celkovy unik vody v priebehu §tvrtych 24 hodinvmm *1: 0

4. Vyhodnotenie skusky:
Celkovy tnik vody v priebehu skasky v m® ": 0
Priemerny Gnik vody za 24 hodin v m’":0
Unik vody podla (¢l. 5.2 a5.3) vm® "% 0
5. Zaver:
Skusana nadrz: Vyhovuje podmienkam tesnosti

Poznémky:

Termin opakovanej skiiSky nadrze bol posiideny a stanoveny na ziklade technického stavu
nidrze a nameranych vysledkov !!!

Skusku tesnosti je potrebné opakovat’: 3.Q.2026

Skiisku tesnosti vykonal: Ing. Peter Hodorovsky
¢. certifikétu : 399/16/11

Datum: 9.7.2021 Dod4viter:

* )*) Hodnoty pre vyhodnotenie skusky uvedené v bode 4. a hodnoty uvedené potas merania si uvedené po odpotitani straty vady'\

zapritinenych vyparom. Protokol dokumentuje technicky stav nadrze v &ase skugky . Osved€enie o skudke tesnosti sa vztahujelen na
skudany objekt .



ROPA.EKOLOGIA , s.r.o. JKoval’ska 2E, 040 15 KoSice-Pol’ov
telefon,fax:055/685 5818 , www.ropaeko.sk

PROTOKOL
( revizna sprava)
Cislo : 21-RE /208

O vykonanej skuske tesnosti a prehliadke technického stavu nadrzi a rozvodov
na uskladnenie ropnych latok, podPa STN 75 3415 a STN 65 0201.

)

Vo Wade v 20wl D uf
Prevadzkovatel’ nadrze: PM, s.r.o.
Adresa: 85106 Bratislava - Petrzalka Beiadicka 3008/19
Stredisko: Hucin

Vyrobca nadrze: -

Vyrobné &islo: - Rok vyroby: -
Objem: 10,0 m? Poradové ¢&islo: 1
Skladované médium: NM,, ikapy , voda

Protokol o poslednej skii$ke tesnosti podP’a STN 75 3415 vydany diia:

Skusky tesnosti nddrze vykonané diia: 7.5.2021

TLAKOMER: typ MM 160 S/117/1,1% ,0-160 kPa, 1, v.& DG 001470

Druh skasky tesnosti: pretlakova Skasobné médium: vzduch
Cas skusky: od 10,00 hod. do 16,0 hod.

Skusobny tlak: 0.05 MPa
Vysledny tlak po ukonéeni skusky: 0.05 MPa

Vyhodnotenie skugky: NadrZ vyhovuje podmienkam tesnosti.

Skusky tesnosti rozvodov a potrubi vykonané diia: 7.5.2021

TLAKOMER: typ MM 160S/117/1,1% ,0-1 MPa, 1, v.&. DC 004313

Druh sktusky: pretlakova Skusobné médium: vzduch

Usek skusky Skudobny tlak | Dovoleny pokles Doba skusky Skut. pokles
tesnosti (MPa) tlaku (MPa) v hod. tlaku (MPa)
plniace - 0,2 0,0 6,0 0,0
havarijné

Vyhodnotenie skusky: Potrubie vyhovuje podmienkam tesnosti.

Podla STN 75 3415, skii§ku tesnosti nadrze a plniacich potrubi opakovat’

v _2.0.2024.

FO 010 172




Technicky stav nddrze a prisluSenstva podl’a STN 75 3415 a STN 65 0201.

Typ nadrZze: Kkruhova,lezata UloZenie: v zemi

Zakladné bezpec¢nostné vybavenie nadrze:
Indik4cia netesnosti: -
Zariadenie zabezpeCujuce nadrz proti preplneniu: -

Zariadenie pre meranie vysky hladiny: vyhovuje

Vnitorné vybavenie nadrze:
Kalnik: vyhovuje
Vstupny rebrik: vyhovuje
Vnutorné vystuhy:  vyhovujui
Natery: -

Siuvisiace rozvody nadrze:
Plniace: vyhovuje
Sacie: -

Odvzdustiovacie: -

Odkal'ovacie: -

Vstupnd kontrolna Sachta: vyhovuje
Plniaca $achta (filter): vyhovuje
Saci kos: -

Projektové dokumentacia nadrzi: -

Poznamky: Doporucujeme doplnit’ zariadenie zabezpedujiice nadrz proti preplneniu a
indikdciu netesnosti. NadrZ sliZi ako havarijna nidrz pre vniitropodnikovu &erpaciu

stanicu PHM a manipula¢no - sta¢aciu plochu .

Skisku tesnosti a technicku prehliadku vykonal: p. P. Hodorovsky
¢. certifikatu : 399/16/11
Protokol vystaveny dia: 31.5.2021 0N

{ .
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ROPA.EKOLOGIA , S.r.0. , Koval’ska 2E, 040 15 KoSice-Pol’'ov

PROTOKOL
( revizna sprava )
Cislo : 21-RE /208
O prevedenom merani hribok stien ultrazvukom podla STN 75 3415.

Prevéadzkovatel’ nadrze: PM, s.r.o.
Adresa: 85106 Bratislava - Petrzalka Bernadicka 3008/19
Stredisko: Hucin

Vyrobca nadrze: -

Vyrobné ¢&islo: - Rok vyroby:-
Objem: 10,0 m? Poradové ¢islo:1
Skladované médium: NM,, ikapy , voda

Rozvinuty plast’ nadrze

ABCD EFGHIJKL MNOP RSTUVXY Z

1 pravy bok nadrze

2

3 kalnik

vrchna &ast’ nadrze

4

S

6

7 r

8 dno nadrze \{

9 \

dné &elo

10 e
1 1 vstup do nadrze
12
13 l'avy bok nadrze
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Meranie prevedené ultrazvukovym pristrojom — typ:

- TQC LD 7015
* PosiTector 6000

Merny raster: 0,5 m
Frekvencia merania : 5§ MHz Pocet merani: 43,0
Presnost’ pristroja: + 0,1 mm Spdsob kalibracie pristroja: podl’a kalibra¢nej vzorky

NajmenSie namerané hodnoty (hribky v mm) :

Miesto hr
dno nadrze H6 3.5
predné ¢elo C9 3,7
zadné celo PS5 3,6
pravy bok L3 3,6
Pavy bok J11 3.5
vrchna ¢ast’ X6 3,7
kalnik E7 4,8

Vysledok merania: vyhovuje

Pozndmky:

Nadrz zaraden4 do kategérie: 1.

Termin opakovanej skiiSky nadrze bol posiideny a stanoveny na zaklade
technického stavu nadrZze a nameranych vysledkov !!!

Dalsiu kontrolu previest’ v 2.Q.2024

Meranie vykonal a protokol vystavil: p. J . Balog
¢. certifikatu: 84/17/111

Datum: 31.5.2021

.....................
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ROPA.EKOLOGIA , s.r.o0. ,Koval’ska 2E, 040 15 KoSice-Pol’ov
telefon,fax:055/685 5818 , www.ropaeko.sk

PROTOKOL
( revizna sprava)
Cislo: 21-RE /207

O vykonanej skiiske tesnosti a prehliadke technického stavu nadrii a rozvodov
na uskladnenie ropnych latok, podP’a STN 75 3415 a STN 65 0201.

Prevadzkovatel’ nadrze: PM, s.r.o.

Adresa: 851 06 Bratislava - Petrzalka Beriadicka 3008/19
Stredisko: Hucin

Vyrobca nadrze: Vihorlat Snina-zavod Michalovce

Vyrobné ¢&islo: 1019 Rok vyroby: 1987
Objem: 25,0 m* Poradové ¢islo: 1
Skladované médium: NM

Protokol o poslednej skuske tesnosti podl’a STN 75 3415 vydany diia:

Skusky tesnosti nddrze vykonané dia: 7.5.2021

TLAKOMER: typ MM 160 S/117/1,1% ,0-160 kPa, 1, v.&. DG 001470

Druh skaSky tesnosti: pretlakova Skusobné médium: vzduch
Cas skusky: od 8,00 hod. do 14,0 hod.
Skusobny tlak: 0.05 MPa

Vysledny tlak po ukon&eni skadky: 0.05 MPa

Vyhodnotenie sktgky: Nédrz vyhovuje podmienkam tesnosti

Skusky tesnosti rozvodov a potrubi vykonané diia:

TLAKOMER: typ MM 160 S/117/1,1% ,0-1 MPa, 1, v.&. DC 004313

Druh skusky: Skusobné médium:

Usek skugky Sku3obny tlak | Dovoleny pokles Doba skusky Skut. pokles
tesnosti (MPa) tlaku (MPa) v hod. tlaku (MPa)

Vyhodnotenie skusky:

Podl’a STN 75 3415, skuSku tesnosti nadrZe a plniacich potrubi opakovat’

v_2.0.2024.

FO 010 172




Technicky stav nadrZe a prisluSenstva podl’a STN 75 3415 a STN 65 0201.

Typ nadrze: kruhov4, lezata UloZenie: nad zemou

Zakladné bezpecnostné vybavenie nadrze:
Indik4cia netesnosti: vyhovuje
Zariadenie zabezpec€ujlice nadrZ proti preplneniu: vyhovuje

Zariadenie pre meranie vysky hladiny: vyhovuje

Vniitorné vybavenie nadrze:
Kalnik: -

Vstupny rebrik: vyhovuje
Vnatorné vystuhy:  vyhovuja
Natery: vyhovuje

Stvisiace rozvody nadrze:

Plniace: vyhovuje
Sacie: vyhovuje
Odvzdusniovacie: vyhovuje
Odkal'ovacie: -

Vstupna kontrolna Sachta: -
Plniaca Sachta (filter): -

Saci kos: -

Projektova dokumentacia nadrzi:

Poznamky:

Skuisku tesnosti a technicku prehliadku vykonal: p. P. Hodorovsky
¢. certifikétu : 399/16/11

Protokol vystaveny dia: 31.5.2021
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ROPA.EKOLOGIA . 8.1.0. , Koval’ska 2E, 040 15 Kosice-Pol’ov

PROTOKOL
( revizna sprava )
Cislo : 21-RE /207

O prevedenom merani hribok stien ultrazvukom podla STN 75 3415.

Prevadzkovatel’ nadrze: PM, s.r.o.
Adresa: 851 06 Bratislava - Petrzalka
Stredisko: Hucin

Benadicka 3008/19

Vyrobca nadrze:
Vyrobné &islo:
Objem:

Skladované médium:

Vihorlat Snina-zdvod Michalovce
1019 Rok vyroby:1987
Poradové ¢&islo:1

25,0 m®
NM

ABCDEFGHIJKL MNOP RSTUVXY Z

Rozvinuty plast’ nadrze

1 pravy bok nadrze
2
3 kalnik
vrchna &ast’ nadrze
4 \
5
6 \
A
7
)
8 dno nadrze \{
9
10 e
1 1 vstup do nadrZe
12
1 3 l'avy bok nadrze
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Meranie prevedené ultrazvukovym pristrojom — typ:

- TQC LD 7015
* PosiTector 6000

Merny raster: 0,5 m
Frekvencia merania : 5 MHz Po&et merani: 63,0
Presnost’ pristroja: £ 0,1 mm Spdsob kalibracie pristroja: podla kalibra&nej vzorky

NajmenSie namerané hodnoty (hribky v mm) :

Miesto hr
dno nadrze K6 4,7
predné ¢elo C8 4,7
zadné celo N6 4,7
pravy bok H2 4,8
I'avy bok 112 4,7
vrchna cast’ u7 4,8
kalnik E7 -

Vysledok merania: vyhovuje

Poznédmky:

Nédrz zaraden4 do kategorie: 1.

Termin opakovanej skusky nadrZe bol posiideny a stanoveny na zaklade
technického stavu nadrZe a nameranych vysledkov !!!

Dal3iu kontrolu previest' v 2.0Q.2024

Meranie vykonal a protokol vystavil: p. J . Balog
¢. certifikatu: 84/17/111

Datum: 31.5.2021 e 8l

.....................
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