ROZPTYLOVA STUDIA

imisno-prenosové posudenie navrhovanej ¢innosti

»Hydinova farma Hucin”

pre Ucely hodnotenia vplyvov navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie podla
zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie

Vypracoval: Ing. Viliam Carach, PhD.
Hutka, September 2023




Hydinova farma Hucin

OBSAH

L. UVOU ettt ettt ettt et ettt et a ettt et a et et s s e st et e ae e et et et et eaeteaeseaesessasaeaeaeananas 3
2. Udaje 0 zadavatelovi @ INVESLOIOVI ........cucveeieiieeeceeeieeeieeeteeeee et sttt en e ene s 3
3. Zoznam podkladov @ doKIAAOV........eeeeiiiiieiiiieee e e e 3
4. Citované a suvisiace vSeobecné zavazné pravne predpisy vo veciach ochrany ovzdusia ..... 3
5. Zoznam skratiek @ ZNaCiek .........couiiiiiiinii e 4
6. Umiestnenie Nnavrhovane] CiNNOSTi........cccc i e e e e 4
7. Strucny opis technického a technologick€ho rieSenia ........eeieeiieieciirieeeeeieiieieeeeee e 5
8. Zdroje zneCistUJUCICN TAtOK .......cueiiiiieecee et 11
9. Emisie ZNeCISTUJUCICR TATOK .....cccveiiirieeciee ettt et et eeaaee e 12
10. Meteorologickeé iNfOrMACIE .....ivuiiiie e e sraee e 15
11. Vstupné udaje pre vypocet vplyvu na imisnu SitUACIU ........coecuveeeeeiiiiiee e 15
12. Strucny opis POUZITYCh MELOM.......coviiiiiiiiiiiie e e e e e 16
STV AV I 1=To | QYA o o Tox U SR 17
14. Grafické zaznamenanie vysledkov modelovych vYpoCtov ........eeeeieeiieiccinieeeeee e, 19
15, ZAVEI ettt e et e e bt e e e bt e e e bt e e e bt e e e bt e e e bt e e e abeeeaanee s 19
[ To] o | TP 22

2/29




Hydinova farma Hucin

1. Uvod

Cielom rozptylovej studie je zhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti , Hydinovd farma Hucin“ na
kvalitu ovzdusia v predmetnej oblasti v okoli jej umiestnenia.

U¢elom navrhovanej ¢innosti je vybudovat novi farmu s priemyselnym chovom zameranom na vykrm
hydinovych brojlerov v lokalite obce Hucin. Brojler je vSeobecné oznacenie pre zvieracie plemend
vySlachtené pre Co najvacsiu a najrychlejsiu produkciu masa. NajCastejSie sa pouZiva v spojeni s
hydinou, najma so sliepkami, respektive kurcatami. MnoZstvo jatocnej hydiny sa realizaciou
predkladaného projektu ocakava na Grovni 4 200 az 5 000 t/rok. Navrhovana ¢innost teda umoziuje
rozvoj polhohospodarskej produkcie a vyroby hydinového masa. Cinnost tie? prispeje k zvyseniu
sebestacnosti vyroby potravin v SR. Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa v predmetnej lokalite obce
Hucin, v rdmci jestvujuceho hospodarskeho strediska, ukondi existujica cinnost prevadzky na chov
hovadzieho dobytka, ktory nahradi hydinovd farma ako moderna a environmentdlne prijatelna
prevadzka.

Matematickym modelom vypocitané maximadlne kratkodobé a priemerné roc¢né koncentracie budu
porovnané s prislusnymi limitnymi hodnotami. Vysledky budu spracované aj grafickou formou tzv.
rozptylovych map.

Predmetom rozptylovej Stludie je urcenie miery vplyvu predmetnej Cinnosti na kvalitu ovzdusia
v predmetnej oblasti pomocou imisno-prenosového matematického modelu pre:

- sucasny stav (stav bez realizdcie navrhovanej Cinnosti),

- novy stav (stav s realizovanim navrhovanej cinnosti),
pri zohladneni vsetkych identifikovanych zdrojov znedistujucich latok na drovni zvolenych
referencnych bodov v okoli posudzovanej navrhovanej ¢innosti, vratane latok spésobujucich zdpach.

Matematickym modelom vypocitané maximdlne kratkodobé a priemerné ro¢né koncentracie budu

porovnané s prislusnymi limitnymi hodnotami. Vysledky budu spracované aj grafickou formou tzv.
rozptylovych map.

2. Udaje o zadavatelovi a investorovi

Identifikacné udaje zadavatela Identifikacné udaje investora
INECO, s.r.o. P M, s.r.o.

Mladych budovatelov 2 Beriadicka 3008/19

974 11 Banska Bystrica 851 06 Bratislava

3. Zoznam podkladov a dokladov
[D1] Hydinova farma Hucin, Sprava o hodnoteni navrhovanej ¢innosti vypracovana podla zakona ¢.
24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, INECO, s.r.o., Banskd Bystrica,

September 2023

4. Citované a suvisiace vSeobecné zavazné pravne predpisy vo veciach ochrany
ovzdusia

[1] Z&akon €. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdusia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
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[2] Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 248/2023 Z.z. o poziadavkach
na stacionarne zdroje znecistovania ovzdusia

[3] Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 249/2023 Z.z. o monitorovani
emisii zo stacionarnych zdrojov znedistovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli

[4] Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 250/2023 Z.z. o kvalite
ovzdusia

[5] Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 253/2023 Z.z. o poziadavkach
na skladovanie, plnenie a prepravu benzinu

[6] Informacia o postupe vypoctu vysky komina na zabezpecenie podmienok rozptylu vypustanych
znecistujucich latok a zhodnotenie vplyvu zdroja na imisnd situaciu v jeho okoli pomocou
matematického modelu vypoltu olakdvaného znetistenia ovzdudia. Vestnik MZP SR, iastka
5/1996, vratane Upravy €l. 1/5 vestnika MZP SR ¢iastka 6/1999

5. Zoznam skratiek a znaciek

Skratky:

EL emisny limit

MZP SR Ministerstvo Zivotného prostredia SR

TOC organické latky vyjadrené ako celkovy organicky uhlik
TZL tuhé znecistujuce latky

ZL znecdistujuca latka

720 zdroj znedistovania ovzdusia

Znacky:

bez znacdiek

6. Umiestnenie navrhovanej €innosti

Kraj? Banskobystricky

Okres: Revlca

Obec: Hucin

Katastrdlne Uzemie: Hucin

Cislo parcely: 639/2, 639/28, 624/6, 624/35, 624/37, 624/19, 624/20, 624/21, 624/22,
624/27,624/33

Navrhovana ¢innost je umiestnenad v aredli hospodarskeho strediska Hucin, kde su aj dalsie jestvujice
polnohospodarske stavby, kde v sucasnosti je umiestneny chov hovadzieho dobytka (dojnice a ostatny
hovadzi dobytok), ktory sa planuje nahradit chovom hydiny, ktory je predmetom posudzovania.
Stredisko je v zastavanom Uzemi obce, mimo sidelného Uzemia. Stredisko je umiestnené v
severovychodnej Casti katastra, obojstranne pri Statnej ceste lll. triedy ¢. 2838, Hucin-Gemersky Sad.
Zapadne vo vzdialenosti cca 800 m od pomyselného stredu arealu hospodarskeho strediska Hucin je
situované miestne letisko Hucin.

NajblizSie hygienicky chranené objekty t. j. dva rodinné domy su situované v bezprostrednej blizkosti
aredlu hospodarskeho strediska Hucin na pozemkoch KN-C parc. ¢. 624/16, 625/13, 625/3, 625/5,
625/4, 625/2, 624/14, 625/6, 625/14, 625/8, 625/9, 625/7, 625/12, 625/11 a pozemku KN-E 820/101 v
k .0. Hucin. Najblizsia odstupova vzdialenost fasady blizsie situovaného rodinného domu od objektov
hal ¢. 6,7 a8 e min. cca 80 m. [D1]
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Obrdzok ¢. 1 Celkovad situdcia — Poloha najbliZsieho trvale obyvaného objektu [D1]

7. Strucny opis technického a technologického rieSenia
7.1 Vseobecny opis navrhovanej ¢innosti

Existujlca zastavba v ramci hospodarskeho strediska Hucin sa postupne realizovala od 60-tych rokov
minulého storocia. Existujicu zastavbu tvoria hlavne ustajiiovacie vyrobné objekty a sklady krmiv,
ktoré su prizemné, halového typu, so sedlovymi strechami. Administrativno-prevadzkovd budova je
dvojpodlazna. Umiestnenie navrhovanej ¢innosti vyplynulo z existujiceho stavu na stredisku, kde sa
vela objektov nevyuziva a stredisko svojou rozlohou umoziuje rozvoj polnohospoddrskej produkcie
vyroby hydinového masa. Stavba svojim zloZenim, architektonicko-stavebnym a objemovym rieSenim
nenarusi povodny raz prirodného Uzemia. Novostavby budu prizemné haly so sedlovymi strechami.
Prestavované objekty, su byvalé ustajiiovacie objekty pre hovadzi dobytok. Jednotlivé
polhohospodarske stavby su podla potreby napojené na existujice rozvody inZinierskych sieti a to
elektriny, plynu, vody. Kanalizacne len tie, ktoré si to vyZaduju a do Zimp.

Stavba sa bude skladat z nasledovnych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov:

Stavebné objekty

S0O-01 Hala¢. 1-novostavba

S0-02 Hala¢. 2 - novostavba

S0O-03 Hala¢. 3 - novostavba

S0-04 Hala¢. 4 - novostavba

SO-05 Hala¢. 5 - prestavba

SO-06 Hala¢. 6 - prestavba

SO-07 Hala¢. 7 - prestavba

SO-08 Hala¢. 8 - prestavba

SO-09 Zumpy oplachovych vod

SO-10 NT rozvod plynu pre objekty SO-01 a SO-02, SO-05
SO-11 NTrozvod plynu pre objekty SO-03 az SO-08
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SO-12 Rozsirenie vodovodnej siete
SO-13 Komunikacie
SO-14 Rozsirenie vonkajsich elektrorozvodov

Prevadzkové stibory

PS-1 Ustajnenie

PS-2 Kfmenie

PS-3 Vzduchotechnika
PS-4 Vykurovanie

PS-5 Nahradny zdroj EE

Stavebné objekty SO-01 az SO-04 su novostavby s nosnou ocelovou konstrukciou, s vnutornym
oplastenim stenovymi, sendvicovymi PUR panelmi, stien a stropov, hr 80 mm. Objekty st s rozmermi
24 x 120 m, resp. 24 x 95 m. Prestavované objekty, SO -05 az SO-08, su konstrukéne zhotovené zo
Zelezobetdnovych skeletov JUZO-VUZO s rozponmi Sirky 12 a 15 m. K objektom SO-06 az SO-08 su
navrhnuté aj pristavby z JZ strany. Vzhladom na ich malu svetlost, je nutné v tychto objektoch vyburat
existujucu podlahu a zhotovit novu, na dosiahnutie svetlosti hal min 3,2 m. VSetky vyrobné objekty
budu vybavené vnutornymi prevadzkovymi subormi kfmenia, napajania, elektrorozvodmi,
vzduchotechniky a vykurovania. Budu tieZ vybavené vndtornymi technickymi zariadeniami
plynoinstalacie a bleskozvodovej sistavy.

SO-09 Zumpy oplachovych véd su navrhnuté pri kaidej vyrobnej hale 1 a? 8, pre zachytenie
oplachovych véd, pri Cisteni hal, po vyskladneni zvierat. Su to Zelezobeténové, vodonepriepustné,
prefabrikované nadrze. Budu velkosti 20 m®a 15 m®.

S0-10 a SO-11 rozvody plynu su navrhnuté z existujucich regulacnych stanic, ktoré sa zrekonstruuju.
Rozvody budu zemné, z plastovych potrubi, k jednotlivym objektom, kde budu zaustené do
nadzemnych regulaénych skrifi , na fasadach objektov. Po zregulovani plynu na nizkotlak, bude v
kazdom objekte navrhnuta plynoinstalacia k jednotlivym spotrebi¢com, ERMAF GP 95 a GP 70.

S0O-12 Rozsirenie vodovodnej sustavy na stredisku bude zabezpedovat potrebu vody pre pitie zvierat,
Cistenie hal a pre zabezpecenie poziarnej bezpecnosti stavieb. Novonavrhované potrubia budd zemné,
z plastového potrubia HDPE 110. Z tohto potrubia sa ponapajaju jednotlivé haly pripojkami.
Novonavrhované potrubia, ale aj existujuce potrubia, budd vybavené nadzemnymi poZiarnymi
hydrantami DN 100. RozSirenie vodovodnej siete a umiestnenie poZiarnych hydrantov je zrejmé zo
situdcie stavby.

SO-13 Komunikacie . VSetky vyrobné haly musia byt spristupnené, hlavne zo Stitovych stran, pre
vykondvanie vyrobnych operacii pri chove hydinovych brojlerov. Novonavrhované komunikacie budu
s vrchnou, betdnovou, obrusnou vrstvou, zalozené na 16zku zo zhutnenej Strkodrvy hr 350mm.
Rozsirenie elektrozvodov (SO-14) doplni existujuce zemné NN rozvody elektrickej energie. Tieto budu
zemné kablami AYKY k novym objektom hal 1,2,3,4.

7.2 Opis technoloégie chovu zvierat

Od naskladnenia jednodrnovych kurciat do chovatelskych hal az do doby ich vyskladnenia, su pocas
celého vykrmového obdobia kuréata ustajnené volne na hlbokej podstielke. Kur¢atdm su podavané
vysokohodnotné kfimne zmesi vo viacerych variantoch v zavislosti od veku kurciat a pitna voda. Kfimne
zmesi obsahuju enzymatické latky, ktoré zabezpecuju lepsiu vyuZitelnost v nich obsiahnutych Zivin, s
naslednym zniZzenim emisii amoniaku a pachovych latok z hydinového trusu do ovzdusia. Vsetky
objekty st navrhnuté s rovnakou technolégiou chovu zvierat.
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Ustajnenie

Zvieratd budu ustajnené volne, na Uspornej podstielke, z rezanej slamy v hribke cca 5 cm. Vykrmovy
turnus zvierat trva cca 38 dni. Podstielka sa pocas celého turnusu nedopifia. Maximalne mnoZstvo
ustajnenych zvierat v zmysle Smernice 2007/43/ES, nesmie nikdy prekro¢it 33 kg/m?, Zivej vahy zvierat.
Vy$Sia hustota zéstavu maximdlne 39 kg/m?, je povolend, ak chovatel spini podmienky uvedené v
prilohe Il Smernice. Pre kontrolu priebehu vykrmu a jeho korekciu, st v halach rozmiestnené digitalne
vahy zvierat.

Kfmenie a napajanie zvierat
Cely vnutorny chovny priestor hal je vybaveny striedavo kfmnymi a napdjacimi liniami, s volnym
pristupom pre vSetky zvieratd. Tieto linie sa po vyskladneni zvierat zdvihnd lankami pod strop hal.

Vetranie a vzduchotechnika

Priestory chovu hydinovych brojlerov (chovné haly) budu vybavené bocnymi nasdvacimi klapkami
ovladanymi automaticky podla teploty a koncentracie oxidu uhli¢itého (CO2), cez ktoré je nasavany
vzduch a v strope budu instalované odtahové ventilatory vo vyduchoch, ktoré budu odséavat vzduch z
haly do ovzdusia. V haldch je okrem toho navrhnuté tunelové vetranie, ktoré automaticky zabezpecuje
optimalnu klimu pre zvierata v pripade zvysenych tepl6t (aktudlne prevazne v letnych mesiacoch) a to
rovnako na zaklade na zaklade inteligentnych snimacov umiestnenych v celej hale. Tunelové vetranie
umoznuje zvySenie rychlosti prudenia vzduchu v hale, ¢im dochddza k intenzivnejSiemu ochladzovaniu
zvierat. Toto rieSenie resp. kombindcia vetrania predstavuje Standardny spOsob vetrania chovnych hal
hydinovych bojlerov v rdmci sveta i v SR. V ¢asti nasdvania Cerstvého vzduchu su umiestnené chladiace
vodné vymenniky (rekuperacné jednotky), na zaistenia chladenia priestoru hal. Rekuperac¢né jednotky
budu sucéasne vyuzivané na ziskanie tepla z hal a ¢o sa tyka chladenia tak budu pouZité v pripade
potreby a vysokych horucav rosice, ktoré rozprasuju studenu vodu do ovzdusia, ktora chladi vzduch
pocas tunelového vetrania.

Rekuperacné jednotky

Rekuperacné jednotky su zariadenia, ktoré su inStalované v hydinovych halach a sluzia na regulaciu
teploty a vlhkosti vzduchu. Tieto jednotky su vybavené vymennikom tepla, ventilatormi a filtrovymi
systémami. Vymennik tepla umoZiuje prenos tepla medzi vnutornym vzduchom haly a vonkajsim
prostredim. To umoziiuje chladit alebo ohrievat vzduch podla potreby.

Rosice
Rosice su zariadenia, ktoré sa pouzivaju na udrziavanie vlhkosti v hale. Rosi¢e mozu sprejovat vodu
alebo iné vlhciace latky do vzduchu v hale, ¢im sa udrzuje optimalna vlhkost pre hydinu.

Systém riadenia

Vsetky tieto zariadenia su riadené pomocou automatizacného systému. Tento systém monitoruje
teplotu a vlhkost v hale a na zaklade tychto udajov reguluje ¢innost rekuperaénych jednotiek a rosicov.
Riadiaci systém méze byt nastaveny tak, aby udrziaval $pecifické parametre, ktoré si vhodné pre rozne
druhy hydiny a fazy ich rastu.

Udrziavanie spravnych podmienok
Navrhovatel musi monitorovat a pravidelne udrZiavat tieto systémy, aby sa zabezpecila spolahliva
prevadzka hydinovej farmy.

Osvetlenie

V chovnych haldch bude zabezpecené osvetlenie LED svietidlami s potrebnou hodnotnou osvetlenia
(LUX), aby bola splnena podmienka minimalneho osvetlenia daného priestoru. Riadenie osvetlenia
bude rieSené cez pocitac - automatické v stanovenych reZzimoch podla veku kurciat.
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7.3 Bilancia produkcie chovu a opis chovného cyklu na hydinovej farme

Cielom navrhovatela je zabezpecenie tzv. welfare chovu tzn. zlepSenie Zivotnych podmienok vo vykrme
hydiny prostrednictvom zniZenia zataZenosti plochy, zvy$enej kontroly, predizenia stanovenej dizky
vykrmu a inych poziadaviek. Maso zvierat z welfare chovu obsahuje menej stresovych hormdnov, ale
aj menej antibiotik. Co sa tyka chovu brojlerov, takéto miso ma aj menej rastovych horménov. Ako
bolo uvedené, zvieratd budu ustajnené volne, na Uspornej podstielke. Maximalne mnoZstvo
ustajnenych zvierat v zmysle Smernice 2007/43/ES , nesmie nikdy prekro¢it 33 kg/m?, Zivej vahy
zvierat. Vy$3ia hustota zastavu maximalne 39 kg/m?, je povolend, ak chovatel spini podmienky uvedené
v prilohe Il Smernice. V jednom roku prebehne v predmetnej prevadzke hydinovej farmy 6 zastavov
(tzv. turnusov). Vykrmovy turnus zvierat trva 38 dni. Naskladnenie kurciat je do kazdého chovného
priestoru (haly) realizované jednorazovo. Celkovy jednorazovy zastav chovu brojlerov predstavuje 300
000 az 400 000 ks, pricom sa predpoklada 6 turnusov chovu v kazdej hale t. j sumarne. 1 800 000 az 2
400 000 ks brojlerov ro¢ne. Kfimenie bude v sulade s poZiadavkami BAT, nakolko na hydinovej farme
sa planuju pouzivat certifikované kimne zmesi, v ktorych dodavatel garantuje vyvazeny obsah dusika
na zdklade energetickych potrieb a stravitelnych aminokyselin. Zlozenie krmiva je prisposobené
poziadavkdm chovanych zvierat v zdvislosti od ich veku a Uzitkovosti a je rozfazované v ramci ich
potrieb na vyZivu.

Po vyskladneni kurciat su haly vycistené a dezinfikované:

- Cas na Cistenie a dezinfekciu hdl je minimdlne 14 dni;

- do 24 h od vyskladnenia brojlerov z chovnych hdl sa pouZitd podstielka vyhrnie a naloZi do
vyhradenych kontajnerov a ndsledne sa odvezie na nedaleku bioplynovu stanicu vo viastnictve
navrhovatela (BPS JelSava) ako vstup pre vyrobu bioplynu;

- chovné haly su vycistené mechanicky suchou cestou;

- vykonanie udrzby vsetkych zariadeni (kfmne linky, napdjacie linky, vyhrievacie a vetracie
zariadenia);

- po mechanickom vycisteni hdl su vsetky zariadenia opldchnuté vodou z tlakového zariadenia
striekanou pod vysokym tlakom (vodnd para);

- po zaschnuti su haly zastlané a realizuje sa ich dezinfekcia (bliZsie pozri kap. A.11.9.5).

- na podlahu je aplikovand novd vrstva podstielky v poZadovanej vyske;

- najskér na 15 deri od vyskladnenia kurciat sa realizuje nové naskladnenie kuréatami.

Uhynuté kurcatd budd denne zbierané z jednotlivych chovatelskych hdl a zhromaZzdované v
kafilerickom boxe. Nasledne budd odvdzané na znesSkodnenie do zariadenia prevadzkovaného
oprdvnenou osobou na ziklade obchodnej zmluvy.

7.4 Skladovanie kimnych zmesi

V sulade s poZiadavkou bodu 2.2.3 Rozsahu hodnotenia, v nasledujucom texte uvadzame bliZsie
informdcie o skladovani kfmnych zmesi a zabezpeceni minimalizdcie prasnosti z tejto cinnosti.
Skladovanie kimnych zmesi pre chov hydiny je dolezitym aspektom zabezpecenia kvality a bezpecnosti
krmiva pre vSetky hospodarske zvierata. Jednym z hlavnych problémov pri skladovani kimnych zmesi
je vytvaranie prasnosti, ktord méze mat negativny vplyv na zdravie hydiny a pracovné prostredie pre
ludi, ktori su zodpovedni za manipulaciu s krmivami. Pre minimalizaciu prasnosti a zachovanie kvality
krmiva je doleZité zvazit niekolko krokov a technik. Délezity je hlavne vyber spravnych skladovacich
priestorov. V danom pripade sa navrhovatel predbezne rozhodol pre sklolamindtové skladovacie sild
(pozri ilustraciu na Obr. 2 nizsie). Tieto su vhodné pre skladovanie kimnych zmesi, pretoZe su odolné
voci vlhkosti a ochrania krmivo pred vonkajsimi vplyvmi.
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Medzi dalSie prednosti sklolaminatovych sil patria:

- dlhd Zivotnost;

- nedochddza k zachytdvaniu skladovanych materidlov, najmd krmiv, na stendch. Sklolamindt
ma oproti plechu podstatne lepsie tepelnoizolacné vlastnosti, a preto nedochddza na stene ku
kondenzdcii vodnych pdr a tym nalepeniu obsahu zdsobnika na stenu;

- odpadd problém s ¢astym Cistenim zdsobnika;

- nedochddza k prerastaniu plesni, nalepenym vihkym obsahom, a tento faktor teda priaznivo
ovplyvriuje aj zdravotny stav zvierat.

V suvislosti s kimnymi zmesami pri chove hospodarskych zvierat je potrebné zabezpecit pravidelné
Cistenie a udrzbu. Prach a zvysky krmiva sa m6ézu hromadit na stenach a povrchu chovnych hal, resp.
v blizkosti skladovacich sil, a vSade kde sa bude s krmivami manipulovat. Pravidelné Cistenie a Gdrzba
s pouzitim vhodnych nastrojov a Cistiacich prostriedkov Géinne minimalizuje prasnost sudvisiacu
s prevadzkovanim chovu hydiny.

7.5 Dezinfekcia chovnych hal

Dezinfekcia chovnych hal hydiny je délezitym krokom v udrZiavani zdravia a bezpecnosti tychto zvierat,
a tiez v prevencii Sirenia chor6b. Dezinfekény proces musi byt vykonavany systematicky a dékladne,
aby sa minimalizovala pravdepodobnost kontamindacie a nasledného Sirenia infekcie. Z hladiska vykonu
samotnej dezinfekcie (v zmysle poZiadavky bodu 2.2.4 v Rozsahu hodnotenia) sa predpoklada
nasledovny postup:

Priprava prostredia

Pred zacdatim procesu dezinfekcie je nevyhnutné zabezpedit, ze v chovnej hale nie su pritomné ziadne
zvierata. S uvedenym suvisi skuto¢nost, Ze dezinfekcia bude vykondvana v ¢ase ukoncenia daného
chovného turnusu. VSetky zvysky krmiv, voda a iné predmety, ktoré by mohli byt kontaminované,
musia byt z priestoru oSetrovanej chovnej haly odstranené.

Ochranny odev a vybavenie

Osoby vykonavajuce dezinfekciu musia mat na sebe vhodny ochranny odev, ktory zahfria plastenku,
gumové rukavice a ochrannu masku alebo respirator. Toto zabezpecuje ochranu pred potencidlnymi
nebezpeénymi chemikdliami a mikroorganizmami.

Priprava dezinfekéného prostriedku
Dezinfekény prostriedok musi byt zvoleny a namiesany podla predpisanych koncentracii a odporucani
odbornikov na veterinarnu medicinu.

Aplikacia dezinfekéného prostriedku

Aplikacia dezinfekéného prostriedku bude vykondvand pomocou dezinfekéného stroja na kolesach s
rozprasovacom. Dezinfekény stroj bude privezeny do chovnej haly, ktord sa nasledne uzavrie.
Dezinfekény prostriedok musi byt rovhomerne a dokladne rozprasovany po celej ploche haly, zahffiajic
podlahu, steny a strechu (rozptylom v ovzdusi, ¢im sa suic¢asne zabezpeci likvidacia mikroorganizmov
pritomnych vo vzduchu chovnej haly). Je potrebné klast vysoky doraz na to, aby sa dezinfekény
prostriedok dostal aj do tazko dostupnych miest a kutov haly, kde sa mdzu usadzat mikroorganizmy. V
pripade, Ze pre rozprasSovaci stroj nebudu takéto miesta dostupné, pristupy sa k manualnej aplikacii
dezinfekéného prostriedku zodpovednymi osobami. Dezinfekcia chovnych hal hydiny vyZaduje pouzitie
Specialnych dezinfekénych prostriedkov a chemickych latok, ktoré su schvalené pre tento ucel a
zaroven bezpecné pre hydinu. BeZne sa pouzivaju rézne typy postrekov na baze peroxidov, chléru,
jodu, fenolové dezinfekéné prostriedky, resp. existuju Specializované dezinfekéné prostriedky vyvinuté
pre dezinfekciu hydinovych hal, ktoré mo6zu obsahovat kombinacie roznych aktivnych zloZiek. Tieto
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produkty by mali byt vybrané a pouzité podla odporicani od veterindrneho odbornika. Délezité je
zdbraznit, ze proces dezinfekcie chovnych hal bude zabezpedeny externou odborne spdsobilou firmou
na zaklade zmluvného vztahu s prevadzkovatelom buducej hydinovej farmy. Tento subjekt teda
zabezpedi, aby dezinfekcia prebehla uc¢inne s vhodnym typom dezinfekcnej latky, v sulade s platnymi
predpismi a s kladenim dérazu na vysoku ochranu Zivotného prostredia. VSeobecne je dolezité
dodrziavat spravne davkovanie a postup pri pouZiti dezinfekénych prostriedkov, aby sa zabezpecila
ucinnd dezinfekcia a minimalizovalo riziko pre zdravie hydiny.

Doba posobenia
Dezinfekény prostriedok musi posobit stanoveny cas, ktory je dbleZité dodrziavat podla odporacani
vyrobcu, resp. odbornika na veterinarnu medicinu.

Vetranie a ¢asovy interval

Po skonéeni dezinfekcie by mala byt hala dékladne vetrana, aby sa odstranili prebyto¢né chemikalie a
zabezpedila sa bezpecnost prostredia pre hydinu. Je dolezité dodrziavat odporucany ¢asovy interval
medzi dezinfekciou a opatovnym nasidlenim haly hydinou.

Cistenie a udrzba

Po dokonceni procesu by malo byt vybavenie dezinfekéného stroja dokladne vycistené a dezinfikované,
aby sa zabranilo kontamindcii pri dalSom pouziti. Je dolezité, aby sa tento proces vykonaval s najvysSou
starostlivostou a dokladnostou, aby sa zabezpecila bezpeénost hydiny a minimalizovalo riziko prenosu
chordb.

7.6 Varianty navrhovanej ¢innosti

V zmysle uréeného Rozsahu hodnotenia navrhovanej ¢innosti sa pre dalSie, podrobnejSie hodnotenie
vplyvu navrhovanej ¢innosti urcilo dokladné zhodnotenie nulového variantu (stav, ktory by nastal, ak
by sa zmena navrhovanej ¢innosti neuskutocnila) a realiza¢ného variantu (stav, ktory bol predlozeny v
ramci zistovacieho konania a ktory predstavuje vybudovanie hydinovej farmy v obci Hucin). Realiza¢ny
variant je v ramci predloZenej environmentalnej dokumentacie konfrontovany s nulovym variantom,
ktory vo vztahu k dotknutému Uzemiu v aredli hospodarskeho dvora predstavuje jestvujuci chov
hovadzieho dobytka. Aktualny stav chovu podla posledného hlasenia NEIS je 243 ks dojnic a 275 ks
ostatny hovadzi dobytok, v sicasnosti vSak nie su vSetky ustajiiovacie objekty chovu vyuZité, a teda
maximalna disponibilna kapacita chovu je zhruba o 50 % vyssia tzn. cca 365 ks dojnic a 413 ks ostatného
hovadzieho dobytka. Vzhladom na poZiadavku dékladného preskimania nulového variantu je preto
nevyhnutné komparativne porovnat vplyvy obidvoch tychto chovov zvierat a zistit mieru pozitivnych a
negativnych efektov na Zivotné prostredie a ludské zdravie a na zaklade toho zvolit optimalny variant
navrhovanej ¢innosti.

Tabulka ¢. 1  Zdkladné kapacitné udaje

Nulovy variant — sti¢asna Nulovy variant — max. Realiza¢ny variant
Parameter . . . .
kapacita chovu kapacita chovu (hydinova farma)
300 000 — 400 000 ks
Kapacita chovu 243 ks dojnic 365 ks dojnic brojlerovych kurciat/turnus
275 ks ostatny HD* 413 ks ostatny HD* 1 800 000 — 2 400 000 ks
brojlerovych kurciat/rok
Kfmne zmesi 800 t/rok 1200 t/rok 7 200 — 8 000 t/rok**
Podstielka 6 500 t/rok 9 750 t/rok 120 - 150 t/rok
Lieciva 0,01 t/rok 0,015 t/rok 0,3-0,4 t/rok
Dezinfekéné prostriedky 0,3 t/rok 0,45 t/rok 1,5 t/rok
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8. Zdroje znedistujucich latok

Tabulka ¢. 2

Zdroje znecistujucich ldtok — Nulovy variant — Sucasnd kapacita chovu

Zdroj

Cinnost

Znedistujuca

latka
SO-05 Halac.5
SO-06 Hala¢c.6 Chov dojnic (243 ks) NH
SO-07 Hala¢c.7 Chov ostatného hovidzieho dobytku (275 ks) 3
SO-08 Halac.8

Cerpacia stanica

Vydaj paliva: nafta

Nie je zdrojom

Kotol na drevnu Stiepku Heizomat HSK-RQ 150
s vykonom 150 kW

TZL, SO, NO,, CO,

Kotoliia Vykurovanie ad m|n|st.rat|vnych priestorov VOC, TOC
Spotreba paliva: 32 t/rok
Prev. hodiny: 4 240 hod/rok
Osobna doprava z'amestnanfov do prace TZL, NO,, CO, VOC
16 prejazdov/den
Doprava

Nakladna doprava
8 prejazdov/den

TZL, NO,, CO, VOC

Tabulka ¢. 3

Zdroje znecistujucich latok — Nulovy variant — Max. kapacita chovu

Znedistujuca

Zdroj Cinnost lstka
SO-05 Halac.5
SO-06 Halac.6 Chov dojnic (365 ks) NH
S0-07 Hala¢c.7 Chov ostatného hovidzieho dobytku (413 ks) 3
SO-08 Halac. 8
Cerpacia stanica Vydaj paliva: nafta Nie je zdrojom
Kotol na drevnu stiepku Heizomat HSK-RQ 150
) s vykonom 150 kW - TZL, SO,, NO,, CO,
Kotolna Vykurovanie administrativnych priestorov VOC. TOC
Spotreba paliva: 32 t/rok !
Prev. hodiny: 4 240 hod/rok
Osobna doprava zgmestnancv:ov do prace TZL, NO,, CO, VOC
16 prejazdov/den
Doprava

Néakladna doprava
8 prejazdov/den

TZL, NO,, CO, VOC
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Tabulka ¢. 4  Zdroje znecistujucich Iatok — Realizacny variant

Zdroj Cinnost Znedistujuca latka

SO-01 Hala¢. 1 - novostavba
SO-02 Hala¢. 2 - novostavba
SO-03 Halac. 3 - novostavba
SO-04 Halac. 4 - novostavba Chov brojlerov
SO-05 Halac.5 - prestavba 2 400 000 ks
SO-06 Halac. 6 - prestavba
SO-07 Halac. 7 - prestavba
SO-08 Halac. 8 - prestavba

NHs

Vykurovanie hal
SO-01 Halac¢.1:6xErmaf GP 95
SO-02 Halac¢. 2: 6 x Ermaf GP 95
SO-03 Halac. 3: 6 x Ermaf GP 95
SO-04 Halac. 4: 6 x Ermaf GP 95

2

3

4 TZL, SO,, NOy, CO,
SO-05 Hala¢. 5: 6 x Ermaf GP 95

6

7

8

VOC, TOC

Plynové agregaty
Ermaf GP95a G 70

SO-06 Hala¢. 6: 4 x Ermaf GP 70
SO-07 Hala¢.7:4 x Ermaf GP 70
SO-08 Hala¢. 8:4 x Ermaf GP 70

Cerpacia stanica Vydaj paliva: nafta Nie je zdrojom

Kotol na drevnu Stiepku Heizomat HSK-
RQ 150 s vykonom 150 kW
Vykurovanie administrativnych TZL, SO,, NO,, CO,
priestorov VOC, TOC
Spotreba paliva: 32 t/rok
Prev. hodiny: 4 240 hod/rok

Kotolnha

Osobna doprava zamestnancov do prace

16 prejazdov/deni TZL, NO,, €O, VOC

Doprava

Ndakladna doprava

8 prejazdov/deri TZL, NG, €O, VOC

Dieselagregat JOHN DEERE J250
MTP 480 kW
Zalozny zdroj el. energie Spotreba nafty: 47,9 |/hod
Zariadenie urc¢ené na nuidzovu prevadzku
s dobou prevadzky < 500 hod/rok

TZL, SO, NOy, CO,
VOC, TOC

9. Emisie znecistujucich latok
9.1 Emisie znecistujucich latok z chovu hospodarskych zvierat

Emisné faktory

Pri vypocte mnoZstva emisii amoniaku z jednotlivych &innosti boli pouZité informécie z Vestnika MZP
2008, tiastka 5 VSEOBECNE EMISNE ZAVISLOSTI A VSEOBECNE EMISNE FAKTORY PRE VYBRANE
TECHNOLOGIE A ZARIADENIA, kapitola 11 Velkochovy hospodarskych zvierat — vieobecné emisné
faktory pre amoniak.
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Tabulka ¢. 5

VSeobecné emisné faktory pre amoniak NHs3 v kg na zviera a rok

Emisny faktor NH3 v kg/(zviera x rok)

Druh a kategori
ru a. ategoria L Sklad mimo Povrchova aplikacia . Celkové
zvierat Ustajnenie L . Pasenie .
ustajnenia hnoja emisie
Hovéadzi dobytok
- dojnice 8,7 3,8 12,1 3,9 28,5
- ostatny dobytok 4,4 1,9 6,0 2,0 14,3
Hydina — brojlery 0,15 0,02 0,11 - 0,28

Spravna stratégia kimenia s pouZivanim biotechnologickych pripravkov v krmive — zniZenie do 50 %

z celkovych emisii NHs.

Tabulka ¢. 6

Nizkoemisné techniky pri ustajneni

Technika zniZzovania

ZniZenie do [%]

Cistenie mrvy niekolkokrat denne 50
Rostova podlaha najviac do 50 % 20
Osetrenie podstielky biotechnologickymi pripravkami 60
Ventilacia s rekuperaciou 25
Hnojovy pas s nutenym susenim — hydinarne 80
Ind rozne

Korekcia emisnych faktorov — chov hovadzieho dobytka

Tabulka ¢. 7

VsSeobecné emisné faktory pre amoniak NHs v kg na zviera a rok — korekcie

P EF NH3
Druh ¢innosti Kategoria zvierat EF NHs Znizenie [kg/ks/rok]
[kg/ks/rok] emisii [%] ~ .
po zniZeni
Hovéadzi dobytok
Ustajnenie - dojnice 8,7 - 8,7
- ostatny dobytok 4,4 4,4
Hovéadzi dobytok
Sklad mimo ustajnenia - dojnice 3,8 - -
- ostatny dobytok 1,9
Hovadzi dobytok
Povrchova aplikacia hnoja - dojnice 12,1 - -
- ostatny dobytok 6,0
Hovadzi dobytok
Pasenie - dojnice 3,9 - -
- ostatny dobytok 2,0
Hovéadzi dobytok
Spolu - dojnice 28,5 - 8,7
- ostatny dobytok 14,3 4,4

Pozn: Vzniknuty hnoj sa bude okamZite odvdZat do Bioplynovej stanice JelSava, t.j. neskladuje sa a povrchovo sa neaplikuje

Korekcia emisnych faktorov — chov brojlerov

Tabulka ¢. 8

VSeobecné emisné faktory pre amoniak NHs3 v kg na zviera a rok — korekcie

ZniZenie EF NH3
- . e EF NH3; .
Druh ¢innosti Kategoria zvierat [ke/ks/rok] emisii [kg/ks/rok]
& [%] po zniZeni
Ustajnenie Hydina — brojlery 0,15 50 + 60 + 25 0,023
Sklad mimo ustajnenia Hydina — brojlery 0,02 - -
Povrchova aplikacia hnoja Hydina — brojlery 0,11 - -
Spolu Hydina — brojlery 0,28 - 0,023

Pozn: Vzniknuty hnoj sa bude okamZite odvdZat do Bioplynovej stanice JelSava, t.j. neskladuje sa a povrchovo sa neaplikuje
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Emisie ZL z chovu zvierat

Tabulka ¢. 9

Emisie znecistujucich Idtok — Nulovy variant — Max. kapacita chovu

. <. , Znedistujica Emisie ZL
Zdroj Cinnost lstka [kg/rok]
:gg: :::: g 2 Chov dojnic (365 ks)
. Chov ostatného hovadzieho dobytku NH3 4993
SO-07 Halac.7 (413 ks)
SO-08 Halac.8
Cerpacia stanica Vydaj paliva: nafta Nie je zdrojom -
Kotol na drevnu $tiepku Heizomat HSK- TZL 0,113
RQ 150 s vykonom 150 kW SO, -
Kotolia Vykurovanie administrativnych NOy 0,023
priestorov Cco 0,121
Spotreba paliva: 32 t/rok VOC 0,966
Prev. hodiny: 4 240 hod/rok TOC 0,792
Osobna doprava TZL, 0,563
16 prejazdov/den
Doprava Nakladna doprava NOx 7,647
8 prejazdov/den co 1,596
Pocet dni preprév: 250 voC 0,176
Tabulka ¢. 10 Emisie znecistujucich Iatok — Realizacny variant
. <. , Znedistujlca Emisie ZL
Zdroj Cinnost l4tka [ke/rok]
SO-01 Halad. 1 - novostavba
S0-02 Hala E 2 - novostavba Chov brojlerov 9200
S0-03 Halac. 3 - novostavba
S0O-04 Halac. 4 - novostavba 2400000 ks za rok
. Max. 400 000 ks/turnus NH3 1533
50-05  HalaC. 5 - prestavba Pocet turnusov za rok: 6 kg/turnus
SO-06 Halaé. 6 - prestavba ’
SO-07 Hala¢. 7 - prestavba
SO-08 Hala¢. 8 - prestavba
Vykurovanie hal
SO-01 Hala¢. 1: 6 x Ermaf GP 95
SO-02 Hala & 2: 6 x Ermaf GP 95 NOx 0,486
Plynové agregaty SO-03 Hala é 3: 6 x Ermaf GP 95
Ermaf GP 95 a G 70 SO-04 Hala¢. 4: 6 x Ermaf GP 95
SO-05 Hala €. 5: 6 x Ermaf GP 95
SO-06 Hala €. 6: 4 x Ermaf GP 70 co 0'151
SO-07 Hala¢.7:4 x Ermaf GP 70
SO-08 Hala¢. 8:4 x Ermaf GP 70
Cerpacia stanica Vydaj paliva: nafta Nie je zdrojom -
TZL 0,113
Kotol na drevnu Stiepku Heizomat HSK- SO; -
. RQ 150 s vykonom 150 kW NOy 0,023
Kotolfa -
Spotreba paliva: 32 t/rok co 0,121
Prev. hodiny: 4 240 hod/rok vOoC 0,966
TOC 0,792
Osobna doprava TZL 0,563
16 prejazdov/den NOy, 7,647
Doprava Nakladna doprava co 1,596
8 prejazdov/deni
Pocet dni preprav: 250 voc 0,176
Dieselagregat JOHN DEERE J250 TZL 0,057
MTP 480 kW SO, 0,040
Zaloiny zdroj el. energie Spotreba nafty: 47,9 |/hod NOy 0,201
Zariadenie urcené na nudzovu (¢0) 0,032
prevadzku s dobou prevadzky < 500 VOC 0,004
hod/rok TOC 0,003
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10. Meteorologické informacie

Tabulka ¢. 11  Veternd ruZica

Smer vetra N NE E SE S Sw w NW CALM
Priemerna poéetnost [%] 21 4 12 3 7 12 27
N
25 -

Obrdzok ¢. 2 Veternd ruZica

11. Vstupné udaje pre vypocet vplyvu na imisnu situaciu

Vstupné udaje pre vypocet:

- trieda stability atmosféry C,
- reZim zdstavby mestsky,

- velkost sledovanej oblasti 1 500 x 1 000 m,
- priemernd rocnd rychlost vetra 1,2 m/s (1. trieda),

- parametre zdrojov znecistovania ovzdusia v tabulke ¢. 12, 13

Tabulka ¢. 12 Vstupné udaje matematického modelu — Nulovy variant — Max. kapacita chovu

Miesto vypustania ZL EnE;s;:]ZL Parametre zdroja
SO-05 Hala¢.5
SO-06 Halac.6 v .
$0-07 Halag&. 7 NH3 0,158 Plosny zdroj
SO-08 Halac.8
PM1o 0,036/0,109
PM,s 0,020/0,060 Liniovy zdroj
Doprava NOy 0,321/3,183 Uvedené emisné faktory EURO IV v g/km pre osobné
co 0,356/0,086 a nakladné vozidla
VOC 0,040/0,009
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Tabulka ¢. 13 Vstupné udaje matematického modelu — Realizacny variant

e s Emisie ZL .
Miesto vypustania ZL r?':/':] Parametre zdroja
SO0-01 Halac¢. 1-novostavba
SO-02 Hala¢. 2 - novostavba
- Hala¢.3 -
50-03 aa E 3 —novostavba Max. kapacita chovu: 400 000 brojlerov/1 turnus
SO-04 Hala¢. 4 — novostavba ‘o . ,
. NH3 0,292 Dlzka 1 turnusu: 2 mesiace (1460 hodin)
S0-05  Halac.5 - prestavba Pocet turnusov za rok: 6
SO-06 Halaé. 6 — prestavba ’
S0O-07 Halac. 7 - prestavba
SO-08 Hala ¢. 8 — prestavba
. NOx 0,021 Bodovy zdroj
SO-01 Halac. 1 - novostavba 0 0,006 6 ks vykurovacich telies
NO 0,021 v i
S0-02 Halaé. 2 - novostavba : : Bodovy Z‘?' o
co 0,006 6 ks vykurovacich telies
NO 0,021 y i
S$0-03 Hala €. 3 - novostavba . : Bodovy ZO,I o
co 0,006 6 ks vykurovacich telies
NO 0,021 v j
S0-04 Hala&. 4 - novostavba - : Bodovy Z‘f o
co 0,006 6 ks vykurovacich telies
NOy 0,021 Y i
SO-05 Halac. 5 - prestavba Bodovy quoj .
co 0,006 6 ks vykurovacich telies
. NO 0,010 Bodovy zdroj
$0-06 Hala¢. 6 - prestavba co 0,003 4 ks vykurovacich telies
. NO 0,010 Bodovy zdroj
$0-07 Hala¢.7 - prestavba co 0,003 4 ks vykurovacich telies
. NOy 0,010 Bodovy zdroj
$0-08  Hala¢. 8 - prestavba co 0,003 4 ks vykurovacich telies
PMio 0,036/0,109
PMas 0,020/0,060 Liniovy zdroj
Doprava NOy 0,321/3,183 Uvedené emisné faktory EURO IV v g/km pre osobné
co 0,356/0,086 a nakladné vozidla
VOC 0,040/0,009

Pozn:

Kotolria ako energeticky zdroj, ktora sluZi na vykurovanie administrativnej budovy priamo nesuvisi s navrhovanou c¢innostou,
t.j. chovom hospoddrskych zvierat.

Dieselagregdt ako zdloZny zdroj el. energie je zariadenie na nidzovu prevddzku s max. dobou prevddzky do 500 hod za rok

Zoznam referencnych bodov
R1 [692; 563], R2 [676; 543], R3 [481; 284], R4 [529; 251], R5 [603; 227], R6 [876; 249]

Referencné body boli zvolené na miestach na uUrovni najblizsie identifikovanych hygienicky chranenych
objektov (obytna zastavba) v obci Hucin (Priloha €. 1).

12. Strucny opis pouzitych metéd

Modelové vypolty koncentracii znecistujucich latok v ovzdusi okolia navrhovanej cinnosti boli
vykonané prostrednictvom matematického modelu. Pre vypocet imisnej situacie bola pouZitd
Metodika vypoctu znecistenia ovzdusia MZP SR uvedend vo vestniku MZP SR ¢iastka 5 z roku 1996 —
program na vypocet znecistenia ovzdusia MODIM (pouZita verzia programu WinMODIM 5.01).
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13. Vysledky vypoctu

13.1 Sucasny stav/Stave bez realizacie navrhovanej ¢innosti

Sucasny stav je reprezentovany aktualnym stavom kvality ovzdusia v hodnotenych znedistujicich
latkach, ktory predstavuje stav nulového variantu, t.j. ak by sa navrhovana ¢innost nerealizovala.
Zdrojom podkladov st Udaje z monitorovacich sieti SHMU a prispevku existujlicich zdrojov

znedistovania ovzdusia.

Nulovy variant — Max. kapacita chovu

Tabulka ¢. 14  Koncentrdcie ZL v referencnych bodoch — Odhad sucasnej urovne kvality ovzdusia

NO; co NH3
[ng/m?] [ug/m3] [ug/m3]
Ref. body 1lhod rok 8hod rok 1lhod rok
LHk . LHr . 15%';() LHrvnielje LHkvnie,ie LHrvnie,je
200 [ug/m?3] 40 [ug/m?3] (ug/m’] uréena uréena uréend
R1 6,229 3,045 1000,03 900,009 30,520 6,489
R2 6,217 3,040 1000,03 900,008 23,950 4,614
R3 6,281 3,101 1000,04 900,021 4,324 0,512
R4 6,267 3,083 1000,04 900,017 4,183 0,566
R5 6,206 3,048 1000,03 900,010 4,162 0,662
R6 6,067 3,008 1000,01 900,002 4,345 0,851

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre prislusnu ZL prepoéitany na 1-hod. koncentrdciu pre NH3: 200 ug/m?

Tabulka ¢. 15 Koncentrdcie ZL v referencnych bodoch — Odhad sucasnej urovne kvality ovzdusia (iba

prispevok zdrojov znecistovania ovzdusia pri uvaZovani max. kapacitu chovu hovédzieho dobytka)

NO, co NH;3;
[ng/m?] [ug/m3] [ug/m3]
Ref. body 1lhod rok 8hod rok 1lhod rok
LHk LHr LHk LHr nie je LHk nie je LHr nie je
200 [ug/m3] | 40 [ug/m?3] 10000 uréena uréend* uréena
[ug/m’]
R1 0,229 0,0454 0,031 0,0095 30,220 6,3890
R2 0,217 0,0402 0,030 0,0084 23,650 4,5140
R3 0,281 0,1012 0,039 0,0211 4,024 0,4118
R4 0,267 0,0826 0,037 0,0172 3,883 0,4663
R5 0,206 0,0483 0,028 0,0101 3,862 0,5617
R6 0,067 0,0079 0,009 0,0017 4,045 0,7512

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre prislusnu ZL prepoéitany na 1-hod. koncentrdciu pre NHs: 200 ug/m?

13.2 Novy stav/Stav s realizaciou navrhovanej ¢innosti

Novy stav je reprezentovany odhadom sucasnej Urovne kvality ovzdusia a prispevkom zdrojov
znecistovania ovzdusia po zrealizovani navrhovanej ¢innosti na zaklade vystupov z matematického

modelu.

Realizacny variant
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Tabulka ¢. 16 Koncentrdcie ZL v referencnych bodoch — novy stav

znecistovania ovzdusia navrhovanej ¢innosti

vrdtane prispevku zdrojov

NO co NH;
[ng/m’] [pg/m?] [pg/m’]
Ref. body 1lhod rok 8hod rok 1lhod rok
LHk LHr LHk LHr nie je LHk nie je LHr nie je
200 [ug/m3] | 40 [ug/m?3] 10000 uréend uréend* uréend
[ug/m’]
R1 9,453 3,657 1002,73 900,744 27,530 6,028
R2 9,111 3,548 1002,25 900,562 22,320 4,403
R3 8,749 3,853 1000,81 900,236 5,164 0,587
R4 8,623 3,710 1000,78 900,214 4,992 0,652
R5 8,126 3,447 1000,71 900,175 4,946 0,771
R6 7,059 3,166 1000,63 900,180 5,182 1,145

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre prislusnd ZL prepoéitany na 1-hod. koncentrdciu pre NHz: 200 ug/m?

Tabulka ¢. 17 Koncentrdcie ZL v referencnych bodoch — novy stav vrdtane (iba prispevok zdrojov
znecistovania ovzdusia navrhovanej ¢innosti)

NO, co NH;
[ng/m?] [ug/m3] [ug/m3]
Ref. body 1lhod rok 8hod rok 1lhod rok
LHk LHr LHk LHr nie je LHk nie je LHr nie je
200 [ug/m3] | 40 [ug/m?3] 10000 uréena uréenad* uréena
[ug/m’]
R1 3,453 0,6574 2,725 0,7441 27,230 5,9280
R2 3,111 0,5479 2,254 0,5621 22,020 4,3030
R3 2,749 0,8527 0,811 0,2357 4,864 0,4874
R4 2,623 0,7099 0,779 0,2140 4,692 0,5519
R5 2,126 0,4470 0,708 0,1748 4,646 0,6711
R6 1,059 0,1662 0,626 0,1795 4,882 1,0450

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre prislusnu ZL prepoéitany na 1-hod. koncentrdciu pre NHs: 200 ug/m?

13.3 Celkové vyhodnotenie

Tabulka ¢. 18

Koncentrdcie ZL — suc¢asny/novy stav

Maximalna kratkodoba koncentracia Priemerna ro¢na koncentracia
7 — i [ug/m’] [;’Lg/m3]
Sucasny Novy LH, Mefiza hod. i Stcasny stav Novy LH, Me’dza hod. i
stav stav Hornd | Dolna stav Horna Dolna
NO 6,211 8,520 200 (1h) 140 100 3,054 3,564 40 32 26
CO 1000,03 1001,32 10000 (8h) 7 000 5000 900,011 900,352 -
NH3 11,914 11,689 200 - 2,282 2,264

13.4 Pachové latky

Pozn: Priemerné trovne z hodnét vypocitanych v referencnych bodoch

Cuchovy prah pre amoniak nie je vieobecne stanoveny. V odbornej literattre st uvedené hodnoty
detekéného prahu na drovniach od 30 aZ 1 100 pg/m3. Maximéalne hodnoty kratkodobych koncentracii
amoniaku v referenénych bodoch su v sti&asnosti cca 30,520 pg/m? v pripade referenéného bodu R1.
Po realizacii navrhovanej ¢&innosti cca 27,530 pg/m3. Porovnanim tychto hodnét s horeuvedenymi
¢uchovymi prahmi je mozné konstatovat, Ze maximalne koncentracie amoniaku budu po realizacii
navrhovanej ¢innosti nizdie ako je dolnad uroveri ¢uchového prahu 30 aZz 1100 ug/m3. Vnimanie
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zdpachu je v3ak vysoko subjektivne a nie je to mozné jednoznacne objektivhe vyhodnotit mieru
exponovania zdpachom v okoli umiestnenia predmetnych zdrojov zapachu.

13.5 Odstupové vzdialenosti

v

Podla Prilohy ¢. 10 k vyhlaske ¢. 248/2023 Z.z. Umiestriovanie zdrojov znelistovania ovzdusia, Il.
Odporucané odstupové vzdialenosti pre nové zdroje su uvedené v nasledujucej tabulke.

Tabulka ¢. 19 Odporucané odstupové vzdialenosti

<. ‘ i . Prahova Odporucana odstupova
Cislo Nazov kategodrie — Cinnosti . . ,
kapacita vzdialenost [m]
Chov hospodarskych zvierat s projektovanym
poctom chovnych miest:
¢) hydina, zajacovité > 40000 ks 700
6.12 > 5000 ks 400
d) hovadzi dobytok — dojnice > 500 ks 700
> 200 ks 400
e) hovadzi dobytok — ostatny > 750 ks 700
> 200 ks 400

NajblizSie hygienicky chranené objekty t. j. dva rodinné domy su situované v bezprostrednej blizkosti
aredlu hospodarskeho strediska Hucin na pozemkoch KN-C parc. ¢. 624/16, 625/13, 625/3, 625/5,
625/4,625/2, 624/14, 625/6, 625/14, 625/8, 625/9, 625/7, 625/12, 625/11 a pozemku KN-E 820/101 v
k .0. Hucin. Najblizsia odstupova vzdialenost fasady blizsie situovaného rodinného domu od objektov
hal ¢. 6,7 a8 e min. cca 80 m. [D1]

Predmetny zdroj je existujuci s prahovou kapacitou nizSou ako uvadza predmetna vyhldska. Uvedené
plati aj v pripade stavu po realizacii zmeny navrhovanej ¢innosti.. Na zaklade vysledkov matematického
modelu, ¢i uz pre sucasny stav a stav po realizacii zmeny navrhovanej ¢innosti je mozné konstatovat,
Ze aj napriek kratSej ako odporucéanej odstupovej vzdialenosti su maximalne koncentrécie v najblizSich
referen¢nych bodoch na Urovniach nizsich ako limitnd hodnota kvality ovzdusia, resp. dolna uroven
¢uchového prahu.

14. Grafické zaznamenanie vysledkov modelovych vypoctov

V prilohdach rozptylovej Studie je spracované grafické rozloZenie maximalnych kratkodobych
a priemernych roénych  koncentracii vybranych znedistujucich latok ako prispevku zdrojov
znecistovania ovzdusia navrhovanej ¢innosti.

15. Zaver

Cielom rozptylovej studie je zhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti ,Hydinova farma Hucin“ na
kvalitu ovzdusia v predmetnej oblasti v okoli jej umiestnenia.

U¢elom navrhovanej ¢innosti je vybudovat novi farmu s priemyselnym chovom zameranom na vykrm
hydinovych brojlerov v lokalite obce Hucin. Brojler je vSeobecné oznacenie pre zvieracie plemena
vySlachtené pre Co najvacsiu a najrychlejsiu produkciu masa. NajéastejSie sa pouZiva v spojeni s
hydinou, najma so sliepkami, respektive kuréatami. MnoiZstvo jatocnej hydiny sa realizaciou
predkladaného projektu ocakava na Grovni 4 200 az 5 000 t/rok. Navrhovana Cinnost teda umozZiiuje
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rozvoj polnohospodarskej produkcie a vyroby hydinového masa. Cinnost tiez prispeje k zvyseniu
sebestacnosti vyroby potravin v SR. Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa v predmetnej lokalite obce
Hucin, v ramci jestvujiceho hospodarskeho strediska, ukondéi existujica ¢innost prevadzky na chov
hovadzieho dobytka, ktory nahradi hydinovd farma ako moderna a environmentdlne prijatelna
prevadzka.

Predmetom rozptylovej Studie je urcenie miery vplyvu predmetnej Cinnosti na kvalitu ovzdusia
v predmetnej oblasti pomocou imisno-prenosového matematického modelu pre:

- sucasny stav (stav bez realizdcie navrhovanej Cinnosti),

- novy stav (stav s realizovanim navrhovanej cinnosti),
pri zohladneni vsetkych identifikovanych zdrojov znedistujucich latok na drovni zvolenych
referencnych bodov v okoli posudzovanej navrhovanej ¢innosti, vratane latok spésobujucich zapach.

Sucasny stav je reprezentovany aktualnym stavom kvality ovzdusia vo vybranych znecistujucich latok,
ktory predstavuje stav, ak by sa navrhovana ¢innost nerealizovala.

Novy stav je reprezentovany sucasnym stavom a prispevkom navrhovanej ¢innosti po jej realizacii v
rozsahu identifikovanych zdrojov znecistujucich latok navrhovanej ¢innosti.

Na zaklade predloZenej dokumentacie boli identifikované zdroje znecistovania ovzdusia, ktoré su
prevadzkované v sucasnosti a v suvislosti s navrhovanou c¢innostou. Zoznam zdrojov, ktoré boli
predmetom rozptylovej studie su uvedené v kapitole ¢. 8. Na zaklade deklarovanych vykonovych
kapacit hodnotenych zdrojov znedistovania ovzdusia boli vypocitané predpokladané emisie prislusnych
znecistujucich latok. Hmotnostné toky amoniaku boli vypocitané na zdklade emisnych faktorov podla
VSeobecnych emisnych zavislosti avSeobecnych emisnych faktorov pre vybrané technoldgie
a zariadenia, 11. Velkochovy hospoddrskych zvierat - vSeobecné emisné faktory pre amoniak po
prislusnych korekciach v zmysle skuto¢ne aplikovanych opatreni na znizovanie tvorby emisii amoniaku.

V pripade energetickych zdrojov sme uvaZovali so vSeobecnymi emisnymi faktormi, resp. ich
aktualizovanou verziu ato na Urovni deklarovanej spotreby spalovacich zariadeni v rozsahu
majoritnych latok, t.j. NOy a CO.

Sucastou matematického modelu bola aj cestna doprava, resp. osobnd a nakladna doprava suvisiaca
s predmetnou cinnostou.

Z hladiska stavebno-technického, vramci matematického modelu sme uvaZovali so skutocnym
vyhotovenim a spdsobom vypustania odpadovych plynov. Z hladiska meteorologickych parametrov
boli matematické vypocCty zrealizované pre slabo nestabilni atmosféru, priemernt rychlost vetra,
smery vetra danej oblasti a tzv. mestsku zastavbu.

Pomocou matematického modelu MODIM boli vypocitané maximalne kratkodobé a priemerné ro¢né
koncentracie NO,, CO a NHs.

Za ucelom vyhodnotenia urovne kvality ovzdusia v sicasnosti a o¢akavanej urovne kvality ovzdusia po
realizacii navrhovanej ¢innosti boli v okoli umiestnenia zdrojov znecistovania ovzdusia zvolené
referencné body, vid Priloha €. 1.

Na zadklade takto nastaveného matematického modelu je moiné konStatovat, ze realizaciou
navrhovanej ¢innosti dojde k miernemu zniZzeniu ocakavanych koncentracii v najblizsich referen¢nych
bodoch R1 a R2, ¢coho dovodom je zmena druhu chovanych zvierat, sp6sob chovu, prijaté opatrenia na
zniZovanie tvorby amoniaku a v neposlednom rade aj vystavba novych objektov na chov, ¢im sa
zabezpeceni rozloZenie emisii amoniaku v priestore arealu polnohospodarskej ¢innosti.
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Tym, Ze doteraz neboli existujlce objekty chovu vykurované a realizaciou navrhovanej ¢innosti dojde
k instalacii vykurovacich telies v kazdom s uvazovanych objektov, je logické, Ze lokdlne d6jde k zvyseniu
koncentracii NOx a CO, ktoré pochadzaju zo spalovacich procesov. Ich narast je vSak minimalny
a predpokladané urovne su vyrazne nizsie ako prislusné limitné hodnoty.

Z hladiska hodnotenia zdpachu, vypocitané maximalne Urovne amoniaku pre stav po realizacii
navrhovanej ¢innosti na Urovni najblizSich referenénych bodoch R1 a R2 su nizSia ako su dosahované v
stcasnosti. V pripade ostatnych referenénych bodoch je moziné uvaZovat mierne zvysenie, resp.
porovnatelnud Uroven ako v sucasnosti. V porovnani s referenénymi bodmi R1 a R2 st to 5-nasobne
nizsie hodnoty.

Z pohladu teoretickych prahovych hodnét vnimania zapachu je mozné konstatovat, Zze dosiahnuté
maximalne kratkodobé koncentracie amoniaku st Urovni dolnej prahovej hodnoty 30 pg/m?3. Je viak
potrebné podotknut, Ze jedna sa o vieobecny literdrny Udaj intervalu 30 az 1 100 pg/m?3. Vnimanie
miery zapachu je vsak vysoko subjektivne.

Rozptylova studia ,Hydinova farma Hucin“ obsahuje celkom 29 stran vratane priloh.

Ing. Viliam Carach, PhD.
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Prilohy
Priloha ¢. 1 Referencné body

Realizacny variant

Priloha ¢. 2 Maximdlne krdtkodobé koncentrdcie NO,— izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
Priloha ¢. 3 Priemerné rocné koncentrdcie NO;— izoCiary prispevku navrhovanej cinnosti
Priloha ¢. 4 Maximdlne krdatkodobé koncentrdcie CO — izoCiary prispevku navrhovanej cinnosti
Priloha ¢. 5 Priemerné roc¢né koncentrdcie CO — izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
Priloha ¢. 6 Maximdlne krdatkodobé koncentrdcie NHs;— izoCiary prispevku navrhovanej cinnosti
Priloha ¢. 7 Priemerné rocné koncentrdcie NHs — izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 1 Referencné body
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Priloha ¢. 2 Maximdlne krdatkodobé koncentrdcie NO; - izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 3
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Priemerné rocné koncentrdcie NO— izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 4

Maximdlne krdatkodobé koncentrdcie CO — izociary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 5 Priemerné rocné koncentrdcie CO — izociary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 6

Maximdlne kratkodobé koncentrdcie NHs;— izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 7 Priemerné ro¢né koncentrdcie NH; — izoCiary prispevku navrhovanej éinnosti
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